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Zintsgrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul, Giuska

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Tom 1

Tom 2
Zeszyt 2.1
Zeszyt 2.2

Tom3
Zeszyt 3.1.1
Zeszyt 3.1.2
Zeszyt 3.2.1
Zeszyt 3.2.2
Zeszyt 3.2.3
Zesgyt 3.3.1
Zeszyt3.3.2
Zeszyt 3.4

Tom4
Zeszyt 4.1
Zeszyt 4.2

Tom 5
Zeszyt 5.1
Zeszyt 5.2

Tom 6
Zeszyt 6.1
Zeszyt 6.2

Tom 9
Zeszyt 7.1
Zeszyt 7.2

Tom 10
Zeszyt 8.1
Zeszyt 8.2

Projekt zagospodarowania terenu

Roboty drogowe

Prajekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskief
Projele drogowy — przebudowa ulicy Abramowickief
Elektrocnergetyka

Trakcja trolejbusowa

Linie kablowe zasilajace trakcje

Zasilanie sterownika sygnalizacfi drogowef
Przebudowa urzadzen SN i nN — ulica Gluska
Przebudowa urzqdzen SN i nN — ulica Abramowicka
Oswietlenie drogowe — ulica Gluska

Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka

Projelt sygnalizacji swietingj na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiego,
Sierpiniskiego, Abramowicka
Telekomunikacja

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Gluska
Przebudowa sieci telekomunikacyjnef - ulica Abramowicka
Kanalizacja deszczowa

Sieé kanalizacji deszczowej — ufica Gluska

Sieé kanalizacji deszczowej — ulica Abramowicka
Gazociqg

Przebudowa sieci gazowef — ulica Gluska

Przebudowa sieci gazowef — ulica Abramowicka

" Zieleni

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
Imwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka
Stala organizacja ruchu

Projekt stalej organizacyi ruchu — ulica Gluska

Prajekt stalej organizacji ruchu — ulica Abramawicka

DHV POLSKA.



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEXTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.i Ofwietenie drogowe — ul. Gluska

Numery ewidencyine dzialek w pasie drogowym przeznaczone do lokalizaciji sieci:

1. Zestawienie dzialek objetych linig rozgraniczajaes — trwale zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
g 11 77
9 11 78/4
9 11 79
9 10 62
1 2/1
1 269/3
1 11

2. Zestawienie dzialek poza linig rozgraniczajges — czasowe zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
9 10 89/1
9 10 8912
9 10 89/3
9 10 89/4
9 10 89/7
1 4 12
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Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — vl. Gluska
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3, ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

..................................................................................

IV. CZESC RYSUNKOWA I ZALACZNIKI

Lp.

Nr rysunkn

Nazwa rysunku

L1

Schematy zasilania o$wietlenia — ul. Gluska

2.1

Plan sytuacyjny budowy os$wietlenia; czgsé 1/1

1:500

3.1

Schemat szafy Sz0-746

V. ZAEACZNIKI

el ARGl e

Bilans mocy.

Lista kablowa.

Tabela demontazowa

Obliczenia kabli.

Spadki napigcia.

Tabela montazowa o$wietlenia.
Obliczenia oswietleniowe.

Kart katalogowe wybranych stupow
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwictlenie drogowe — ul. Ghuska

URZAD Warssawg, dnig » i SHELE 19 57

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWARNIA PRZESTRIENMEGO
URBAMISTYK], ARCHITEKTURY 1 NADZORU BUDOWLANEGO

LT-213/84

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienio samodzielnej tunkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie arf. 18 ost 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
~ Prowo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229} oroz §.

4

moust.t opkt L, 3 oA wsp,o, § 7, 4 4

2 ust.i gkt o4

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzieinych funkeli technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

jaktdw inu

/o hudownictwis oseln FiZvoan;
i kontrolomenio budes
niz konniruke,ingch o
dunin ztonu technicznaege
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Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA,

ZESZYT 1.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul. Glusks

Warszawa, 30 grudmnia 2011

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ STEFAN RING

MIgjsce zamieszkania:
SZOLC-ROGUZINSKIEGD 21 M 86
00-777 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazawigckiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZAE7829/03
i posiada wymagang uhezpieczenis od odpowistzialnosel cywilng]
iwans

Nirdgjzze zaswiadczens jest v

o drea 1 ostverma 20900 do dria 36 czenvea 2072y
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Zintegrowany system transporiu miegjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

hoS X e g,

Y WRIDMY vl
Sk sl howahiicbinyioe
1R-133 VWarszawa, ul. | Sterpain 368
ed, 022 B 75 04 02, 0=22 BTR (4 04

2 iex =32 M35 28 6 wew, 153

MM A70G/08 Warszawa, dnia, 74 03. 2009

5z P.

Andrzaf Ring

DHY Polska 5p.z 0.0,
ul. Domaniewska 41
02 -6572 Warszawa

W zwiazku z pismern 2 dnia 16. 02, 2008 upresjimiz informuje. 28 treid
zafaczonych uprawalet Nr 513/84 nis jest whadciwa, gdyz ich zakres
zostal zmleniony wroku 1988 | 1997 w wyniku nowelizaci rozporza-
cizenia Ministra Gospoearki Terenowe) | Uctrony S-adowisks z dnia
20,02, 1975,

Marwn spacjainosci irsialzoyno- Indyrieryjnej w zakrasiz instalacji
gle<trycznych zostata zastapione okresferiem ~slact | instalacje =lak
tryczne ohejmujace instalacje elelt-yone, napowlslisne i kablowe
linlz energetyczne, stacie i urzagdezenta elektroanergetyczne'.

W zwiazku z tym ma Pan prewo wykonywad projekty sied slektro-
energetycznyci

Dodatkowo informuje, ie w zapisie p, 2, slowa "w budowiicwie
osob fizycznych” 2zastapiono stowami "w budownictwie jednoro-

dzinmym, zagrodowym nraz inaych budynkew o kubaturze do 1080 m3,

Z powasaien

-

If.--f:;_,,-::;‘f_,——-———
z ,g‘.’.'.-:/,-

W AT
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Zintegrowany sysiem transportu micjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oéwictlenic drogowe — ul. Gluska

TRZAD WOJEWODZEKI
iewiczach Lo _
: Skierniewice, data: 1998.10. 45 |

Zmak sprawy: GP.ITL7342/ 119198,

-+ DECYZJA Nr. 24/98 Sk—ce.

Nz podstawiz art. 104 E1 1 §2 Xodeksu postepowania adn":-inish'aanég,n DzU.z 1980:.Nr:9,
por 36 zpéinzm), artl3usiipktii2, art 13ust3i4, art [4ust) phktSiart 14 ust3
okt 13 usenvy 7 daia 7 lipez 19941 - Prawo budowlane (Dz U Nr 89, poz414 zpdin. zm.)
orz §4usc? § §9 vsil rozpomzadzenia Ministra Gospodarki Prrestzennsj | Budownictwa
zdnia 30 sudnia 1994r, w s—=wie ssmodzislnych funkeji tcchnim—:nych w budownichwie

{Dx U=z 1555z Nr 8, poz. 58)

nadaje
© Pzau Jakubowi KuZmigskiemu
ingyniemwi elekirykowi
erodzonzmu dniz 1 czerwea 19491 w Szozecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ] W ZAKRESIE SIECE, INSTALACIT I URZADZEN

ELEKTIRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, '

© kefre  stzeawia p‘oic:atvg do w‘vk-onywaniz semodzielnyéh funkcji techmiczhych
-w budownicowie, obefmmjacyen: . . . - R L B o e
1. projektowenic, sprawdzzois projekiéw architektoniczno - budowlanych i sprawowanie
" pedzors emtorsidiegn W powyzszym zkresie specjaluodci instalacyjnef;
2. berowasfe budows lub robetzmi budowlanymi w zzkresie jws
3. Merowamiz wytwarzzniem konstrukcyinych elemientow budowlanych oraz nadzorowanie
i kontrolz technicm wywvarzania tych  elementdw w zakresie zwizzanym

“F

specialnescia niriejszych spmwiien budawlanych;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiezo w zakresie j.w.;
5. sprawowznie kontroli technicziej utrzymania obiektow budowlanych w whw zakreste; -
6. wykonywanie pafistwowegs nadzor budowlanego. i )

DHV POLSKA



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul, Gluska

10

-

- Ninigjsze uprawnienia budowlane nie obejmujz wezzsnizj okradlons} deiakaingsc
Zzwodovwe] w za!-.msr: wyszezegtlnionym w §2 wymierionego na wstepie ninicjszsj
decyzji rozporzadezaiz Ministra Gospodarki  Preesirzenne] | Budowmiciwa, tj.:

- insialacyi | nrzadzed technicznych shuzacych do utezymania ruchu § transporiu kolejowesnn,
. =.stzhych § tymczasowych budynkéw stuzacych do caléw techniczmych w komunikacii
;;giejowej, z @%@m’dm budynkéw przeznaczonych w catesci lub w ezeder do uzytky

peblicznegn, : _
- wzadzen transporowich linowych i linowo—erenowyeh, siuzacych do publieznepn

przewazz 050b w eelach turystyczno- sportowych.

Uzasadoienie:

Na podstawie pre=prowadzonego postepowenia kwaliflzcyjnego, Lisre v-ryica.zz;’o, :

2z inzalelayk Jakub Kuwiminski spelnit wymogi do vzyskeniz zzwritoskowaaych uprawnis=sg
budowlanych, 4.:
1. posiads wﬁm odpowiednie wyksztafcenie do specjalnoici insfziacyjne] w zakresic
. sizci, izsialacjt §wzdzed elekirycznych orez elckSuenerzetyczayen (odbyre studia nz
wydziale elekiryornym w zalzesie elekirotechniki, specjainosé: automatyks i metraloyia
elekryczaa); '
2 ocbyl wymaganz dwuletnia pfakiyk; zawodowqﬁ:zy sporzdraniu projeksiw;
3. odbyl wymagans dwuletnia praktyke zawodowa na budowies ‘
4 wdnic § paidzienike 1998r. ziozyl egzamin ma preedmiotowe uprawniesiz budowiane
. zgodrue zzasave.mi..,Sz:zegn-iowegu programu egzaminy n2 vprawnienia budowlans™,

decizia  Wojewody Skiemiewickiego .orzeczono jak. pa. wsiepie, -
Od ninisjszsj decyzji przyshugaje odwolanie do Giwaego Inspekiora Nadzor: Budowianego

za pustzdnictwem Wojewady Skiemiewickiego w temminie 14 dn od daty jej ouzyinania

Otrzvmuiz:

(DPan inz slekirjk Jakub Kuimiiskd g Yooy
zzm. 96-500 Sochaczew, ul Zeromskiego 31a m. §. ) D;::mg/ ﬂum‘g;‘m:fg

) Prestizenat] 1 Hadoru Budowiznega
2. Gigwny Inspekior Nadzoru Budowlanezo. . Architaki Wolewddzki

3 afa
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul. Gluska

11

GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/51/06 Warszawa, 2006-01~°(()0

ZASWIADCZENIE
e podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 z. - Kodeks postgpowania administracyjnego - (tekse

jednolity Dz U. z 2000 £. Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm} oraz art. B8 a pkt 3 it 2" ustawy =z dnia 07 lipea 1394 1
- Prawn budowlane (tekst jednolity Dz U. z 2003 . Nr 207, poz.2016 z péZn. zm,) zafwiadcza sig, ze

JAKUB KUZMINSKI

inZynier elektoyk
upmwriony na mocy decyzji
Wojewody Skistniewickiego z dnia 15.10.1998 . znak GP.IIL7342/119/98
Nr 24/98 Sk-ce §

do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elekrycaych i elektroenergetycznych
bez ograniczed
w zakresie okreflonym w powyzszej decyzi

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycia ot 5613/99/U

C 15 Pan in2. Jakub Kusmisiski

ul. Zeromskirgo 314 /8
96-500 Sochaczew
2. aaMP]

Oplan stachowa zgodnic z ustaws 7 dn. §3.09 200 ¢ o oplad= skadhewej {whst jedrofity Dz, U. 22004 r. Nr 253, poz. 2533
w kwucis 16 21, zosmla skesgwens w dniu 19.08.2006 . w anaczkach -karbowych na wnioska pozostzjacym w akmch sprawy.

DHV POLSKA
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Zintegrowarny system transporiu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 33.1 Oéwietlenie drogowe — ul. Glaska

12

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

)fi/} N

e
=

X
Arniait™
e

Warszawa, 15 listopada 2011

Zaswiadczenie

Pan JAKUB KUZMINSKI

miejsce zamieszkania:
KUZNOCIN 84 D
96-500 SOCHACZEW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6579/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 30 czerwea 2012 r.

2 868 35 81, 22 BGB 35 B2, fax 22 BGH 35 49, www.maz.piib.org.pi e-mail: bivref@@maz.pib.arg.pl

NIP 525-22-58.203, Dzial Czlonkowshi: tel. 22 878 04 11, 22 B26 $1 05, fax 22 300 89 00. Dziat Szkalen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

¥

Komisja Kwalifilkacyjna: tet. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 183

Biurg; ul.1 Slerpnin 368, 02-134 Warszawa, lab. 22 868 35 35,
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Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie 13
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oéwietenie drogowe — ul. Ginska

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy:

TOM 3 ZESZYT 3.3.1

Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

bedacy czedceig projektu:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,,Zintegrowany system transportu
migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” opracowanej w
roku 2007 r. przez Biure Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
ul. Kunickiego - Abramowicka od ul. Staffa do proj. petli nawrotowej

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma shizyé oraz nie zostaly podniesione parametry
techniczne urzadzen przebudowywanych.

Pl s S i -

upr. projekiowe SE-3 s

NS/ 15:93. 2412,
(podpis) (data)

inz. Jakub

-m!a.

A s Howian
ogranicab: snec; ¥ Yl bez (data)

#hodci siec, mstalacje
| urzadzenia elektrye; ! € | elektroenergetyczne
nr ewid” 24/98 Sk-co

B projektowania

1. OPIS TECHNICZNY

DHV POLSKA



Zintegrowany system transporty migjskiego w Lublinie 14
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul. Gluska

1.1. Przedmiot i zakres projekiu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia drogowego,
obejmujacy przebudowe istmigjacych rozwigzan w ciagn ulicy Gluskiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Abramowicka do mostu na rz. Czernigjéwce

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

— Zamowienie inwestora — Urzad Miasta w Lublinie

— Umowa nr 34/DM/2010 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
., Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej” z dnia 26.07.2010 r. miedzy Gming Lublin a DHV POLSKA Sp. z o.0.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr43 z dnia
02.03.19991.),

— Inwentaryzacja istniejacych linii oéwietleniowych

- Uzgodnienia branzowe

— Obowiazujace przepisy i normy

— Warunki techniczne wydane przez PGE ZE Lublin-Miasto

1.3. Celizakres projekiu

Projekt budowy o$wietlenia obejmuje:

— budowe linii kablowych oswietlenia, wyprowadzonych z szaf oswietleniowych,
— przebudowe wyposazenia szaf oswietleniowych,

— montaz nowych latarmi i opraw oSwietleniowych,

— obliczenia oswietleniowe,

— demontaz istniejgcych shupow oswietleniowych

Projekt budowy oswietlenia nie obejmuje: ,
— ukladdw zasilania szaf oswietleniowych — istniejace uktady pozostaja bez zmian
— montazu szafy o$wietleniowej

1.4. Dane projekiowe

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

— proiekt zagospodarowania terenu

— projekt branzy drogowy

— projekt trakeji trolejbusowej

— projekt zasilaczy trakcji trolejbusowej

— projekt odwodnienia drogi — odcinki kanalizacji deszczowej
— projekt przebudowy sieci nN i SN

— projekt sygnalizacji Swietlnej

— projekt zasilania sterownika sygnalizacji Swietlnej
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Zintegrowany system transportu micjskiege w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ol. Gheska

— projekt przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych

— plany geodezyjne w skali 1:500,

— uzgodnienia z projektantami innych branz.

— inwentaryzacja istniejacych linii kablowych SN i nN

— inwentaryzacja istniejacych sieci oswietlenia drogowego

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 12.11.2010 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 243, , poz. 1623, z 2010r
— Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 20006r. nr 89, poz. 625, z

péZniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.052007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego — Dz.U. z dnia 29.05.2007r. Nr 93, poz. 623,

— Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych — Instytutu Energetyki wydane przez

Normy i przepisy zwigzane

Wydawnictwa przemystowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzien 05.05.1997 r.,
— Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
— Przepisy przeciwpozarowe,
—  Wrytyczne Polskiego Komitetu Oswietleniowego,
— Obowigzujace normy i wytyczne do projektowania.

Polskie normy:
1. N SEP-E-004
2. PN-CEN/TR 13201-
1:2007
3. PN-EN 13201-
2:2007
4. PN-EN 13201-
3:2007
5. PN-EN 13201-
4:2007
6. PN-EN 60529:2003

Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Oswietlenie drog. Czedé 1: Wybor klas oswietlenia.
Oswietlenie drog. Czesc 2: Wymagania oswietleniowe.

Oswietlenie drég. Czesé 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych. :

Oswictlenie drég. Czegs¢ 4: Metody pomiarow parametrow
oswietlenia.
Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
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TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 33.1 Ofwictienie drogowe — ul. Gluska

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE OSWIETLENIA.
2.1 Projekt

W projekcie przewidywana jest przebudowa oswietlenia ulicznego wzdhuz ulicy Gluskiej
przylaczonego do istniejacej szafy oswietlenia drogowego: Sz0-746 zgodnie z zalaczonymi
planami i schematami, zgodnie z warunkami technicznymi usunigcia kolizji PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 31/3181/K/TU/2009 z dnia 2009.04.27
(przedluzenie waznosci warunkow usuniecia kolizji or 31/3181/K/TU/2009 z dnia 18.04.2011r.).
Umowa nr 31/ZE-1/2009 z dnia 19.05.2009r. Wszystkie demontowane shipy i oprawy
oswietleniowe nalezy przekazac wilascicielowi.

Istniejace szafa o§wietleniowa Sz(0-746 (dawna Sz(0-162) zasila 6 obwodow. W szafie
ilo§¢ obwodéw pozostaje bez zmian. Zmianie ulega wartoS¢ wybranych zabezpieczen. W
projekceie przewiduje sie:

Obwdd 1. Latarnie na ul. Kuncewiczowej
- pozostawiony bez zmian, w razie braku zabezpieczenia kabel przy przejSciu przez droge
zabezpieczy¢ rurg dwudzielna;

Obwdd 2. Latarnie wzdhuz ul. Gluskiej (strona polnocna) w kierunku ul. Kunickiego do stupa nr
(4) — rozcigcie, w projekceie do szafy Sz0-384/1
- demontaz stupéw od numeru (2) do (14)
- demontaz linii kablowej od szafy $z0-746 do shupa nr (2);
- montaz nowych latarni i linii kablowej od szafy Sz0-746 do szafy Sz0-384/1;

Obwdd 3. Latarnie wzdhuz ul. Gluskiej (strona potudniowa) w kierunkn ul Wyzwolenia
- demontaz shupéw od numeru (15) do (21)
- demontaz linii kablowej do stupa or (23)
- montaz nowych latarni od or 746.03.01 (15) do nr 746.03-04 (21) [kolejny stup nr (23)
wymieniany w projekcie TomarDrog]
- montaz linii kablowej oéwietleniowej od szafy do slupa nr (23)

Obwdd 4. Latarnie na ul. Nadrzecznej
- przebudowa kabla od szafy $z0-746 do slupa linii napowietrznej nr 5;

Obwdd 3. Latarnie wzdtuz ul. Gluskiej (strona péinocna) w kierunku ul Wyzwolenia

- demontaz shopdéw od numeru (16) do (24)

- demontaz linii kablowej od szafy do stupa nr 24

- montaz nowych latarni od ar 746.05.01 (16) do nr 746.05-05 (24) [kolejny stup nr (26)
wymieniany w projekcie TomarDrog]

- montaz linii kablowej oswietleniowej od szafy do shipa nr 746.05-05 (24)

- istniejacg linie kablowa o$wietleniowa od stupa nr (26) do shupa nr (24) wprowadzi¢ na
projektowany ship or 146.05-05 (24)

Obwdd 6. Latarnie wzdhuz ul. Gluskiej (strona potudniowa) w kierunku ul. Kunickiego do szafy
Sz0-384/1 (wprowadzony obwdd sterujacy kaskada)
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TOM 3. ELEKTROENERGETYKA,
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- demontaz stupéw od numeru (1) do (13)
- demontaz linii kablowej od szafy Sz0O-746 do szafy Sz0-384/1;
- montaz nowych latarni od szafy Sz0-746 do szafy Sz0O-384/1.

2.2 Obliczenia oSwietlenia

Oswietlenie drogowe zostato zaprojektowane wedhig norm:
PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie dr6g. Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czgs¢ 2: Wymagania o$wietleniowe
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Czegs¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czeéc 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

Na podstawie projektu drogowego zgodnie z w/w norma, na skrzyzowaniu ul Gluskiej z ul
Abramowicka przyjeto do obliczen klasg ME2. Luminancja drogi wzdiuz ul. Gluskiej jest
stopniowo obnizana od ME2 przez ME3 do klasy MES5 przed mostem, w celu dostosowania sig¢ do
projektu biura "TomarDrog”, w ktérym zalozono na dalszej czgsci ul. Gluskiej od mostu na rz.
Czerniejowcee klase MES. Do obliczen przyjeto oprawy firmy Philips (ujgte w tabeli montazowej)
wyposazone w wysokoprezne, sodowe zrodla éwiatla. Dopuszczalne jest zastosowanie opraw
innego producenta pod warunkiem utrzymania parametréw technicznych.

2.3 Szafki oSwietlenia ulicznego

Do potrzeb zasilaniza o$wietlenia ulicznego wykorzystano szafe oswietlenia ulieznego SzO-
746 i Sz0O-384/1. :

W szafie Sz0Q-746 projektuje si¢ zmiang wartosci zabezpieczenn. Obudowa szafy Sz0-746
pozostaje bez zmian. Szafka zachowuje dotychczasowy system sterowana promieniowo w
kaskadzie. Obwodem sterowniczym jest obwéd o$wietleniowy poprzedniej szafki. W szafce SzO-
746 pozostawiono istniejacy pomiary bezpoSredni energii czynnej. Szafka winna posiadaé
schematy elektryczne na drzwiach od strony wewnetrznej. Lokalizacja szafy oswietleniowej

pokazana jest na planie. W szafie $z0-384/1.
' W szafie Sz0-384/1 dla przebudowywanego obwodu oéwictleniowego ul Gluskiej strona
poélnocna projektuje sie nowe zabezpieczenia a obwodd oswietleniowy ul Gluskiej strona
potudniowa od szafy Szo-756 nalezy wprowadzi¢ w miejscu rezerwy w szafie $z0-384/1

2.4 Shupy oSwietleniowe

Do potrzeb oswietlenia ulicznego przewidziano shupy oswietleniowe. Stupy oswietleniowe
zaprojektowano jako rurowe, okragle, wysiegnikowe ze stopu aluminium anodowane na kolor
naturalny w dolnej czesci zabezpieczone fabryczne elastomerem poliuretanowym w kolorze shupa.
W stlupach zastosowano zlacza stupowe tloczone z tworzywa termouiwardzalnego w drugiej
klasie izolacji ze $rubami M8 do podlaczenia kabli z zabezpieczeniami B-10. Podlaczenie od
tabliczek bezpiecznikowych do opraw oswietleniowych nalezy wykonaé przewodami YDY 2x2,5
mm?2. Lokalizacja stupow pokazana jest na planach.

2.5 Wysiggniki
Zaprojektowano wysiegniki lukowe. Typy wysiggnikéw wraz z parametrami ujgto w tabeli

montazowej. Uwaga: Zachowaé kszialt linii opraw poprzez odpowiedni dobor wysiggnikow.

2.6 Kable
Typy kabli ujgto w lidcie kablowe;.
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TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwieticnie drogowe — ul. Ginska

2.7 Ukladanie kabli nN

Kable elektroenergetyczne nN nalezy ukladaé:

w ziemi na glebokosci - 0,70 m.

pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m,

Kable po ulozeniu w wykopie, zasypaé 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastgpnie przykryé
folig PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szeroko$ci odpowiednigj do ilosei kabli
w ciagu.

Odleglo$é miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Kable wyposazy¢ w oznaczniki.

2.8 Przepusty ochronne kabli nN

Na calej diugosci trasy kable o$wietleniowe nalezy chroni¢ rurami DVR75 np. firmy
LAROT”, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw oraz przy
skrzyzowaniach z siecig gazowa kable nalezy zabezpieczyé rurami typu SRS 110 firmy ,,AROT”,
zachowujac odpowiednie, wymagane norma, odleglodci od krzyzowanych urzadzen.
Uwaga: dopuszcza si¢ stosowanie rur HDPE 110 innych producentéw pod warunkiem speinienia
wymaganych parametréw technicznych.

2.9 Instalacja uziemienia i polgczen wyréwnawezych

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia, dla prawidlowej pracy urzadzen
elekiroenergetycznych w warunkach normalnych oraz ochrona przeciwporazeniowsa w warunkach
zakloceniowych, musza by¢ wyposazone w uziemienie robocze.

Uziemienie robocze nalezy wykona¢ w formie plaskownika FeZn 30x4mm ukladanego w
trasie kabla. Na koricu kazdej linii i na koncu kazdego rozgalezienia polaczy¢ plaskownik z
uziomem sztucznym, pionowym z preta o §r. 20mm o dlugodei ok. 10m. Rezystancja uziemienia
roboczego szaf oswietleniowych nie powinna przekraczaé 5Q. W przypadku nie uzyskania
wymaganej rezystancji nalezy zwigkszy¢ ilos¢ uzioméw pretowych.

Wszystkie elementy przewodzace jednoczednie dostepne jak: latarnie, trasy kablowe,
elementy budowlano-konstrukcyjne, uziomy itp. musza by¢ podiaczone do sytemu polaczen
wyrc’)vgnawczych. Polaczenia wyrownawcze wykonywaé linkami miedzianymi o przekroju
25mm™

2.10 Ochrona od porazen pradem elekirycznym

Zastosowano poziom napiecia 3x230/400V,50Hz oraz uklad sieciowy TT po stronie
zasilania i TT po stronie instalacji oswietlenia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto zgodnie z
PN/IEC 60364
-system uziemien,
-system polacczen wyrownawczych, wszystkie elementy metalowe: stupy, trasy kablowe, uziomy
fundamentowe i sztuczne itp. nalezy polaczyé w system polaczen wyréwnawczych linkami
miedzianymi o przekroju 25mm?,
-ochrona przez szybkie wylaczenie zasilania przy pomocy wylacznika nadmiarowopradowego
stosowanego we wszystkich obwodach wychodzacych z szaf o$wietleniowych.
Konieczne jest spelnienie warunku:

Ra'Ja< 50V
gdzie:
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TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

Ra=5Q) — suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czgsci przewodzacych dostgpnych,
Ia=9A (In x k) — prad powodujagcy samoczynne zadzialanie urzadzenia ochronnego réwny
znamionowemu pradowi wylacznika (10A) mnoZonego przez wspdlczynnik zadziatania
wyzwalacza termobimetalowego k=1,5 dla charakterystylki B.

Uziomy i polaczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z norma PN/IEC 60364. Zachowaé
cigglosé uziemien i polgczen.

2,11 Ochrona przeciwprzepigciowa.

Ograniczniki przepieé nalezy zainstalowaé w kazdej szafie oswietleniowej. Uziemienie
ogranicznikéw przepie¢ powinno byé wykonane jako wspélne, w zalezmosci od warunkow
lokalnych, z uziemieniem roboczym lub ochronnym. Rezystancja uziemienia ogranicznikéw
przepieé nie powinna przekraczaé 10,

3 UWAGIKONCOWE

3.1 Wymaganie stawiane urzadzeniom

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obickcie musza by¢ dobrej jakosci oraz
musza posiadac¢ aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wladz polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegonosci
zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane™, oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.

Nalezy stosowac materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajace warunki
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

—  byé opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowiazujacymi
przepisami, :

—  spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:

—  wykazywac uszkodzen i zanieczyszczed,

—  by¢ Zrodlem hatasu i drgan o natgzeniu wickszym od dopuszczanego w przepisach,
Stosowacé materialy wyszczegolnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiazujacych norm
panstwowych PN i IEC oraz przepiséw budowy urzadzen elekirycznych.

Stosowaé urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materialy tego samego
typu badZ kategorii - do ktorych sa latwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢ dostawe czesei
zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakoficzeniu okresu gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i no$ne powinny byé zabezpieczone przed wplywami sSrodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami
i tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.
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ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe ~ ol. Glaska

3.2 Wymagania dla wykonawcow

Wykonawca zobowiazany jest:

—  instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorn rob6t budowlano-montazowych.
Instalacje elektryczne.”

—  wykonaé¢ 1 dostarczyé opis i instrukcje obslugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzgdzen elekirycznych

~  dostarczyé dokumentacje powykonawcza

—  dostarczyé instrukcje wspllpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewngtrznym
ukladem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki

—  gwarancje na wykonane instalacje.

—  wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wszelkich materialéw i elementow
pomocriczych niezbednych do prawidlowego wykonania i funkcjonowania instalacji m.in.
wspornikow, uchwytow, tacznikow, puszek odgaleZnych, rurek instalacyjnych oraz innych
drobnych materiatéw. Zestawienia zawarte w projekcie zawierajg tylko materiaty
podstawowe.

—~  wykonawca robét elektrycznych bedzie koordynowal wykonanie swojej instalacji z
wykonawcami innych branz.

—  calosc robot nalezy wykonag staranie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzadzen elekirycznych i normami. Wszystkie prace musza byé prowadzone i zakorficzone
przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

—  Personel zatrudniony przy wykonywaniu robét elektrycznych poﬁnien legitymowac sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie

przepiséw BHP.

—  Przed wiaczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace. Uzyskanie
pozytywnych wynikow pomiardw i prob oraz sprawdzenia poprawnej pracy poszczegdlnych
urzgdzen i instalacji nalezy przekazaé Inwestorowi w formie protokotu.

4 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

41 Wsigp

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego™ powinien w oparciu o informacje
do planu bioz sporzadzi¢ badZ zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy pianu bez-
pieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

4,2 Zakres robét

Roboty montazowe:

—  budowa linii kablowych oswietlenia wyprowadzonych z szaf o§wietleniowych,
—  przebudowa szaf oéwietleniowych,

—  montaz latarn i opraw oswietleniowych w ulicach wg wykazu

DHV POLSKA



Zintegrowarny system transportu miejskiego w Lublinie 21
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie dregowe — nl. Gluska

4.3

4.4

4.6

wykonanie uziomow sztucznych
wykonanie polacze wyrdwnawczych

Wykaz projektowanych obiektow:
oswietlenie ul. Gluska
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie:

Praca przy ruchu samochodowym i pieszym wzdluz drogi, na ktérych ukladane sg kable, i
stawiane latarnie,
Istniejace kable i linie napowietrzne pod napigciem.

Wystepujace zagroZenia:

Rowy kablowe,

Praca na wysokosci,

Praca z zastosowaniem sprzgtu mechanicznego,
Kolizje z ruchem samochodowym,

Prace w poblizu linii napowietrznej 110kV
Istniejace urzadzenia pod napigciem.

Instruktaz dla pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegblnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié¢

instruktaz w zakresie:

4.7

Zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac,
Wymagan odpowiednich kwalifikacji do wykonywania robot.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizaqrjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu

Wykonywanie przebudowy linii energetycznych z zachowaniem duzej ostroznoéci z uwagi
nz mozliwe kolizje z ruchem samochodowym i pieszym a takze z uwagi na istniejace
zabudowania i mieszkaficow. Rejon przebudowy powinien byé ozmakowany i
zabezpieczony przy pomocy sprzetu i ludzi,

Oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopow,

Przestrzeganie warunkow bezpiecznej obstugi urzadzer mechanicznych,

Nadzér nad realizacjq projektu powinien sprawowaé Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele
wlascicieli sieci.

instruktaze pracownikow,

rozmieszezenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace
ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne),
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Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie 22
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA,
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Glaska

—  rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego,

—  rozwiazanie ukladow komunikacyjnych, transportu pa potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych do przebudowywanej
ulicy poszezegélnych posesji wraz rozmieszezeniem od odpowiednich tablic
informacyjnych.
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Zintegrowany system transporitu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oéwietlenie drogowe — ul. Glnska
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Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKFTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul. Gluska
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Luhlin, dn. 27.04, 20097
Nr 313181/ KiTU /2008

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Drog | Mostéw
ui, Wieniawska 14
20-074 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLLZN

Odpowiadajac na wniosek 2 dnia 06.04.2000r. okresdla sie naslepujgoe warunki
przebudowy sieci elektroenergetycznych bedacych wlasnoscig PGE DYSTRYBUCJA
LUBZEL Spotka z o.o., kolidujgcych z projeklowans przebudows i rozbudowg trakgji
trolejbusowej oraz przabudawq ul Kunickiege —ul. Gluska — ul. Abramowicka w Lublinie.

informujemy, ze warunki rozwigzania koliz]i zostaly wydane na podstawie
przedsiawionego planu. Po opracowaniu osiatecznego projektu zagospodarowania
terenu nalezy zglesic sig do ZE Lubiin — Miasto celem uzgodnienia urzadzen bedacych
w Kolizji.

Ponadio w preypadiku:
a) zmiany rzednych wysokesciowych tereny,
b)Y  zriany geometrii jezdni,
¢) zmiany technologit wykonania jezdni
niniejsze warunki fraca swojg waznose.
1. Migjsce wystepujace] kolizji: ul. Abramowicka, ul. Kunickiego w Lublinig.
2. Sieci wehodzace w kolizig z projeklowana przebudows;
2a. bgdqce na majatku LUBZEL DYSTRYBUCJA Spéika z 0.0,
statja transformatorowa K-1217,
- stacja rensformatorowa K-751,
- dziatka Nr 11 ul. Abramowicka 245,
- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm’ relacii stacja transformatorowa K-162 +
shacja transformatorowa K-746,
- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm’ zapas ul. Gluska,
- linia keblowa SN tymuy HAKnFta 3x120mr’ + XRUMAKXs 3x1x120mm’ relacji RS
Abramowice + stacja transformatorowa K-107,
- linia kahlowa SN typu HAKnFta 3x120mm°® relacji stacia transformatorowa K-384 +
stacja transformatorowa K-751,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacii RS Abramowice =
statja transformatorowa K-1117,
- linia kablows SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm’ + HDPE relacii RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-857,
- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm® + XRUHAKXs 3x1x120mm?® + HDPE
retaci stacia transformstorowa K-751 + stacia transformatorowa K-977,

Sprnter prowadzi Wydril TU, sz Shinmzeweshi Tomase, 12 031 445 11 47
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Zintegrowany system transporiu migjskicgo w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul. Gluska

linia kablowa SN typu HAKnFla 3x120mm’ + XRUHAKXs I ix120me’ refac
STPW = stacia lransformatorowa K-751,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x4C0mm” + HDPE relac RS Abramowice -
RS Felin,

- finia kabiowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm” + HOPE relaci RS Abramowice -
stacja transformatorowa K-1155.

. linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm* + HDPE refacji RS Abramowice +
stagja transformaicrowa K-439,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm” + HDPE refacji RS Abramowice -
stacia transformatorowa K-1171,
firia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm’ + HDPE relach RS Abramowice :
siacja transformatorowa K-1173.

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs Saix120mm” + HDPE relag)i RS Abramowice +
stacja iransiormatorowa K-881,

- linia kabiowa SN typu HAKRFIa 3x120mm° + XRUHAKXs 3x1x120mm’ relacp RS
Abramowice + stacia transformatorowa X-1131,
linia kablowa SN typu HAKnFia 3x120mm® + XRUHAKXs 3x1x120mm*° + HDPE
relacji RS Abramowice = stacja transformatorowa K-86,
lima napowietrzna SN typu AFl 3x35mm’ w kerunku stacji transformatorowe)
K-977.
linta kablowa nN typu YAKY 4x120mm® relacji zigcze kablowe ZK ul. Kunickiego
256 + siup Nr 1 ul. Stwosza, .

- linia napowistrzna nN typu Al relagji sup Nr 1 - stup Nr 2 ul Btwosza wraz
2 przylaczami,
finia kablowa niN lypu YAKY 4x240mm® relacji stacia transformaiorowa K-162 +
zlagze kablows ZK-3&] Nr 1 ul. Nadrzeczna,
jinia kablowa nN typu YAKY 4x185mm’ relacji stacjs ransfonmatorowa K-1862 .
rlacze kablowe ZK-3ej ul. Nadrzeczna 82,

- Dnia kablowa nN typu YAKY 4x95mm’ relacji stacja transformatorowa K-162 -
ziacze kablowe ZK Baza Maszyn Drogowych.
linia napowletrzna nN typu Al relacji slup nr 1 : shup Nr 6 ul Giuska wraz
z przylaczami {Kierunek ul. Kunickiego},

- liniaz napowietrzna nN fypu Al retacji slup nr 1 ¢ shup Nr 8 ul Gluska wraz
z przylaczami {Kierunek ul. VWyzwolenia).
linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm” relacii stacja transformatorowa K-i62 -
ziqcze kablowe ZK-3j Nr 11l ul. Kuircewiczowej 1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm’ relacji stacja transformatorowa K-162 .
riacze kablowe ZK ul. Gluska 3, ,
finia kablowa nN iypu YAKY 4x240mm’° rafacji stacja transformatcrowa K-182 ¢
stacia transformatorowa K-7486.
finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm° relacii zlgcze kablows ZK-3a+P N
10351213 - zlacze kablowe ZK Nr 10357244,
finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kabiowe ZK Nr 1035/2/4 +
Zigcze kablows ZK-3j Nr VI ul. Kunickiega 254,

- limia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relacjii zlacze kablowe ZK-3j Nr V]
ul. Kunickiego + ztacre kablowe ZK-3j Nr v ul. Wadowskiegn,

- linia kablowa nN lypu YAKY 4x120mm° relach zhcze kablowe ZK ul. Kunickiego
256 + zigcze kablowe ZK Nr 12717/8/1,
finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relagji ziacze kablowe ZK-3b PSK-1 «
zlacze kablows ZK Nr 2.2.9 ul. Abrarnowicka 8,

'...%.2"; DYSTAYEULIS Sporu o p weibiug o ddiew, S0 500 0. 3n, o £35277sha 013, Lo yeenss @ Lok e 216 psing Emmetnoy,
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswictlenie drogowe — ul. Gluska

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relagji zigczs kablowe ZK Nr 241107971 +

VLR A, IR STV BUL A n :n 2 By e LT 20
VRS IREIETT HP 'J‘ G378 BECLN Y

zigcze kablows ZK Nr 241/10/8, X
finia xablowa niN lypu YAKY 4x240mm”
zlacze kablowe ZK Nr 2411048,

finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?
Hacze kablowe ZIK Nr 1217/8/7.

iniaz kablowa nN typu YAKY 4x240mm’
acza kablows 2K Nr 1217/8/8,

relagjl ziacze kablowe ZK Nr 241/10/8 =
relacii Zlacze kablowe ZK Nr 2411049

relacii ziacze kablowe ZK Nr 1217/8/7 -

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm7 relac)i zlacze kablowe ZK Nr 1217087 +
ziacze kablowe 2xSPLO ul. Kunickizge 209,

inia kablowa ni typu YAKY 4x240mm’
ziacze kablowe ZK Nr 1217/8/5,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’
Zacze Kablowe ZK Nr 1217/8/4, )
finia kablawa nN typu YAKY 4x240mm”
zacze kablowe ZK Nr 1217/8/3, )
kria kablowa nN typu YAKY 4x@40mm’
Hacze kablows ZK Nr 1217/8/2,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’
ziacze kablowe ZK Nr 1217/8/1,

finia kablowa nN typy YAKY 4x240mm*
Zgcze kaklowe ZK Nr 12171711,

finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm*
zapas ul. Sisrpinskiego,

refacji 2lgcze kablowe ZK Nr 1217/8/%6 =
refacji Zigcze kablowe ZK Nr 1217/8/5 -
ralacii 2igcze kablowe ZK Nr 1217/8/4
relacji Haces kablowe 2K Nr 1217/8/3 +
relacji zigtze kablowe ZK Nr 1217/8/2 =
relac)i zigcze Kablowe ZK Nr 1217/8/1 -

relaci zigcze kablowe ZK Nr 1217/8/1 -

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm” relacii ziacze kablowe ZK Nr 1217/7/2/1 -

zapas ul. Sierpinskiego / ul. Kunicklego,

linia kablowa 1N typu YAKY 4x240mm? retacji stup Nr 1 ul. Sienkiewicza : zapas

ul. Sierpinskisgo / ul. Kenickiego, A
linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm*
zigcze kablowe ZK Nr 1217/541,

linia kahlowa NN typu YAKY 4x240mm® relacji zlacze kablowa ZK Nr 1217/5/1 «

Zhacze Kablowe ZK Nr 12171572,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?
#lgeze kablowe ZK ul. Abramowicka 3,
timia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’
ztacze kablowe ZK Nr 1217/31,

relacii zlacze kablows ZK Nr 1217/511 +

relacii Ziacze kablowe ZK Nr 1217/5/2 -

refacii 2iacze kablows ZK Nr 1217/577 4

flinia kablowa nM typu YAKY 4x120mm’ relacji zlgcze kablowe ZK Nr Z9.9
ul, Anramowicka 9 « zlgcze kablowe ZK-3aj6 Nr 2.9.10,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35Smm® relacji zigcze kablowe ZK-3aj Nr 28,10 +
zigcze kablowe SPLO ul. Abramowicka 13,

linta kablowa nN tyou YAKY 4x120mm?® relaci zlacze kablowe ZK-346 Nr 2.9.10

zhacze kablowe ZK Nr 2,11,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm’° relacii zhacze ablowe ZK Nr Z.9.11 = zlgcze

kablowe SPL1 ul. Abramowicka 13,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’

Ziacze kablowe ZK Nr Z.2 B,

finia keblowa nN bypu YAKY 4x18Smm?
stup Nr 8 ul. Odowskiego,

finia kablowa nN typu YAKY 4x1B5mm’

relacji zigcze kablowe ZK Nr 2817 +
relacji slacia transformatorowa K-384 +

refacy stacja transformatorowa K-384 -+

zZlaczs kablowe 2K-3j ul. Abramowicka 19,

]
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 33.1 Oswictlenic drogowe — ul. Glaska

inia kablowa nN typu YAKY 4x25mm° relacp zigeze kablowe ZK-3) ul, Abramowicka
18 + zigeze xablowe ZF ul. Abramowicka 19,

finia kablowa nN typu YAKY 4x25mm” relacji zlgcze kablows ZK-3j ul. Abramowicka
19 + zlgeze kablowe ZP ul. Abramowicka 19a,

- flinia kablowa nN typu YAKY J4x240mm° relacit zlacze kablowe ZK-3j
ul. Abramowicks 19 + zlgeze kablowe ZK Nr VIl ul. Michalowskisgo 2-4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relacji zlacze kablowe ZK Nr Vi
ul. Michatlowskiego 2-4 + 2iacze kablows ZK Nr X ul. Packa,

- lnia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relagii zigcze kablowe ZK Nr X
ul Pocka + ziacze kablowe ZK Nr VIl ul. Abramowicka / ul. Gierymskiego,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x240mm’ relacji zigcze kablowe ZK Nr VI
ul. Abramawicka / ul. Gierymskiego + Zacze kablowe ZK Nr Vi ul. Gierymskiego,

- linia Rablowa nMN typu YAKY 4x240mm° relacii ziaczs kablowe ZK Nr v
ui. Gierymskiego = ztgeze kablowe ZK Nr XX ul. Zamenhoffa,
linia kablowa nN typu YAKY 4x95mm” relacji slacia transformatorowa K-384 -
Zlacze keblowe ZK ul, Abramowicka 21,
linia kablowa nN typu YAKY 4x95mm” refagji zlacze kabiowe ZK ul. Abramowicka 2f
+ 2igeze kablowe ZK ul. Abramaowicka 42,
lmia kablowa nlN lypu YAKY 4x240mm° relac)i ziacze kablowe ZK Nr 751/5/9
zigeze kablowe ZK Nr 751/518,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm” relacji zigcze kablowe ZK Nr 751/5/8 =
ziaczae Kablowe ZK Nr 731/447,
linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm°” relacji zlacze kablowe ZK Nr 751/5/7 +
zigcze kablowe ZK Nr 751/5/8,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ refacii ztacze kablowe ZK Nr 751/5/7 +
ztacze kablowe ZK Nr 751/5/711,

- finia kablowa nN lypu YAKY 4x240mm’ relacji zlgcze kahlowe ZK Nr 751/5i6 =
Ziacze kablowe ZK Nr 7517545,

- linia kablowa nN typu YAKY 24x240mm? relaci zigcze kablowe ZK MNr 751/5/3 -
zZlaeza kablowe ZK Nr 75115/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mn° relacji zigeze kablowe ZK Nr 7517512 :
zigcze kablowa ZK Nr 7817511, i

- linia kablowa nMN {ypu YAKY 4x240mm“ relacji slacja iransformatorowa K-731 +
zigcze katdowe 7K Nr 7517571,

- linia kablowa nN typy YAKY 4x240mm relagji stacja transformatorowa K-751 -
Zgcze kablowe ZK Nr 7517771,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relacji zlacze kablowe ZK Nr 751/77/1 -
Zigeze kablowe ZK-3j ul Abramowicka 37,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm” relacji stacja transformatorowa K-751
ziqeze kablowe ZK-3j Nr 2/3 ul Abramaowicka,

- linia kablowa céwietienia drogowaga typu YKY Sxi6mm” relacji szafka oéwiatlenia
drogowego Sz0 3B4/1 + slup Nr 13 ul. Wadowskiego.

- Hnia kablowa oiwietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm’ cigg relacii szalka
ofwietienis dregowego Sz0O 384/1 + szafka oSwietienia drogowego 5z0 162
ul. Gluska slrona lewa,
linia kablowa oSwistlenia drogowego typu YAKY £25mm? ciag relacii szatka
ofwielienia drogowege 520 3841 + szafka oSwietlenia drogowego Sz0 162
ul. Gluska strona prawa,

- linia napowistrzna ofwiellenia drogowego lypu AsXSn relaci szafka oSwietenia
drogowego 520 182 -« slup Nr 6 ul. Nadrzeczna,
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Owietlenie drogowe — ul. Gluska

linia kablowa ciwietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm” relaci szafka oswistienia

drogowego Sz0 162 + slup Nr 24 ul. Gluska,

linia kablowa o$wistienia drogowego typu YAKY 4x25mm” relacji szatka oéwietienia

drogowego Sz0 162 .+ shup Nr 25 ul. Gluska,

linia kablowa oswietlenia drngswego typu YKY 5x18mm* relacji szafka odwielienia

drogowego SzO 162 + stup Nr 1 ul. Kuncewiczowsj,

liniz kablowa oswietlenia drogowego iypu YAKY 4x25mm° cigge relaci szafka

odwiatienia drogowego S5z0 38441 + stup Nr 2512 ut. Kunickiegg,

linia Kablowa oSwietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm° ciag relach szafka

oéwiellenia drogowego 520 384/1 + stup Nr 2513 ol Kunickiego,

linia kablowa oswietienia drogowego typu YKY Sxi6mm’® ciag relacji szafka

oSwictienia drogoweago 520 384/1 = shup Nr 1 ub Sierpinskiega,

- linia Kablowa oswietlenia drogowego typu YHY Sx16mm* relacii slup Nr 1
ul. Sierpinskiege = zapas ul. Kunickiego,

- szafld oSwietlenia drogowego Sz0 384/1, 520 38412, 5:0 75111,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relfacji stacja transformatorowa K-384 =

srafka odwietlenia drogowego Sz0 3844,

linia kablowa odwiellenia drogowego typu YAKY 4x25mm” ciag relacii szafka

oiwictlenia drogowego S$zO 3B4/1 + szafka oSwiellenia drogowego SzO 3842

strona lewa, .

linia kablowa oswictlenia drogowego lypu YAKY 4x25mm” cigg relacji szafka

osdwiellenia drogowego SzO 38471 = szafka obwietienia drogowego S5z0 38412

shiona prawa,

linia kablowa oéwietienia drogowegs typu YKY 5x16mm? relac)i szafka ciwistlenia

dragowege 5z0 38442 -+ slup Nr 1 ul. Szelburg - Zarembiny,

- finia kahlowa o&wistlenia drogowego typu YAKY 4x25mm’ ciag relacji szafka
oswietlenia drogowego SzO 3B4/2 - szafka cfwiclienia drogowego SzCO 75111
strona lewa,

- Tinia kablowa oswistienia drogowego typu YAKY 4@25mm® ¢igg refac)i szafka

oswietienia drogowego 5z0 384/2 : szafKa oSwietienia drogowego SzO 75111

sirona prawsa,

linia kablowa oswietlenia drogowego typu YKY Sx18mem’ refacji siup Nr 27

i Abramowicka = stup Nr 1 ul. Michalowskiego, i

lnia kablows oSwistlenia drogoweno typu YKY 5x16mm” relacji szafka oiwictienia

drogowege Sz0 75171 « shup hr 1 ul. Makowa,

- linia kablowa oSwistlenia drogowego typu YAKY 4x2Smm’ ciag relacji szafka
gdwletienia drogowego Sz0 75141 + siup Nr 63 ul. Abramowicka,

- linia kablowa oswietlenia drogowsgo typu YAKY 4x25mm° cigg relacii szafka
aswietienia drogowego Sz0 751/1 + siup MNr 88 ul, Abramowicka,

- linia kablows nN typu YAKY 4x120mme relacii stacia transformstorowa K-751 =
szatka nswietlenia drogowego 520 751/2,
linta kablowa nM typu YAKY 4x120mm” relacji stacia transformatorowa K-384 :
szafka oswietlenia drogowego 3z0 384/2,
liria kablowa nN typu YAXY 4x120mm” relaci stacia transformatorowa K-751 -+
szafka oswistlertia drogowege 520 757/1.
projeklowane przez PTU Elektra” linie kabfows SN inN.

2b. sieci obce

linia kablowa nN typu YAKY relacji stacia translormatorowa K-751 + zacze kablowe

ZP ui Abramawicka 37.
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Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie 29
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul. Gluska

3. W celu usunigcia przewidywansj (wysigpujgcsi) kolizji nalezy:

a} wykonaé dokumentacje projeklowa na  wymagana przebudowg  Hcznie

z puzwoleniemn na budowe,

b} uzgodnié dokumentacig projeklowa w Zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto,

£) dokonaé przebudowy sieci elektroenergelycenych po trasach bezkelizyjnych,
ogolnodoslgpnych.

Warnosc warunkow okresla sie na 2 lata liczae od daly ich wydan:a.

Od niniejszych warunkéw przebudowy sfuzy prawo wniesienia odwolania do
Zarzadu PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spditka z oo z siedziba w Lublinie
o, Garbarska 214 w terminie 7 dni od daty otreymania.

wn -'5-

Ninfejeze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizfi bez zawarle] umowy na
przebudowe nie stanowiz podstawy do rozpoczecia realizac]i prac projektowych
| budowlano mentazowych.

o - -\\
FIREKTO!
STARSZY TECHNIE ' X
= Uirzgmanlgﬁ}g‘!"‘ rgEyanych z k—:drzc-;
........ el O RS .

Ewat 5i N~ zatwerdzi
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FOE DYSTRYNUTIA A,
Zékﬁ:!l ‘ Lubin-MEasts

> T ' 2 ) L e
21304 Jd5 (007, Loxs D5E 7LD 43 23

Lubfia, dn. 180420611,
380571 TU/ TS12011

. Uszad Miasta Lublin
Wydziat Drog | Mostow
al. Wientawska 14
20071 Lyblin

Detyczy: prasbudowy siecl przy ul. Abramawickief, ul. Gluskdei.
Odpowladajge na pigmo DM-QS-.7313.8.5.2011 Zakkad Ene:gsiycmy Lublfin —

wiasto mﬁurmuje. £ termin maznoscl warinichw przsbudowy Nro 31!3181!!(!‘11.!!2909
z dnia 27.04 2008¢. przediuzamy do dma 31.54.2002r, : -

.

Rozetzielnik:
1 % adesat
TXTafa

| Sprovwe mowes Viyszil TIA i Siabuiressii Torets, bt D1 425 11 47

?5:5‘“'&3"'43 n‘59=3-"‘--f.!'li lﬁﬂll.“'-—-ﬂ“kf‘:-’ﬂ S50, LE Tatharng 334, HE. SIEIGE 5 woiz=m i Fiswnee Aok Baponus
as Lt ot 2 g S, 1 W) St e oo manon KD SACESIIZL, KA
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania i Remontow

ul. Wdeniawska 14, 20071 Lobding tel; 81 268 5700, fax: 81 486 5701
g-mail: droguiizcn: biin ey wese zdm ublin ey

UR-08-1.7012. ‘f'f 2012 Lublin, dnia 2012.02.07

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02 — 672 Warszawa

Dot. oswietlenia drogowego ul. Abramowickiej i Gluskiej

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie przekazuje w zataczeniu uzgodniong
dokumentacje projektows p.n. Ziniegrowany system transportu migjskiego

w Lublinie. Budawa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” - dot. budowy

oéwietlenia drogowego ul. Abramowickie] i ul. Gluskiej w Lublinie, wnoszac

jednoczesnie nastepujgce uwagi, ktore nalezy uwzglednic w projektach
wykonawczych ;

- zachowac ksztatt linii opraw, poprzez odpowiedni dobor wysiegnikow,
przedstawic cbliczenia fotometryczne paramstrow oswietlenia spelniajace
wymaogi odnosnych przepisow,
nie przewidywac do demontazu linii kablowych praeznaczonych deo likwidac,
schematy szafek oSwielleniowysh — uaktualnic oraz zastosowad stopnigwanis
bezpiecznikdw z zachowaniem wartoéci zabezpisczenia przedlicznikowago na
poziomie max. 834,

+ woul. Gluskiej ujednolicic wysokosé stupdw { wys. zawieszenia opraw J,

a 4o A

znik Castepea Dpfrebkdorng

ai * It A
— ds. ?,-;r,n,p‘,zzmt;’j'. Elbrvyeraanis
2 x PBwW -
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Lublin, dniz 9.08:201fr.
ZUDP Nr 280/2011 '

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacii projektowej obiekiu Lublin - ul. Abramowicka,
Gluskd |

Zleceniodawca ' DHV Polska Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 4|

Data wplywu zlecenia : 4.03.2011 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki p_r_ojek‘tmifqi {projektant) : DHV Polska Sp. zo.0.

Inwestor : Gminz Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust.  ustawy z dnia 17 maja- 1989 roku - Prawo geodezyjne i
kaﬂdgmﬁcznc (D2 U 22010 v nr 193, poz. 1287), orzz m'zpbquzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budowniciwa z dnia 2 kwietnia 2001 roka (Dz . Nr 38 poz 455) w
sprawie geadezyjnej cwidenci sieei uzbrojenia teremu oraz zespolaw u'zgadni'zinia
dokumentacii projekiowe].

Zespot Uzgadnianin Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 11.03.2011 v15.08.2011 . azgodnil lokalizacje kanalizaci deseczowej 7
przykanalikani, teletechnicznej, enerzetycznych linii kablowych NN, SN, as’wié_tlénia -
'drdgo{ue'g_o; !.ral;_cji uolejbusowe) Zﬁ shapami, clementow syenalizacji drogowej oraz

przebudowy sieci: gazowej i wodocigzowej w ul Abramowickiej i ul. Ghuskicj w Lublinie,

Uwagpl i Zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sicel uzhrajenia terem podlegs wityezoniu § gecdezying] inwentmryzach

powykonawezej preev: jednostkd uprawniomes do wyknnywania prac pendervinveh. .

W rejonic istnicjacych pmitéw nmowy geodezying wykopy nalory prowsdzic reernie, W

wypadkn nantszenia, nszkodzenia lub zniszesonia punkiow mwestor ne wlosny koszt zlevi ich

adiworzenie jalnostce wykomawstwa gooderyinego.

30 W prmvpadh braku inwentaryzoecii sieel sa wopach § beska infonmagt brmzowy el o il perehiegn
e cwintlne nszhidzenia siedd w rakeie prae Zenmych odpowiedzialanéd penost zarzadmajaey
dana steciy.

1. Projekt budowlany pod wigledem branzowym nalery wgodnié 7 MPWIK, 720, ZE Lublin Misste,
T8 854 w Lubiinic..

Pt
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!.II

fi

4.

2

Przul preystaprentem do realizact w terenie uzgadnionyeh ebicktow buduwlanyek
nabery dukonud stosavwnepo vgtiszenia lub uzyskad Wymagane prowem pn?unicnu. na hudowe
Urzg]u Miusta Lublin,

W projekaie budowlanym naeny przewidzicd w\-kun.mu_ #blizem i skrzyzowsh 2-innymi
uregdzeniami zgadnie 7 obowigzufaeymi preepisnmi § normami lc'.lm.lummw

Na zajgeie pasa drogowege hib rovkopanic jezdni, chodnika nalezy ugyskad zpudy Zarmydu Drog §
Mostiw w Lublinie rgoduie 2 przepisoni znwartymi w D U Ne 62 1 muren 19881,

Na 7 dni przed rozpnczgetem robat wykonawea zohowizprany jest do pisemnego powladomienia o
terminie rospeczgcia 1 sposabie wykonywania robdt wsaystkich vzytkovwnikdw urzndzed
pedzicmnych.

Rohaty ziemsae wrgjenie nicjgeyel ursilzen podzicmnyed nulery wykonywas recenic,

. W micjseach skrzyzowan 2 istnicjgeymi kiblami energetycanymi kabile zubesplecayt rurami

ustonowymi zgodnie 2 PN 76/:-03125. Labeepieczenie podlegn odbiorowi przez ZE Lublin-Mipsto,

- Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Abrammwickiej. Gluskiej nalery uzyskas deoyzie z ZDIM

UM Lublin.

W ruzie prowvvadvzenia tobét ziemnveh w bwpa\-?cdmm sysicdziwic urzadzen elekiroenergetycznye h
ey okredié bwplm:mq adleplosé (wpidniz i w paziomic), w mk:q mogq bye \kaa‘,mnm. e
robaty i zapewnic mnd nind fachowy nadzdr téchniceny.

. Rreywiste rzedne wysokoseiowe pxizivinnych urzidzei LELLUOﬁleg{.lV(Z?Jl} el moge riomié sig

wd warlnsed okredffonyeh w normach, preepisach § xlnLumml.m_]; roeodezyjng).

Urgednicnie usytuawania projektownyeh siest uzln u;uma herenu zachowidie w T praez okres 3
lat eed dna w vrhma opinii. Uzgodnienie truei waznodé w przypadkach okreSlonych w € 13 ust, 2
regporzadzenia Ministra Roswa; (_]u Reglumluegu L Buduwmictwn 7 doin 2 kwietmia 200 1, w sprawie
gedezyjnc cmqul stest weln ajenia terenu oraz cespolow uzgadinfania dokumeniacyt projeltiowe]
(D¢ U Nr 3% poe. 45351,

. W nienieagndnuosel wrenlizowanej siewi uzhrojenia teren 2 wzgadnionym projeklen inwestor

awbowipnmy jest do nicawlncznego predlizenia mapy » wynikami ln\\ﬂll.!r}&lnjl urg.uluu-l
.z budowhimeyo.
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswictienie drogowe —~ ul. Gluska
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Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 33.1 Ofwictlcnie drogowe — ul. Gluska
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Zintegrowany system fransportu mlejshega w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul, Gluska

—

-

y
"

Lublin, dn.05.068.2012r

4844 JRM IRV 2012

DHV Polska Sp. z 0.0.
02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 41

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego ,, Zintegrowany
system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej
w ul. Abramowickiej”.

W zataczeniu przesytamy uzgodniony prujekt budawlane - wykenawezy z uwag_ami:

. Przadstawit obliczenia dolyczace zabezpieczen w Sz.0. uwzgledniajag prad rozruch oraz
MOCE Opraw.
Przedslawic parametry wyirzymalo$ciowe dia wysiggnikow,

w o

Ulednolicic moce opraw.

.“-

Laprojekiowad nastepuiace polgczenie po miedzy 51 ne 2520 & sl ny 745.02-07.
5. Zaprojektowad w Sz.0. {abilce zaciskows shwodowe na Sruby MB.

5. Zaprojgkiowad zaberpiscrienia obwoddw kaskady sinsowne 4o aboigienia.

Zaprojeklowad zabezpiecien w stusach aswielleniowych o wartosei 104,

8 Hie stosowac ogranicznikdw przapiss w Sz.0.

8. Pree wic Gahf:zen'a dotyczace dobornu preekrojdw kabli | przewaddw,

100 Ustosurkowsad sie do istniejgcych ukladdw pracy sisci.
Sprawdzenia dekonano w zakresie spraw nie objgtych przepisemi technicznymi | rowigzaniami
{YDOWYmLL

Kepig pisma sprawdzajqeego zalgczye do peszozegdinych egramplarzy projekiu,

Realizacjs robét hudowlanych wykonad :gm*.n:e z2 standardami technicenymi w budownichude
steciowym cbowigzujgoymi w PGE Dystiybueiz 5 A Oddzial Lublin,
Sprawdzenie projekiu dol. ul. Abramawickiel wains do on. 28.11.2012r.

Sprawdzenie projesty dot, ul Gluskiej wasne do dn. 31.42.2013 1

- oy
+ L - . "'Hzeai;k mm

\ )i ;aranis flasto

<) - PO R U ey ;“‘“““ M

DHYV POLSKA




PGE Dystrybucia 5.4,
Oddaial Lubiin

‘ e Rejon Energetycany Lublin-Miasio
PGE 20-411 Lublin, ul. Weiska 12
) ‘tel: (81) 445 10 OO, fax: (81) 746 43 33

2-malil: sekretariat.ze | -Cl@pgedystrybucia.p!

Lublin, dn.01.10.2012r.
10362/ RM /1P /2012

DHV Polska Sp. z 0.0,
00-182 Warszawa
ul. Dubois 9

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego ,, Zintegrowany
system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej
w ul. Abramowickiej”.

W zafaczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano — wykonawczy Zintegrowary system
transportu miejsklego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]” bez uwag.

Sprawdzenia dokonano w zakrésie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwigzaniami
typowymi, '

Kopie pisma sprawdzajacego zalgczyé do poszczegdinych egzemplarzy projektu.
-Realizacje robét budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obawigzujacymi w PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenle projektu dot. ul. Abramowickie] wazne do dn. 26.11.2012r., -
Sprawdzenie projektu dot. ul, Gluskigj wazne do dn, 31.12.2013r.

Rozdzislnik:
1 x adresat
! B e e =

Sprawe prowadzi: Wydzial RM, Irenausz Parzyszek, tel, 81 445 11 48

PR Dystoybucin Scolka Ateying = siadzirg w Lubiinie, 20346 Lubkn, u
2 Sisgaiby w Swidnilu, V1 Wydsiai Gosporarezy KRS, MIP D48,
Fonla bankgwe: Bank PERAD SA. aWarerza, Al derozcimshz

|, Garllarsha 214, KES: 0000243124 357 Pemnowy Lubindsencd w L
53-853, REGON 880552840, Kagllal zakiadowy: & 720 742

2 00100 Warszsia Mr 43 1240 A015 1171 6010 g5

w




///ﬂ / DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Gomaniewska 41
02872 Warsrawa

=l (227) 606 28 (2 ; fax (22) 506 28 03
e-mai: diw polsia@dhn.com

Stadium: PBW

Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"

opracowane]j w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
{z siedziba w Lublinie ul. Hutniczza 7)

Nr arch.: 2896

Zatgcznik Nr 1 DHV 1-2896-00

Bilans mocy

Imie i nazwisko

Podpis

Opracowal: Piotr Bilmin &2 M O,J ‘:M 04.2011
Sprawdzit: Andrzej Ring 777 04.2011

Tom 3

Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
- ulica Gluska

Warszawa 2011
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DHV POLSKA Sp. zo.c.
/J/ﬂ / ., Domaiovaiadd T - 00 Stadium: PBW Strona: 1
02-872 Wantravwa
=L, (22) BOB 28 02 ; frx (22) 606 28 03
e-mal: dhv.polskadhv.com
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transpcriu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakgeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” .
opracowanej w roku 2007 przez Nr arch.: 2896
Biuro Projektéw Budowniciwa Komunalnego Sp. z 0.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7}
Zatgcznik Nr 2 DHV 2-2896-00 Lista kablowa
Imie i nazwisko Podpis .
Opracowat: Piotr Bilmin b-7 M (21t 04.2011
Sprawdzit; Andrzej Ring 04.2011
Tom 3

Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
- ulica Gtuska

Warszawa 2011
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DHY POLSKA Sp. z o.0. Stadium: PBW

/J/ ul. Domanlewska 41
02-672 Wargzawz
tal. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

e-mail: dhvpolska@dhv.pl

Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowaneg] w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

Nr arch.: 2896

Sprawdzit:

{z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)
Zatacznik Nr 3 DHV  3-2896-00 Zestawlenle materialow
demontowanych
Imie | nazwisko Podpis Data
Opracowat: Piotr Bilmin 9 - MO 05.2011
Andrzej Ring %ﬂ( 05.2011

Tom 3

Zeszvt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
- ulica Gtuska

Warszawa 2011




TABELA DEMONTAZOWA OSWIETLENIA

) 1 1 1
I 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
) 1 1 1
| 1 1 1
1 ! I Zdemontoware osprzet
przekazad wiasciclelowi (PGE|
1 1 1 Dystrybucja LUBZEL Sp. z
o.0. Zakfad Enemgetyczny
A 1 1 1 Lublin-Miasto)
1 1 1
! 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 I
1 I I
1 1 1
‘ 1 1 1
Suma: 23 23 23

2012-08-18 2 3._(G)ITS2_Tabela demonlazowa.xls
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DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domanievwnka 41

02872 Warszawa

ted, (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

e-mai: dhv.polska@@dhv.com

Stadium: PBW

Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentaciji projektowej pn.
“Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektdw Budowniciwa Komunalnego Sp. z 0.0.
{z siedziba w Lublinie ul. Hufnicza 7)

Nr arch.: 2896

Obliczenia przetezeniowe

Zatacznik Nr 4 DHV 4-2908-00
Imig i nazwisko Podpis .
Opracowat: Piotr Bilmin o MLl 4.2011
Sprawdzit: Andrzej Ring y 7/ 4.2011

Tom 3
Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
- ulica Gtluska

Warszawa 2011
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DHV POLSKA Sp. z 0.0.
(//ﬂ /' o Domuiovsiadi Stadium: PBW strona: 1
02-672 Warszawn

tel. {22) 608 2B 02 ; fax {22) 606 28 03
e-mai: dhv. GO

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej" .
opracowanej w roku 2007 przez Nrarch.: 2898
Biuro Projekiéw Budownictwa Komunainego Sp. z o.0.
{z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7}

Zatacznik Nr 5 DHV 5-2908-00 Spadki napieé
Imie | nazwisko Podpis
Opracowat: Piotr Bilmin .7 MLl 04.2011
Sprawdzit: Andrzej Ring - Y/ 04.2011
Tom 3

Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
- ulica Gtuska

Warszawa 2011
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' DHV POLSKA Sp. z 0.0.
//ﬂ / & Domanewsiadi 0= 00 Stadium: PBW Strona: 1
02-672 Warszawa

fel (22) 806 28 02 ; fax (22) 608 28 03
e-mai: div.polsknfPdhv.com

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lubfinie.
Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

opracowanej w roku 2007 przez Nr arch.: 2896
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)
Zatacznik Nr 6 DHV 6-2896-00 Tabela montazowa

Imie i nazwiska Podpis .

Opracowat: Piotr Bilmin - /? el 04.2011
Sprawdzit: Andrzej Ring y/ 04.2011

Tom 3
Zeszyt 3.3.1 - OSwietlenie drogowe
- ulica Gtuska

Warszawa 2011
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Zatacznik nr 6.3 6-2896-00

(/ DHV POLSKA Sp. z 0.0. __
/ﬂ/ ul, Domariewska 41 Numer archiwalny o 2896

tel. (22) 60635 02 ;fax (22) 606 28 03 —ZESTAWIENTE MATERTACOW MONTOWANYCH DA

e-mail: dhv.polska@dhv.com O SWI ETLENIA
UL. GLUSKA
Opis aparatu , .. _
Jedn. llosé Uwagi
L.p. Opis Dane techniczne |
_ Bednarka Fe/Zn 30x4mm - m. 1218
1 Uziom
Pret Fe/Zn ¢$20mm df. 10m kpl. 3

2 SZ0 746 Wkiadka topikowa 6A kpl. 5

3 SZ0O 384/1 Whytacznik instalacyjny nadmiarowopradowy: 3xS-311 B6 kpl. 2

4 Kable - : _ - - wg. listy kablowej

5 Stupy - | - - wg. tabeli montazowej
6 Wysiegniki - -. - wg. tabeli montazowej
7 Fundamenty - - - wg. tabeli montazowe]j

8 Oprawy - - - wg. tabeli montazowej

9 Rury DVK - : - - wg. fabeli montazowej
10 Rury SRS - ' ’ - - wg. iabeli montazowej
11 Rury A PS - - - wg. tabeli montazowej
12 Glowica kablowa Glowica kablowa termokurczliwa czteropalczasta do kabla 4x25 kpl. 4+2

13 Glowica kablowa Gtowica kablowa termokurczliwa czteropalczasta do kabla 4x16 kpl. 1

UWAGA:

Wymienione materialy i aparaty mozna zastapi¢ materiatami i aparatami innych producentéw niz wymienione powyzej
pod warunkiem speinienia warunkéw technicznych.
Przyjete dane byly konieczne ze wzgledu na obliczenia techniczne.




e

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul Domaniewaka 41

02-572 Warazawa
tel, (22) 606 28 (2 ; fax (22} 506 28 03
e-mai; dhv.poisia@diw.com

Stadium: PBW

Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

(z siedzibg w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Nr arch.: 2896

Zatacznik Nr 7 DHV  7-2896-00 Obliczenia oswietlenia
Imie | nazwisko Podpis Data
Opracowat: Piotr Bilmin a7 M Lint 05.2011
Sprawdzi: Andrzej Ring Y~ 05.2011

Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe

Tom 3

- ulica Gluska

Warszawa 2011




Lublin

ul. Abramowicka

Data: 01-12-2010
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Skrzyzowanie z ul. Gluska

Wartoéci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyinych obliczen, bazujacych na okresionym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszezyzny robocze). Rzeczywiste parameltry oéwietieniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniam oraz wiasciwosciami refleksyjnymi atoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.ferozolimskie 1858

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrzeimazurkiewicz@philips.com
CalculuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1
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Lublin

ul. Abramowicka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 01-12-2010
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Lublin
ul. Abramowigka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 01-12-2010

1. Opis projektu

1.1 Widok z gory

150

100

50

Y(m)

-50

-100

-150

«200

-160 -110 -£0 -10 80 140
X(m)
T —p SGS5253 GB CX P1 U 8GS253 GBCX P2
w —b SGS5253 GB CX P4
Skala
1:2000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: an7
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Lublin

ul. Abramowicka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 01-12-2010

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogéine

Ogodlny wspdiczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy

Kod llosé Oprawa

T 5 5GS253GBCXP1
U 4 SGS253 GBCXP2
W 4 SGS253GBCXP4

Moc zainstalowana: 2.20 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Zrédio swiatta

1* SON-TPP150W
1* SON-TPP150W
1* SON-TPP150W

Moc (W)Strumiest (Im)
1680 1*17500
1680 1*17500
169.0 1* 17500

Obliczenia natezenia/luminancji:

Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max Min/sr Min/fMax
Siatka dowolna Natezenie oSwietlenia  lux 31.3 14.2 51.0 0.46 0.28
chodnikt Natezenie owiellenia lux 156.8 7.2 335 0.45 0.21
chodnik 2 Natezenie oswietlenta  lux 17.7 8.4 338 0.48 0.25
chodnik 3 Natezenie oSwietlenia  [ux 18.7 10.4 34.9 0.53 0.30
chodnik 4 Natezenie oswietlenia  lux 16.6 52 39.1 0.32 0.13
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewngirzne 7.5.0.1 Strona: 417
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Lublin Philips Lighting Poland SA.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3. Wyniki obliczen
3.1 Siatka dowoina: |zokontury
Siatka . Siatka dowolna na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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-75 25 -15
X(m)
T ——B 565253 GB CX P1 U —= 565253 GB CX P2
w —& 565253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/&r Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
31.3 14.2 51.0 0.46 0.28 0.80 1:400
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnstrzne 7.5.0.1 Strona: SM7
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Lublin Philips Lighting Poland S A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.2 Siatka dowolna: [zopola
Siatka : Siatka dowolna na wysokaosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oSwietlenia (ng

35

e

25

e +
bk bbb b R
R

¥Y{m)

/

bbb+ ETEF
B R

t TR N S
R e R o e o i i s o o
o b b ¥4 4+ b
- E
PRy
+ bk

W

-25

X(m}

T —& 865253 GB CX P1 u —= 882563 GB CX P2
w —b SGS253 GB CX P4

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
31.3 14.2 51.0 0.46 0.28 0.80 1:500

Phitips Lighting B.V. - Calcul.uX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 : Strona: 617
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.3 chodnik1: lzokontury
Siatka : chodnik1 na wysokoéci Z2=-0.00m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

a5

Y

30

25

bbbttt

£
-
B4 79 74 69 54 58 -54
X(m)
T —— S5GS253 GB CXP1 ‘U —3= SGS8253 GB CX P2
w —= 5G5253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr MinfMax - Wspdlezynnik pogorszenia Skala
15.9 7.2 33.5 0.45 0.21 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona; 77
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Lublin
ul. Abramowicka

Philips Lighting Paland S.A.
Data: 01-12-2010

3.4 chodnik1: Izopola

Statka : chodnik1 na wysokosgci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natézenie oswietlenia (lux)

a5

30

25

20

E
>_
-80 75 70 85 80
X(m)
T —>5 8G5253 GB CX P1 U -2 $E8253 GB CX P2
W —= 565253 GB CX P4
Srednia Minimum  Maksimum Mirvér MinfMax  Wespdlczynnik pogorszenia Skala
15.9 7.2 33.5 0.45 0.21 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Caleul.uX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 817
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Bata: 01-12-2010
3.5 chodnik 2: [zokontury
Siatka : chodnik 2 na wysokoséci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswieflenia (lux)

43

38

&
E
e
-44 a9 34 29 24 -8 44
X(m)
T —b SGS253 GB CX P1 u ——= B8GS253 GB CX P2
W — 5GS253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
17.7 8.4 33.8 0.48 0.25 0.80 1:200
Fhilips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: an7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Lubfin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.6 chodnik 2: Izopola
Siatka : chodnik 2 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

a7

&
E
>~
8
o
44 -39 34 «29 =24 -18 =14
X(m)
T -——b 55253 GB CX P1 U —= 8(E5253 GB CX P2
W —— SG5253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
17.7 8.4 33.8 0.48 0.25 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 1007
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data; 01-12-2010
3.7 chodnik 3: izokontury
Siatka . chodnik 3 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux}
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¥y
-13 ~12 11 ~10 =0 -A
L e R e e e

-16

-17

24

-23 -22 ~21 ~20 ~19 -18
Lo oo

32 31 =30 29 =28 27 26 -25 -24 -3

T —& SGS253 GB CXP1 u —> SGS253 GB CX P2
W — SG5253GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
19.7 10.4 M9 0.53 0.30 0.80 ' 1:125
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 . Sirona; 1117
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.8 chodnik 3: Izopola
Siatka : chodnik 3 na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

o
-
tp
5
‘N_
g 0
g
I
@
=
§
24 33 92 -1 30 2P 2B 27 K B 24 23 2 29 20 19 148 47 <8 <15 <14 13 <12 -1
X(m)
T —b S(GS253 GB CX P1 u —= S8GS253 GB CX P2
W ——& SGS253 GB CX P4
Srednia Minirmum Maksimum Min/sr MinMax  Wspdiczynnik pogorszenia Skala
19.7 10.4 34.9 0.53 0.30 0.80 1:150
Philips Lighting B.V. - CaleuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 1217
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.
ul. Abramowicka Data: 01-12-2010

3.9 chodnik 4: Izokontury

Siatka . chodnik 4 na wysokosci Z= -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswieflenia (lux)
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-38

Lttt sttt et L

X(m)

T —B 535253 GB CX P1 u —= 8368253 GBCX P2
w —E 55253 GB CX P4

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
16.6 52 39.1 0.32 0.13 0.80 -1:200

Phitips Lighting B.V. - CaleuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 13117
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.10 chodnik 4: izopola
Siatka : chodnik 4 na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

= .
"_"g + o+ 4
""E_-; o oA
?E— + o+ 4
E e
BE s
= o+
o = .
= C
E = . .
- e
= o
o g o
— + 1
=
"5
-£0 75 -70 £5 &0 -85 -£0
X(rm)
T —& 5GS253 GB CX P1 u —— §G8253 GB CX P2
W —b SG8253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
16.6 52 39.1 0.32 0.13 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CaleuLuX Tereny zewnghzne 7.5.0.1 Strona: 14117
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Lublin

ul. Abramowicka

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 01-12-2010

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

Iridium SGS253/453

- 55263 GB 1xSON-TPP150W CX P1

Sprawnosé
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien Zradta

Moc oprawy

od pomiarowy

Iridium SG5253/453

: 0.88

: 0.00

: 0.88

: Conventional
: 17500 Im

: 169.0 W

: LVMD257800

SGS253 GB 1xSON-TPP150W CX P2

Sprawnosé
DLOR
ULOR
TLOR

Dlawik

Strumien zrddla

Maoc oprawy

Kod pomiarowy

: 0.88

- 0.00

: 0.88

: Conventional
: 17500 Im

1 169.0 W

¢ LVMO0257700

Wykres cewiat®ocaci
120° 150°

(kandela/1 000 Im)

180° 150° 120°

C = 1809

C=270"

C=195¢%
Whykres cewiat®ocaci
120° 1500

Imax

1809

c=o°
C= o0°
C=15°

{kandela/1600 Im)
150° 1209

gp¢

60°

Philips Lighting B.V. - CalcutuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1
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Philips Lighting Poland S.A.

Lublin
ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
Iridium SGS253/453 Wyiges uawiat’ocecio 5 (kgnde!anouo zm)o
SGS253 GB 1xSON-TPP150W CX P4 120 1507 180° 150 120
900 900

60° 60°
Sprawnosé
DLOR : 0.87
ULOR : 0.00
TLOR : 0.87
Diawik : Conventional
Strumien zrodta : 17500 Im
Moc oprawy ; 169.0 W
Kod pomiarowy : LvMD257500 20
C = 1809 c= o
C=270° c=g0°
C=190°  [max c=10°
Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 1617
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Lublin

ul. Abramowicka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 01-12-2010

5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda
Oprawy:
Kod lloé¢ Oprawa Zrédio $wiatta Strumien (Im}
T 5 S5GS253 GB CX Pt 1* SON-TPP150W 1* 17500
U 4 SGE8253 GB CX P2 1* SON-TPP150W 1 * 17500
W 4 S(ES253 GB CX P4 1* SON-TPP160W 1* 17500
5.2 QOrientacja i rozmieszczenie opraw
" fs i Pozycia Katy nacelowania
loséikod™3"m Y(m Z@m Rot Ro90 Rob
1T**W -76.06 0.76 12.00 -£56.9 0.0 0.0
1*W -71.98 -10.51 12.00 107.7 0.0 .0
1*u B57.73 3877 12.00 17.1 0.0 0.0
1*T -654.32 1224 12.00 -23.5 0.0 0.0
1*T -5560 -12.50 12.00 40.8 0.0 0.0
1*uU -54.08 -4042 12.00 49 0.0 0.0
1*U -46.91 4532 1200 -1569.2 0.0 0.0
1*T -3576 1994 1200 -134.9 0.0 0.0
1*T -34.23 3.03 1200 1767 0.0 0.0
1*T -2988 -15.07 12.00 165.6 0.0 0.0
1*U -2960 -40.05 1200 1757 0.0 0.0
1*wW -19.53 14.51 12.00 -89.9 0.0 0.0
1*W -17.23 -2.70 1200 104.9 0.0 0.0
Philips Lighting B.V. - Caleul.uX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 177
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ul.Gluska - oswietlenie

Szerokosé 156m

Pariner kontaktowy:
Numer zlecenia;
Firma:

Numer klienta:

Data: 13.06.2011
Edytor:

>DF created with pdfFactory trial version www.pdffaciory.com




DIALuUx

13.06.2011

ul.Gluska - oswietlenie

Edytor

Talefon

faks

02-222 Warszawa e-Mail

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P1/ Karta danych oprawy

Wylot swiatha 1:
P 90.,
=2 =
& T ae
- e
400
3 e L = . 30°
cdfkim = T3%
—h-Cc80 —— @0-070
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 81 99 100 73 przedstawié tabeli UGR dla tego oprawa.
y .
Strona 2
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DIALux

13.06.2011

ul.Gluska - oswietlenie

02-222 Warszawa e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 {Szerokosc: 2.500 m)
Jezdnia 1 {Szerokaosé: 15.000 m, Liczba pasow jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 2 {Szerckosc: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwagji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3 e
i 18.20m : (1)
et
=
- 020 i
—t — —i w—r
0.00 2000 40.00m @
Oprawa: Philips SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P1
Strumien swietiny opraw: 17500 Im Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej
Moc opraw: 169.0 W przy 70™ 279 cd/kim
Rozmieszczenie: : obustronnie na skos przy 80" 25 cd/kim
. przy 90° 0.40 cd/kim
Odstep shupa: 40.000 m W kazdym kierunku twarzacym podany kat z dalng linia pionows przy
Wysokosc montazu (1) 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.
Wysoko$6é punktu Swietinego:  10.206 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0218 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
. . ) - oswietleniowej Gb5.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0 Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

-~
Strona 3
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DIALux

13.06.2011

. Gluska - oswietienie

Edytor
Telefon

02-222 Warszawa e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P1
Numer ariykutu:

Strumieri swietlny opraw: 17500 Im

Moc opraw: 169.0 W

Klasyfikacja oswietleit CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 81 99 100 73
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
Strona 4
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DIALux

13.06.2011

ul. Gluska - oswietlenie

Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegétowe
@ T17.50m
T15.00
—
—_
—
—>
@ Tooo
o — L 20
0.00 40.00 m

Wspolezynnik konserwagji: 0.80 Skala 1:329

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosd: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana kiasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)}

Em [IX] Emin [X]
Wartosci zeczywiste wedhug obliczenia: 12 6
Wartosci zadane wediug klasy: 210 =3
Spetnione/nie spefnione: Ve <
F .
Strona 5
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DIALux

ul.Gluska - oswietlenie

13.06.2011
Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe
Lista pdl oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2,000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Eq, [IX] Enin [X1
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12 3]
Wartosci zadane wedlug klasy: =10 =23
Spetnione/nie spetnione: e
3  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 40.000 m, Szerokosc: 15.000 m
Siatka: 14 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
VWybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul T1 [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.1 0.5 0.7 5 0.6
Wartosci zadane wedlug klasy: 21.0 =204 207 <15 20.5
Spetnione/nie spetnione: < v v v e
s
Strona 6
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ul.Gluska - oswietlenie

Szerokoseé 10m

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 13.06.2011
Edyior:

SDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com




uil.Ghisks - oswietlenie

DIALux

13.06.2011

Edytor

Telefon

faks

02-222 Warszawa e-Mail

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1/ Karta danych oprawy

Wylot swiatfa 1:
1[5" “ Ty e 1T
5e- : - ; . QR
= T
o o
s -
S
S04
e s o = e
odfiém n=76%
—o0-C8¢ —@1-270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku whasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 41 83 99 100 76 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
i
Strona 2
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DIALux

ul.Gluska - oswietlenie

13.08.2011
Edytor
Telefon
faks
02-222 \Warszawa e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosé: 2.500 m)
Chodnik 1 (Szerokose: 1.500 m)
Pas awaryjny 1 {Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 {Szerokosé: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas awaryiny 2 {Szerokose: 2.000 m)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
3) e
N
I g (1
L, 10.20m
I - I 020 - v
:: : — Py
0.00 25,00 5000m 2)
Oprawa: Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1
Strumien swietiny opraw: 10700 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 114.0W prey 707 299 cardm
Rozmieszezenis: obustronnie na skos g:g ggn Ogg gdlk]m
Odstep stupa: 50.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows przy
Wysokosé montazu (1): 8.700 m zainstalowanym i gatowym do uzytku owietleniu.
Wysoko&¢ punktu éwietinego:  8.906 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 85°.
Nawis (2): 0218 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
. N . o oswietleniowe] G5.
Nachylenie “_"VSE?Q"'ka @): 5.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

-~
Strona 3
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ul.Gluska - oswietlenie

02-222 Warszawa

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1
Numer artykutu:

Strumieni swietiny opraw: 10700 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 83 99 100 78
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux

13.06.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Sirona 4

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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ul.Gluska - oswistlenie

DIALux

13.06.2011

Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegolowe
@"_ T16.00m
() T 1350
12.00
T 10.00
—
(i @ . | L
—
Tooo
] (3) ] 1200
. ., as0
0.00 5000 m
Skala 1:401

Wspétczynnik konserwacii; 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Plugosé: 50.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wariosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Speinione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly [ed/im] uo U TI%] SR
0.7 0.55 0.7 4 0.5
205 2035 204 <15 205

4 < Y '

4

F .
Strona 5



ul.Gluska - oswietlenie

DIALux

13.06.2011
' Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegélowe
Lista pol oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosc: 50.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaly spetnione.)
E [ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7 3
Wartosci zadane wedtug klasy: z5 =1
Spehione/nie spetnione: e e
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Blugosé: 50.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana kiasa oswietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetione.)
E., [Ix] E i (M
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7 4
Wartosci zadane wediug klasy: z5 z1
Spelnione/nie spelnione: v v
4  Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dlugosé: 50.000 m, Szerokoéé: 2.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana kiasa oswietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E.ir [
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 2
Wartosci zadane wedlug klasy: ’ z5h 21
Spelnionefnie spetnione: v o
F 9
Strona 6
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ul.Gtuska - oswietlenie

Szerokosé 10m

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer Klienta:

Data: 29.02.2012
Edytor;

°DF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



DIALux

20,02.2012

ul.Gluska - oswietlenie

Edytor
Telefon
faks

02-222 Warszawa e-Mail

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1/ Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:
105 - - --ﬁ - 1057
o e
o e
4 s
_m
- 50 -

. t . : \
e 150 ) o° . 15" 0=
cdfidm = 76%
—wo-ceg ———{&E0-270

powodu braku whasciwosci symetrycznych nie mozna

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 83 99 100 76 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 2
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ul.Gluska - oswistienie

02-222 Warszawa

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystéw 1
Chodnik 1

Pas awaryjny 1

Jezdnia 1

Pas awaryjny 2

Chodnik 2

(Szerokosé: 2.500 m)
(Szerakosé: 1.500 m)
(Szerokosé: 2.000 my)

DIALux

25.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

{Szerokosé: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

{Szerckosé: 2.000 m)
{Szerokose: 1.500 m)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

M

@

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1

! !
N 10.20m
T I 020
0.00 '25.(1‘) IE:‘;(Z;.l'.lt} m
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 8132 Im
Strumien swistiny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 114.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstep stupa: 50.000 m

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢E punkiu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3}):
Dlugosc wysiegnika (4):

9.794m
10.000 m
0218 m
50°
1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°% 2899 cd/kim
przy 807 26 cd/kim
przy 90°: 0.39 cd/klm

W kazdym kisrunku tworzacym podany kat z dolng linig picnowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku cswielieniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswistleniowej G5.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Strona 3
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ul.Gluska - oswictlenie

02-222 Warszawa

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 8132 Im
Strumien swiellny (Lampy): 10700 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 83 99 100 78
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekeyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DIALux

28.02.2012

Ulica 1 / Lista opraw

Sfrona 4



DIALux

ul.Gluska - ocSwietlenie

29.02,2012
Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegéiowe
o T1i600m
(2) 11350
12.00
T 10.00
—
N r\
Py
—
To00
| (3) | {200
[ 1 } 1 J -s'w
0.00 50.00m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 50.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkiy
Przynalezne elementy uficzne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaly spetnione.)
Ly [cd/m?] uo Ut TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.64 0.65 0.74 4 0.54
Wartosci zadane wedhug klasy: = 0.50 2035 2040 =15 =050
Spelnione/nie spetnione: o e v v Ve

i Strona 5
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ul.Gluska - oswistienie

02-222 Warszawa

Lista pél oszacowania

2  Pole oszacowania Ghodnik 1

Dlugosé: 50.000 m, Szerckosé: 1.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug Klasy:

Spetnione/nie speinione:

3 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 50.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkly

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci zeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Speinione/nie spelnione:

DIALux

29.02.2012

Ulica 1 / Wyniki szczegdélowe

{Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaly spetnione.)

4  Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Diugosc: 50.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkly

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dia rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 54

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

By, I B [
6.87 440
= 5.00 =1.00
v v
{Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spefnione.)
E, X Ein [IX]
6.87 442
=25.00 = 1.00
e e
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E, Ix] Ein [IX]
522 2.58
= 5.00 = 1.00
v v
F s
Strona 6
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ul.Gluska - ocswietlenie

DIALuUx

29.02.2012
Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
T1000m
—>
—
Tooo
| [ 1
" 000 50.00m
Skala 1:401

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierechnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie spetnione:

PrzynaleZzni obserwatorzy (2 lloscé):

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [edim?] uo U TI%] SR
0.64 0.65 0.74 4 0.54
2050 2035 2040 s15 2050

Y Y

Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cdim?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 {(-60.000, 2.500, 1.500) 0.64 0.65 0.74 4
2  Obserwator 2 {-60.000, 7.500, 1.500) 0.64 0.67 0.74 3

F.
Sfrona 7
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DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domanfewska 41

02-672 Wararawa
tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mai: dhv.polskadv.com

Stadium: PBW Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

opracowanej w roku 2007 przez

(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Nr arch.: 2896

Zatacznik Nr 8 DHV  7-2896-00 Karty katalogowe wybranych
slupow
Imie i nazwisko Podpis Data
Opracowalt: Piotr Bilmin ~ 05.2011
Sprawdzit: Andrzej Ring ) 2 05.2011

Tom 3

Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe

- ulica Gtuska

Warszawa 2011




2000

f |
4
2120
o
(&
(&
=
-
=
)
w
o5 1 S
3 -
o
[
w
/—“\%
i
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SAL10 We1-2,0-3,7-5 EN_AW 6060 —kg -m’
Zak¥ad Produkcji Sprzetu Oswietieniowego |data nr rys./Kod
ROSA Stanistaw Rosa 2-02-2007
Tychy ul. Strefowa 1 projektowat 41440
www.rosa.pl P.Broncel




Aktualizacjo 16—07—-2010 M.Mozler
Zakiuglizowano aktualne wzmocnienie sfupa.
Modyfikocjo g6rmego wysiegnika fukowego
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Zakfad Produkej Sprzetu O%wietleniowego [dote nr rya./kod
”@ ROSA ' Stanisiaw Rosa 28-06-2006
% ul. efowa owal (B =R =
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Zokfad Produkcji Sprzetu Uswietleniowego |dalg nr rys./kod
[R@\ ROSA Stanistaw Rosa 18-06—2008
Tychy ul. Strefowa 1 projakiowat 88—-06—08—-KK
www.rosa.pl K.Kula




2680

Stup SAL-75

dla wysiggnika:

WR18-1-1,0-5;

WR18-1-1,5-5

wzmocniony plaskownikiem w okolicy
wneki stupowej dla wysiggnika:
WRI18-1-2,0-5

T
400

7500

#1486 S
o
|
1dt
nAazwa matsriaf [GCEL] objgtosé
SAL-75 fi60 EN AW 6060 —kg —m’
Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietienfowego [data nr rys./kod
ROSA Stanistaw Rosa 15—-11—-2008
Tychy ul. Strefowa 1 projektowat/aktualizowat 41316

www.rosa.pl

K.Kula




ZPS0O "ROSA"

ROSA

Tychy,

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Siup SAL-10 WE1/2,0/3,7/5

12-07-05

Standardowy Kiasa B
WYMIARY SLUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosé korpusu 10m Analizowane miejsce Mg Wytezenie |Naprezenie
Wysokosé efemeniu dolnego 6,3 m [Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czescl dolnej D11 176 mm Polgczenie - tuba 1138 0,195 35
Grubosé czesci dolnej g11 4.2 mm Wneka z przodu 5403 0,632 114
Srednica szczytu D22 60 mm Spoina korpus-padstawa 5960 0,595 64
Grubos¢ rury szczytu g22 4 mm Podstawa 6036 0,377 53
Wysokosé wneki 400 mm Wytezenie sruby 0,07
Szerokosé wneki 95 mm M skrecajgcy [Nm] 304,2
Wysokosé polozenia wneki 06 m Sita od osprzetu [N] 69
Bez wzmochienia spoiny Catkowita sifa T [N] 1092
Ramie sily T [m] 5,53
QOdchylenie poziome 287 mm |- Kiasa1
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 N/mm2 Odchylenie pionowe 92 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgaf slupa T 0,94 s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/imm2 Masa stupa 51,7 kg
Parametry osprzetu: Cc Liczba Ze [m] Xe [m] S [m2) mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 10,0 2,3 0,08 11,50
Diugosc
[m]
Podstawa tloczona - osadzona na fundamencie:
Szerokos¢ podstawy [mm) 400 Nosnosé gruntu [q<=0,2 N/mm2]: 0.2
Grubosé podstawy  [mm] 12
Sruba M 24 Wspétczynnik obcigzenia gruntu: 0,25
Rozstaw Srub  [mm] 3C0
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: 1 Teren podmiejski, wies, las [[{]
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Slup ponad gruntem zg [m]: 0
Max predkosé dlahz=10m: 111,4km/h

Max. predkosé dla hz=10m ; 111,4km/h

dla okresu

25

lat

Slup SAL-10 WE1/2,0/3,7/5 pod wzgledem wytrzymalosci spelnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat: M.Mozler

Nr QD:
nrrys

1632
42440

Pragram cbliczeniowy: Sfup'09

Data aklualizacfi: 11-01-2012




ZPSO "ROBA" Tychy, 12-07-05
RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
Stup SAL-10 WE1M,5/3,7/5
Standardowy  Klasa B
WYMIARY SEUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosé korpusu 10m Analizowane miejsce Mg Wytezenle [Naprezenie
Wysoko3¢ elementu dolnego 63m [Nm] <1 {N/mm2}
Srednica czesci dolnej D11 176 mm Potaczenie - tuba 1074 0,172 31
Grubosé czesci dolnef g11 4.2 mm Whneka z przodu 5268 0,595 107
Srednica szczytu D22 60 mm Spoina korpus-podstawa 5819 0,572 62
Grubosé rury szezyiu g22 4 mm Podstawa 5894 0,368 52
Wysokosé wneki 400 mm Wytezenie sruby 0,07
Szerckosé wneki 95 mm M skrecajgcy [Nm] 213,9
Wysckosé polozenia wneki 0,6m Sita od osprzetu [N] 68
Bez wzmocnienia spoiny Calkowita sita T [N] 1077
Ramie sity T [m] 547
Odchylenie poziome 274 mm |-Klasa1
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 N/mm2 Odchylenie pionowe 67 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgan sfupa T 0,93s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 Nf/mm2 Masa siupa 51,4 kg
Parametry osprzetu: Cc Liczba Ze [m] Xe [m] S[m2) mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 10,0 1,8 0,08 11,50
Diugosc
fm]

Podstawa Hoczana

- osadzona na fundamencie:

Szerokosé podstawy [mm] 400 Nosnosé gruntu fg<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubosc podstawy  [mm] 12
Sruba M 24 Wspélczynnik obcigZzenia gruntu: 0,24
Rozstaw srub  [mm] 300
Kategoria terenu:
Sirefa wiatrowa na terenie Poiski: 1 Teren podmigjski, wies, las 1]
Vref=22mis; 79,2km/h; Shup ponad gruntem zg [m]: 0
Max. predkosé diahz=10m : 111 4km/h
Max. predkosé dla hz = 10 m : 111, 4km/h dla okresu 25 lat

Stup SAL-10 WL1M,5/3,7/5 pod wzgledem wytizymatosci spelnia wymogi PN-EN 40 | PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat: M.Mozler

Nr QD:
nrrys

1532
42437

Program obliczeniowy: Sfup'09

Data aktualizagfi: 11-01-2012



ZPS0O "ROSA"

Tychy,

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup SAL-10WL1-1,2-3,7-5

12-07-05

Standardowy Klasa B
WYMIARY SLUPA WYNIK] OBLICZEN
Wysokos¢ karpusu 10m Analizowane migjsce Mg Wytezenie |Naprezenie
Wysokosc elementu dolnego 63m [Nmj <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 176 mm Pataczenie - tuba 1003 0,154 28
Grubosé czesci doing} g11 4.2 mm VWneka z przodu 5080 0,562 101
Srednica szczytu D22 60 mm Spoina korpus-podstawa 5617 0,547 59
Grubosé rury szczytu g22 4 mm Podstawa 5690 0,356 50
Wysaokosé wneki 400 mm Wytezenie Sruby 0,06
Szerokosé wneki 95 mm|{ M skrecajgey [Nm] 163,6
Wysokosé polozenia wneki 0,6m Sita od osprzetu {N] 68
Bez wzmocnienia spoiny Catkowita sita T [N] 1055
Ramie sity T [m] 5,39
Odchylenie poziome 261 mm |- Klasa 1
~ |Dopuszczalne naprgzenie czesci 2 fy =180 N/fmm2 Odchylenie pionowe 53 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/fmm2 Okres drgari stupa T 092s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa stupa 50,7 kg
Parametry osprzefu: Cc Liczba Ze [m] Xe fm] S {m2] mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,60 1 10,0 1,5 0,08 11,50
Diugosé
[m]

Podstawa tfoczona

- osadzona na fundamencie:

Szeroko$¢ podstawy [mm] 400 Noénosé gruntu [q<=0,2 N/mm2}; 0.2
Grubosé podstawy [mm] 12
Sruba M 24 Wspoiczynnik obcigzenia gruntu : 0,23
Rozstaw &rub [mm)] 300
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: 1 Teren podmiejski, wies, las IH
Vref=22m/s; 79,2km/h; Slup ponad gruntem zg [m}: 0
Max. predkosé dlahz=10m: 111,4km/h
Max. predko$é dla hz = 10 m : 111,4km/h dla okresu 25 lat

Siup SAL-10WL1-1,2-3,7-5 pod wzgledem wytrzymalosci speinia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1391-1-4:2008

Obliczenia wykonal: M.Mozler

Nr QD: 1532
nrrys 88 08 08 KK

Programn obliczeniowy: Sfup'09

Data aktualizacji: 11-01-2012




ZPSO "ROSA" Tychy, 12-07-05
RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
Siup SAL12 WL1-2,0-5,2-5
Standardowy Klasa B
WYMIARY StUPA WYNIK!I OBLICZEN
Wysokosé korpusu 12m Analizowane miejsce Mg Wytezenie |Naprezenie
Wysokosé elementu dolnego 68m [Nmj <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 176 mm Polgczenie - tuba 1993 0,310 56
Grubo$¢ czesci doinej g1 4,2 mm Wneka z przodu 8036 0,901 162
Srednica szczytu D22 60 mm Spoina korpus-podstawa 8738 0,856 92
Grubosg rury szezytu g22 4 mm Podstawa 8836 0,552 77
Wysokosé wneki 400 mm Wytezenie Sruby 0,10
Szerckosé wneki 95 mm M skrecajacy [Nm] 303,7
Wysokos¢ polozenia wneki 0.6m Sita od osprzetu [N] 61
Bez wzmochienia spoiny Calkowita sita T [N] 1363
Ramie sily T [m] 6,48
Qdchylenie poziome 805 mm |-Klasa2
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 N/mm?2 Qdchylenie pionowe 171 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okresdrgaristupa T 1,31s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa slupa 59,6 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze [mj Xe fm] S [m2] mo [kg]
Oprawa nie optywowa 1,00 1 12,0 2.3 0,06 11,60
Diugosé
[m]
Podstawa thoczona - osadzona na fundamencie:
Szerokosé podstawy fmm] 400 No$nosé gruntu [q<=0,2 N/mm2}: 0,2
Grubosc podstawy  [mm] 12
Sruba M 24 Wspdiczynnik obcigzenia gruntu: 0,36
Rozstaw srub  [mm] 300
Kategoria terenu;
Strefa wiatrowa na terenie Polski: 1 Teren podmiejski, wies, las (|
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Stup ponad gruntem zg [m}: 0
Max. predkosédlahz=12m: 114,17km/

Max. predkosé dla hz = 10 m : 111,4km/h

dla ckresu

lat

Shup SAL12 WE1-2,0-5,2-5 pod wzgledem wytrzymalosci spetnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obiliczenia wykonat; M.Mozler

NrQD:

1532

nrrys 15 01 11 _JP

Program obliczeniowy: Sfup'cs

Data aktualizaci: 11-61-2012




ZPS0O "ROSA"

Tychy, 12-07-05

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup SAL-75 + WR18-1-1,0-5

Max. predkosé dla hz=10m : 111,4km/

dla okresu

Standardowy KlasaB
WYMIARY SLUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosé kompusu 7.5m Analizowane miejsce Mg Wytezenie |Naprezenie
[Nm] <1 [N/mim?2]
Srednica czesci dolnej D11 146 mm
Grubo$é czesci dolngj g11 4,1 mm Wneka z przodu 3644 0,700 126
Srednica szczytu D22 76 mm Spoina korpus-podstawa 4080 0,565 61
Grubosé rury szczytu g22 4 mm Podstawa 4117 0,735 103
Wysokosc wneki 400 mm WyteZenie Sruby 0,10
Szerokosé wneki 95 mm M skrecajgcy [Nm] 127,83
Wysokos¢ polozenia wneki 06m Sila od osprzetu [N] 205
Bez wzmochienia spoiny Catkowita sita T [N] 897
Ramie sity T [m] 4,59
QOdchylenie poziome 232 mm |- Klasa 1
_ Odchylenie pionowe 34 mm
Dopuszczaine naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgan stupa T 0,98s
Dopuszczaine naprez. podstawy fy =140 Nimm2 Masa slupa 30,6 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze [m] Xe [m] S [m2} mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 8.5 1.3 0,08 11,50
| Diugosc |
m]
Whysiegnik okragly d=60 1,20 1 8,08 0,291 0,138 6,00 07
Podstawa tloczona - osadzona na fundamencie:
SzerokosE podstawy [mm] 320 Nosnosé gruntu [q<=0,2 Nfmm2}% 0,2
Grubosc podstawy  [mm]) 10
Sruba M 18 Wspétezynnik obcigzenia gruntu: 0,28
Rozstaw Srub  [mm] 250
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: | Teren podmigjski, wies, las |
Vref.=22mis; 79,2kmfty; Stup ponad gruntem zg [m}: D
Max. predkosé dla hz=7,5m : 107,3km/

25 lat

Shup SAL-75 + WR18-1-1,0-5 pod wzgledem wytrzymalosci spetnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat. M.Mozler

Nr QD: 1532
nr rys 42316 + 153 05 11_MM

Program obficzeniowy: Sfup'09

Data aktualizacji: 11-01-2012 -




ZPS0 "ROSA"

ROSA

Tychy, 12-07-05

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup SAL-75 + WR18-1-1,0-5

Standardowy  Klasa B

WYMIARY SEUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosé korpusu 7.5m Analizowane miejsce Mg Wytezenie ]Naprezenie
[Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 146 mm
Gruboéd czesci dolnej g1 4,1 mm Wneka z przodu 3644 0,700 126
Srednica szczytu D22 76 mm Spaina korpus-podstawa 4080 0,565 61
Grubo$&g rury szczytu g22 4 mm Podstawa 4117 0,735 103
Wysokos¢ wneki 400 mm WyteZenie §ruby 0,10
Szerokosé wneki 95 mm M skrgcajgoy [Nm] 127.8
Wysckosé potozenia wneki 06m Sita od osprzetu [N] 205
Bez wzmocnienia spoiny Calkowita sita T [N] 897
Ramie sity T [m] 4,59
Qdchylenie poziome 232 mm |- Klasa 1
: Qdchylenie pionowe 34 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgaf siupa T 0,98s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa shupa 30,6 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze [m] Xe [m] S [m2] mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 8,5 1,3 0,08 11,50
Dlugosé
[m]
Wysiegnik okragly d=60 1,20 1 8,08 0,291 0,136 6,00 0,7
Podstawa toczona - osadzona na fundamencie:
Szerokosé podstawy [mm] 320 NosnoseE gruntu [g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubosc podstawy  [mm] 10
Sruba M 18 Wspotczynnik obgigZenia gruntu: 0,28
Rozstaw srub  [mm] 250
Kategeria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: I Teren podmiejski, wies, las in
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Slup ponad gruntem zg [m]: 0
Max, predkosé dla hz=7,5m : 107,3km/h
Max. predkosc dla hz = 10 m : 111, 4kmv/h dla okresu 25 lat

Stup SAL-75 + WR18-1-1,0-5 pod wzgledem wytrzymalosci spetnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat:

M.Mozler

Nr Qb 1532
nrrys 42316 + 153_05 11 MM

Program cbliczeniowy: Siup'09 Data akfualizacyi: 11-01-2012




ZPSO "ROSA"

Tychy, 12-07-05

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup SAL-75 + WR18-1-2,0-5

Standardowy Klasa B

WYMIARY SLUPA WYNIK! OBLICZEN
Wysokosé korpusu 7.5m Analizowane miejsce Mg Wytezenie {Naprezenie
[Nm} <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 146 mm
Grubos¢ czesci dolnej g11 4,1 mm Wneka z przodu 4337 0,928 167
Srednica szczytu D22 76 mm Spoina karpus-podstawa 4805 0,693 75
Grubosé rury szezytu g22 4 mm Podstawa 4843 0,865 121
Wysokosc wneki 400 mm Wytezenie §ruby 0,12
Szerokost wneki 95 mm M skrecajacy [Nm] 31585
Wysokosé polozenia wneki 06m Sita od osprzetu [N] 281
Bez wzmocnienia spoiny Calkowita sita T [N] 987
Ramie sily T [m] 4,91
Odchylenie poziome 290 mm |-Klasa1
Odchylenie pionowe 64 mm
Popuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgafistupa T 1058s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 Nfmm2 Masa stupa 30,6 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze [m] Xe [m] S [m2] mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 8.4 2,3 0,08 11,50
Dlugosc
[m]
Wysiggnik okragly d=60 1,20 1 8,36 0,741 0,204 9,20 0,7
Podstawa Hoczona - osadzona na fundamencie:
Szerokosé podstawy [mmi 320 Nosnosc grunty {g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubosc podstawy  [mm] 10
Sruba M 18 Wspotczynnik obeigzenia gruntu : 0,35
Rozstaw srub  [mm] 250
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Palski: | Teren podmiejski, wies, las 1]
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Slup ponad gruntem zg [m]: 0
Max. predkosé dlahz=75m: 107,3km/M

Max. predkosé dla hz = 10 m : 111,4km/h

dla okresu 25 lat

Stup SAL-75 + WR18-1-2,0-5 pod wzgledem wytrzymatosci spefnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykanat: M.Mozler

Nr QD: 1532
nrrys 42316 + 48 03 10 MM

Program cbliczeniowy: Ship'08 Data aktualizacii: 11-01-2012
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