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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie
cze$é 2 od wlotu do skrzyzowania do mostu na rz. Czerniejéwce

Roboty drogowe

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zamdwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJII : Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

INWESTOR : Zarzad Drog 1 Mostdéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-461 Lublin
SPORZADZIL PRZEDMIAR : mgr inz. Barbara Barszczyk
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2013r.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie - czesc 2 od wlotu do skrzyzowania
do mostu na rz. Czernigjowce

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty pomiarowe 1 1
2 |Usuniecie drzew i krzewow 2 11
3 {Rozbiérki elementow drog 12 23
4 |Roboty ziemne 24 25
5  Krawezniki 26 33
6 |Podbudowa i nawierzchnia jezdni 34 49
7 |Zatold autobusowe 50 57
8 |Nawierzchnia zjazdow 58 62
8 |Chodniki 63 69
10 |Zielen drogowa 70 72
11 |Oznakowanie poziome i pionowe 73 80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie - czes¢ 2 od wlotu do skrzyzowania do mostu na rz. Czerniejowee
1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1 0115-03 drogi w terenie rowninnym
{371.68-131,00¥%0.001 lan 0.441
RAZEM 0,441
2 Usuniecie drzew i krzewdw
2 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne fcinanie i karczowanie krzewow m2
d.2 0105-04
64.00+7.00 m2 71.00
RAZEM 71,00
3 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt
d.2 0103-01
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
4 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pilq mechaniczna (§r. 16-25 em) szZt.
d.2 0103-02
4 szt 4.00
RAZEM 4,00
5 KNR 2-01 D-01.02.01 [Scinanie drzew pilaq mechaniczng (3r. 26-35 cm) szt.
d.2 0103-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm} szt
dz 0105-01
36 szt. 36.00
RAZEM 36,00
7 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-23 cm) szt
d2 0105-02
4 S7L. 4.00
RAZEM 4,00
8 KNR 2-01 -01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-33 cm) szt
d.2 0105-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR 2-01 | D-01.02.0f |Wywozenie galezi z wycinki mp
d2 0110-03 +
16*0110-03
71,00%429%0.0001+0,06*36+0,17+4+0,42*1 mp 6.31
RAZEM 6,31
10 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Wywozenie dluzvc z wycinki w3
d2 0110-01 +
16*0110-04
0,07*36+0,20%4+0,24*1 m3 3.56
RAZEM 3,56
11 KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny z wycinki mp
d2 0110-02 +
16*0110-05
0,03%36+0,07%4+0,17%1 mp 2,25
RAZEM 2,25
3 Rozbidrki elementow drog
12 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie krawegmnikdw betonowych 20x30 cm na podsypce m
d3 0813-04 cementowo-piaskowej
strona prawa
313,00+70,00+60.00 m 443,00
strona lewa
55,00473,00+2135,00+147.00 m 480,00
RAZEM 933,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Pedstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem

techn.

13 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranic nawierzchni z mieszanek mineralno- | m?

d3 | 0803-03+ bitumicznych o grubosel 15 cm

12*0803-04
strona prawz
0,5%2,50%40,00+0,30%(170,00+45,00+13,00+60,00) o 193,00
WYSpY
(2.50%7.00+0.5%0,25%3,14*2 50+2.50%2)*2 m? 44.81
RAZEM 239.81

14 | KNR AT-03 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumiczaych na m

d.3 0101-02 gl 6-10 cm
210,00+43,00+13,00+60,00 131 330,00
< wyspy > {7,00%2+4,00%2)*2 m 44,00

RAZEM 374.00

15 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozcbranie nawierzchni z klinkieru drogowege na podsypce m?

ds 0810-02 cementowo-piaskowej
2,50%(35,00+23,00)%0,5%2+2,50%20,00+2,00*37,00+(50,00+ | m? 354,00
30,000%0.5*3,00

RAZEM 394,00

16 KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokos-| m?2

d.3 0805-03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(6,00+12,00)%0,3*8,00*2+(6,00+16.00)*0,5*%5.00+6,00* m? 361,00
17,00+5.00%6,00%2

RAZEM 361,00

17 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdow z plyt drogowych betono- m?

d.3 0811-02 wych o grubosei 13 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
3,00%10,00+4,00*3,00 m? 62,00

RAZEM 62,00

18 KNR 2-31 | D-01.02.04 ‘Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikow z mieszanek{ m2

d.3 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 em
3.00%(166,00+33,30+7.000+1,50%6,00%0,5 m? 690,00

RAZEM 690,00

19 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Recznie rozebranie chodnikéw z kostki brukowe] betonowej m?

d.3 0803-03
3.00%3.00%0,5+2,00%(55,00+45,00+104,00) m? 412,50

RAZEM 412,50

20 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow i opasek z plvt betonowych 33x33x3 m?

d.3 0815-06 cm na podsypce cemenlowa-piaskowe]
(3.00+2,00)*0,5*8,00-+1,350%(8,00+4,00+13,00+30,00+89.00} | m? 328,00
+2,00%15,00+1,50%32,00+0,35%40,00

RAZEM 328,00

21 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozcbranie obrzezy 6x20 cm na podsypee piaskowej m

d.3 0814-01
3,00+2,00+100,00+33,00+63,00+40,00+33,00+10,00+40,00 m 366,00
20,00+10.00+30,00+120.00+10.00+4,00%2+13,00¥2+29.00+ | m 508,00
33.00+80.00+140.00

RAZEM 874,00

22 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m

d3 (1818-04
50.00 m 50.00

RAZEM 50,00

23 KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie z terenu rozbidrki gruzu zgromadzonego w hal- | m3

d.3 1103-01 + dach - zaladowanie gruzu koparko-tadowarks i transport sa-

1103-04 + mochodami samowyladowezymi
14%¥1103-03
(0,20%0.30*533,00+239,81*0,13+394,00*%0,08+361,00%0,08+| m3 327.39
62,00%0,15+690,00+0,03+412,500,06+328,00%0,05+0,06*
0,20+%874,00)*1.40
RAZEM 327,59
4 Raoboty ziemne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
24 KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m?
d4 | 0203-04+ poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I z odwiezieniem urobku
28%0214-04 samochodami samowyladowczymi
(150,00%0,530+0.5%4,00*0.50*30.00)*0.70 m3 87.50
RAZEM 87,50
25 KNR 2-01 | D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z odwiezieniem urobku samochodarni m?
d4 | 0301-02+ samowyladowczymi (kat.gr.III)
28x0214-04
(190,00*0,50+0,5*4.00*0.50*30.00)*0.30 m3 37.50
RAZEM 37.50
5 | 452330009 Krawezniki
26 KNR 2-31 | D-08.01.01 {Lawa pod krawgzniki hetonowa z oporem z betonu C12/13 m3
ds 0402-04
< kraweznik + ciek > (0,35%0,15+0,15*0,15+0,33*0,32)* m? 112,20
(202,00+42,00+11.00+52,00+47.00+21,00+91.00+134,00)
< kraweznik > (,35%0,15+0,15*0,13)*(38,00+10,00%2+2,00*%| m? 24,45
2-+42,00+10,00%2+2,00+8,00%2+41,00+10,00+9,00+ 14,00+
9.00+359.00+11.00%2)
i RAZEM 136,65
27 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykla z betonu C12/15 m3
d.3 0402-03
< ciek > 0,50%0.15%(4,00+56.00+18.00+56.00+72.00+39.00) | m3 19,88
RAZEM 19,88
28 KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej| m3
d.3 0402-03 na fukach o promieniu do 40 m
< kraweznik > (0,35%0,15+0,15*%0,13)%(113,00+23.60) m3 10.20
RAZEM 10,20
29 KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x3( cm na podsypce m
d.5 0403-04 cementowo-piaskowej
< strona prawa > 202,00+-58.00+42_00+10,00¥2+2_00*2+ m 433,00
11,00+42,00+10,00%2+2,00+52,00-3,00%4
< strona lewa > 47,00+8,00%2-+41,00+10,00+9,00+14,00+ m 444,80
9,00+21,00+59,00+91,00+11,00%2+134,00-6,20-5,40-6,60-
53,0072
< wyspy > (7.00%2+4_00*2)*2 m 44.00
RAZEM 921,80
30 KNR 2-31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na m
d.3 0403-04 pedsypce cementowo-piaskowej
< sir. prawa > 5,00%4 m 20,00
< str. lewa > 6,2(H3,40+6,60+5,00%2 m 28.20
RAZEM 48,20
31 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5 0403-03 cementowo-piaskowej
< str. prawa > 1304242 30#2+1.50*2+3,00%2+(1.50%¥24+2,00% m 35,00
2)*2
< str. lewa > (1,50%2+3,00%2)*3+1.50*2+6,30*2+1_50*2+ m 62,00
3.00%2
RAZEM 97,00
32 KNR 2-31 D-08.01.01 {Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o m
d.5 (0403-07 promieniu do 10 m
< strona prawa > 10,00%2%2 m 40,00
< strona lewa > 8§ 00%2+10,00+9,00+11,30%2 m 57.00
< wyspy > 4,00%2*2 m 16.60
RAZEM 113,00
33 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o m
d.5 0403-08 promieniu do 40 m
< strona lewa > 9,00+14,00 m 23.00
RAZEM 23,00
6 Podbudowa i nawierzchnia jezdni
34 KNR 231 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podloza pod warst- | m?
d.o 0103-04 wy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. [-[V
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
190,00 fi% 150,00
RAZEM 190,00
35 KNR 2-31 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego ce- m?
d.6 |0109-03 +3* mentem Rm=2.5 MPa gr. 13 cm z pielegnacja piaskiem i wo-
0109-04 + da
0118-01
analogia
poszerzenia
< strona prawa > 0,5%2,00%23,00 m2 23.00
< strona lewa > 1, 00%(50.00+21.004-94.00) m? 163,00
RAZEM 150,00
36 KNR 2-31 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu m?
de6 | 0114-07+ ciaghym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubosé
12*0114-08 warstwy pe zageszczeniu 20 cm
poszerzenia
< strona prawa > 0,5%2,00%23,00+0,50%25,00 m? 37,50
< strona lewa > 1,00*(30,00+21.00+94,00)+0,50%(50,00+ m? 247.50
21,00494,00)
RAZEM 285,00
37 KNR 2-31 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogowej niculepszo- m?
d.6 1004-04 n¢j - podbudowy z kruszywa pod wzmocnienie geosiatky i
podbudowe bitumiczna
270,00+380,00 m? 930.00
RAZEM 950,00
38 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem - pod wzmocnie- m?
d.6 1004-07 nie geosiatky i podbudowsg bitumicznog
930,00 m? 950,00
RAZEM 950,00
39 KNR 9-11 D-04.02.02 |Wmocnienie polaczenia starej nawierzchni z poszerzeniami m?
d.6 0101-02 warstwa geosiatki
poszerzenia
< strona prawa > (1,00+2,00)%25.00 m? 73.00
< strona lewa > (1,00+2.000*(50.00+2 1.00+94.00) m? 495,00
RAZEM 570,00
40 KNR 2-31 D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-as- m?
d.6 |0110-01+ 3% faltowej AC 22P - grubosc warstwy po zaggszezeniu 9 cm
(110-02
poszerzenia
< strona prawa > 0,5%2,00%25,00+1,00%25,00 m?2 50,00
< strona lewa > 1,00%(30,00+21,00+94,00)+1,00%(50,00+ m2 330,00
21,00+94.00}
RAZEM 380,00
41 | KNR AT-03 | D-05.03.11 jRoboty remontowe - lokalne frezowanie nawierzchni bitu~ m2
d.6 0102-01 micznej o gr. do 4 em
(8,00+10,00)*0,5%18,50+10,00%20,00+2,50%(40,00+25,00* m? 1 329,00
2+100,00H63.00%3)
RAZEM 1 329,04
42 KNR 2-31 | D-05.03.05b |Warstwa wyréwnawcza - wyrownanie istnigjacej podbudowy i
d.6 0108-02 mieszanka mineralno-asfaliowa AC 22P z wbudowaniem me-
chanicznym
(4667,83-380,00-1329,00)*0,06%2,45 t 434.95
RAZEM 434,95
43 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszezenic nawierzchni drogowej ulepszonej m?
d.6 1004-06 (bitum} - pod warstwe wigzaca
4667,83 m? 4 667,83
RAZEM 4 667,83
44 KNR 2-31 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern - pod warstwe m?
d.6 1004-07 wiazaca
466783 m? 4 667,83
RAZEM 4 667,83
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem

techn.

45 KNR 2-31 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszanki mine- | m?

d.6 [0310-01 + 3% ralno-asfaltowej AC 22 W o grubodei po zageszezenit 7 cm

0310-02
466783 m? 4 667.83
RAZEM 4 667,83

46 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?

d.6 1004-06 (bitum) - pod warstwe Scieralna
4667.83 m2 4 667.83

RAZEM 4 667,83

47 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe m?

d.6 1004-07 4cieralng
4667.83 m2 4 667.83

RAZEM 4 667.83

48 KNR 2-31 | D-05.03.13a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z mieszanki mi- m?

d.6 0310-05 neralno-asfaltowej SMA 11 o grubosci po zaggszezeniu 3 cm
(8.00*10,00)*0,5*18.50+(10.00+5,90)*0,5*262,00+(1 0,00+ m? 4 972,14
10,20)%0,5%86.00+10,20%74.18
A (suma czgsciowa) B e

m? 497214
minus
< ciek > -0,30%(441,00%2-17.00) m? -259.530
< wyspy > -1%(2,30%7,00+0,25%3,14%2_50%2,50)*2 m? 44 81
B (suma czgsciowa) —_—
m2 -304,31
RAZEM 4 667,83

49 KNR 2-31 | D-05.03.23a |Nawierzchnia ciekow przykraweznikowych z kostki brukowsej | m?2

do 0511-03 betonowej szarej grubosé & cm na pedsypee cementowo-pias-
kowej
0,30%(441,00%2-17.00) m? 239.50

RAZEM 259,50
7 Zatoki autebusowe
30 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod zatoke autobusowa w gruncie kat. I-IV| m?
d.7 |0101-01 + 6% glebokodcei 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem pod-
6101-02 foza
114.00 m? 114.00
RAZEM 114,00
51 KNR 2-01 | D-04.01.01 |Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie jw. | m3
d.7 |0211-01 +28%* - raboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi 0.
0214-04 13 m3 w ziemi kat. I-ITI uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach i transport urobku samochodami samowyladowezymi
114,00%0,50 m3 57.00
RAZEM 57,00
52 |analogia KNR| D-04.05.01 |Wzmocnione podioze pod zatoki autobusowe z gruntu stabili-] m?
d.7 |2-310109-03 zowanego cementem Rm=2.3 MPa gr. 15 cm z pielggnacja
+3%0109-04 piaskiem i woda
+(118-01
114,00 m2 114.00
RAZEM 114,00
33 |analogia KNR| D-04.05.01 |Podbudowa pomocnicza pod zatoki autobusowe z gruntu sta- |  m?2
d.7 12-310109-03 bilizowanego cementem Rm=5,0 MPa gr. 12 cm z pielegnacja
+0118-01 piaskiem i wodg
114,00 m? 114,00
RAZEM 114,00
34 KNR 2-31 D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza pod zatoki autobusowe z chudego be- | m?
d.7 {0109-01 +8* tonu Rm=9.0 MPa o gruboscl warshwy pa zaggszezeniu 20
0109-02 + cm z pielegnacja piaskiem i woda
0118-01
114,00 m? 114.00
RAZEM 114,00
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
33 KNR 2-31 | D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza pod zatoki autobusowe z chudego be- | m?
d.7 | 0109-01+ tonu Rm=9,0 MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu 11-13
0118-01 cm z pielegnaciq piaskiem i woda
114,00 m?2 114.00
RAZEM 114,00
36 KNR 2-31 | D-05.03.07 | Wasstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu lanego m?
d.7 | 0304-01+ MAS o grubosci po zageszezeniu 3 cm
0504-02
78,75+123,00 m? 201.75
RAZEM 201,75
37 KNR 231 | D-05.03.23 Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki wibroprasowanej m?
d.7 0511-04 szarej grubosci 8 cm na podsypee z grysu 2/3 grubosci 3 cm
strona prawa
3.00%20,00+0,5%3.00%(24,00+12,00) m? 114,00
strona lewa
2.50%24,00+0,5%2,50%7,50%2 m? 78,75
3.00%23.00+0,5%3.00%(12.00-+24,00) 2 123.00
RAZEM 315,75
8 Nawierzchnia zjazdow
38 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Wykonanie keryta pod nawierzchnig zjazdéw w w gruncie m?
d.8 |0102-05 + 3* kat. I-IV - 25 cm plebokosei koryta wraz z profilowaniem i
0182-06 zaggszezeniem podioia
330,43 m? 33043
RAZEM 330,43
59 KNR 2-01 | D-04.01.01 |Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie jw. | m3
d.8 |0211-01 +28* - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.
0214-04 15 m3 w ziemi kat. I-TII uprzednio zmagazynowanej w hal-
dach i transport urobku samochodami samowyladowczymi
330,43%0.25 m? 82.61
RAZEM 82,61
60 |analogin KNR| D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod zfazdy z piasku stabilizowanego ce-| m?
d.8 {2-31 0109-03 mentem Rm=2,3 MPa gr. 15 cm z piclegnacja piaskiem i wo-
+3*0109-04 dg
+0118-01
330,43 m? 330.43
RAZEM 330,43
6l KNR 2-31 | D-04.04.02 | Warstwa kruszywa lamanego o uziarnieniu cigglbym 0/ m?
d8 | 0114-07+ 31.5mm stabilizowanego mechanicznie - grubodé warstwy po
12+0114-08 zageszezeniu 20 cm
330,43 m2 330,43
RAZEM 330,43
62 KNR 2-31 | D-08.02.00 |Nawierzchaia zjazdow z kostki brukowej betonowe] koloru m?2
d.8 | 0511-04 ana- szarego grubosci 8 cm na podsypee z grysu 2/3mm grubosc 3
logia cm
strona prawa
3.00%3,50+0,5*1,00%1,00*2 m? 11,50
3,00%6,00+0,3%1.00*1,00%2 m? 19,00
(3,00%3,00+0,5%1,00%1,00%2)*2 m2 20,00
strona prawa
5.00%4,00-+(5,00%3,00-0,25*0,25*3,14*10,00%10,00)*2 m? 46,75
6,00*18,00+(6,00%6,00-0,25%0,25*3,14*12,00% 12,00)*2 m? 123,48
4,20%6,00+0,5%1,00%1,00*2 m? 26,20
3.40%6,00+0,5%1,00%1,00+2 m2 21,40
4.60*6,00-+0,5%1,00%1,00*2 m? 28.60
3.00%7.50+0,5%1,00%1,00%2 m? 23.50
3.00%3,00+0.5*1.00*1.00%2 m2 10.00
RAZEM 330,43
9 | 45233000-9 Chodniki
63 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod nawierzehnig chodnikéw w w gruncie | m?
d.9 0102-05 kat. II-I'V - 10 em glgbokescei koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza
137075 m? 1357075
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RAZEM 1570.75
64 KNR 2-01 D-04.01.01 |Odwiezienie urobku z wykenania koryt pod nawierzchnie jw. | m3
d.9 [0211-01 +28* - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi €.
0214-04 15 m3 w ziemi kat. I-1] uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach 1 transport urobku samochodami samowytadowezymi
1370,75*0.10 m3 157.08
RAZEM 157,08
63 KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- m
d.e 0407-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
strona prawa
2.50+18,00+3,00+2,00+29,00+2,00+14,00+4,00+58,00+ m 362,00
2,00+32,00-+40,00%2+1,00+22_50+23,50+21,50+16,00+9.00
wyspa
2,50%2%2 m 10,00
strona lewa
20,00+29,00+10,00+7,00+11,00+35,00+40,00+37.00+ m 528,00
10,00+4,50%2+13.00%2+29.00*2+83.00+89,00+24.00+-20,00
RAZEM 900,00
66 kalkulacja | D-08.03.01 |Palisada z prefabrykowanych elementéw betonowych typu " m
d.9 ind, nostalit” o wym. 12x18x80cm z wykonaniem law betonowych
z betonu B-15 na podsypce cemeatowo-piaskowej
2.00%2+23.00 m 27,00
RAZEM 27.00
67 KNR 2-31i D-04.05.01 {Warstwa podbudowy pod nawierzchaig chodnika z piasku m?
d.9 | 0109-03 - 2* stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gr. 10 cm z pielgg-
0105-04 + nacja piaskiem i wodg
0118-01
analogia
1570.75 m? 13570.75
RAZEM 1 570,75
68 KNR 2-31 D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gru- | m?
d.9 | 0511-01 ana- bosci 6 cm na podsypce z grysu 2/5 grubedei 3 cm
logia
strona prawa
4,00%5,00+3,00%18,00-+-(2.00+3,00)*0,5*%7.00+3,00%22,00+ m? 659,00
3,00%15,00-0,5%1,00%1,00+-0,3*2,00%6,00+(3,50+5,00)*0,5%
5,5042,30%53,00+2,50%40,00+3.00%21,00+3,00+21,00+
(4,00+3,50¥*0,5%3,50+3,00+(16.00+9,00}-0,5%1,00*1,00%4
Wyspy
2,50*%4,00%2 m? 20,00
strona lewa
2,00%53,00+(4,00+9,50)*0,5*2,00+2,00%1 1,30-+1,50*26,00+ | m? 891.75
2,00¥8.00+2,00%5,00+2,00%(9,00+35,00)+4,00%27,00+2,00%
38,00--(2,00+3,50)%0,5*11,00+2,00%(8,50+4,50+13,00+
30,00+1,50)+2,00%(139,00-3,00*2)+3.00%1,00-0,5*1,00*
1,00%4
A (suma czesciowa) —_—
2 1 570,75
nminus
-22.40 m? -23,40
RAZEM 1 548,35
69 KNR 2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chednikéw przy przejsciach dla pieszych - z m?2
a9 0502-03 plvt betonowych 35x35x5 cm z powierzchnig dotykowa
4,00*0,70%2%4 m? 2240
RAZEM 22.40
10 | 45233000-9 Zielen drogowa
70 KNR2-01 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzehni gruntu kat.I-I11 m?
d.10 303-01
160110 m2 1 601,10
RAZEM 1601.1¢
71 KNR 2-21 | D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - na tere- m?2
d.10 | 0213-01 + 8* nie plaskim grubosé warstwy 10 cm
0213-02
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1601.10 m? 1601.10
RAZEM 1 601,10
72 KNR 2-21 | D-05.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plas- m2
d.10 0401-05 kim przy uprawie recznej na gruncie kat. II1 z nawozeniem
strona prawa
1,00*(158.00+80,00+60,00+63,00+36,00) 417,00
(2.00+3,40)*0,5*10,00+3,40%40,00 163,00
3,50*15,00+0,5*3,50%25,00 96,23
3,00%9,00+0,5%3,00411,00 43,50
strona lewa
(2.0+1,50)%0.3%20.00+2,00%235,00 83,00
0.3%10,00*2,00+0.5*7.00%1,50 15,25
2.50*24,00+0,5%2,50%10,00+1,00%123,00 197.30
(2,00+3,00)%0,5+8,00+3,30%(4,00+13,00+27,00)+1,00* 212,20
(4,00+13,00+30.00)
(3.00+2,60)*0.5*72,00+0,5%2,60%10,00+1,00%(88,00+24.00+ 346,60
20,00)
wyspy
((7.00-4,00)%2,530+0,53*0,25%3 14%2 50#2,50%2)*2 24.81
A (obliczenia pomocnicze) ——
160111
1601,10 m? 1 601,10
RAZEM 1601,10
11 | 45233000-9 Oznakowanie poziome i pionowe
73 | KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowar-| m2
dtil 0203-02 stwowe odblaskowe - oznakowanie gladkie - pasy ciagle
<P-2b>15,00%0,24 m? 3,60
< P-4 > (15,40+40,70+3,00+-67,82+70,50+3,.80+18,90)%0,24 m? 53,31
< P-7Tb > 28,60%4*%0,24 m? 2842
< P-10 > (14,80%4+25,80+18.00)*0,50 2 31,50
< P-21a> 13.40%4%0,38 m? 20,37
RAZEM 157,20
74 | KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowar-| m?
d.11 0203-02 stwowe odblaskowe - oznakowanie gladlie - pasy przerywane
<P-1c>31,50%0,12 m? 3,78
< P-le > (14,00+15,00+21,60)*0.12 m?2 6,07
< P-6 > 102,80*0,08 m? 3,22
<P-Ta> (17,90+35,50+7 40+34,70+54,90+17,00+7,00+ m? 24.67
10,80)*0.12
< P-14 > (3,60+3,80+3,00+3,50+3,804+2,50)*0.375 m? 7,58
RAZEM 50.32
75 | KNRAT-04 | D-07.01.01 [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowar-|  m?2
d.11 0203-03 stwowe odblaskowe - oznakowanie gladkie - symbole
< P-8d > 2*1,49 m? 2.98
< P-13 > (6.60+6.30)*0,2625 m? 3.3
RAZEM 637
76 Kalkulacja | D-07.02.01 {Przestawienie znakow ( demontaz i ponowny montaz ) szt.
d.11 ind.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Shipki do znakéw drogowych z rur stalowyeh o sr. 60 mm szt.
d.11 0702-02
16 s71. 16,00
RAZEM 16,00
78 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt
d.11 (703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
<A-T>2 szt 2.00
<A-16>3 szt 3,00
<D-1>2 szt 2.00
<D-6>6 szt 6,00
<D-15>2 szt 2.00
RAZEM 15.00
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79 KNR2-31 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-6a+CY szt
d.11 | 0703-02 ana-
logia
4 rad 4.00
RAZEM 4,00
80 KNR 2-02 | D-07.06.01a {Ogrodzenie z siatki wysckosci 1.3 m na stupkach stalowychz| m
d.11 1804-11 rur st. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie
obetonowanych
50,00 m 30,00
RAZEM 50,60
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