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OPIS TECHNICZNY

Tematem ninigjszego opracowania jest projekt przebudowy odcmka osiedlowej sieci
cieptownicze] wysokich parametréow prowadzone} w pasie drogowym ul. Dunikowskiego w

{ ublinie.

Podstawq ninieiszego opracowania jest:
» zlecenie Inwestora
» mapa do celow projekiowych
» warunki techniczne przebudowy sieci cieptowniczej
» projekt zagospodarowania terenu w infrastrukture drogowg
+ Uzgodnienia branzowe
¢ wizja lokalna
o

ObOWlaLZUche normy i przepisy

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy odCinka OSIedIOWEJ sieci
cieptownicze] preizolowane] (2x125/225mm) wysokich parametréw prowadzonej w pasie
drogowym ul. Dunikowskiego i zasilajacego budynki mieszkalne wielorodzinne Nr 7, 7a, 8 i 11
przy ul. Dunikowskiego w Lublinie. Przebudowa ma zwigzek z koniecznoscig zagiebienia
odcinka plzeblega;qcego w poprzek ul. Dunikowskiego.

Projektowana siec prelzolowana o srednicy 2x125/225 wpieta bedzie do istniejgcej sieci
kanatowe] 2xDN200 w pkt. A (ul. Dunikowskiego) poprzez komore wiaczeniowg z
zamontowanymi zaworami odcinajacymi i odwodnieniowymi wykonang zgodnie z rysunkiem
szczegotowym. Przejscie przez projektowang jezdnie ul. Dunikowskiego oraz wjazd osiedlowy w
rurach ostonowych. Czesc trasy projektowane] przebudowy pokrywac sie bedzie z istnigjgca
siecig preizolowang, jednakze ze wzgledu na Koniecznos¢ korekty spadkow zakiada sig
wymiane sieci do kolana w pki. C wigcznie. Zmiany trasy sieci i przytacza wykonywac przy
pomocy fukow preizolowanych o katach 90°.

Istniejgcy odcinek przebudowywanej sieci preizolowanej podlega likwidacji na odcinku od
sieci kanatowej do punktu przetgczenia sieci preizolowanej.

Trasa sieci przedstawiona jest na rysunkach oraz w zatgcznikach graficznych do opinii
ZUDP.

Ca’rkOW[ty zakres przebudowy jest nastepujgcy:
e Siec¢ cieplownicza z rur preizolowanych o srednicy DN139,7x3,6mm w ptaszczu PE
dn225mm (dla zasilenia i powrotu) o dlugosci catkowitej 2 x 29,8m

6.1. Wymagania ogolne

s Na 7 dni przed rozpoczeciem powiadomié o zamiarze przystapienia do prowadzenia robot
wlasciwy Obwodd Eksploatacyjny LPEC oraz wszystkich uzytkownikow uzbrojenia na
przedmiotowym terenie,

» Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobow geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcoéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyc



» Zaktada sie realizacje cieptocigau przed wykonaniem linii oswietleniowych i przed
wykonanymi warstwami podbudowy drogi i wjazdu, a po usunieciu betonowych piyt
dojazdowych.

e W razie uszkodzenia kabli, kanalizacji 1 innych przewodow w trakcie realizacji sieci
cieptowniczej, koszt naprawy ponosi wykonawca po uprzednim zgloszeniu tego faktu
uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

6.2. Skrzyzowania istniejgcymi z kablami energetycznymi

Na trasie cieptociggu wysiepuja skrzyzowania z kablami energetycznymi wysokiego i
niskiego napiecia. W migjscach skrzyzowan istniejgcych kabli doziemnych z realizowanym
cieptociggiem na kablu stosowaé rure ostonowa dwudzielng z tworzywa sztucznego dn 100 mm
np. typu AROT o dtugosci siegajacej 30cm poza obreb wykopu, nie mnigj niz 1,5m. Przy $cianie
komory zastosowac rury ostonowe o dtugosci min. 3,0m. Catosé wykonaé zgodnie z wymogami
PN-E-05125 dla kabli energetycznych (dla kabli telefonicznych zgodnie z ZN-96TFP SA-004),
Odlegtosé pionowa min. 0,2m liczgc od skrajni kabla do skrajni przewodu (dopuszcza sie
odlegto$é 0,1m w przypadku rury ostonowej na cieptociagu liczac od skrajni rury ostonowej), kat
skrzyzowania nie mniejszy niz 15° Zabezpieczenie istnigjacych kabli w miejscach zblizen i
skrzyzowan podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikdéw sieci. Cieptociag
lokalizowaé ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu | wykonaniu przekopéw
kontrolnych. Roboty ziemne wykonywac recznie ze szczegoéing ostroznoscia.

6.3. Skrzyzowania z projektowanym kablem oswietleniowym

W przypadku realizacji sieci cieplownicze] przed kablami nie przewiduje sie
zabezpieczenia skrzyzowan. Wykonawca sieci kablowych winien w migjscu skrzyzowania
zastosowac na kablu stosowac rure ostonowa dwudzielng z tworzywa sziucznego dn 100 mm
np. typu AROT o dtugosci 1,5m.

W przypadku realizacji sieci cieplowniczej po wykonanych kablach, wykonawca
cieptociggu winien zabezpieczy¢é kabel wiasnym staraniem poprzez zastosowanie rury
dwudzielngj j.w.

Catosé wykonaé zgodnie z wymogami PN-E-05125 dla kabli energetycznych. Odlegtosé
pionowa min. 0,20m, kgt skrzyzowania nie mniejszy niz 15°. Zabezpieczenie istnigjgcych kabli
w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikow
sieci.

Roboty ziemne przy istniejgcych kablach wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

6.4. Skrzyzowania z kanalizacja deszczowa

Przy skrzyzowaniach z kanalizacjg deszczowa nie ma poirzeby stosowania rury ostonowe;j
na ciepfociggu. Nalezy zachowac odlegltosé min. 20cm pomiedzy sciankami przewodow,

6.5. Skrzyzowania z wodociagiem

Nie przewiduje sie zabezpieczen na skrzyzowaniu z wodociggiem. Nalezy zachowad
odlegtosc min. 20cm pomiedzy Sciankami przewoddw.

6.6. Skrzyzowahia z siecia gazowa

Sie¢ gazowa w miejscu skrzyzowania wykonana jest z rur stalowych i jest zlokalizowana
prawdopodobnie ok. 50cm ponizej cieplociggu. Z tego tez wzgledu nie planuje sie zabezpieczen
na skrzyzowaniu z gazociggiem. Jednakze jezeli w trakcie robét okaze sie, ze gazocigg
znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 20cm (liczac miedzy sciankg gazociggu, a skrajnig
przewodu preizolowanego) nalezy wowczas ustalic z przedstawicielem Zakiadu Gazowniczego
sposdb zabezpieczenia skrzyzowania.

Roboty ziemne przy istniejacym gazociggu wykonywacé recznie ze szczegolng
ostroznoscia.

6.7. Skrzyzowanie z jezdnia

Przejécie poprzeczne pod ul. Dunikowskiego wykona¢ przekopem w rurze osfonowej
stalowej fabrycznie izolowanej @323,9x7,1mm. Rure przewodowg umieszczac w ostonowej na



ptozach typu ,E” (0 wys. 35mm i obc. 4kN) rozmieszczonych w odstepach co 1,5m. Koence rur
uszczelnic manszetami typ ,N” produkgji np. Integra Gliwice o wymiarach nominalnych Dn/Dn
200/300 w sposdb zapewniajacy przejmowanie wydtuzen ciepinych. Catos$é wykona¢ zgodnie z
profilem. Wykop pod jezdniami zasypaé piaskiem zageszczonym.

6.8. Skrzyzowanie z wjazdem osiedlowym

PrzejScie poprzeczne pod wjazdem osiedlowym wykonac przekopem w rurze ostonowej
stalowe] fabrycznie izolowanej @323,9x7,1mm. Rure przewodowa umieszczal w ostonowej na
ptozach typu ,E" (o wys. 35mm i obc. 4kN) rozmieszczonych w odstepach co 1,5m. Konce rur
uszczelnic manszetami typ ,N” produkcji np. Integra Gliwice o wymiarach nominainych Dn/Dn
200/300 w sposob zapewniajacy przejmowanie wydiuzen cieplnych. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z
profilem. Wykop pod jezdniami zasypac piaskiem zageszczonym.

7.1. Wymagania ogodlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
wbudowane w sie¢ cieptownicza muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty
techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb przewidziany ustawa.

7.2. Rury i ksztattki preizolowane

W skiad systemu preizolacji wchodzi:
1. Rura preizolowana o dtugosci pedstawowej 12,0m wg PN-EN 253
2. tuki o dtugosciach ramion 1,0mx1,0m (lub dituzszych w zaleznosci od poirzeb) o kgcie
odchylenia od osi 90° wg PN-EN 448
3. Zigcza izolacyjne w postaci muf termokurcziiwych sieciowanych radiacyjnie (np. Logstor
BX lub Prim ZC) wg PN-EN 489 z tupkami izolacyjnymi lub do zalewania pianka
4. Inne drobne elementy w postaci adapteréw, kapturow zakanczajacych, tulei $ciennych,
poduszek kompensacyjnych itp.
Rury przewodowe i ksztaltki systemu preizolacji winny sie skiadac z:
o rury przewodowej czarngj ze szwem (lub bez szwu) ze stali P235GH wg PN-EN 10216-
2 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 badanej na szczelno$é przy cisnieniu min. 50bar.
e plaszcza z rury HDPE wykonanego wg normy PN-EN 253
e izolacji z pianki PUR o odpornosci termicznej ciggte] min. 140°C i o wspodiczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,027+0,029 W/mK
» systemu alarmowego Brandes z przewodem czujnikowym NiCr w teflonowej izolacji
perforowanej i przewodem miedzianym w izolacji teflonowej
Catosé systemu winna pochodzi¢ od jednego producenta lub winna byc¢ zalecana przez
producenta rur.
W przedmiotowej inwestycji zastosowac rury i ksztattki preizolowane DN 139,7x3,6mm w
ptaszczu dn225mm {dla zasilenia i powrotu).

7.3. Rury i ksztaitki stalowe

Odcinki, gdzie wymagane jesi zastosowanie rur stalowych wykena¢ z rur stalowych bez
szwu ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 lub St37.0 wg DIN
2448. Srednica zewnetrzna rury stalowej winna odpowiadaé $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej preizolacji, zas grubos¢ scianki winna by¢ zgodna z rysunkiem szczegotowym,
lecz nie mniegjsza niz rury przewodowej preizolacji.

Wszystkie zatamania [ rozgatezienia w komorach wykonywa¢ przy pomocy kolan
hamburskich (wg PN-EN 10253-1:1989): tréjnikéw (wg DIN 2615-1) i zwezek symetrycznych
(wg PN-EN 10253-1:1999).

Kotnierze stalowe stosowaé szyjkowe na cisnienie PN25 (wg EN 1092-1:2001).

Do zaslepien stosowac dna elipsoidalne o pogrubionej sciance wg DIN 2617.

Srednica zewnetrzna ksztattek stalowych winna odpowiada¢ $rednicy zewnetrznej rury
przewodowe] preizolacji i1 rury stalowej, zas grubosc¢ scianki winna by¢ zgodna z rysunkiem
szczegotowym, lecz nie mniejsza niz rury stalowe].



Dopuszcza sie wspawania kroc¢cow odwodnienioweych DN25 w rure DN125.
Rury i ksztattki tgczy¢ przy pomocy spawania fukowego wg dalszej czesci opisu.

7.4. Armatura

Jako armature odcinajgcg siosowac zawory kulowe do wspawania NAVAL QY =z
przektadnig na cisnienie co najmniej PN25. Konstrukcja korpusu zaworéw winna by¢ catkowicie
spawana i winna pozwalac¢ na przenoszenie naprezen sciskajgcych co najmniej 300 N/mm? bez
zakleszczenia kuli.

Jako armature odwodnieniows stosowad zawory zaporowe fig. 215 na cisnienie PN25.

7.5. Inne materiaty

Na rury ostonowe stosowac rury ze stali fabrycznie izolowane @323,9x7,1mm.

Ptozy stosowac o obcigzalnosci 4kN i o wysokosci 35mm. Manszety stosowac z EPDM z
opaskg ze stali nierdzewnej o konstrukcji zapewniajgcej osiowy ruch przewodu.

Na rury ostonowe na kablach stosowaé rury dwudzielne z tworzywa sziucznego typu
AROT.

Komore wykonac¢ z kregow Zelbetowych taczonych na pidro+wpust @1800mm wg DIN
4034. Przykrycie ptyta Zzelbetows iyp ciezki z wlazem uchylnym bez otwordw klasy D400
@600mm. Kregi i pokrywa winny by¢ wykonane z betonu C35/45 w klasie obcigzenia 100kN/os.

8.1. Wymagania ogolne

Trasa cieptociggu winna byé wyznaczona geodezyjnie przed przystgpieniem do prac
ziemnych, a po wykonaniu robdt zinwentaryzowana (z zaznaczeniem $rednic rur
przewodowych, ochronnych i astonowych, rzednych, materiatu, etc.).

Geodeta winien sprawdzi¢ na akiualnych mapach zasobow geodezyjnych, czy nie ma
kolizji z nowym uzbrojeniem podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyc.

Catosé roboét ziemnych przy budowie sieci cieptowniczej winna odpowiadac i byé zgodna z
normg PN-B-10736:1999 oraz z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr
47, poz. 401).

8.2. Roboty ziemne

Zaklada sie w calosci reczne wykonanie wykopow. Dopuszcza sig zastosowanie koparek
podsiebiernych przy wykopach zlokalizowanych w odlegtosci min. 2,0m od istniejgcego
uzbrojenia oraz przy odkopywaniu likwidowanej sieci cieptowniczej (w odlegtoéci min. 2,0m od
kabli). Wykopy odgrodzi¢ od ciggdéw pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z wymogami
przepiséw BHP.

Wykopy wykonywaé o écianach pionowych. Sciany wykopow o gtebokosci powyzej 1,0m
oraz grunty o stabej zwieztosci zabezpieczyC plytami systemowymi systemowymi. Minimalna
szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 1,0m na wysokosci posadowienia rurociggow. W miejscach
izolacji potgczen wymiary wykopu powigkszyc o 20 cm z dotu | z bokéw. Przewody posadowié
na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Po zmontowaniu rurociggow i ksztattek, dokonaniu préb i
odbiorow wykonac uzupetnienie toza piaskowego do wysokosci 10 em nad rurami. Granulacja
piasku powinna zawieraé sig w granicach 8-10 mikrometra przy dopuszczeniu do 15 % frakcji
grubszych. toze piaskowe zageszczaé recznie ubijakami. Na wysokosci 20 cm nad kazda rurg
utozyé tasme znacznikowa w kolorze fioletu lub rézu.

Wykopy pod jezdniami i wjazdami (min. 0,5m poza obrys kraweznika) zasypac piaskiem
zageszczajge do stopnia 1s=1,0 wg skali Proctora potwierdzonej wynikami laboratoryjnymi.
Zasypke wykonywac do projekiowanych warstw podbudowy, tj: do wysokosci ok. 0,40m ponizej
projektowanych rzednych.

Wykopy w chodnikach i drodze rowerowej (min. 0,3m poza obrys obrzeza) zasypac do
glebokosci 0,5m ponizej projektowanych rzednych piaskiem lub mieszaning piasku i gruntu



rodzimego z zageszczeniem do stopnia 1s=0,95 oraz 30cm warstwg piasku zageszczonego do
stopnia [s=1,0 (do wysokosci ok. 0,2m ponize] projektowanych rzednych).

Wykopy w terenach zielonych zasypa¢ do giebokosci 0,05m ponizej projektowanych
rzednych gruntem rodzimym lub mieszaning gruntu rodzimego z piaskiem z zageszczeniem do
stopnia is=0,95.

8.3. Roboty montazowe preizolacji

Typowe prace spawalnicze nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie w temperaturze
powietrza wyzszej niz 5 °C i przy predkosci wiairu nie przekraczajgcej 5 m/s { w przypadku
koniecznosci montazu w nizszych temperaturach lub innych warunkach ustawiaé¢ namioty
zachowujac ostroznos¢ | zabezpieczenia przeciwpozarowe). Wymagania podczas
przygotowania, spawania, kontroli i badania wszystkich spawow wg norm zharmonizowanych
zawartych w obowigzujagcym rozporzadzeniu. Wszystkie spoiny poddaé badaniom
radiologicznym.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania spoin, nalezy wykonac probe szczelnosci
rurociggow na cisnienie 2,0 MPa dla sieci cieptowniczych wysokoparametrowych.

Podczas montazu nalezy zabezpieczyé konce rur przed zanieczyszczeniem piaskiem i
innymi zanieczyszczeniami statymi. W przypadku realizacji sieci z rur piaskowanych nalezy je
przedmuchadé sprezonym powietrzem. W przypadku wykorzystania rur przechowywanych diuzej,
nalezy wykonywac ptukanie sieci mieszaning sprezonego powietrza i wody az do uzyskania
odpowiedniej czystosci wody.

Przed wykonaniem izolacji potaczen potgczyé przewody sygnalizacji alarmowej wraz z
badaniem ciggtosci i opornosci.

Roboty montazowe i izolacyjne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolacji.

8.4. Roboty montazowe rur i ksztaltek stalowych

Wykonawca powinien wykazac swojg zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych i
posiadac system jakosci. Wykonawca powinien opracowaé lub posiadac uznana (kwalifikowanag)
technologie spawania fukowego zgodnie z Polskimi Normami (np. PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-
1/ lub PN-EN 288-9). Uznana (kwalifikowana) technologia spawania powinna obejmowac swoim
zakresem zmiennych zasadniczych zakres okreslonych w projekcie: rodzajéw zigczy, grup
materialowych, Srednic, grubosci Scianek itp. Spawacze wytypowani przez Wykonawce do
spawania rurociggéw i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadaé uprawnienia wg PN-EN 287-
1. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac¢ sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometria i wymiarami elementow spawanych, materiatami dodatkowymi oraz
pozycjami spawania, jakie przewidziane sa w projektowanej sieci.

Rury i ksztattki powinny by¢ tgczone z zastosowaniem fukowych zigczy doczotowych przy
wykorzystaniu gazéw ostonowych (TIG).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnoéci obejmujgce
wykonanie ztaczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin
sczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usunigcia centrownika, rodzaj materiatéw
dodatkowych i gazow ostonowych, obrobka cieplna i inne).

Dopuszcza sig wykonanie jednej naprawy ztgcza spawanego. Spoiny z peknigciami
powinny byé wyciete w catosci.

Najnizsza temperaturg otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala sie
na plus pieé stopni (+5°C) , niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz), metody
spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich srodkow i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktdre nie
wptywajg ujemnie na jakoS¢ wykonywanych zigczy spawanych.

Badania wizuaine spoin wg normy PN-EN 870:1999 nalezy wykonac¢ w 100%.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoing mozna dopuscic¢ do kolejnych
badan nieniszczacych penetracyjnych metoda radicgraficzng (100% ziaczy dla potaczen
preizolowanych i 30% ztgczy dla potgczen w komorach) wg PN-EN 571-1:1999.



8.5. Kompensacja wydluzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych za pomocg kompensacji L-ksztattowych w gruncie.
Kompensacja wydtuzenia istniejace] sieci kanatowe] poprzez zastosowanie adapterdow na
wyjsciu odgatezien przez sciane komory. Dla mozliwosci kompensacji wydtuzen w gruncie na
tukach ufozy¢ poduszki kompensacyjne zgodnie ze schematem. Poduszki umieszczadé pionowo
i ciasno na rurze ptaszcza, tak aby osie rury i poduszki pokrywaty sie w ptaszczyZznie poziomej.
Zastosowac poduszki kompensacyjne zalecane przez producenta systemu preizolacji.

8.6. Likwidacja istniejacego kanafu ciepfowniczeqo

Istniejgcy odcinek preizolowanej sieci cieptowniczej od sieci kanatowej do miejsca
potaczenia z projektowanym odcinkiem sieci preizolowanej (konce kolan preizolowanych
umieszczonych w pkt. C) podlega demontazowi. Podczas robdt przetgczeniowych nalezy
odkopac kanat cieptowniczy w miejscu potaczenia istniejgce] sieci preizolowanej z siecig
kanalowa. Pokrywe nalezy zdjaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ Scian kanatu. Zdemontowad
izolacje termiczng w odlegtosci min. 0,3m od wigczenia i odcigé kolana mozliwie blisko rur
DN200 prostopadle do osi. Do zaslepienia uzy¢ den elipsoidalnych o pogrubione] sciance
DN139,7x8,3mm. Uzupetnié izolacje antykorozyjng i termiczng zgodnie z dalsza czescig opisu.
Otwar w Scianie kanatu szczelnie zamurowac bloczkami betonowymi petnymi grubosci 12cm
uktadanymi na zaprawe klejacg elastyczng. Po zakonczeniu innych robdt kanat przykryc
pokrywg z zastosowaniem zaprawy klejgce] elastycznej. W przypadku uszkodzenia pokrywy,
nalezy ja wymieni¢ na nowa. Kanat w migjscu odkopania nalezy, po uprzednim oczyszczeniu,
zaizolowa¢ z zewnairz poprzez dwukroine malowanie emulsjg bezrozpuszczalnikows np.
Eurolan-3K i utozenie papy podkiadowej fermozgrzewalnej o grubosci min. 3,2mm. Papa winna
zachodzié¢ min. 10cm na istniejgca izolacje kanatu.

Rury z demontazu naiezy wywiez¢ na ztom, za$ izolacje do utylizacji.

Wykopy zgodnie z pkt. 8.2. Catos¢ wykopdéw zasypaé piaskiem z zageszczeniem do
Is=1,00 do wysokosci opisanej w pkt. 8.2.

9.1. Wykonanie komory

Komaora cieptownicza zlokalizowana begdzie w pkt. A pod drogg rowerowa.

Komore zaprojekiowano z kregow Zelbetowych @1800mm wg DIN 4034 na podstawie
zelbetowej. Wysokosé komory przyjeto 2,0m (2 kregi po 1,0m). Przykrycie plytg zelbetowg typ
ciezki z wlazem uchylnym bez otworow kiasy D400 @600mm. Pomiedzy wiazem i piytg
przykrywowg umiescié¢ zelbetowy pierScien regulacyjny, dla mozliwosci korygowania wysokos$ci.
Podstawe studni posadowi¢ zgodnie z rysunkiem szczegéfowym. Kregi i pokrywa winny byé
wykonane z betonu C35/45 w klasie obcigzenia 100kN/os. Kregi i pokrywa winny by¢ tgczone
na pidro+wpust z uszczelnieniem zaprawg uszczelniajgca. Otwory w kregach wycinac przy
pomocy urzadzen tngcych Jlub wiercacych bez udaru, lub zaméwi¢ krag z otworami.
Uzupetnienie otworow zaprawa cementowg mrozoodporng do uzupeinien o wytrzymatosci min.
20N/mm?.

Komore umiesci¢ jako przylegajgcg do istniejgcego kanatu cieptowniczego. Potgczenie
komory z kanatem cieptowniczym uszczelni¢ betonem z dodatkami uszczelniajgcymi w taki
sposéb, aby nie obetonowac rur. Boki i wierzch komory oraz potgczenie z istniejgcym kanatem
zaizolowa¢ z zewnatrz poprzez dwukroine malowanie emulsja bezrozpuszczalnikows np.
Eurolan-3K.

Calosc wykonac wg rys. szczegotowego.

9.2. Wyposazenie komory

Przejscie sieci cieptownicze]j preizolowane] przez $Sciane komory wykonaé =z
zastosowaniem adapteru dla mozliwosci kompensacji istniejacej sieci kanatowej umieszczonego
w tulei sciennej. Adapter winien szczelnie przylegaé do rury. Preizolacje zabezpieczyé
kapturami zakanczajgcymi. Przejscie rur sieci kanaiowej przez Sciany komory wykona¢ poprzez
zatozenie (po wykonanej izolacji termiczne]) na kazde przejScie dwoch potowek rury PVC



DN400 o dlugosci 0,5m i potgczenie ich tasmami klejacymi zbrojonymi. Nie ma potrzeby
uszczelniania przestrzeni pomiedzy izolacjg termiczng, a rurg ostonowa.

W komorze umiesci¢ zawory kulowe do wspawania NAVAL OY DN125 z przektadnig dia
odciecia odgatezienia oraz spusty z zaworami zaporowymi fig. 215 DN25 na cisnienie PN25.
Wszystkie rozgalezienia, zalamania | zmiany $rednic wykonywaé¢ przy pomocy
prefabrykowanych ksztattek stalowych. Dopuszcza sie wspawanie kroc¢céw odwodnieniowych
DN25 w rure DN125mm. Catos¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Elementy stalowe nowe oraz istniejace odstoniete rurociagi zabezpieczyé antykorozyjnie i
termicznie zgodnie z dalszym punktem opisu.

9.3. Wlaczenie do istniejacej sieci preizolowanej

W pkt. 0 wigczenie wykonaé do istniejacej sieci preizolowanej po odcieciu kolana poza
mufg potgczeniowa. Przed potgczeniem istniejacg sie¢ opréznié z wody. Spawanie i izolacja
potgczenia zgodnie z opisem robét montazowych.

9.4. Zaslepienie istniejacego odgalezienia

Podczas robot przetaczeniowych nalezy odkopaé kanat cieptowniczy w miejscu potgczenia
istniejgce] sieci preizolowanej z siecig kanatowsg. Pokrywe nalezy zdjgé ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ Scian kanatu. Zdemontowac izolacje termiczna w odlegtos$ci min. 0,3m od wigczenia i
odcigé kolana mozliwie blisko rur DN200 prostopadle do osi. Do za$lepienia uzy¢ den
elipsoidalnych o pogrubionej §ciance DN139,7x6,3mm. Uzupeini¢ izolacje antykorozyjna i
fermiczng zgodnie z dalszg czescig opisu. Otwor w scianie kanatu szezelnie zamurowad
bloczkami betonowymi petnymi grubosci 12cm ukladanymi na zaprawe klejaca elastyczng. Po
zakonczeniu innych robot kanat przykry¢ pokrywg z zastosowaniem zaprawy klejacej
elastycznej. W przypadku uszkodzenia pokrywy, nalezy ja wymieni¢ na nowa. Kanat w miejscu
odkopania nalezy, po uprzednim oczyszczeniu, zaizolowaé z zewngtrz poprzez dwukrotne
malowanie emulsjg bezrozpuszczalnikowa np. Eurolan-3K i ulozenie papy podkiadowej
termozgrzewalnej o grubosci min. 3,2mm. Papa winna zachodzié min. 10cm na istniejgcay
izolacje kanatu.

9.5. Roboty antykorozyjne

Roboty antykorozyjne wykonaé przy zastosowaniu farb termoodpornych [ nie
wymagajacych podgrzewu do wysokich temperatur (dla uzyskania peinych wilasciwosci
antykorozyjnych} 2x farba podktadowa do gruntowania , SILUMIN -1" i 2x emalia ,SILUMIN -2"
do ostatecznego malowania. Kolejne warstwy naktadac¢ krzyzowo po 6 godzinach schnigcia
warstwy poprzedniej w temperaturze +15 st. C. Grubos¢ warstwy i emalii 30-40 mikronéw. Do
malowania mozna przystgpi¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci po doktadnym
oczyszczeniu i odttuszezeniu powierzehni.

9.6. lzolacje termiczne

Przewody w komorach (razem z armatura) i uzupetnienia przy przetaczeniach zaizolowad
otuling z wetny mineralne] w ptaszczu z folii AL (np. isover 7300) gr. 60mm. Dopuszcza sie
izolacje ksztaltek, kotnierzy i innych drobnych elemeniéow matg lamelowa z weiny mineralngj gr.
60mm z warstwg folii Al. [zolacje odwodnienn wykonac do poziomu min. 0,3m ponizej dolnego
koinierza. Dodatkowo w komorze wykonac ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1899 nalezy wykonaé¢ w 100%. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych badan
nieniszczgcych penetracyjnych metodg radiograficzng (100% ztaczy dla polgczen
preizolowanych i 30% ztaczy dla potaczen w komorach) wg PN-EN 571-1:1999.

|zolacje pofgczen wykonywaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, z wyjagtkiem
potgczern w rurach ostonowych, ktére mozna zaizolowaé po pozytywnym wyniku badan
radiograficznych ziaczy.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania spoin, nalezy wykonac prébe szczelnosci
rurociggow na cisnienie 2,0 MPa. Wykonany cieptociag podlega probie szczelnosci po utozeniu



w wykopie i obsypaniu z wyjatkiem ztgcz. Czas proby - min. 1h. Prébe prowadzié woda w temp.
dodatnich 0-25°C;

Stosowac manometry tarczowe klasy min. 1,0 (zakres 0-2,5MPa). Protokoly z préb
cisnieniowych sieci dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej - odbiorowe;.

Przebudowywana sie¢ cieplownicza preizolowana i przylacze wyposazone bedg w
instalacje alarmowa systemu Brandes.

Catos¢ systemu winna by¢ montowana zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nie woino
tgczy¢ przewodow czujnikowych z powrotnymi z wyjgtkiem zakonczenia petii.

System sktadat sie bedzie z dwoch petli pomiarowych (dla przewodu zasilajgcego i dia
przewodu powrotnego) sprowadzonych do puszki BS-AD zlokalizowanej w komorze. Wszystkie
potaczenia wykonywa¢ przy pomocy facznikow BS-QU zabezpieczonych koszulkg

termokurczliwg BS-SRA.

=

Ze wzgledu na to, ze calosé robot realizowana jest w pasie drogowym projektowanej ulicy,
nie ma koniecznosci odiwarzania zdemontowanych nawierzchni.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projektowany ciepiocigg nie bedzie miat zadnego wplywu na ércdowisko naturalne i nie
bedzie stwarzaé =zagrozenia dla uzytkownikéw. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddziatywata na sgsiednie dziatki.

Oddzialywanie dotyczy dziatek na kiorych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Informacja BiOZ ujeta jest w dalsze] czesci opracowania.
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14.1. System preizolacji

Wyszczegolnienie / ilogé
’ Rura preizolowana stalowa czarna z alarmem w DN139,7/dn225; ozt 5
ptaszczu HDPE L=12,0m
Rura preizolowana stalowa czarna z alarmem w DN139,7/dn225;
2 . m 21,6
ptaszczu HDPE domiar
3 tuk preizolowany stalowy czarny z alarmem w DN139,7/dn225; szt 5
ptaszczu HDPE 1=1,0+2,0m; 90°
4 tuk preizclowany stalowy czarny z alarmem w DN139,7/dn225; szt 5
ptaszczu HDPE L=1,0+2,7m; 90°
5 Kompiet poiqczc—?-niowy. z mufr?l termokurczliwag i dn 295 kpl 5
piankg izolacyjng
6 Kaptur zakanczajacy dn 225 szt 2
7 Adapter z kofnicdwka termokurczliwg dn 25::’1l 22315’ szt 2
8 Pierscien uszczelniajacy dn 315 szt 2
9 System Brandes - puszka BS-AD szi 1
10 System Brandes - fgeznik BS-QU szt 10
11 System Brandes - koszulka termokurcz. BS-SRA szt 8
12 Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; h=0,5m m 11




14.2. Pozostale materialy instalacyjne

Lpis “Wyszczegolnienie . . .l j.m. | ilosé
1 Trojnik stalowy 219,1x6,3 / 139, 7x4 O mm szt 2
2 Kolano stalowe 2D 139,7x3,6mm 5zt 4
3 Kolano stalowe 2D 33,7x2,6mm szt 2
4 Koftnierz szyjkowy PN25; DN 25mm szt 4
5 Zawdor kulowy do wspawania z przektadnia NAVAL nr 284473; szt 5

DN125; PN25
6 Zawér zaporowy fig.215 PN25; DN 25mm szt 2
7 Rura stalowa bez szwu 219,1x6,3 mm m ~5.0
8 Rura stalowa bez szwu 138,7x3,6mm m ~2.0
9 Rura stalowa bez szwu 33,7x2,6mm m ~1,5
10 Dno elipsoidalne o pogrubionej §ciance DN139,7x6,3mm szt 2
11 Rura sitalowa ostonowa @323,9x7,1mm z fabryczng izolacjg m 32
Ptozy typ ,E” o wys. 35mm i obc. 4kN prod. Integra Gliwice
12 szt 13
na rure dn225mm
13 Manszeta typ ,N" Dn/Dn 200/300 prod. Integra Gliwice szt 4
14 Rura dwudzielna ARQOT dn100 m 8,0
15 Otulina z weiny minerainej gr. 50mm w ptaszczu Al na rure DN 200 m 9
16 | Otulina z wetny mineralnej gr. 50mm w plaszczu Al na rure DN 125 m 3
17 Otulina z wetny mineralnej gr. 50mm w plaszczu Al na rure DN 25 m 1
18 Maty z welny mineralnej gr. 50mm w ptaszczu Al m? 2
19 Plaszcz z blachy stalowej ocynkowanej m? 4
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20,0 120 0 00 | 288 adapter
225{15,0(0,20(1,10| 18000 | 120 | 2098 20,5 | 20,9 | 2,30 2,0m
225(13,0|0,20)|0,80| 18000 | 120 |1526| 129 | 183 | 2,10 1,5m
225(30,0|040)060,18000 120 | 2289 446 | 40,0 | 3,50 | 2,5+1,5m
20,0 55 0 0,0 13,2 adapter
225(150;020|1,10|18000| 55 ;2098 | 20,5 | 92 | 1,50 1,.0m
225(13,0|020|080 (18000 | 55 |{1526| 129 | 82 | 1,50 1,0m
225|30,0| 040|060 (18000 | 55 (2289 | 446 | 166 | 2,00 1,5m
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»1oMaR — DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — sp.j.
ul. Metgiewska 38B/14
20-234 Lublin

TZ-4113-019/11 Lublin, 2011-02-25

WARUNKI
przebudowy sieci cieptowniczej

Nr: WM-8 / 163 01/ 2011

W nawigzaniu do Panstwe wniosku: TMD-U-013/037/10-11 Z_dnia 16.02.2011,
podajemy warunki przebudowy sieci cieplowniczej 2Dn125 pod ul. Dunikowskiego

w Lublinie.

A. Wnioskodawea:

10MaR-DROG" 20-234 Lublin ul. Melgiewska 388/14.
B. Informacje dotyczace obiekiu:

B.1.Lokalizacja obiektéw: nie dotyczy
B.2.Lokalizacja wezlow ciepinych: bez zmian
B.3.Dane dotyczace obiektow: nie dotyczy
B.4.Moc ciepina: wg danych LPEC Sp.zo.0.

C. Granica wiasnosci: Sieé cieplownicza wysokoparametrowa, podiegajaca przebudowie.
D. Granica eksploatacji: Sie¢ cieplownicza wysokoparametrowa, podlegajgca przebudowie.
E. Gzynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach
E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej - 130/65°C, lato - 70/35°C
(do obliczers wymiennikéw przyjmowag dla lata 65/35°C)
E.2. Cisnienie dyspozycyijne: -

Rzedne linii cisnien w trojniku PS (163 01) ul. Dunikowskiego:
W sezonie grzewczym

statycznego (zasilenie z EC - LW) 256,0 m n.p.m.
w przewodzie zasilajacym ok. 279.0 m n.p.m.
W przewodzie powrotnym ok. 2194 mn.p.m.

Wartosci rzednych inii  cignien poedano na podstawie obliczen hydraulicznych do
Opracowanego na sezon 2010/2011 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianom, w
miare wigczenia i wylgczania do m.s.c. odbiorcéw oraz Zmiany rejonéw zasilania,
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F. Wymogi dotyczgce sieci i przylaczy cieplowniczych

F.1. Miejsca wigczenia: Punkt ,A" na sieci kanatowej 2Dn200 oraz punkt ,B” na sieci preizolowane;
2Dn125, zaznaczone kolorem czerwonym, zgodnie z zalgczong mapa,

F.2. W miejscu wigczenia: Polgczenie w punkcie ,A” z istniejgcymi rurociagami 2Dn200 w kanale
cieplowniczym. Wykona¢ odgalezienie z zaworami odcinajgcymi umieszczonymi w
studzience z wiazem. W punkcie ,B" wykonaé polgczenie osiowe i istniejacymi
rurociggami preizolowanymi.

F.3. Srednica sieci: Pozostawié bez zmian 2Dn125.

F.4. Przylacza i sieC: Rurociggi podziemne wykonaé w technologii rur stalowych preizolowanych.
W komorach, studzienkach, obudowach kanalowych dopuszcza sie zastosowanie
technologii tradycyjnej. Przejscia poprzeczne sieci cieplowniczej pod jezdnig wykonad
w rurach ostonowych.

F.5. Szczegotowe wymagania materialowe:

rury stalowe przewodowe:

- dla sieci wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie
srednic do Dn125 mm z pogrubiong izolacjg na rurociggu zasilajgcym)
— dla sieci niskoparametrowej (z.i.0.) — rura przewodowa ze stali P235 GH lub P235 TR2
zespoly izolacii pofaczen spawanyvch
—dila sieci o Srednicach do Dn250/400 stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie
— dla srednic Dn = 300/450 stosowac muiy elekirycznie zgrzewane posiadajace certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 489:2005
syanalizacja alarmowa
—zastosowac rury preizolowane z sygnalizacjg alarmowa — system BRANDES, petle
pomiarows wyprowadzi¢ do puszki BS-AD, umieszczonej w studzience z zaworami.
(projekt winien zawiera¢ schemat montazowy i zestawienie elementéw niezbednych do
wykonania instalacji alarmowaj).

G. Wymogi dotyczace wezléw cieplnych: nie dotyczy

H. Pomiar ciepfa: nie dotyczy

I. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania — nie dotyczy.
J. Wymogi formalne i inne:

J.1. Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracji z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projekiu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiadaé aktuaine dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 | obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentac]i dot. przebudowy sieci cieptowniczej. Projekty
przedkfadane do uzgodnienia powinny posiadaé komplet obliczeri cieplnych, hydraulicznych
i wytrzymatosciowych, uzgodnienie ZUDP, wypis z rejestru gruntéw z mapa ewidencyjna, zgody
wiascicieli nieruchomosci na lokalizacje sieci, warunki i decyzia WOS, warunki odtworzenia
nawlerzchni, a jesli sg wymagane to rowniez: decyzja lokalizacyjna, konserwatora zabytkow,
informacja do planu BIOZ. :

J.4. Przebudowe nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujgey jak najkrétsze przerwy w dostawie ciepta.

J.5. Warunki modernizacji wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

UWAGLE:

LPEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo kontroli robot budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
ciepinej. Wszystkie proby i odbiory odbywaja sie przy udziale naszego przedstawiciela.

DZIAL ROZW0JU
jerownik

Otfrzymuja:
1 x Adresat

1XTZ-3, afa

WM —8/16301/2011 2



-3iAg304 {9045

LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNE]
Spétkaz ograniczona odpowiedzialnodciy
DZIAE ROZWOUU

zegot konstrukcyjny - projektowana konstrukcja jezdni nad kanale
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TRZAD MIASTA LUBLIN
Zespol Uzgadniania
Dokuinentacji Frojelttowej
_ Miastz Lublin
20-072 Lublin, ul, Wieniawska 14
el DB1 486 2150, 0B1 466 2151 1

Lublin, dnia 22.02.2011 1.
ZUDP Nr 1605/2010

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Dunikowskiego
Zleceniodawca : Zespdt Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
. ToMaR — DROG” T. Lis, M. QOleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wptywu zlecenia :16.11.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,.,ToMaR — DROG™ T. Lis, M. Oleszczuk - s.j.

Inwestor : Gmina Miato Lublin , Limbex Sp. z 0.0.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 19.11.2010r 1 18.02.2011 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowe] z
przykanalikami, sieci wodociagowe] z przylaczami, energetycznej linii kablowey NN
o$wietlenia drogowego ze stupami, przylaczy kanalizacji sanitarnej, przebudowy: sieci
cieptowniczej na odeinku A-B, energetycznej linii kablowj SN i stupéw w ul.
Dunikowskiego na odcinku od ul. Wyscigowej do ul. Mickiewicza w Lublinie.

Uwagi i zalecena :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne]j inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

&

L



13.

14.
15.

16.

17.

18.

2

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIil, LPEC, ZE Lublin
Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac¢
stosownego zgloszenia [ub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzgdu Miasta
Lubjin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drog 1
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbijorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzi¢ ze
szczegdlng ostrozmoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ui.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktdry dokona protokoélarnego odbioru robot
przy czynnej sieci gazowej.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Dunikowskiego nalezy uzyskac decyzje z WDiM UM Lublin.
W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie | w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczmy.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjrej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wamosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyinej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoro budowlanego.

. :  eatul
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LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spétka z ograniczong cdpowiedzialnoscig
DZIAL ROZWOU

TZ-4112-0497 11 Lublin 2011-03-18

Projekty budowlany - wykonawczy przebudowy sieci ciepfowniczej

na odcinku A-C w zwigzku z budows ul. Dunikowskiego w Lublinie
uzgodniono z LPEC Sp. z 0.0.

Za strone obliczeniowg i techniczng uzgodnionego projektu
odpowiada projektant. DZIAL ROZWOJU

Kigrownik

mgr i rzegerz Olgksy



SCHEMAT SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Dokurnentacie techniezna uzgedniono w LPEC Sp. Z 0.0
w Lublinie pod wzgledem eksploatacyjnym, ofaz
zgodnoit z warsnkami /#1'8;[550(120112
dnia 2802 T2 .........t. Trest uzgodnienia zawarto W
pidmie TZ-4112-. %2 £4.. 2 dria 18393594,

Waimodd uzgodnienia Uplywa pa 2 latach.
pzZIAL ROZWOIU
(5 ik

mgr rzagarz Oleksy

OZNACZENIA

3 Symbol materialu wg wyszczegéinienia

Punkty charakterystyczne

e==== PK  Poduszka kompensacyjna
Przewdd zasilajgey projekiowany
= = = —  Przewdd powroiny projektowany
Przewdd zasilajacy istniejacy
— — —  Przewdd powrotny istniejacy
INWESTYCJA :

BUDOWA UL. DUNIKOWSKIEGO W LUBLINIE

INWESTORZY :
GMINA MIASTO LUBLIN
Plac Wi, tokietka 1
20-850 Lublin

"LIMBEX" Sp.z¢.0.
ul. Ewangelicka 6/8
20-075 Lublin

JEDMOSTKA PROJEKTOWA :
Zespb Projektowania | obslugi Insyniersiie] Budownictwa Drogowega "ToMaR -
DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spotka jawna
ul. Meigiewska 388/14

20-234 Lublin
ZESPGE AUTORSKE
funkga nazwisko data podpis
ioktant | ™97 inz Adam Maksymiuk
proje upr. B71/BP/I8 2
N mgr inz Renata Maksymiuk
sprawdzcajacy Lpr, JE7LV2001 201101
STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

BRANZA: BRANZA SANITARNA

PR7FRUDOWA SIEC] CIEFLOWNICZE) WYS. PAR,




Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym oswiadczamy, Ze:

Projekt budowlano-wykonawczy pt.:

PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ WYSOKICH PARAMETROW

Dotyczacy inwestycji:

BUDOWA ULICY DUNIKOWSKIEGO W LUBLINIE

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

e
WFITRS IR

upr.bud.Nr 871/BP/S%Ho projektawania bez ograniczen
- . W specjalnosci instelaky pe) Y zakresie siect, instalacji
PROJEKTANT Mgr inz. Adam Maksymluk i urzadzen wod -van {eifHychfwentylacyjnych i gazowych
upr. bud. Nr 871/BP/98 {wiis do LOIIB nr LUBAS 1182/01.wpis do CR nr 1548/89/L)

L. . upr.bud.Nr 367/Lb/2001 gf priektowania bez ograniczen
Mgr inz. Renata Maksymluk w specjalnosci instal ." ef w zakiesie sieci,instalacji

SP RAWDZAJA_CY i urzadzen wod.-kan ep! i i
.-kan. gleplych.wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. Nr 367/Lb/2001 (wpis do LONB nr LUBTISIH193/01;wpis do CR nr 2680/01/U)

mgr inz. Rer |I:J Maksymiuk

Lublin, STYCZEN 2011r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
DLA ZADANIA: BUDOWA ULICY DUNIKOWSKIEGO W LUBLINIE

Rodzaj robot:
PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
WYSOKICH PARAMETROW

Obiekt: Ulica Dunikowskiego
Adres: Miasto Lublin

Obiekt potozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2/3, 1/22

GMINA MIASTO LUBLIN
Pl. W1, tokietka 1

20-950 Lublin
INWESTORZY =LIMBEX"” Sp. z 0. 0.
UI. Ewangelicka 6/8
20-075 Lublin

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
JEDNOSTKA | »ToMaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna

ul. Melgiewska 36B/14
PROJEKTUJACA 20-234 Lublin
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mgr inz. Adam Maksymiuk 871/BF/98;
PROJEKTANT zam. 21-040 Swidnik, ul Ratajozaka 10 | LUB/ISIO192/01 o2 @
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2.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa [ ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Projekt budowlano — wykenawczy przebudowy sieci cieptownicze].

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy odcinka osiedlowej sieci cieptownicze;j.

Roboty budowlane obejmuja:

3.

Prace geodezyjne — wytyczenie trasy,
Roboty ziemne

Roboty montazowe rurociggow
Montaz komory i jej uzbrojenie

Kolejnosé wykonywania robot

Wykonywanie robot budowlanych musi byé poprzedzone uzyskaniem stosownych pozwolen.

Roboty budowlane nalezy wykonaé w catosci w nastepujacej kolejnosci:

4,

Zgtoszenie odpowiednim instytucjom rozpoczecie robot
Organizacja placu budowy

Whytyczenie trasy,

Roboty ziemne i montazowe

Proby i odbiory

Doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnago.

Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych

Na terenie zamierzone] inwestycji znajdujg lub sg projektowane sie:

1.

5.

Uzbrojenie podziemne:;
-~ sie¢ elektroenergetyczna wysokiego iniskiego napiecia
— sie¢ wodociggowa
— sieé kanalizacji sanitarnegj
— sie¢ kanalizacji deszczowej
— siec gazowa niskiego cisnienia
— siec cieptownicza

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia ludzi

Do istnigjgcych elementdw zagospodarowania, kiore moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi naleza:

6.

— kable elektroenergetyczne wysokiego i niskiego
— rurociagi gazu,

— istniejaca siec cieptownicza

— drogi komunikacyjne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Podczas wykonywania robot moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:

Ryzyko przysypania ziemig podczas wykonywania robot ziemnych

Ryzyko porazenia pradem podczas:

— uzywania elektronarzedzi i urzadzen

- wykonywania prac montazowych w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych



7.

Ryzyko pozaru lub wybuchu podczas:

- ewentualnych uszkodzen sieci gazowej

Ryzyko oparzen podczas:

— spawania i zgrzewania

— ewentualnych uszkodzen sieci cieptowniczej

Ryzyko urazdw (uderzenia, przygniecenia) podczas:

— roziadunku transportu i sktadowaniu materiatow budowlanych,

— wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym,

— mentazu rurociagdw i urzadzen

Ryzyko wypadkow drogowych podczas:

— wykonywania prac w pasie drogowym

- transportu materiatow budowlanych i urzadzen na terenie budowy,
— wykonywania robét ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przysiepujgcy do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy {(Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych

powinien zawierad:

1.
2.

No ok

®

10.

11.

12.

Poinformowanie pracownikdw o isthigjgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

Zapoznanie pracownikow z przepisami BHP, dotyczacymi wykonywanego przez nich
zakresu robdt,

Zapoznanie pracownikéw z obstuga urzadzen technicznych,

Okreslenie prac, wymagajacych od pracownikéw szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
Okreslenie prac, kidre musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

Imienne wyznaczenie oséb, kidére majg wykonywac dane prace,

Wyznaczenie o0sob, kidére bedg sprawowaly nadzér nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi,

Poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach ochrony zbiorowej,

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia,

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwsze] pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegdlnosci gasnic
pozarowych.

Okreslenie sposobu bezpiecznego sktadowania i transportowania materiatow budowlanych i
urzadzen na terenie placu budowy,

Okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych Inwestor jest zobowigzany:

-_—t

Wystgpi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy

Zapewnié objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specialnosci

Zawiadomi¢ wiaSciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robot na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany:

1.

ZatrudniaC pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje | przeszkolonych pod
wzgledem BHP i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznei,



Prowadzi¢ dziennik budowy,
Opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie ninigjszego opracowania,
Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczyc je przed zniszczeniem,
5. Ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie oséb
nieupowaznionych.
6. Odpowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zmechanizowanego |
recznego,
7. Wyznaczy¢ miegjsca skladowania materialow i wyrobdw, a w szczegdlnosSci substangii
niebezpiecznych,
Wyznaczy¢ i oznaczyc strefy niebezpieczne,
Wyznaczyé w porozumieniu z zarzadca Ilub uzytkownikiem isiniejacego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odlegtosci, w jakich mogg byé wykonywane roboty
zmechanizowane,
10. Zapewni¢ odpowiednie oSwietlenie placu budowy,
11. Udostepni¢ pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:
-~ stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwsze] pomocy
. Instrukcje te powinny w spos6b zrozumiaty dla pracownikow okresla¢ czynnosci, ktdre nalezy
wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposob postepowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia,

»whn

© oo

12. Dbaé, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie i posiadajgcego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,
13. Zapewnic pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych,
14. Zapewni¢ niezbedna ilos¢ napojdéw i odpowiednie positki,
15. Zapewnic pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,
16. Zapewni¢ SrodKi tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i
stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji,
17. WyznaczyC i wyposazyc punkty pierwszej pomocy medycznej,
18. Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
Wszystkie roboty budowiane | montazowe, a w szczegolnosci prace okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) jako szczegoinie niebezpieczne musza by¢ wykonywane z zachowaniem przepiséw
BHP.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia musza byc wykonywane recznie.
9. Uwagi
Ze wzgledu na gigbokos&¢ wykopow i skrzyzowania z kablami wysckiego napiecia plan
.BlIOZ" musi byt opracowany obowigzkowo (art. 21a ust.1a.pkt.2 — Ustawy Prawo Budowiane
z 7.07.1994r. z pézZniejszymi zmianami).
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OZNACZENIA

A ’ B .aa Punkly charakierystyczne cieplociggu

UWAGI

Lokalizacja uzbrojenia moze sie roznié od podanego na rysunku
Zaglebienie czesci uzbrojenia pedano orientacyjnie
Montaz i oznakowanie zgodnie Z opisem technicznym
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