OKRAGtA STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACYJNA - RYSUNEK BUDOWLANY
SCHEMAT KONSTRUKCJI STUDNI D35a @3,00m NA SKRZYZOWANIU Z KANALIZACJA SANITARNA
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uwagi:

- zasypka studni piaskiem $rednim lub grubym zageszczonym do Is=95%
- kregi studni Zelbetowe z betonu B45 siarcznoodpornego

- faczenie kregdw na uszczelki odporne na kwasy i tluszcze

- w gruntach nawodnionych do betonu i zaprawy stosowac

dodatek $rodka uszczelniajacego np.PENETRON
- zestawienie studni wg czesci opisowe

- RURE STALOWA OSADZIC W SCIANACH STUDNI
- PRZEJSCIE RURY STALOWEJ PRZEZ $CIANE USZCZELNIG
ZAPRAWA np. MAXPLUG
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Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

Studnia kanalizacyjna D35a

nr zlecenia:

obiekt:  Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej 113713
(w rejonie ul. Rataja) na odcinku od studni D36 do komory D34. skala:
1:25
specjalnosc: konstrukcja numer uprawnien podpis
data:
projektowat: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 07.2013
opracowal: numer rysunku:
sprawdzit: mgr inz. Tadeusz Matek St-586/81 6




