PRZEKROJ POSADOWIENIA (1)
rury GRP o sztywnosci 10000 N/m2, Dn1200

ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM NOSNYM STARANNIE

ROZDROBNIONYM | ZAGESZCZONYM (POZA JEZDNIAMI)
ZASYPKA PIASKIEM STARANNIE ZAGESZCZONYM
AZ DO PODBUDOWY JEZDNI (POD JEZDNIAMI) RZEDNA TERENU
- WG PROFILU
SCIANY WYKOPU
PEIDTREE N UMOCNIONE
CSTREFAOBSYPKI - -, | e fb 20 AL

" NIEZAGESZCZONEJ - .| \ s

GEOTKANINA SEPARACYJNO - WZMACNIAJACA
Z ZAKEADEM 30cm NAD RURA

30

OBSYPKA | PODSYPKA OCHRONNA Z PIASKU

SREDNIEGO LUB GRUBEGO DOBRZE UZIARNIONEGO
ZAGESZCZONEGO DO 1s=95%; Ez=15,6MPa

RZEDNA DNA RURY
WG PROFILU

30

UWAGI: 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC WYLACZNIE PIASEK SREDNI

LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA
| ODPOWIEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).

2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNIE Z
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE
Z DREWNA POZOSTAWIC W STREFIE OBSYPKI

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

PRZEKROJ POSADOWIENIA NR 1 nr Zlecenia:

obiekt:  Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej 113713

(w rejonie ul. Rataja) na odcinku od studni D36 do komory D34. skala:

1:25
specjalnosc: konstrukcja numer uprawnien podpis
data:

projektowat: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 07.2013
opracowat: numer rysunku:
sprawdzit: mgr inz. Tadeusz Matek St-586/81 1 '




