Kanat deszczowy

NR RYS. [ NR STRONY
ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW 1
WYMIARY
L.P. NAZWA OZNACZENIE [mm] MASA | ILOSC
D h g d1i [kg] [szt.]
1. | Krag betonowy D=2000; 2000| 1000| 150 2610 1
H=1000mm
2. Plyta przykrywajaca PP2000 2300| 200 625 1920 1
Podstawa studni zelbetowa
3. D2500 2500 150 2
4. | Krag betonowy D=2500; 2500| 750| 150 2300 6
H=750mm
5. | Kragbetonowy D=2500; 2500/ 500| 150 1530 3
H=500mm
6. | Kragbetonowy D=2500; 2500| 500| 150 1190 4
H=500mm
7. Plyta przykrywajaca PP2500 2800 220 625 3170 2
Podstawa studni zelbetowa
8. D3000 3000| 2450 150 1
g, | Kragbetonowy D=3000; 3000/ 500| 150 1820 2
H=500mm
10. Plyta przykrywajaca PP3000 3300| 250 625 5090 1
11 Pierscien dystansowy 625 80 100 45 3
h=80mm
12 Pierscien dystansowy 625 60 100 34 5
h=60mm
oznaczenia:
D $rednica wewnetrzna kregu/ $rednica zewnetrzna ptyty przykrywajacej
h  wysokos$¢ elementu
g grubos¢ scianki elementu (kregu lub pierscienia dystansowego)
d1 s$rednica otworu wlazowego w ptycie przykrywajgcej

uwaga:

grubos¢ dna elementu dennego wynosi 150 mm

masa elementu dennego bez potragcenia otworu na rure
wysokos$¢ h2 wg zestawienia studni stanowig pierscienie dystansowe i zaprawa miedzy nimi




