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1.0. Uwagi ogolne
Ze wzgledu na mogace powsta¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi przed rozpoczgciem realizacji robdot nalezy sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie.
Istnieje ryzyko powstania nastepujacych zagrozen:
- przysypanie ziemia w wykopie
- zagrozen powstatych podczas opuszczania prefabrykatow dennych oraz
krggow zelbetowych na dno wykopu
- kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przy zachowaniu wymogow
,»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”
(Dz. U. Nr 47 z19.03.2003 r., poz. 401).

2.0. Zakres robot
Kolektor deszczowy

- kolektor o §rednicy DN 1600 L= 582m
- kolektor o $srednicy DN 1800 L= 41,7m
- studnia zelbetowa dn2000 sztuk — 1
- studnie zelbetowe dn2500 sztuk — 2
- studnia zelbetowa dn3000 sztuk — 1
- studnia zintegrowana z GRP dn1200 sztuk -1

- oraz krétkie odcinki rurociagdéw o srednicy DN1000 1 DN1200

3.0. Wykaz obiektow istniejacych

- ul. Grygowej,

- istniejace kanat sanitarny dn 450,

- istniejacy kanat cieptowniczy,

- istniejace kable energetyczne NN 1 SN,
- istniejaca kanalizacja telefoniczna

4.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

- prace w istniejacej ulicy,

- istniejacy kanat sanitarny dn 450,

- istniejacy kanat cieplowniczy,

- istniejace kable energetyczne NN i SN,

- istniejaca kanalizacja telefoniczna



5.0. Przewidywane zagrozenia
Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastgpujace szczegOlne

zagrozenia:

- upadek pracownika do wykopu z wysokosci ponad 2 m,

- przysypanie ziemia w wykopie o gltebokosci wigkszej niz 2 m,

- roboty budowlane prowadzone przy montazu (opuszczaniu do wykopu)
cigzkich elementéw prefabrykowanych jak: elementy denne studni lub
kregi zelbetowe,

- przy prowadzeniu robot przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym i1 nadziemnym

6.0. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot upowazniona osoba
z kierownictwa budowy winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow
1 operatorOw sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwroceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczeg6lnie niebezpiecznych, zasad
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia oraz koniecznoSci
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajace; przed
skutkami zagrozen.

7.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Nalezy zapewni¢ nastgpujace S$rodki techniczne 1 organizacyjne

zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- wygrodzenie 1 oznaczenie terenu roboOt zabezpieczajace przed
wchodzeniem osob, ktore nie sa zwigzane z pracami budowlanymi;

- przestrzeganie zasady nieskladowania urobku 1 materialow
budowlanych na krawe¢dzi wykopu;

- wykonywanie robdt w poblizu sieci energetycznych przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia;

- przestrzeganie szczegbdlnych $rodkéw ostroznosci przez robotnikow
przebywajacych w zasiggu montowanych prefabrykatow dennych
1 kregéw betonowych montowanych sprzetem mechanicznym;

- zapewnienie przejezdnosci droég dojazdowych krzyzujacych sig
z budowanymi sieciami.
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