WZMOCNIENIE NADPROZA OTWORU

PRZEKROJ 1-1

ISTNIEJACA KOMORA D35b

skala 1:50

WG RYS. SZCZEGOLOWEGO

PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE SYSTEMOWE,

OSADZIC PRZY UZYCIU ZAPRAWY

np. MAXPLUG

ISTN. KANAt DESZCZOWY DN1000, BETONOWY
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UWAGA:

W KOMORZE WYMIENIC STOPNIE ZLAZOWE NA ZELIWNE,
MOCOWANE DO SCIAN KOTWAMI WKLEJANYMI M12.

WZMOCNIENIE NADPROZA OTWORU
DLA RURY DN1800

skala 1:10

2x[120, L=2200mm

OCYNKOWANE

g

120

prety @16 co ok. 50cm, nagwintowane o t
ocynkowane galwanicznie yrownujgca wars wg
+ podktadki + nakretki M16 zaprawy cementowe)

WYKAZ STALI
orofi | ose | ugose | S80G | Telem. | suma
[mm] [kg] [kg] [kg]
[120 2 | 2200 13,40 29,48 58,96
716 5 400 1,58 0,63 3,16
nakr. M16 10 0,04 0,40
pod. M16 10 0,01 0,10
RAZEM: 62,62

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

Komora D35b nr zlecenia:

obiekt:  Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej 113713

(w rejonie ul. Rataja) na odcinku od studni D36 do komory D34. skala:

1:25
specjalno$C:  yonstrukca numer uprawnien podpis
data:

projektowat: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 07.2013
opracowat: numer rysunku:
sprawdzit: mgr inz. Tadeusz Matek St-586/81 7




