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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora tj. Gminy Lublin

1.2. Czes¢ technologiczna projektu kolektora deszczowego.

1.3. Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w ciggu ulic: Lagiewnickiej i Grygowej w Lublinie
opracowana przez ,, GEOTECH” w pazdzierniku 2009 roku.

1.4. Instrukcje projektowania oraz uktadania i montazu dostarczone

przez producentéw rur kanalizacyjnych GRP.
2. Dane ogdlne

Niniejszy projekt dotyczy kolektora kanalizacji deszczowej w dzielnicy Hajdow
— Zadebie w Lublinie. Opracowania obejmuje przebudowg kolektora w ul. Grygowe;.
W ramach projektu opracowano:
— posadowienie kanaléw realizowanych metodg wykopowa
— studnie kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe
— przebudowe komér D34 1 D35b
— rozwigzanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
— propozycje umocnienia scian wykopow
— wytyczne wykonawstwa robot
Plan sytuacyjny oraz profile kanatéw znajduja si¢ w projekcie technologii.
Na profilach naniesiono otwory geologiczne obrazujgce warunki gruntowe majace
odniesienie do projektu konstrukcyjnego oraz przekroje posadowienia kanatu.

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 1.3. na trasie projektowanego
kanatlu pod warstwa gleby i nasypu o zréznicowanej migzszosci 0,70+5,00 wystepuja
nastepujgce warstwy geologiczne:

warstwa 6 -  Reprezentowana jest przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste
twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci Iy =0,15.

warstwa 8 -  Reprezentowana jest przez gliniasto pylaste wietrzeliny
twardoplastyczne, o uogélnionym stopniu plastycznosci I} =0,20. Wraz z gtebokoscia
udzial spoiwa gliniastego maleje a omawiane grunty tagodnie przechodza

w kamieniste grunty warstwy 9.

warstwa 9 -  Reprezentowana przez wapienne skaty marglu.

Posadowienie kanatéw wykonywanych metoda wykopowa ma miejsce w gruntach
warstw 81 9.

W razie stwierdzenia wystepowania gruntu nieno$nego ponizej strefy posadowienia
nalezy go wybrac i zastgpi¢ piaskiem zageszczonym.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na trasie projektowanego kanatu.



4. Opis konstrukcji

4.1. Posadowienie i podbudowa kanatéw dla odcinkéw realizowanych metoda
wykopow3.

Do budowy kolektora zastosowano rury GRP o sztywnosci obwodowej

SN 10000 N/m* — pelno$cienne. Minimalna sztywno$¢ dlugoterminowa S50
powinna wynosié¢ 5000kN/m’. Rury z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem
szklanym taczone za pomoca tacznikow (nasuwek) z uszczelkami elastomerowymi.
Do budowy kanatu nalezy stosowac rury nie ulegajace korozji w agresywnym
srodowisku wody gruntowe;j.

W zaleznosci od $rednicy kanatu zastosowano nast¢pujace przekroje posadowienia:

Modut Wskaznik

Nr DN dksztalceni .| Szeroko$¢ Geotekstylia
prze odkszlalcenia - zaggszczenia wykopu zastosowane Uwagi
kr [m] gruntu zasypki s [m] w posadowieniu
Ez [MPa] [%]
Geotkanina
1 1,20 15,6 95 2,40 separacyjno -
wzmacniajgca
Geotkanina
2 1,60 15,6 95 2,70 separacyjno -
wzmacniajaca
Geotkanina
3 1,80 15,6 95 2,90 separacyjno -
wzmacniajgca
Geotkanina
4 1,00 15,6 95 2,15 separacyjno -
wzmacniajaca

Obsypke ochronng wykonywac¢ po obydwu stronach rury i 30cm ponad nig - z piasku
sredniego lub grubego dobrze uziarnionego ze zwrdceniem uwagi na podbicie w pachach.
Zageszczenie wykonywac warstwami z zachowaniem ostroznos$ci, aby zminimalizowaé
wstepne ugiecia i z uwagi na krucho$¢ rur. Bezposrednio nad rurg wykonywac¢ zasypke

0 zZmniejszonym zagegszczeniu, a roboty wykonywac recznie.

Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykonywa¢ réwnocze$nie z usuwaniem
szalunkéw obudowy wykopéw gdyz musi by¢ zachowana sztywno$¢ gruntu rodzimego
w strefie obsypki i wspdlpraca obu gruntéw.

Dla odcinkéw, gdzie ponizej poziomu posadowienia rur zalegajg grunty nieno$ne —
nalezy je wybrac i zastgpi¢ piaskiem zaggszczonym warstwami.

Poniewaz sztywnos¢ obsypki okreslana modutem odksztatcenia ma decydujace
znaczenie dla wytrzymatosci rurociggu, konieczna jest stata kontrola wskaznika
zageszczenia przy udziale uprawnionego geologa i uzyciu odpowiedniego sprzetu
pomiarowego - np. penetrometru.

Zachowanie odpowiedniego zageszczenia obsypki w czasie bedzie zachowane przez
jej umieszczenie w geotkaninie separacyjnej. Dla odcinkéw posadawianych na podiozu
kamienistym — kawerny powstate po wydobyciu fragmentéw skat uzupetnia¢ piaskiem
stabilizowanym cementem.

4.2. Studnie kanalizacyjne.

Okragle, z kregéw zelbetowych prefabrykowanych o $rednicy $300, $250cm
1 0200 przykryte ptytami prefabrykowanymi.



Dolne partie studni w postaci prefabrykatéw zelbetowych z osadzonymi przej$ciami
szczelnymi dla rur GRP. Prefabrykaty dostosowane do poziomu wej$¢ rur kanatowych i
katéw miedzy rurg wlotowa i wylotowa. Studnie wyposazone sg w stopnie ztazowe i wtaz
zeliwny typu cigzkiego z podwdjnym ryglem wygtuszony. Laczenie kr¢géw na uszczelki.

Studnia w wezle T1 o §rednicy wewnetrznej 2,0m z dennicg monolityczna,
zelbetowa dla zapewnienia wigczenia istniejgcego kanatu betonowego Dn 1000. Przejscie
kanatu przez §ciany studni nalezy uszczelni¢ taSmg bentonitowa.

Po odkopaniu kanatu istniejgcego DN1000 nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
przy udziale przedstawiciela MPWiK, oraz projektanta. W przypadku stwierdzenia
zniszczenia podbudowy, lub korozji rur — nalezy wykona¢ remont polegajacy
na uzupetnieniu ubytkéw. Zakres remontu bedzie ustalony w trakcie wykonawstwa.

Kinety uksztatltowane z betonu B45 zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw.
Kinety nalezy wykonywac tgcznie z dennicami na zaktadzie prefabrykacji.

Studnia D35a zaprojektowana w miejscu kolizji projektowanego kanatu z kanatem
sanitarnym. Kanat sanitarny Dn 450 przecina projektowany kanat deszczowy Dn 1600/
Dn 1800 na wysokosci ok. 48 cm od dna kanatu. Zaprojektowano ochrong rury
sanitarnego przez umieszczenie jej w rurze stalowej $508x8mm. rura stalowa osadzona w
Scianach studni. Uszczelnienie otworu na rurg stalowg zaprawg np. Maxflug. Ze wzgledu
na konieczno$¢ minimalizacji oporéw rury umieszczonej w nurcie Sciekow deszczowych
zastosowano minimalne tolerancje wymiarowe. Przed ocynkowaniem rury stalowej nalezy
sprawdzi¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rury GRP i ewentualnie zeszlifowa¢ kolizyjne
fragmenty rury stalowej. Przestrzen pomiedzy rurami uszczelni¢ na koncéwkach
silikonem.

Studnia w wezle T2 zaprojektowana jako zintegrowana GRP z kominem o $rednicy
1,20m. Komin wykonany z rur GRP o sztywnosci obwodowej 5000N/m* Dolna cze$é
studni obetonowana betonem B20 dla zapewnienia sztywnoSci. Ptyta przykrywajaca PPO-
150x60 jest posadowiona na pierscieniu odcigzajacym monolitycznym zZelbetowym.
Studzienka zaopatrzona w drabinke ztazowg. Obsypke obetonowania studni wykonywac z
piasku stabilizowanego cementem dla przejecia ewentualnego uderzenia hydraulicznego
wlaczanego kanatu DN 1000.

Wykonujac zestawienia prefabrykatéw studziennych, i okreslajac geometri¢ studni
bazowano na ,,Katalogu prefabrykatéw betonowych ”firmy ,,Ekol Unicon”. Do wykonania
studni mozna réwniez wykorzysta¢ prefabrykaty o takich samych §rednicach dopuszczone
do stosowania w warunkach jak dla kolektora deszczowego, uprzednio korygujac
zestawienia prefabrykatow.

Posadowienie studni w obsypce z piasku Sredniego lub grubego zageszczonego.

W przypadku stwierdzenia w miejscu posadowienia studni gruntéw nienosnych —
nalezy je wybrac i zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem do poziomu spodu
obetonowania.

4.3. Istniejace komory zelbetowe.

Projektowany kolektor deszczowy bedzie wiaczony do istniejgcej galerii przez
istniejaca komore D34.

Po likwidacji odcinkéw kanatéw istniejacych betonowych DN1000 i DN1700
projektowany kolektor bedzie tez wlaczony do komory istniejgcej D35b.

Komory D34 i D35b o §cianach i dnie zelbetowych monolitycznych. Obiekty znajduja
si¢ w do$¢ dobrym stanie technicznym.

Przebudowa komér bedzie polegata na wykonaniu wiaczen projektowanych rur,
wyburzeniu starej i wykonaniu nowej kinety. Nalezy réwniez dokona¢ napraw powierzchni
betonu przez ich oczyszczenie i pokryciu preparatem uszczelniajagcym.

Przejscia szczelne projektowanego kolektora przez $ciang w postaci tacznika
systemowego zabetonowanego w uprzednio powigkszonym otworze.

Projektowane kinety po wykuciu istniejagcych wykonywac z betonu B45.



4.4. Wykopy.

Z uwagi na wystgpujace warunki gruntowe oraz szczegdlne wymagania
dotyczace posadowienia rur GRP roboty prowadzi¢ w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych.

Proponuje si¢ zabezpieczenie wykopu typowymi ptytami wykopowymi. Schemat
faczenia w/w ptyt w zestawy podano na rysunku szczegétowym. W zaleznosci od
glebokosci wykopdow nalezy stosowa¢ obudowe stupowa o odpowiedniej no$nosci.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpieczac
wypraskami w uktadzie poziomym lub typowa obudowg w postaci $ciany
segmentowej, a wykopy wykonywac r¢cznie.

Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpiecza¢ typowymi obudowami
do wykopéw punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

Trase kanatu tyczy¢ doktadnie ze zwrdceniem uwagi na istniejgce uzbrojenie.

W czasie robdt ziemnych i montazowych przestrzegac¢ zasad bhp
a w szczegblnosci:

® nie dopuszcza¢ do pracy ciezkiego sprzetu przy krawedziach wykopu,
e zaklada¢ drabiny zejsciowe na dno wykopu, nie uzywac do tego celu rozpor
obudowy wykopu,
® nie dopuszczac do przebywania robotnikéw w wykopie w czasie prowadzenia
prac koparka,
e przy zblizeniach do linii energetycznych wytaczac je spod napigcia, nie uzywac
ciezkiego sprzetu.
W zwiazku z wystgpowaniem w podiozu gruntéw wrazliwych na zawilgocenie nalezy
zabezpiecza¢ wykopy przed wodami gruntowymi i technologicznymi. W przypadku
zalania wykopu wodg — uplastycznione grunty wybrac i zastgpi¢ piaskiem
zageszczonym stabilizowanym cementem.

4.5. Zasypka wykopow.

Podsypke i obsypke ochronng wykonywa¢ wytacznie z piasku grubego
lub $redniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami
co 15 do 20cm, zwracajac uwage na podbicie piasku w pachach i sposéb zageszczania
nad rurg (ze wzgledu na tatwos¢ jej uszkodzenia).

Powyzej zasypke wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego no$nego starannie
rozdrobnionego i zageszczonego warstwami po okoto 20cm.

Zasypke wykopu w drogach istniejacych i projektowanych wykonywac z piasku
zageszezonego do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi. Wskazniki
zageszezenia i sztywnos$ci gruntu zasypki okresla¢ na podstawie projektéw drogowych
dla ulic.

5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robédt zlokalizowac istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem wg rozwigzan podanych w czesci rysunkowe;.

Przestrzen miedzy projektowanym kanatem a uzbrojeniem biegnagcym ponad
nim, po wykonaniu kanatu wypelni¢ starannie piaskiem o wskazniku zaggszczenia jak
dla gruntu obsypki ochronne;.



6. Montaz ztaczy, uszczelnienie itp. wykonywac zgodnie z wytycznymi

producenta rur oraz cz¢scig technologiczng projektu.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Prefabrykaty studni lokalizowanych w gruntach nawodnionych zabezpieczy¢

przez smarowanie Abizolem R+P.

Elementy prefabrykowane komory rozdzielczej i studni za separatorami

zabezpiecza¢ przez smarowanie Abizolem R+P.

Pierscienie odcigzajace studni monolityczne zabezpieczaé przez smarowanie

Abizolem R+2P.

8. Materiaty konstrukcyjne.

beton kinety B45

beton podtoza B10

geotkanina separacyjno - wzmacniajaca

rury GRP o sztywnosci obwodowej SN10000N/m?

9. Uwagi dotyczace wykonawstwa.

9.1. Przed przystapieniem do rob6t zlokalizowac istniejace uzbrojenie a miejsca kolizji
zabezpieczyC.

9.2. Przestrzega¢ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym no$nym
oraz zachowa¢ wymagang sztywno$¢ podsypki i obsypki ochronne;.

9.3. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodg. Roboty prowadzi¢ w suchych
wykopach. Sciany wykopéw umacniaé, ze zwréceniem uwagi na istniejace
uzbrojenie.

9.4. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

9.5. Prace zwigzane z realizacjg w/w zadania inwestycyjnego nalezy wykonywac
w okresie suchym w celu ograniczenia odwodnienia wykopu.

Uwaga:

¢ Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z cze$cig technologiczng.

opracowat:

mgr inz. Andrzej Rapa



Oswiadczamy, ze projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowy
kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w ulicy Grygowej (w rejonie
ulicy Rataja) w Lublinie. Na odcinku od studni D36 do komory D34”
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

projektant: mgr inz. Andrzej Rapa  upr. bud. 2763/Lb/94

sprawdzajacy: mgr inz. Tadeusz Malek upr. bud. St-586/81

Lublin, sierpien 2013r.



