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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K — 89 w ulicy Grygowej (w rejonie ulicy
Rataja) w Lublinie . Na odcinku od studni D36 do komory D34.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K — 89 w ulicy Grygowej (w rejonie ulicy Rataja) w
Lublinie . Na odcinku od studni D36 do komory D34 i obejmuja:
— wymagania wykonawcze
— wymagania materialowe
— technologi¢ montazu
—  sprzet
— transport
— nadzor i odbiory.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowiazujacych Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i obowiazujacymi przepisami prawa i normami.

Wymagania dotyczace robot sa okre§lone szczegétowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spelnia¢ wymagania norm,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.2. Rury kanalowe

- Kolektor o $rednicy DN 1000, DN 1200, DN 1600, DN 1800 z rur kanalizacyjnych pelnosciennych

z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym PN1 z GRP i sztywno$ci SN 10000 N/m?,

taczonych za pomoca tacznikéw ( nasuwek ) z uszczelkami elastomerowymi.

- Dla rur DN1000 nalezy uzy¢ rury z GRP o $rednicy zewngtrznej DA = 1127 mm 1 grubosci $cianki
e=22,6 mm, SN 10000 N/m’ .

- Dla rur DN1200 nalezy uzy¢ rury z GRP o $rednicy zewngtrznej DA = 1229 mm 1 grubosci $cianki
e=27,3 mm, SN 10000 N/m’ .

- Dla rur DN1600 nalezy uzy¢ rury z GRP o $rednicy zewngtrznej DA = 1638 mm 1 grubosci Scianki
e=36,2mm, SN 10000 N/m’ .

- Dla rur DN1800 nalezy uzy¢ rury z GRP o $rednicy zewngtrznej DA = 1842 mm 1 grubosci $cianki
e=40,5mm, SN 10000 N/m’ .



2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne na sieci

Studzienki o $rednicy D =2,0m, 2,50m i 3,0m z kregoéw zelbetowych prefabrykowanych .
Elementy studzienek:

- podstawa z prefabrykatow betonowych z dnem zelbetowym

- kregi zelbetowe o wysokosci 75cm

- plyty pokrywowe zelbetowe o grubosci 20cm, 22c¢m, 25cm

- kinety wylewane z betonu B45

- wlazy zeliwne kanatowe typ cigzki, ¢ 600 klasy D400 z dwoma ryglami i wktadka wyghuszajaca
- stopnie ztazowe zeliwne

- pierScienie wyréwnawcze 8cm i 6cm

Przejécia rur przez $ciany studzienek z zastosowaniem typowych przejs¢ szczelnych dla rur GRP.

Studzienka zintegrowana
Z rury GRP o s$rednicy DN1200 potaczona w wytworni z rura kanatowa, zaopatrzona w drabinke
ztazowa

2.3.2. Przebudowa istniejacych komor D34 i D35b

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu wlaczenia projektowanych rur, wyburzeniu starej i
wykonaniu nowej kinety z betonu B45. Nalezy dokona¢ napraw powierzchni betonu przez ich
czyszczenie 1 pokrycie preparatem uszczelniajacym oraz wymiang stopni ztazowych na zeliwne.
Przej$cie szczelne projektowanego kanatu przez Sciang w postaci lacznika systemowego
zabetonowanego w uprzednio wykonanym otworze.

2.4. Material gruntowy do wykonywania podsypki i obsypki kanalu
Do wykonywania podsypki i obsypki kanalu nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego (piaski Srednie lub
grube) o bardzo dobrym uziarnieniu zaggszczonego do Iy = 95%; E, = 15,6 MPa.

2.5. Beton
Nalezy stosowa¢ beton B25 spelniajacy wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton. czg$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
Stosunek w/c powinien by¢ nie wigkszy niz 0,60. Minimalna zawarto$ci cementu 280kg/m’.
Beton w prefabrykatach powinien spelnia¢ wymagania standardow dotyczace jakoSci betonu,
jak i gotowego wyrobu zapewniajace pelna szczelnosé 1 wysoka trwatosé:
=  Minimalna wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie > B45,
= Dopuszczalna szerokos$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze by¢ wigksza
od 0,1mm,
= Stosunek w/c < 0,45 (konieczno$¢ zachowania szczelnosci z uwagi na wymagana odporno$c¢
korozyjna materiatu —zabezpieczenie ,,strukturalne”)
=  Cement uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywaé odpornosc
na siarczany: np. klasy CEM I o zawartosci siarczanéw do 3% -oznaczony jako HSR (lub
rOwnowazny).

2.6. Geotekstylia do posadowienia kanalow



2.6.1. Lotrak SOR

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego
z tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrgbni¢ watek oraz osnowe. Osnowy

1 watki zawieraja dodatek stabilizatora zwigkszajacego odporno$¢ na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢
odporna na czynniki $rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii
1 warunkow eksploatacyjnych.

Masa powierzchniowa 240 (+24) g/mz.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy.

Tablica Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny

PARAMETR WARTOSC | METODA BADANIA
Wytrzymato$¢ na rozciaganie [kKN/m]*
e wzdluz pasma 52 (-5)
e w poprzek pasma 50 (-5) PN ISO 10319:1996
Wydtuzenie wzgledne przy obciazeniu maksymalnym [%]
o wzdluz pasma 12 (£3)
o W poprzek pasma 7 (iz) PN ISO 10319:1996
Opér na przebicie CBR [N] 6000 (-600) |PN-EN 918:1999
Charakterystyczna wielko$¢ porow Oy [/4m] 250 (£50) | PN-ENISO 12956:2002
Grubos¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 0,9 (£0,2) | PN-EN 964-1:1999
Wskaznik predkosci przeplywu wody prostopadtego do
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s] 16 (-3) PN-EN ISO 11058:2002

* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje. Brak tolerancji oznacza brak ograniczen
w danym kierunku.

Geotkanina uzyta jako wzmocnienie/ warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002. (EN 29002). Geotkanina
powinna posiada¢ aprobate polskiej instytucji, uprawnionej do wydawania aprobat
technicznych.

2.6.2 Georuszt SS30 (geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu).

uzyty jako zbrojenie powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002. /EN 29002/.

- Georuszt powinien by¢ odporny na zwiazki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie
oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwy na hydrolizg,
musi by¢ odporny na dziatanie wodnych roztwordéw soli, kwasow i zasad. Nie moze
podlega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy georuszt powinien zawiera¢ co najmniej 2%
sadzy weglowej, stanowiacej inhibitor dzialania promieniowania ultrafioletowego.

- Masa powierzchniowa 300 g/m’.
- Wymiary oczek w osiach 39x39 mm.

Parametry mechaniczne georusztu:

Parametr Warto$¢ Metoda badania
Wytrzymato$¢ na rozciaganie [kN/m]*

wzdtuz 30,0 ISO 10319
WSzerz 30,0

Odksztatcenie przy zerwaniu [%]*
wzdluz 9,2 1SO 10319




Parametr Warto$§¢ Metoda badania
WSZErz 7,8

Sita przejmowana przy odksztalceniu 2%, srednio [kN/m]

WwSzerz 10,5 ISO 10319
wzdluz 10,5

Sita przejmowana przy odksztatceniu 5% [kN/m], srednio

Wszerz 21 ISO 10319
wzdhuz 21

* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci zgodnie z ISO 2602 1980

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanalowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spehlienie
warunkow BHP.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

2.7.3. Wilazy kanalowe
Wilazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Material gruntowy do wykonania podsypki i obsypki
Nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami materialow.

2.7.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy
w ilo$ci zapewniajacej ciaglos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach wykonawca powinien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Sprzet wykorzystywany do budowy kanalizacji musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwiazanych, jak rowniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprze¢t do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji i oczyszczalni wod deszczowych powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— Koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m’

— spycharka

— ubijak mechaniczny

— samochdd samowytadowczy



— weciagarkargczna3 —5't

— samochdd skrzyniowy dostawczy o tad. do 5 t

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peitni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow, jak
réwniez zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikdéw na terenie budowy. Ponadto
musza zapewnia¢ warunki transportu materiatow gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sig¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu) lub elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czgSci rur.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywacé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu luzem — cementowozami, natomiast w workach — samochodami krytymi,
chronigcymi przed wilgocia.

5. Wykonanie robot



5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy w terenie trasg
projektowanej sieci za pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Wykonawcy .

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczgcia robot wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych inadziemnych
istniejacych na tym terenie.

5.2 .Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania
robot - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu oraz wynikami
obliczen statycznych. Deskowanie $Scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Grunt wydobyty
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Inwestora.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowe;j.
Szeroko$¢ wykopu dla kanatu 1,20m — 2,40m dla 1,60m - 2,70m dla 1,80m — 2,90m
10,20m — 1,0m

Zabezpieczenie wykopu typowymi ptytami wykopowymi WRONKI ,,WYKOPY SERWIS” lub
ZREMB Solec Kujawski (lub rownowazne).

W zaleznosci od glebokosci wykopow nalezy stosowa¢ obudowe stupowa o odpowiedniej
nos$nosci. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpieczy¢ wypraskami w uktadzie
poziomym lub typowa obudowa w postaci Sciany segmentowej a wykopy wykonywac recznie.

Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpieczy¢ nalezy typowymi obudowami do wykopow
punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

5.3. Przygotowanie podloza
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na grunty nasypowe lub inne
nieno$ne nalezy je wybrac i zastapi¢ podsypka z piasku $redniego lub grubego starannie zaggszczonego.
W przypadku posadowienia kanatoéw w gruntach o wysokich stopniach plastycznosci, nalezy
wykonywac tawe z kruszywa, zbrojona georusztem, zapewniajaca statecznos$¢ kanatu.Podtoze powinno
by¢ utozone ze spadkiem, dostosowanym do spadkow kanatu okreslonych w projekcie.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ukladanie rur w wykopie otwartym

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie warunkow bhp podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401) oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t.
II — Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z
tworzyw sztucznych” — wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacyjnej — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podltozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.

Poszczegolne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub
grubym dobrze uziarnionym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy
montazu nastgpnych rur.

Potaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience.
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Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne
Nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjne ¢ 2,0m, 2,50m i 3,0m o konstrukcji zgodnej z projektem
oraz ST.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Studzienki z kregéw zelbetowych prefabrykowanych, wyposazone w stopnie zlazowe i wlaz zeliwny
typu D400. Laczenie kreggdw na uszczelki . Przej$cia przez §ciany — szczelne z zastosowaniem przejs$c
szczelnych dla rur GRP.
Kinety uksztattowane z betonu B45 zgodnie z kierunkiem przepltywu Sciekow.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Podsypke i obsypke ochronna wykonywa¢ po obu stronach rury i 30cm ponad rura z piasku grubego
lub $redniego dobrze uziarnionego, o wymaganym wskazniku zaggszczenia, warstwami co 15 do 20cm,
zwracajac uwage na podbicie piasku w pachach i sposob zageszczenia nad rura. Powyzej zasypke
wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego no$nego, starannie rozdrobnionego i zaggszczonego warstwami
ok. 20cm. Dla odcinkow, gdzie ponizej posadowienia rur zalegaja grunty nienos$ne nalezy je wybrac i
zastapi¢ piaskiem zaggszczonym warstwami.

5.6. Izolacje
W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych nie jest konieczne wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca zobowiazany jest do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi normami.

6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inwestora.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi przewodu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,



11

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £+ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z projektem,

— rzgdne pokryw studzienek i kratek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: - m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
- m’ dla wykonanej podsypki, obsypki, uzytego betonu
- szt. — wlazy zeliwne
- kpl — studzienki kanalizacyjne

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania sieci
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— proby szczelno$ci kanatow,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postegpu robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
8.3 Odbior koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodza przedstawiciele: wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
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— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studni

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-EN 1610:2002
- PN-EN 1917:2004
- PN-EN 752:2000
- PN-B- 01070
- PN-EN 476:2001
-PEEN 1916

- PN-B-10736:1999

- PN-EN 13101:2005
- PN-EN 206-1:2003

- BN-6731-08

- PN-EN 13139:2003
- BN-6774-02

- PN-EN 124:2000

-PN-EN 12889:2000

PN-EN 14364:2007

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Betonowe, zelbetowe 1 wiokno-cementowe rewizyjne

studzienki wlazowe.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne

i definicje.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna .Obiekty i elementy

wyposazenia .Terminologia.

Wymagania dotyczace elementdéw  stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu

sprezonego do kanalizacji.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania,

znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Beton. Czg$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja

1 zgodno$¢.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne *amane

do nawierzchni drogowych

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow

kanalizacyjnych.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do ci$nieniowego 1 bezcisnieniowego odwadniania
kanalizacji

Termoutwardzalne tworzywa sztuczne

wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie

nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)

Specyfikacje rur, ksztaltek 1 polaczen

Opracowali :
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mgr inz. Marianna Madej
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