PLYTY WYKOPOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSCI WYKOPU
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowe Plyta podstawowa konstrukcja stupowa
WYKOPY-SERWIS" sp.z 0.0. Plyta nadstawkowa 2 nozem do gt. <3,80m z rozporg rolkowg
] . do g1>3,80:7,40
3 / s _
J | &
) / o
KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
| Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujacvch (w gruntach utrzymujacych
chwilowej statecznosci po chwilowg statecznoscé) U/ \U
wykonaniu wykopu) R
1. Ustawienie plyty wykopowej 1. Glgbienie wykopu do
PW w linii wykopu wymagane] glebokosci
2. Glebienie wykopu i 2. Wstawianie plyt wykopowych
réwnoczesne opuszezenie PW

pltyty wykopowej PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych 1 polgezenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku glebokosci wykopu H>2,3m)

4. Rozkr¢cenie rozpor - docisnigeie tarcz plyty wykopowej od Scian
wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu 1 warstwowe zaggszezenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu 1 zageszezanie zasypki
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K Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z . 0. w Lublinie

(e=d

L.ﬁ Zabezpieczenie $cian wykopow nr zlecenia:

b obiekt:  Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej 113713

(w rejonie ul. Rataja) na odcinku od studni D36 do komory D34. skala:
1:50
specjalnosc: konstrukcja numer uprawnien podpis
. data:
A 90+400 ’J(' projekiowat: | mgr inz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 07.2013

opracowat: numer rysunku:
sprawdzit: mgr inz. Tadeusz Matek St-586/81 12.




