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Spis zawartosci:

1. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw str. 4

2. Opis techniczny str. 3

3. Rysunki konstrukcyjne szt. 2
rys. 1. Remontowany kanat deszczowy 2x2m — sytuacja.

rys. 2. Remontowany kanat deszczowy 2x2m — wylot do kanatu DN1,80m.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora tj. Gminy Lublin

1.2. Czes$¢ technologiczna projektu kolektora deszczowego.

1.3. ,,Analiza mozliwo$ci wykorzystania kanatu deszczowego 2x2m potozonego
wzdtuz wiaduktu w ul. Grygowej, jako krétkotrwatego zbiornika retencyjnego”
opracowana przez Laboratorium Budownictwa Politechniki Lubelskiej w maju

2010 roku.
2. Dane ogolne

Niniejszy projekt dotyczy remontu kanatu deszczowego 2x2m ul. Grygowej
i jego wykorzystania jako zbiornika retencyjnego.
W ramach projektu opracowano:
— Sposob zabezpieczenia $cian i dna zbiornika na czas dalszej eksploatacji jako
zbiornik retencyjny.
— Wykonanie ogranicznika przeptywy przy wylocie do istniejagcego kanatu
deszczowego DN1,8m

—  Wytyczne wykonawstwa robot.

3. Opis konstrukcji

3.1. Wykorzystanie istniejagcego kanatu deszczowego 2x2m.

Istniejacy kanat deszczowy wykonany z prefabrykatéw zelbetowych o przekroju
2x2m (w $wietle), ze skosami w naroznikach 0,20x0,20m. Laczna dtugos¢ kanatu:
561m.

W opracowaniu ,,Analiza mozliwo$ci wykorzystania ...” sprawdzono:

1. Gabaryty, grubosci, dlugosci, stan techniczny na podstawie wizji lokalnej.
2. Stopien zasolenia Scian wewnetrznych okreslony na 18 probkach pobieranych
w rejonie wlazéw.

3. pH w materiale $cian kanatu.



4. Wilgotnos¢ (badanie metodg dielektryczng).

5. Srednice, rodzaj i rozstaw, oraz stan pretéw zbrojeniowych.

6. Stopien zarysowania 1 spekania konstrukcji.

7. Wytrzymato$¢ betonu prefabrykatéw.

8. Nosnos¢ kanatéw od obcigzen eksploatacyjnych.

Stwierdzono, Ze kanal nadaje si¢ do wykorzystania jako chwilowy zbiornik

retencyjny na wode opadowq. Zakres napraw obejmuje:

1. Wykonanie powlok ochronnych stali zbrojeniowej (ze wzgledu na niskie pH
otuliny betonowej).

2. Wykonanie izolacji mineralnych o podwyzszonej wytrzymatosci na Scieranie
(izolacje z zywic 1 bitumdéw sg niewskazane ze wzgledu na wysoki poziom
wilgotnos$ci). Zaleca si¢ stosowanie materialéw izolacyjnych
siarczanoodpornych

3. Naprawa uszczelnien pomiedzy prefabrykatami.

Projektuje sie:

1. Oczyszczenie kanatu z zalegajacych $§mieci, mutu i piasku. Zmyciu
powierzchni betonowych woda pod ci$nieniem.

2. Ogledziny oczyszczonych powierzchni kanatu i korekta zakresu napraw.

3. Reperacja fragmentéw stropéw w rejonie komor z odstonigtym, skorodowanym
zbrojeniem. Otulina utracita w nich wtasno$ci ochronne. Przyjeto ~ 25,5mb
pretéw do naprawy.

Przed przystgpieniem do wykonania naprawy, odstonigtg, skorodowang stal
zbrojeniowa nalezy oczysci¢ przez piaskowanie.

Oczyszczone z rdzy zbrojenie nalezy pomalowac¢ pedzlem na calej powierzchni
w dwoch procesach roboczych materiatem zabezpieczajagcym antykorozyjnie —
0,19kg/mb stali.

W miejscu napraw nalezy aplikowa¢ mineralny mostek szczepny — 2,5kg/m”.
Na $wieza warstwe szczepna nalezy natozy¢ zaprawe reparacyjna -1,80kg/m’.

4. Wykonanie zastawek 1 skierowanie wéd opadowych do rury utozonej miedzy
zastawkami tak aby mozna byto podsuszy¢ dno kanatu.

5. Wypeknienie ubytkéw w szczelinach migdzy prefabrykatami hydrozelem na

bazie zywic akrylowych. Przyjeto ~20% spoin do wypetnienia.



6. Wykonanie izolacji dna, $cian 1 plyty przykrywajacej ze sztywnych szlamow
uszczelniajacych. Laczna grubos¢ warstwy 4mm.
Dla zapewnienia retencji w istniejagcym kanale — w komorze wylotowej nalezy zatozy¢
ogranicznik przepltywu w postaci ptyty z PEHD z przyspawang rurg PE, w §rodku
ktorej umieszczono rure stalowa ocynkowang. C. Calo$¢ zamknigta z bokow ptytami
PE. Zastawka mocowana z bokéw i od czota kotwami wklejanymi M 12

z podktadkami z blachy stalowej ocynkowane;.
4. Uwagi dotyczace wykonawstwa.

4.1. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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mgr inz. Andrzej Rapa



