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ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE — EKRANY DZWIEKOCHEONNE

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejszym oswiadczam ze

projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH
W CIAGU UL. ZELWEROWICZA

bedacy czescig projektu budowlanego:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany przez
Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR —
DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna, ul. Hetmanska 6/11, 20-553
Lublin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Maciej Zuchowicz
(imie i nazwisko)

(podp|s) ...................................... (data) ..............

Projektant: mgr inz. Tomasz Grysiak
(imie i nazwisko)

(podpis) (data)
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V. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ekranow
akustycznych w ciggu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie.

Obiekt jest zlokalizowany na terenie wojewddztwa lubelskiego, gmina Lublin (powiat Lubelski).

1.2, Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drdég i Mostéw w Lublinie a firma
ProtechniCon Konstrukcje Inzynierskie.

1.3. Materialy wyjsciowe.
Niniejszy Projekt Architektoniczno - Budowlany dotyczacy budowy ekrandéw akustycznych w ciggu ulicy

Zelwerowicza w Lublinie zostat opracowany w oparciu o:

— Umowa z Zamawiajgcym,

— Mapa do celéw projektowych

— Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany przez Zespot
Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR — DROG”, Tomasz Lis,
Marek Oleszczuk — spétka jawna, ul. Hetmanska 6/11, 20-553 Lublin

— Dokumentacja geotechniczna podtoza w ciggu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie

opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowe Geotech ul. Tumidajskiego 14/14 20-247 Lublin

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy.

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.)

— Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Poz. 463)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

- PN-77/B-02011/Az1 lipiec 2009 ,Obcigzenie wiatrem”
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- PN-EN 1794-1 ,Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.
Czesc¢ 1: Wiasciwosci mechaniczne i statecznos¢”

- PN-B-03264 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane — Nosnos$¢ pali i fundamentow palowych.

1.5. Warunki geotechniczne gruntowo — wodne.

Na podstawie wykonanych prac i badan oraz klasyfikacji gruntéw, stwierdzono, ze na badanym
terenie wystepujg nasypy niebudowlane, grunty rodzime préchnicze wyksztatcone w postaci pytéw
humusowych, grunty rodzime mineralne spoiste i mato spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych i
pytow. Gruntéw nasypowych nie objeto podziatem geotechnicznym, natomiast grunty rodzime podzielono
na warstwy geotechniczne, ktérych charakterystyka przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa | — pyty humusowe twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,2.
Grunty tej warstwy wystepujg lokalnie w obnizeniach terenowych.

Warstwa Il — eoliczne gliny pylaste twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci I, =0,2.

Warstwa Ill — eoliczne pyty pétzwarte o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, =0,0.

— Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych przedstawione sg w dokumentacji
geotechnicznej podtoza w ciggu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie opracowanej przez

Przedsiebiorstwo Ustugowe Geotech ul. Tumidajskiego 14/14 20-247 Lublin.

WNIOSKI | ZALECENIA:

1. Warunki gruntowe stwierdzone w poblizu projektowanych ekranéw akustycznych sg $rednio

korzystne ze wzgledu na lokalne wystepowanie gtebokich i stabo skomprymowanych
nasypow (nasypy zalegaja do gtebokosci od 2,6 do 3,6m)

2. W trakcie prac terenowych do gtebokosci 4,0m nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej, ktéra w omawianym rejonie wystepuje na gtebokosci okoto 30-40m ppt.

3. Wszelkie prace ziemne winny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢
zalewania podtoza wodami atmosferycznymi i technologicznymi.
Srednia gteboko$¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym terenie wynosi okoto 1,0m ppt.
W razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor nadzoru
winien niezwtocznie zawiadomi¢ geologa uprawnionego ktéry dokona stosownych ogledzin,

dodatkowych badan i wpisu do Dziennika Budowy.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

21. Opis projektowanej konstrukcji
Ekrany akustyczne bedace tematem niniejszego opracowania zostaty zaprojektowane jako
konstrukcja znajdujaca sie w | strefie wiatrowej na terenie umiarkowanie zabudowanym o wysokosci
bezwzgledniej mniejszej niz 300m npm. Gléwnymi obcigzeniami dziatajgcymi na ekrany akustyczne sa:
parcie wiatru, obcigzenie od dynamicznego dziatania pojazdéw oraz obcigzenie od ods$niezania.
Wysokos¢ ekranéw akustycznych wynosi 4m (ekrany typu ,zielona $ciana”) oraz 3,5m (ekrany

przezroczyste). Rozstaw pali fundamentowych wynosi od 2m do 4m (rozstaw typowy) oraz od 6m do 9m
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(rozstaw powiekszony z racji wystepowania kolizji z uzbrojeniem terenu). Konstrukcje nosng ekranow
akustycznych stanowig stalowe stupy HEB180 (ekrany o wysokosci 4m) oraz HEB160 (ekrany o
wysokosci 3,5m). Maksymalny rozstaw stupoéw stalowych wynosi 4m. Utwierdzenie stupéw stalowych
realizuje sie poprzez zabetonowanie w palu fundamentowym. Dlugo$¢ pali fundamentowych uzalezniona
jest od warunkow geotechnicznych i wynosi od 4m do 6,5m. Przewidziano zastosowanie pali wierconych
o $rednicy 60cm w rurach obsadowych wycigganych. W przypadku gdy rozstaw pali fundamentowych
wynosi od 6m do 9m przewidziano zastosowanie zelbetowej belki fundamentowej w ktérej utwierdzone
zostang stupy stalowe. Belki fundamentowe o dtugosci 7m i 9m nalezy dodatkowo posadowi¢ na
mikropalach TITAN.

Wypetnienie ekrandéw przewidziano z paneli typu ,zielona $ciana” oraz z paneli przezroczystych.
Panele dzwiekochtonne nalezy posadowi¢ na belkach podwali nowych, ktére wykonane zostang z betonu
klasy C25/30. Diugos¢ belek podwali nowych dostosowana jest do rozstawu stupow stalowych.
Wysokos¢ ekrandéw akustycznych wynoszaca 4m (ekrany typu ,zielona $ciana”) oraz 3,5m (ekrany
przezroczyste). Wysoko$¢ ekrandw mierzona jest od zewnetrznej krawedzi jezdni.

W ciggu ekranu akustycznego E3 przewidziano montaz przesuwnej bramy wjazdowej na teren
posesji prywatnej. Brama wjazdowa po zamknieciu powinna w rownym stopniu spetnia¢ wymagania
dzwiekochtonne jak pozostata czes¢ ekranu. Odlegto$¢ osi ekrandéw od krawedzi chodnika/sciezki

rowerowej wynosi od 0,45m do 2,2m.

2.2 Forma architektoniczna i powiagzanie z istniejagcym terenem
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy sg dobrze wkomponowane w

istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu.

2.3. Podstawowe parametry projektowanych ekranow.
Ekran E1 — strona lewa jezdni km od 0+974 do 1+289, dtugos¢ ekranu 317,5m, wysokos¢ ekranu 4m
Ekran E2 — strona lewa jezdni km od 1+392 do 1+552, dtugos¢ ekranu 160m, wysoko$¢ ekranu 4m

Ekran E3 — strona lewa jezdni km od 0+888 do 0+173, dtugos¢ ekranu 58m, wysokos$¢ ekranu 3,5m

24, Rodzaj zastosowanych materiatéw.
Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:
— beton konstrukcyjny C25/30 — pale fundamentowe
— Beton konstrukcyjny B30/37 — belki podwali nowe, gtowice pali fundamentowych
— Stal konstrukcyjna S355

— Stal zbrojeniowa AllIN

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. Technologia organizacji robét.
Przed przystgpieniem do robdt objetych niniejszym opracowaniem Wykonawca jest zobowigzany do
zinwentaryzowania urzgdzen obcych wystepujgcych na terenie przewidzianym pod roboty budowlane.
Roboty przy budowie obiektu, prowadzone beda w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce projekt
organizacji robot zawierajgcy m.in.

- projekty technologiczne wykonywania poszczegoélnych robot,
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- projekt zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi na czas robdt,

- projekt zabezpieczenia wykopéw fundamentowych,

- projekt deskowania elementéw betonowych,

- badania skutecznosci akustycznej wykonanego ekranu,

- projekt kolorystyki ekranéw akustycznych,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j

W opracowaniu powyzszym musza by¢ zapewnione nastepujgce warunki prowadzenia robo6t:

- nienaruszalnos¢ intereséw 0sob trzecich

4, WARUNKI GORNICZE.

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

5. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Nie dotyczy.

6. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU.
6.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot.

Roboty przy budowie obiektu beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu

przekraczajgcym 20 pracownikéw.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:

— umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
— opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot
budowlanych.
Przy prowadzeniu robot zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni
by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robét

powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6.2. Odpady w trakcie realizacji inwestycji.

Gospodarka odpadami w fazie zarowno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie odbywac sie
zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.).
Wszystkie wytwarzane odpady beda ewidencjonowane przez ich wytwoércow (firme wykonujaca roboty
budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace ustugi - na etapie eksploatac;ji).
Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, czesci maszyn
nalezy sktadowa¢ w kontenerach (wymagana jest zbiorka selektywna).
Najlepszym sposobem utylizacji odpadéw organicznych jest ich kompostowanie. Ze wzgledu na mozliwe
ich zanieczyszczenie metalami ciezkimi i substancjami ropopochodnymi (pochodzacymi ze splywow z
powierzchni drogi), powstaty kompost nie powinien by¢ uzywany w celach rolniczych.

Opracowat :

mgr inz. Maciej Zuchowicz

Krakow, styczeh 2013 r.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 4 czerwea 2004 r,
Rl OKREGOWA
NNE| 2 8. A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/10/04

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péZn, zm.}, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
I pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z poin. zm,),
§ 9 ust. 1 rozporzgqdeenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. UL z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z poin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maciej Zuchowicz

urodzony dnia 09.12.1976 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0084/POOM/04

do prejcktowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly Nr30 z dnia 3 czerwea
2004 r. siwierdzila, z¢ Pan Maciej Zuchowicz posiada wymagane prawem wykszlalcenic ipraktyke zawodowq
Konicezng do uzyskania uprawnie budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei iuzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy

O‘kr@go}?;%wahf Kacyj Mj
1. drin: Przewodniczacy Preewodniczacy

JanuszCres)inska
Okrgpowe} Komls_u Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrgpowej lzby
Inzynieréw Budownictwa
mgr . Mafgor a Borsukowska - Stefaniczek )\Q b .
- . dr inZ, Stanistaw Karczmarczyk dr in2. Zyimun! Rawicki

3. mgrinz. Piotr i\.utynsiu

Otrzymuja:
1 Pan Maciej Zuchowicz
ul. Skarzynskiego 1C/22
31-866 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
1 wa
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 21 czerwea 2006 r.
OKREGOWA
S 7B A
- INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0016/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, Inzynicrow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 17 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 | art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ffekst jednolity: Dz.
U 22003 r. Nr 207 poz. 2006z pozr zm), §3ust. 1, § 12 ust 1 1 § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005 r. Nr 96, poz.
&§17), w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art, 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (feist jedrolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péZn.
zm.).

Malopolska Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7¢

Pan mgr inz. Tomasz Zbigniew Grysiak

urcdzony dnia 30.09.1977 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy MAP/0085/POOM/06

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Grysiak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczmg do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodel i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczeg6lowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopoeiskiej Okregowej Lzby Inzynierow Budewnictwa w Krakowic w terminie 14 dm od daty jej dorgezenia,

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karcemarczyk

[ T

2. Cetonek Skladu Orzckajacezo
drinz. Janusz Cieslinski

3. Cdonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutyiski

Otrzymuga;
1. Pan Tomasz Grysiak
ul. Sciegiennega 544
30-809 Krakow
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE — EKRANY DZWIEKOCHEONNE

MALOPOLSKA mjf;".?é’fl‘.:’.‘é
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

6 czerwca 2012 .
Krakow, ......ccccceevvnevnnrenennns

Zaswiadczenie

Maciej Zuchowicz

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BM/0770/04

0 DUMSIZe BWILBNCYINYINY wuusnvssnasiismmsiimmiessamsisstomimssiisssessrasinmsss

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

1 lipca 2012 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ccccceeeeeieiiicniiinnnnnns
. 30 czerwca 2013 r. mn‘?fg: EWOON &7 AGY BabY
do dnia ..o INZ rNI\HOW Etg”;;:\-’vr“f‘( W
! 1 :
MALDPGLSXA OKREGOWA 1ZBA dr ind Stanistaw Karczmarczyk
INIYNIEROW BUBDWNICTWA it | parhell P

W KRAKDWIE

8|2 [12

mowiejska ob,

e
LZa
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MALOPOLSKA howeozne
OKREGOWA [

| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. 7 listopada 2012 .
KrakOw, .......cocuvcemeinieennnes

Zaswiadczenie

Tomasz Grysiak
Pan/Pani

ul. Sciegiennego 54 a
miejsce zamieszkania

30-809 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BM/0501/06

o numerze ewidencyjnym ....... S G A

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 grudnia 2012 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ............. s
30 listopada 2013 . zh:wmﬁm_o.q_ IS mw%mumm_ﬁ

s IER ICTH/A
O/ OMIB .onooesmnsansersmsasaseasnisiasiiiiied NIERCN o NG

dr inz. Stanistaw Karczmarczyle

(pieczg¢ i podpis przewodniczacego OIIB)

MALDPELSKA NKBESOWA LIBK
{HIYHIER0M BUDDMIMETHA
1 HRAKDWIE

"

L b Kl

Zaswiadczenie

Tomasz Grysiak
PRI i

ul

) Sciegiennego 54 a
L T

& Zami

nkiern Malopoiskiej Okregowe] (zby inzynierdw Budownictwa
MAP/BM/0501/06
O numerze ewi Bl s hin et od irses s anar v

do dnia ..
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IV. UZGODNIENIA



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IR-KP-3.5332.20/21.2012 Lublin, dnia 20.02.2013r.

ProtechniCon
Konstrukeje Inzynierskie
Maciej Zuchowicz
0$. Akademickie 4/45
31 - 866 Krakow

dotyczy: budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Choiny
do ul. Poligonowej.

Nawigzujac do ztozonego przy piSmie znak: L.Dz.: PTC/128/34/2013/MB
z dnia 28.01.2013r. projektu architektoniczno - budowlanego budowy ekranow
akustycznych w ciagu ul. Zelwerowicza w Lublinie, Wydzial Realizacji Inwestycji
uzgadnia zloZone opracowanie.

Przedtozony projekt spelnia wymogi okreslone w Decyzji srodowiskowej - znak:
0OS.0S.111.7624-82/10 z dnia 14.02.2012r..

4

Zastep ? Dyrektora
W

ds. E[‘tycji

mgr inpdirostaw Luciuk

Otrzymujq:
1. Adresat
2. ZDiM Lublin a/a

~ Strona1z1



