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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa ekranow akustycznych stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z powodu
pracy sprzetu i $rodkoéw transportu stuzgcych realizacji inwestycji. Lokalizacja tych zagrozen obejmuje
caty teren robét budowlanych.

Dodatkowo zagrozenie dotyczy robot zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych sieci
energetycznych $redniego napiecia, sieci wodociggowej, teletechnicznych, sieci cieptowniczych,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej (zagrozenie wypadkowe — porazenie prgdem, upadek z
wysokosci), wykonanie robot palowych, montaz przy uzyciu dzwigu.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Oprécz ogdlnych zagrozeh, mogg wystepowaé szczegdllnie zagrozenia przy budowie ekrandw
akustycznych. Zagrozenia wynikajg prac zwigzanych z przenoszeniem ciezkich elementéw, montazem
elementéw konstrukcyjnych, montazem i demontazem rusztowan, oraz pracg ludzi w zasiegu
dziatania maszyn i przejazddéw Srodkow transportu, oraz wykonaniem pali wierconych i mikropali.
Dodatkowo zagrozeniem przy realizacji prac budowlanych sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsagdne Srodki ostroznosci dla zapewnienia
zdrowia i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni, ze personel stuzby zdrowia, urzgdzenia pierwszej pomocy i ambulans
pogotowia ratunkowego bedg do dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego zgodnie z
wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak okre$lono w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowanym przez \Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo i
ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
srodkéw zapobiegajgcych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez caty okres realizacji Robot,
Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania
oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inspektora Nadzoru oraz wszystkie osoby
wskazane Ustawg Prawo Budowlane w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego
poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek
odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Przy robotach szczegoélnie niebezpiecznych to jest przy pracy w poblizu linii napowietrznych
niskiego napiecia w odlegtosci do 3m od skrajnego przewodu mogg pracowaé¢ wytgcznie osoby
majgce uprawnienia do prac przy napieciu do 1kV.
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4. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajgcych miejsce roboét takich jak: bariery, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacje $Swietlne itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z
wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robét na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie technicznym przez okres trwania robot.

Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepisédw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne przy pracy sprzetu mechanicznego;

Wykonawca bedzie uzywat tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie wymagania
techniczne;

Wykonawca wykona i bedzie utrzymywat niezbedne drogi komunikacyjne na terenie budowy
zapewniajgce szybka i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia;

Wykonawca dokona nadzorowania rob6t wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia
technicznego — przez osoby upowaznione przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez
wykonawcdw robot szczegdtowych wskazan i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych
robot, stosowanych technik i rodzaju sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w
sgsiedztwie linii elektrycznych — po wytgczeniu napiecia. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
palowych dokona kontrolnych przekopdéw w celu zlokalizowania poszczeg6lnych sieci uzbrojenia
terenu.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Konsekwencje, uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodnie ze
Specyfikacjami, poniesie Zamawiajgcy.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni organizacje pracy i zespotdbw — w sposéb
zapewniajgcy bezposredni lub posredni kontakt z poszczegdlnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i
interwencji w sytuacji zagrozenia.

Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5. Bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Roboty przy remoncie widuktu bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajgcym 20 pracownikéw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robo6t zobowigzany zostanie
do:

e Umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
e Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét
budowlanych.
Przy prowadzeniu robo6t zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace
powinni byé przeszkoleni, oraz roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia
rob6t powinno byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Zuchowicz

Krakoéw, kwiecien 2013 r.
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