/BROJENIE PALA
FUNDAMENTOWEGO NR.I
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ROZPATRYWAC tACZNIE 7 RYS. StUPOW STALOWYCH
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| BELEK FUNDAMENTOWYCH
BETONOWAC W DWOCH ETAPACH

UWAGA:

1. Zestawienie stali wykonano dla 1szt. pala
fundamentowego

2. Technologia palowania powinna zabezpieczaé

grunt przed nawodnieniem

3. Zwoje spirali nr 2 spawa¢ do pretéw nr 1 (25% stykow)
4. Prety dystansowe nr 5 spawa¢ do pretdw gfdwnych
spoina dwustronng przy pierscieniach nr 3 po 3szt. w przekroju
5. Pierscienie nr 3 wzmocni¢ pretami nr 4

6. Do pierscieni nr 3 przyspawa¢ wszystkie prety nr 1

7. Na koricach pretéw nr 1 (spéd pala)

przyspawaé krzyzowo blachy nr I, Il i Il

— Szczeqdt "A”
1 =3570.5cm 1

Krawedz pala
fundamentowego

N

zbrojenia

kierunek wkfadania

o

spawaé do pretow
ciggta dwustronng

Prety nr 5
nr_1 spoina

Dfugos¢ ogdina [m]
Nr | Srednica | Liczba | Diugost .
oreto i AN | AN [ AN [ AIN Uwagi
[mm] [szt] [em] 28 210 @12 @20
Flement: PAL NR.II
1 820 10 440 44
2 810 1 3570.5 35.71
3 812 2 157 3.4
4 812 6 43.5 2.61
5 28 6 21 1.26 L=21em
Dfugose razem [m] 1.26 35.71 5.75 44
Masa jednostkowa [kg/m][ 0.395 0.617 0.888 2.466
Masa razem [kq] 0.5 22 5.1 108.5
Masa ogdlna [kq] 136
Wykonaé 1 szt. 1T x 136 = 136 kg
Beton (pal): C25/30 V = 1,09 m3
Beton (gtwica): C30/37 V = 0,18 m3
Stal zbroj: AlIN G = 136 kg
Otulina: 5cm
Nr | Liczba Przedmiot Dtugose Masa_[kg] Povierzchnia Gatunek .
pozycji| [szt] [mm] 1 szt catkowita BM_MW_%E materiatu Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Element: P AL
I 1[BI.5x200 200 1.57 1.57 0.08 St3S
I 1(Bl.5x40 580 0.91 0.91 0.05 St3S
M 2 | B.5x40 260 0.41 0.82 0.04 St3S
simo da: PAL 1 s, 3.3kl 017 m?
Wykonat: 1 st 3.3 kgl 017 m?
Masa Sumaryczna dla Rysunku 3 _AQ
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 0 kg
Masa Catkowita dla Rysunku 3 _A@
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 0.2 BN
| =40 8| INWESTOR Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie STADIUM
o: 2 ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin Projekt Wykonawczy
<) &
CW ~ | BUDOWLA Budowa wiaduktu nad Sucha Doling w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza, budowa | DATA
==f a8 ekranéw akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budowe kanalizacji 03.2013
m W m & deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad Sucha Doling do skrzyzowania z
%nz £ projektowanym dojazdem do wezta Jakubowice SKALA
D s EKRANY AKUSTYCZNE 1:25/1:10
@& 9 | NAZWA RYSUNKU NR RYS.
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Maciej Zuchowicz
0s. Akademickie 4/45, 31 - 866 Krakow
telffax: (012) 684 - 34 - 21, tel. kom.: 0600 - 83 - 00 - 82
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Zbrojenie pala fundamentowego NR.II
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