tooProtechniCon

Ronstrulkeje fnzymiersikie
Maciej Zuchowicz
os. Akademickie 4/45, 31 - 866 Krakow
telffax: (012) 647 - 49 - 54, tel. kom.: 0600 - 83 - 00 - 82
www.protechnicon.pl, email: biuro@protechnicon.pl
NIP: 678 - 157 - 51 - 40 REGON: 120281196

Budowa wiaduktu nad Such g Doling w km 0+435, 76 w ul.
Zelwerowicza, budowa ekrandéw akustycznych w ul.

Zamierzenie | Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow e kanalizaciji
budowlane deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduk  tu nad
Sucha Dolin g do skrzy zowania z projektowanym dojazdem do
wezta Jakubowice
Obiekt Ekrany akustyczne w ci agu ulicy Zelwerowicza w Lublinie
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Wojewoddztwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lubli n,
Dzialki nr: 22/4, 32/1, 41/1, 41/2, 41/15, 41/5, 41 /6, 41/7, 41/8,
41/12
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Opinia geotechniczna

dotyczaca geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanych ekranow akustycznych w celu ochrony zabudowy

mieszkaniowej w okolicach ulicy Zelwerowicza
w Lublinie

Zleceniodawca: ProtechniCon Konstrukcje Inzynierskie
31-866 Krakow Osiedle Akademickie 4/45

Opracowat

inz. Tadeusz Zyga
upr.geolog.nr 070558

Lublin, pazdziernik 2012




1.Zleceniodawca, cel opracowania
Niniejsza dokumentacja opracowana zostata na zlecenie firmy ProtechniCon
Konstrukcje Inzynierskie z Krakowa.

Celem opinii jest przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych oraz warto$ci
parametréow geotechnicznych gruntow zalegajgcych w podfozu projektowanych
ekranow akustycznych. Poiprzezroczyste i przezroczyste ekrany bedg miaty
wysokos¢ 3,5 — 4m, wsparte zostang na stupach. Roboty terenowe, majgce
charakter rozpoznania punktowego, wykonane zostaty w oparciu o uzgodnienia ze
Zleceniodawcg oraz wyniki wizji lokalnej. Dokumentacja niniejsza sporzgdzona
zostata z uwzglednieniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.12 w sprawie ustalania
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

2.Przebieq badan geotechnicznych

A. Prace geodezyjne
Wyrobiska zlokalizowane zostaty na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000, ktérej
wersje cyfrowg dostarczyt Zleceniodawca. Rzedne wyrobisk ustalono drogg
interpolacji w oparciu o dane wysoko$ciowe podane na mapie dokumentacyjnej.
Tyczenie wykonano metodg ortogonalng w dowigzaniu do statych punktéw
terenowych. Prace te przeprowadzit technik geolog Roman Roznowicz.

B. Prace terenowe
W ramach prac terenowych wykonano:
1.Wizje lokalng terenu
2.Dziesie¢ wiercen nierurowanych do gtebokosci 4,0 m, tgcznie 40 mb..
3.Badania makroskopowe gruntéw.
Wyrobiska zostaty zlikwidowane urobkiem, zgodnie z kolejnoscig jego wydobywania.
Roboty terenowe przeprowadzone zostaty w pazdzierniku 2012r i przebiegaty pod
statym dozorem geologicznym, ktory sprawowat uprawniony technik geolog Roman
Roznowicz.

C. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonane zostaty zatgczniki graficzne dokumentaciji
oraz opracowano niniejszy tekst. Warunki gruntowe przedstawione zostaty na
przekrojach geotechnicznych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce
materiaty archiwalne:
1.Dokumentacja geotechniczna podfoza projektowanej kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej ulice Zelwerowicza w Lublinie wykonana w 2006r przez ,,Geotech”.
2.Dokumentacja geotechniczna podfoza gruntowego projektowanego mostu w ciagu
ulicy Zelwerowicza w Lublinie wykonana w 2006r przez P.U. ,Geotech”.
Opinie wykonano w 4 egzemplarzach,

3.Potozenie, morfologia, uzytkowanie terenu.

Ulica Zelwerowicza, na ktorej prowadzono badania znajduje sie w poétnocnej czesci
Lublina, obejmuje odcinek od ulicy Choiny do ulicy Poligonowej. Projektowane
ekrany bedg wzniesione wzdtuz ulicy Zelwerowicza na 4 odcinkach.

a/ od km 0+974 do 1+290 strona lewa

b/ od km 1+391 do 1+552, strona lewa

c/ od ok. km 0+896 do ok. km 0+926, strona lewa

d/ od ok. km 0+156 do ok. 0+174, strona lewa




Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny Ilessowej
Ptaskowyzu Nateczowskiego lokalnie porozcinanej dolinami denudacyjnymi.
Powierzchnia terenu w rejonie projektowanych ekranée wystepuje na rzednych 207-
218 m npm. W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan znajdujg sie Il - Xl
kondygnacyjne budynki mieszkalne oraz obiekty parterowe. Uzbrojenie terenu
stanowig ciggi sieci deszczowej, sanitarnej, wodociggowej i gazowe;.

4.Charakterystyka warunkow geologicznych i wodnych

W budowie geologicznej biorg udziat: holocenskie nasypy antropogeniczne o
zroznicowanym sktadzie i migzszoSci, zalegajgce do gtebokosci 0,3-3,6m,
holocenskie osady deluwialne  wyksztatcone w postaci pytobw humusowych i
plejstocenskie osady akumulacji eolicznej wyksztatcone w postaci glin pylastych i
pytdw, ktorych nie przewiercono do gtebokosci 4,0 m ppt.
W trakcie prac terenowych do gtebokosci 4,0m nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej, ktébra w omawianym rejonie wystepuje na gtebokosci ok. 30-40 m ppt.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych prac i badan oraz klasyfikacji gruntow zgodnej z
PN-86/B-02480 stwierdzono, Zze na badanym terenie wystepujg nasypy
niebudowlane, grunty rodzime préchniczne wyksztatcone w postaci pytow
humusowych, grunty rodzime mineralne spoiste i mato spoiste wyksztatcone w
postaci glin pylastych i pytow. Uogolnione wartosci parametréw geotechnicznych
ustalone zostaty metodg B w oparciu o wyniki badan makroskopowych , wynikow
badan laboratoryjnych dla opracowan archiwalnych oraz norme PN-81/B-03020.
Gruntdbw nasypowych nie objeto podziatem geotechnicznym. Badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi dla opracowan archiwalnych, ktére dotyczyty
innych czesci Lublina, ustalono, ze nasypy nie budowlane, w ktorych
przewage stanowig pyty z czeSciami organicznymi i glebg — posiadajg
wilgotno$¢ naturalng od 10,5 do 30,0 %, gesto$¢ objetosciowg od 1,47 do 1,83
T/m®, kat tarcia wewnetrznego od 9 do 12° przy kohezji Cu = 5 - 9 kPa.
Wartosci modutu Scisliwosci pierwotnej wahajg sie w granicach od 500 do
10400 kPa, a modutu scisliwosci wtérnej zawierajg sie w granicach od 16000
do 22400 kPa. Podkresla sie, ze grunty te sg bardzo nie jednorodne i nie
nadajg sie do posadowienia bezposredniego. Przytoczone wyzej wartosci
nalezy traktowa¢ jako bardzo orientacyjne i winny by¢é one rozpatrywane z
najwyzszg uwagq wytgcznie jako wskaznikowe.
Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-1971 grunty rodzime podzielono na warstwy
geotechniczne, ktérych charakterystyke podano nize;.
Warstwa | — reprezentowana jest pyty humusowe, twardoplastyczne o uogolnionym
stopniu plastycznosci I. = 0,20. Grunty tej warstwy wystgpig lokalnie w obnizeniach
terenowych.
Warstwa Il — reprezentowana jest przez, eoliczne gliny pylaste twardoplastyczne o
uogodlnionym stopniu plastycznosci I = 0,20. Grunty tej warstwy wystgpig w poziomie
posadowienia fundamentéw ekrandw.
Warstwa lll - reprezentowana jest przez, eoliczne pyly pdét zwarte uogdlnionym
stopniu plastycznosci I = 0,0. Grunty tej warstwy réwniez wystgpig w poziomie
posadowienia fundamentéw ekranéw.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych podane sg w tabeli
na zatgczniku nr 3.




Whioski i zalecenia

1. Warunki gruntowe stwierdzone w podtozu projektowanych ekranéw akustycznych
sq Srednio korzystne ze wzgledu na lokalne wystepowanie gtebokich i stabo
skomprymowanych nasypow. Warunki niekorzystne wystepujg w rejonie otworéw nr
5 16 gdzie nasypy zalegajg do gtebokosci 2,6-3,6 m ppt.

2.W budowie geologicznej biorg udziat: pyty humusowe warstwy | o I.= 0,20, gliny
pylaste warstwy Il o I = 0,20, oraz pyty warstwy lll o I_. = 0,0,

3. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 — gteboko$¢ przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1,0 m.

4. W trakcie prac terenowych do gtebokosci 4,0m nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej, ktéra w omawianym rejonie wystepuje na gtebokosci ok. 30-40 m

ppt.

5.W zwigzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu zaleca sie:

a.) wszelkiego typu prace ziemne winny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
wyeliminowa¢ mozliwoS¢ zalewania podtoza wodami atmosferycznymi i
technologicznymi.

b.) w razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor
nadzoru winien niezwiocznie zawiadomi¢ geologa uprawnionego ktoéry dokona
stosownych ogledzin, dodatkowych badan i wpisu do Dziennika Budowy.

6.Wnioski niniejsze nalezy rozpatrywacC tgcznie z postanowieniami zawartymi w
normie PN —EN 1971 oraz w normach zwigzanych z projektowaniem obiektow
liniowych.
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