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O � W I A D C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejszym o�wiadczam �e 

projekt architektoniczno-budowlany: 

BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH 

 W CI�GU UL. ZELWEROWICZA  

b�d�cy cz��ci� projektu budowlanego: 

Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany przez 

Zespół Projektowania i Obsługi In�ynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR – 

DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka jawna, ul. Hetma�ska 6/11, 20-553 

Lublin 

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Projektant: mgr in�. Maciej �uchowicz 
   (imi� i nazwisko) 

..............................................          ..................... 
(podpis)                                  (data) 

Projektant: mgr in�. Tomasz Grysiak 
   (imi� i nazwisko) 

..............................................          ..................... 
(podpis)                                  (data) 
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V. OPIS TECHNICZNY 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ekranów 

akustycznych w ci�gu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie. 

Obiekt jest zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego, gmina Lublin (powiat Lubelski). 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstaw� opracowania jest umowa zawarta pomi�dzy Zarz�dem Dróg i Mostów w Lublinie a firma 

ProtechniCon Konstrukcje In�ynierskie. 

1.3. Materiały wyj�ciowe. 

Niniejszy Projekt Architektoniczno - Budowlany dotycz�cy budowy ekranów akustycznych w ci�gu ulicy 

Zelwerowicza w Lublinie został opracowany w oparciu o: 

− Umowa z Zamawiaj�cym, 

− Mapa do celów projektowych 

− Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany przez Zespół 

Projektowania i Obsługi In�ynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR – DROG”, Tomasz Lis, 

Marek Oleszczuk – spółka jawna, ul. Hetma�ska 6/11, 20-553 Lublin  

− Dokumentacja geotechniczna podło�a w ci�gu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie 

opracowana przez Przedsi�biorstwo Usługowe Geotech ul. Tumidajskiego 14/14 20-247 Lublin 

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy. 

− Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03) 

− Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999r.) 

− Rozporz�dzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 drogowe obiekty in�ynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.) 

− Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Poz. 463) 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach. 

− PN-77/ B-02011/Az1 lipiec 2009 „Obci��enie wiatrem”
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− PN-EN 1794-1 „Drogowe urz�dzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. 

Cz��	 1: Wła�ciwo�ci mechaniczne i stateczno�	”

− PN-B-03264 „Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.”

− PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane – No�no�	 pali i fundamentów palowych.

1.5. Warunki geotechniczne gruntowo – wodne. 

Na podstawie wykonanych prac i bada� oraz klasyfikacji gruntów, stwierdzono, �e na badanym 

terenie wyst�puj� nasypy niebudowlane, grunty rodzime próchnicze wykształcone w postaci pyłów 

humusowych, grunty rodzime mineralne spoiste i mało spoiste wykształcone w postaci glin pylastych i 

pyłów. Gruntów nasypowych nie obj�to podziałem geotechnicznym, natomiast grunty rodzime podzielono 

na warstwy geotechniczne, których charakterystyka przedstawia si� nast�puj�co: 

Warstwa I – pyły humusowe twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczno�ci IL=0,2. 

Grunty tej warstwy wyst�puj� lokalnie w obni�eniach terenowych. 

Warstwa II – eoliczne gliny pylaste twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczno�ci IL=0,2. 

Warstwa III – eoliczne pyły półzwarte o uogólnionym stopniu plastyczno�ci IL=0,0. 

− Warto�ci charakterystyczne parametrów geotechnicznych przedstawione s� w dokumentacji 

geotechnicznej podło�a w ci�gu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie opracowanej przez 

Przedsi�biorstwo Usługowe Geotech ul. Tumidajskiego 14/14 20-247 Lublin. 

WNIOSKI I ZALECENIA:

1. Warunki gruntowe stwierdzone w pobli�u projektowanych ekranów akustycznych s� �rednio 

korzystne ze wzgl�du na lokalne wyst�powanie gł�bokich i słabo skomprymowanych 

nasypów (nasypy zalegaj� do gł�boko�ci od 2,6 do 3,6m) 

2. W trakcie prac terenowych do gł�boko�ci 4,0m nie stwierdzono wyst�powania wody 

gruntowej, która w omawianym rejonie wyst�puje na gł�boko�ci około 30-40m ppt. 

3. Wszelkie prace ziemne winny by	 wykonywane w taki sposób, aby wyeliminowa	 mo�liwo�	

zalewania podło�a wodami atmosferycznymi i technologicznymi. 

4. 
rednia gł�boko�	 przemarzania gruntów na rozpatrywanym terenie wynosi około 1,0m ppt. 

5. W razie powstania jakichkolwiek w�tpliwo�ci co do sytuacji gruntowej, inspektor nadzoru 

winien niezwłocznie zawiadomi	 geologa uprawnionego który dokona stosownych ogl�dzin, 

dodatkowych bada� i wpisu do Dziennika Budowy. 

2. ROZWI�ZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE. 

2.1. Opis projektowanej konstrukcji 

Ekrany akustyczne b�d�ce tematem niniejszego opracowania zostały zaprojektowane jako 

konstrukcja znajduj�ca si� w I strefie wiatrowej na terenie umiarkowanie zabudowanym o wysoko�ci 

bezwzgl�dniej mniejszej ni� 300m npm. Głównymi obci��eniami działaj�cymi na ekrany akustyczne s�: 

parcie wiatru, obci��enie od dynamicznego działania pojazdów oraz obci��enie od od�nie�ania. 

Wysoko�	 ekranów akustycznych wynosi 4m (ekrany typu „zielona �ciana”) oraz 3,5m (ekrany 

prze�roczyste). Rozstaw pali fundamentowych wynosi od 2m do 4m (rozstaw typowy) oraz od 6m do 9m 
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(rozstaw powi�kszony z racji wyst�powania kolizji z uzbrojeniem terenu). Konstrukcj� no�n� ekranów 

akustycznych stanowi� stalowe słupy HEB180 (ekrany o wysoko�ci 4m) oraz HEB160 (ekrany o 

wysoko�ci 3,5m). Maksymalny rozstaw słupów stalowych wynosi 4m. Utwierdzenie słupów stalowych 

realizuje si� poprzez zabetonowanie w palu fundamentowym. Długo�	 pali fundamentowych uzale�niona 

jest od warunków geotechnicznych i wynosi od 4m do 6,5m. Przewidziano zastosowanie pali wierconych 

o �rednicy 60cm w rurach obsadowych wyci�ganych. W przypadku gdy rozstaw pali fundamentowych 

wynosi od 6m do 9m przewidziano zastosowanie �elbetowej belki fundamentowej w której utwierdzone 

zostan� słupy stalowe. Belki fundamentowe o długo�ci 7m i 9m nale�y dodatkowo posadowi	 na 

mikropalach TITAN. 

Wypełnienie ekranów przewidziano z paneli typu „zielona �ciana” oraz z paneli prze�roczystych. 

Panele d�wi�kochłonne nale�y posadowi	 na belkach podwali nowych, które wykonane zostan� z betonu 

klasy C25/30. Długo�	 belek podwali nowych dostosowana jest do rozstawu słupów stalowych. 

Wysoko�	 ekranów akustycznych wynosz�ca 4m (ekrany typu „zielona �ciana”) oraz 3,5m (ekrany 

prze�roczyste). Wysoko�	 ekranów mierzona jest od zewn�trznej kraw�dzi jezdni. 

W ci�gu ekranu akustycznego E3 przewidziano monta� przesuwnej bramy wjazdowej na teren 

posesji prywatnej. Brama wjazdowa po zamkni�ciu powinna w równym stopniu spełnia	 wymagania 

d�wi�kochłonne jak pozostała cz��	 ekranu. Odległo�	 osi ekranów od kraw�dzi chodnika/�cie�ki 

rowerowej wynosi od 0,45m do 2,2m. 

2.2. Forma architektoniczna i powi�zanie z istniej�cym terenem 

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy s� dobrze wkomponowane w 

istniej�ce i projektowane zagospodarowanie terenu. 

2.3. Podstawowe parametry projektowanych ekranów.  

Ekran E1 – strona lewa jezdni km od 0+974 do 1+289, długo�	 ekranu 317,5m, wysoko�	 ekranu 4m 

Ekran E2 – strona lewa jezdni km od 1+392 do 1+552, długo�	 ekranu 160m, wysoko�	 ekranu 4m 

Ekran E3 – strona lewa jezdni km od 0+888 do 0+173, długo�	 ekranu 58m, wysoko�	 ekranu 3,5m 

2.4. Rodzaj zastosowanych materiałów. 

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nast�puj�cych materiałów: 

− beton konstrukcyjny C25/30 – pale fundamentowe 

− Beton konstrukcyjny B30/37 – belki podwali nowe, głowice pali fundamentowych 

− Stal konstrukcyjna S355 

− Stal zbrojeniowa AIIIN 

3. ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNE 

3.1. Technologia organizacji robót. 

Przed przyst�pieniem do robót obj�tych niniejszym opracowaniem Wykonawca jest zobowi�zany do 

zinwentaryzowania urz�dze� obcych wyst�puj�cych na terenie przewidzianym pod roboty budowlane.

Roboty przy budowie obiektu, prowadzone b�d� w oparciu o sporz�dzony przez Wykonawc� projekt 

organizacji robót zawieraj�cy m.in.  

- projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót, 
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- projekt zabezpieczenia korpusu istniej�cej drogi na czas robót, 

- projekt zabezpieczenia wykopów fundamentowych, 

- projekt deskowania elementów betonowych, 

- badania skuteczno�ci akustycznej wykonanego ekranu, 

- projekt kolorystyki ekranów akustycznych, 

- sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej 

W opracowaniu powy�szym musz� by	 zapewnione nast�puj�ce warunki prowadzenia robót: 

- nienaruszalno�	 interesów osób trzecich 

4. WARUNKI GÓRNICZE. 

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

5. BEZPIECZE�STWO PO�AROWE. 

Nie dotyczy. 

6. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU. 

6.1. Bezpiecze�stwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót. 

Roboty przy budowie obiektu b�d� trwały przez okres dłu�szy ni� 30 dni, przy zatrudnieniu 

przekraczaj�cym 20 pracowników. 

W zwi�zku z powy�szym Wykonawca robót zobowi�zany zostanie do: 

− umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

− opracowania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót 

budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wyst�pi	 sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników nale�y wyposa�y	 w odpowiedni� odzie� ochronn�. Pracownicy wykonuj�cy prace powinni 

by	 przeszkoleni, oraz roboty powinny by	 prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót 

powinno by	 zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

6.2. Odpady w trakcie realizacji inwestycji. 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsi�wzi�cia b�dzie odbywa	 si�

zgodnie z procedurami okre�lonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). 

Wszystkie wytwarzane odpady b�d� ewidencjonowane przez ich wytwórców (firm� wykonuj�c� roboty 

budowlane na etapie realizacji oraz firmy �wiadcz�ce usługi - na etapie eksploatacji).  

Powstaj�ce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zu�yte oleje, akumulatory, cz��ci maszyn 

nale�y składowa	 w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna). 

Najlepszym sposobem utylizacji odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Ze wzgl�du na mo�liwe 

ich zanieczyszczenie metalami ci��kimi i substancjami ropopochodnymi (pochodz�cymi ze spływów z 

powierzchni drogi), powstały kompost nie powinien by	 u�ywany w celach rolniczych. 

Opracował : 

       mgr in�. Maciej �uchowicz 

                                                                                                          Kraków, stycze� 2013 r. 
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1. Uprawnienia projektanta 
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