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WYKAZ ZBROJENIA
. . B Dtugos¢ ogdlna [m]
Uw_wma Srednica | Liczba | Diugosé Al Al AN AN Uwagi
[mm] [szt] [em] @6 28 210 @12
Element: Belka 2w
1 12 2 256.5 5.13
2 210 2 283 5.66
3 810 2 140.5 2.81
4 88 6 285 171
5 26 3 18 3.54
6 210 2 150.5 3.01
7 26 17 138 23.46
Dfugos¢ razem m] 27 17.1 11.48 513
Masa jednostkowa kg/m]| 0.222 0.395 0.617 0.888
Masa razem kg] 6 6.8 7.1 4.6
Masa ogbdlna kq] 24
Wykona¢ 1 szt. 1 x 24 = 24 kg
Stal zbroj.: AlIN G = 24 kg

Beton: C25/30

V=0,21

Stal zbrojeniowa: AllIN

Otulina: 2,5cm

Uwaga:
1. Wszystkie skosy: 1xTcm

3. Zestawienie stali sporzqdzone dla jednego elementu.
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2. kqczenie pretéw wg PN-B/03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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c@w ~ES M BUDOWLA  Budowa wiaduktu nad Sucha Doling w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza, budowa | DATA

0= 2 8 m 58 ekranéw akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budowe kanalizacji 03.2013

@ W =8 S m & deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad Sucha Doling do skrzyzowania z
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@m e mm .W EKRANY AKUSTYCZNE 1:25/1:50

ﬂ@%ﬂ@ s W NAZWA RYSUNKU 7y gienie belki podwalinowej B2w NR RYS. 074

mm <3857 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEK | SPECJALNOSO PODPIS
S48 e

w% oM £ PROJEKTANT  [mgr inz. Maciej Zuchowicz [MAP/0084/POOM/04 MOSTOWA

:M ¥ ® 2| SPRAWDZAJACY |mgr inz. Tomasz Grysiak [MAP/0085/POOM,/06 MOSTOWA




