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Profil gazociŃgu PE w terenie nieuzbrojonym
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dn + 20 cm

podsypka nie mniej niŨ 5 cm dla grunt·w
piaszczystych bez kamieni, przy
kamienistym podğoŨu min. 15 cm

S min. minimalna szerokoŜĺ wykopu
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taŜma ostrzegawcza, Ũ·ğta, o szerokoŜĺ
nie mniejszej niŨ 20cm (do Dz 160 PE)
i 30 cm (powyŨej Dz 160 PE)

podsypka nie mniej niŨ 5 cm dla grunt·w
piaszczystych bez kamieni, przy
kamienistym podğoŨu min. 15 cm

taŜma lokalizacyjna Ũ·ğta, szerokoŜci min.6 cm
(z wtopionŃ wkğadkŃ identyfikacyjnŃ stalowŃ)
lub przew·d lokalizacyjny min 1 mm  w izolacji Ũ·ğtej

S min. minimalna szerokoŜĺ wykopu

gazociŃg PE

grunt rodzimy

warstwa Ũwiru stabilizowanego

warstwa nawierzchniowa
(asfalt, bruk, pğyty chodnikowe, itp.)
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taŜma ostrzegawcza, Ũ·ğta, o szerokoŜĺ
nie mniejszej niŨ 20cm (do Dz 160 PE)
i 30 cm (powyŨej Dz 160 PE)

piasek

taŜma lokalizacyjna Ũ·ğta, szerokoŜci min.6 cm
(z wtopionŃ wkğadkŃ identyfikacyjnŃ stalowŃ)
lub przew·d lokalizacyjny min 1 mm  w izolacji Ũ·ğtej
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