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Obr.3 Ark.15 dz. 41/2, 42 

Skala 1:500

Niniejszą mapę wykonano metodą digitalizacji
na podstawie zaktualizowanej w obszarze obiętym

sekcje :37-16-2, 38-16-4
zamówieniem mapy zasadniczej w skali 1:500,

wg stanu na dzień 02.09.2008 r, w ramach roboty
nr 304/2008.
Układ współrzędnych 65/1
Poziom odniesienia Kronsztadt 60

Kierownik roboty : Stanisław Słomczyński upr.

Lublin dn. 02.09.2008 r.

Obr.4 Ark. 1 dz. 36, 27/1
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Obr.4 Ark. 1,3,5,10,11,12

Obr.6 Ark.1,3,5

Układ współrzędnych 65

Poziom odniesienia Kornstadt 60

Niniejszą mapę wykonano metodą dygitalizacji na podstawie zaktualizowanej w obszarze

zamówienia mapy zasadniczejw skali 1:500, skcje 37-16-1; 37-16-2; 37-17-1; 37-17-2;
 37-18-1; 37-18-2; 38-17-3; 38-17-4; 136.133.2242; 136.133.2223; 136.133.2214; 136.133.2224

wg stanu na dzień 30.01.2008 r., w ramach roboty nr 248/2007

kierownik roboty: Stanisław słomczyński upr. Geod. 3801/86

Lublin, dn. 01.02.2008 r.
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