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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sie@azowe]
w zwigzku z budowg ulicy Zelwerowicza w Lublinie.

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

» zlecenie Inwestora ;
« warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydameez Zaktad Gazowniczy w
Lublinie;
* mapa sytuacyjno-wysokoowa do celow projektowych w skali 1:500 ;
* uzgodnienie trasy przez Zespot Uzgadniania DokuawgirProjektowej;
* przepisy i normy wchodize w zakres niniejszego opracowania, a w szczegmlno
> rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. prvagie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada&ieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz.

1055),
> Instrukcji KOSD Spotka z 0.0. w Tarnowie p.n. Wakutechniczne projektowania,
budowy, nadzoru i odbioru gazagbw wykonanych z polietylenu — 1l edycja’

(Tarnéw, grudzig 2007 r.)..

1.2. ZAKRES i Charakterystyka inwestyciji.

Dokumentacja niniejsza obejmuje opracowanie teadmugobocze projektu
przebudowy sieci gazowej/c dn 160 PE, przgtza $/c DN20 stal do posesji przy
ul.Koncertowej 12 oraz sieci gazowej n/c DN 200l sta zwiazku z budow ulicy
Zelwerowicza w Lublinie. Powodem przebudowy jestikazna¢ zlokalizowania sieci
gazowej poza pasem jezdnym projektowanej ulicyygakniez projektowane znaczne zmiany
w uksztaltowaniu terenu.

Przebudowa sieci gazowej polégdxdzie na wykonaniu nowych odcinkéw
rurociagow z:

 PES80 typoszeregu SDR11
= dn 160, diugéci 478,9 m
= dn 250, dilugéci 36,8 m
= dn 25, dlugéci 54,6 m
oraz przedczenia do nich istniegych gazocigow.

W celu wykonania przebudowy nale wytaczy¢ istniepcy gazocig uliczny z
eksploatacji na czas robot budowlano-meotaych oraz odek doptyw gazu. Stary przewod
gazowy po przekzeniu do pracy nowo wykonanej sieci z PE nie zostavydobyty z ziemi
w zwiazku z brakiem uzasadnienia ekonomicznego takiedmega. Wyptek stanowq
odcinki przebudowywane po istmniepj trasie — te zostanwydobyte. Wekszas¢ odcinkow
pozostanie w ziemi i zostanie wgkone z wytkowania (przedmuchane gazem ahoym,
zaslepione i odpowiednio oznakowane na inwentaryzsigici gazowej) — ich wydobycie z
ziemi jest nieekonomiczne.

Wiaczenie do istniagcej sieci z PE nagbi za pomog ksztattek elektrooporowych, a
dla gazocigu stalowego poprzez spawanie. Pracecréniowe wykonane zostanpo
odebranych prébach wykonanej sieci gazowej. Oprao@v nie zawiera szczegotowej
technologii prac wiczeniowych i przeiczeniowych - prace te jako gazoniebezpieczne
wykonane zostan sitami Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w oparoi aktualne
instrukcje w tym zakresie.
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1.3. Przebudowa Sieci gazowe.

1.3.1. Dane charakterystyczne

Ponizej zdefiniowano parametry gazegu wynikapce z rozporzdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawerunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055).
Maksymalne @inienie robocze MOP 6,5 MPa (dla gazocigow s/c)
Maksymalne @inienie robocze MOP — 10kP@81 MPa (dla gazocigu n/c)
Klasa lokalizacji (zgodnie z planem zagospodarow@nzestrzennego)pierwsza.
Wymagania wytrzymakziowe dla gazoggu z tworzywa sztucznego w pierwszej klasie
lokalizaciji:

YV V V V

napkzenie obwodowe9 = MOP SD? 1. 0,5112 1-25 , MPa
warunek, aby powysze napgzenie obwodowe bytlo mniejsze od minimalnej
wartasci zadanej wytrzymatéci MRS (dla PE 80 MRS=8 MPa) i wspoétczynnika
projektowego, wynoszego dla rur PE 0,fest spetniony, gdyz:
2,5<80,5,czyli25<4

> Szerokd¢ strefy kontrolowanej + m.
Linia srodkowa strefy kontrolowanej pokrywaest osh gazociagu. W strefie tej
operator sieci gazowej kontroluje wszelkie dzisannogce spowodowa
uszkodzenie gazagu. Nie naley tam wznosi budynkéw, urzdza statych
skladéw i magazynow, sadzdrzew oraz nie powinna bypodejmowanazadna
dziatalng¢ mogaca zagroz trwatosci gazocagu podczas eksploataciji. Dopuszcza
sig, za zgod operatora sieci gazowej udzanie parkingbw nad gazagiem.

1.3.2. Wiaczenie do czynnej sieci

Wiaczenie projektowanego gazegu do czynnej sieci gazowegjc z PE wykoné za
pomoa ksztaltek elektrooporowych, a do gazggi stalowego n/c poprzez spawanie.
Przehczenie nagpi po wykczeniu przebudowywanego gazmui z eksploatacji —
zamkneciu zasuw sekcyjnych, wypuszczenie gazu, przedmmich@azem obefnym.
Nastpnie naley przecic istniepcy gazocig w miejscach pokazanych na rysunku, dogrza
(wzglednie dospawa— jesli whaczenie do stali) nowe odcinki. Stare, likwidowaaeinki,
zadeklowé korkami. Odpowietrzy caty wykczony odcinek gazoggu, ponownie go
nagazowd, sprawdzajc jeszcze przez omydlenie i pomiar leaktorem novwkomgne
pofaczenia: czy nie wygpuje na nich ulatnianie gazu. Po pozytywnej ocemy&onany
gazocig mazna zasypywa

Prace wiczeniowe do czynnej sieci jako roboty gazoniebezpie powinny b§
wykonywane przez brygady sieciowe Zaktadu Gazowagoz Zgrzewanie lub przecinanie
czynnych przewodow gazowych przez Wykonawobot jest dozwolone tylko za zgpd
Zakfadu.

Odpowietrzanie — zagazowanie gazagju.

Odpowietrzenie sieci realizowanedzie poprzez zawory odpowietrzeg uktadow
zaporowo-upustowych i zawory na pragach, zgodnie z przepisami i instrukcjami
obowiazujacymi w tym zakresie w KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie.

Odpowietrzenie naly uzna& za zakaczone, jeeli zawartd¢ tlenu w gazie ziemnym
nie jest weksza nk 2%.
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1.3.3. Materiaty do budowy sieci - wymagania.

Siet gazow, wraz z przydczem wykona z rur i ksztattek z polietylenu dej gestasci
typ PE-80 szeregu SDR-11seednicy dn 250 PE, dn 160 PE, dn 25 PE, zgodniez&ia
graficzra opracowania. Rury PEadzone lkda za pomog zgrzewania elektrooporowego
(Srednica dn 25 i wiczenia do istniecych gazocigdw z PE) i zgrzewania doczotowego
(Srednica dn 160 i 250 w pozostatych miejscach). Rimyl60 i 250 PE dostarczanedh w
odcinkach prostych 12 mb natomiast rury dn 25 P&atozanesw zwojach 100m.

Rury i ksztattki winny posiadaswiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu Bpu
Wykonane maj by¢ wg. wymaga pakietu normy PN-EN 1555-1 do -5 ,Systemy przewedo
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania palyazowych. Polietylen (PE).”

Zastosowane rury madyc¢ tylko koloruzoéttego. Zgodnie z przepisami rury winny posiada

by¢ oznaczone znakiem CE lub "B".

Transport rur winien zapewhiunikniecie uszkodze mechanicznych. Rury nate
skladow& w miejscu o temperaturze nie #ggej ni 30°C, wysoké¢ skiadowania-1,5 m,
chroni przed dziataniem promieni stonecznychn&dwki zadeklowa. Ksztattki winny by
opakowane w foli i transportowane w skrzyniach lub pudetkach, adbivane w miejscach
zapewniajcych ochror przed dziataniem skea i wilgoci. Stosowaksztattki do zgrzewania
elektrooporowego. Ksztaltki PE winny posiadaktualne aprobaty techniczne i deklaracje
zgodndci w wydary aprobad wystawione przez producenta lub dystrybutora kise#ta

taczenie rur z PE natg wykon& zgodnie z dokumentagcjtechniczia i karta
technologicza budowy gazoaigu, ktdn opracowuje wykonawca robot budowlano-
montaowych i uzgadnia z Zakladem Gazowniczym. Zmiangriinku gazoagu z PE
mozna dokonywda poprzez zastosowanie tukow lub wykorzystujelastyczne wiasioi
tworzywa na formowanie rur w tuki. Pronjigjiccia uzaleéniony jest odkrednicy zewnrtrznej
rur i temperatury otoczenia w trakcie uktadanizepvodu i winien odpowiadaponizszym
wymogom:

temp. otoczenia’C) min. promié giccia (m)
+ 20 20 x dn
+10 35xdn
0 50 x dn

W warunkach temperatur paej 5°C zabrania ei monta&u gazocgdébw z  rur
polietylenowych.

1.3.4. Roboty ziemne

Przewod uktada w uprzednio przygotowanym wykopie nachgkasci
1,1-1,9 m zgodnie z zaprojektowan uzgodniom tras (szczegdly w oxci
rysunkowej). W miejscu wtzenia do gazoggu wykon& wykop (gniazdo
monterskie) o powierzchni 1,5 m x 1,5 m ¢lgbkasci 40 cm poniej spodu gazoggu.
Wykop dla utagenia przyhcza wykona o min. szerokg&ci dna = dn +20 cm, lecz nie
mniej nz 40 cm. W gruncie kamienistym na dnie wykopu o warstwe
wyrownawcz z piasku o grubci 20 cm. Do wysokéi co najmniej 10 cm nad
gorm krawedzia rury wykona& nadsypk z piasku. Dalej przgcze powinno b§
zasypywane piaskiem lub zieamie zawierajca grud i kamieni. Zasypkwykonywa
warstwami o grubixi 20-30 cm dokiladnie ubijgg kazda warstwe. Wskazane jest
luzne ukladanie gazogju, a jego zasypanie przeprowadzi w maliwie
najnzszych  dodatnich temperaturach otoczenia celemigiszenia napzen
termicznych w trakcie aytkowania sieci gazowej. Cdtorobdt wykoné zgodnie z
.,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widdaych” (Dz.U.
2003 nr 47 poz 401) oraz zgodnie z ngridN-B-10736:1999. Na 7 dni przed
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rozpoczciem wykopow wykonawca zobogaany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpocgcia i sposobie wykonywania robot wszystkichrytkownikow
urzadzen podziemnych na tym terenie.

1.3.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie skrzyowania gazoaigu z przeszkodami terenowymi najewykona
zgodnie z wymogami normy PN-91/M-34501, Rozpdeeniem MG z dnia
30.07.2001 oraz warunkami wydanymi przeytkownikéw tych obiektow.

Na trasie projektowanego gazamii wystpuje skrzyowanie z istnigjcymi i
projektowanymi kablami energetycznymi, ista@j i projektowam kanalizacy
deszczow, kanalizagg sygnalizacyjn oswietlenia oraz projektowan siech
wodochgowa.

Istniepce kable energetyczne zabezpigcayrami ostonowymi dwudzielnymi
z tworzywa sztucznego A 83 PS oraz A 110 PS typ®AR dlugdci 1,0 m, zgodnie
z PN 76/E-05125. Odlegié pionowa min. 0,15 m.,dk skrzyzowania nie mniejszy i
15°. Zabezpieczenie istnigych kabli w miejscach zliden i skrzyzowan podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez ZE Lublin-Miasewent. innych wigicieli kabli.

W miejscach skrzxyowan projektowanego gazamu z przewodami wody,
kanalizacji deszczowej i innymi nie maymi pokczenia z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat zachowa w miejscu skrzyowan normatywne odlegkeri montaowe
zwracajc uwag, by najblisze zgrzewy i spawy znajdowaly¢siv odlegtaci
bezpiecznej od miejsc skraywan. Rury ochronne w tym przypadku nigwymagane.

Sytuacja wysok&iowa uzbrojenia podziemnego pokazana na profilu
podiunym podana jest na podstawie mapy sytuacyjno-wysidwej. Przy
wykonywaniu robot ziemnych wykonawca obamany jest zachowaszczegola
ostraznos¢. Na 7 dni przed rozpogziem wykopow wykonawca powinien powiadami
o terminie i sposobie wykonywania prac wszystkichytkownikow urzdzen
podziemnych na tym terenie. Zach@wermatywne odlegkei utozenia gazoagu w
poblizu drzew z uwagi na niwo$¢ naraenia rury na nacisk korzeni. Wielkie karpy i
korzenie drzew naky z wykopu bezwzgldnie usung.

Catas¢ prac wykonywa zgodnie z uzgodnieniem ZUDP.

1.3.6. Oznakowanie gazoecjgu

Gazocag po ut@eniu i zasypaniu oznakowav terenie, po trasie, w miejscach
zaznaczonych w niniejszym projekcie i uzgodniongctez wykonawe z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z obgmuijacymi normami zaktadowymi ZN-G-
3001 do 3004:2001. Na wysackd 40 cm nad ruroggiem utay¢é tasme
ostrzegawcg z tworzywa sztucznego w kolorzedttym o szerokéri 20 cm, z& 5
cm nad gazogpiem tame lokalizacyjra w kolorze zoltym o szerokéci 6 cm z
wtopiors wkiladka metaliczm. Wkiadke polaczy¢ galwanicznie z oznakowaniem
istniejacego gazoagu, wyprowadzi do stupkéw oznacznikowo-pomiarowych - Kolor
tasm i nadruki na témach wg. zajcznikow do w/w norm.

Stupki betonowe oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarolokalizowa
bezpdrednio nad gazoagiem (poza osi gazociagu lokalizowa stupki z tabliczkami
okreslajacymi odlegt@¢ od gazocigu). Stupki montowa na zatamaniach trasy,
montau armatury, skrzxzowaniach z innym uzbrojeniem etc.

Jako elementy systemu oznakowania trasy gagocprzygto do projektu i
kosztorysu materiaty PTS Rabka.
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1.3.7. Proba szczelnéci rurociaggow

Préke szczelnéci sieci gazowej z PE przeprowaélzv oparciu o norma PN -

EN 12327 , Rozpordzenie MG z dnia 30.07.2001 (Dz. U. Nr 97/2001,.d355)

oraz instrukgg KOSD Spoétka z o0.0. w Tarnowie p.n. Warunki techkni

projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazgow wykonanych z polietylenu — I

edycja” (Tarnéw, grudzie2007 r.).

Wykonany gazoag podlega:

1. Probbie szczelai polaczen zgrzewanych wykonanej nad wykopem w odcinkach
bez zamontowanej armatury i odgaen na cénienie 0,05 MPa. Czas trwania
préby 1 godz.

2. Glownej probie szczelioi i wytrzymataci po utazeniu gazocigu w wykopie i
zasypaniu z wyjtkiem miejsc montau armatury. Ginienie probne 9,75 MPa
(gazochgi sredniego cknienia); 0,40 MPa (niskie dnienie).

Czas préby - min. 24 godz po stabilizacjinienia. Okres stabilizacji w
zaleznosci od warunkow pogodowych - ok. 4 godzin. Czynniowietrze. Czas
trwania proby dla przytza gazowego nie wynosé 1 godzir.
Cisnienie prébne powietrza, dla gazggdw s$redniego dnienia powinno
wynosk 0,75 MPa. Wynika to ze spetnienia 3 wymogow:
1) By =MOP + 0,2 MPa = 0,5+0,2=0,7 MPa,
2) Py =1,5[MOP =1,50,5 =0,75 MPa (dla gazagiéw z tworzywa sztucznego),
3) Por<0,9Pspp,
Psp.p- CiSnienie szybkiej propagacjiRniec
(np. dla rur PE 80 firmy Gamrat — 1,49 MPa)
0,75<0,91,49= 0,75<1,341
Cisnienie probne powietrza, dla gazggdw niskiego dinienia powinno
wynosi 0,4 MPa. Wynika to ze spetnienia 2 wymogow:
1) By =MOP + 0,2 MPa = 0,01+0,2=0,21 MPa,
2) Ppr = 0,4 MPa (warunek Zagdzapcego siec, tzn. KSG w Tarnowie),
Stosowé& manometry tarczowe klasy min. 0,6 (0-1,0 MPa) omsnometr
rejestrupcy z tdma o zakresie 0-10 bar. Manometr precyzyjny wymagaay
stanowisku prébnym winien bywierzytelniony i posiadazatwierdzenie typu.
Warunkiem dopuszczenia do proksreeniowych ledzie sprawdzenie przez
dostawe gazu prawidtowéci wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonagjcz
Wykresy i protokoty z préb énieniowych sieci daiczy¢ do dokumentacii
powykonawczej - odbiorczej. Préby prowadwai temp. dodatnich 0-2& w obecnéci

Operatora Sieci. Przed peplgtdwna poszczegdlne odcinki sieci gazowej oaay

przez przedmuchanie sponym powietrzem spisaf na ¢ okoliczng¢ protokot z

czyszczenia gazoggju.

1.4. Uruchomienie sieci gazowej

Przed uruchomieniem wykonanej sieci i przekazamenmagtek Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, Wykonawca winien przekéz@mplet dokumentoéw prawnych zgodnie z
procedurami obowkzujacymi w KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie wraz z protokoteatbioru
technicznego inwestycji.

Kontrola robot budowlanych w obeciod dostawcy gazu obejmuije:

- wykonanie wykopow i glookasci posadowienia gazagu,

- wykonanie podsypki i obsypki gazagbdw,

- wykonanie przekroczeprzeszkdd terenowych,

- oznakowania podziemnego i hawierzchniowego tsasgj,

- wykonanie spawow, zgrzewoOw i wmontowania armatury
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- wykonanie izolacji spawek, paizen PE/stal, armatury i innych elementow,

- wykonanie préb szczelda i wytrzymataci gazocagow wraz z czyszczeniem.

Na wszystkie kontrole robdt spadzic odpowiednie protokoty lub dokota
odpowiednich wpiséw w dziennik budowy. Pozostalenenty budowy gazogyow keda
nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadz@iowiazuje odbior zblien i
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z protokoEJDP.

Odbior systemu oznakowania trasy gazgui polega na sprawdzeniu wszystkich
zamontowanych elementéw (dopuszczag sivykonanie wykopdéw kontrolnych), w
szczegolnéci:

» ciagtosci przewodnéci tasmy lokalizacyjnej
rezystancji izolacji uteonych odcinkéw tém lokalizacyjnych
poprawndci ustawienia i montau stupkéw betonowych
czestotliwosci uktadéw LC znacznikéw elektromagnetycznych
podkczenia tamy lokalizacyjnej w stupku oznaczeniowo-pomiarowym
prawidtowaici montau tablic orientacyjnych

dokumentéw potwierdzagych prawidlowé¢ utozenia podziemnych elementéw systemu
oznakowania trasy gazagu w trakcie budowy.

Podhczenia do czynnej sieci gazowej dokona dostawca gag instrukcji organizacji
i prowadzenia rob6t gazoniebezpiecznych na czysirej gazowej obowrzujacej w KSG Sp.
Z 0.0. w Tarnowie.

Jeili w pozwoleniu na budow znajdzie si zastrzeenie o konieczrii zgtoszenia
zrealizowanej inwestycji dozytkowania, zakaczenie prac zgto§ido wiaciwego organu
nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami Prawa \Blath@go.

1.5. Oddziatywanie obiektu budowlanego na otoczenie.
Projektowana stegazowa oddzialuje na otoczenie tylko w gile dziatek przez
ktére przechodzi, tj. dziatek : 1/8, 14, 2, 3546, 1/5, 30, 32/3, 22/4, 41/1, 41/4.

1.6. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Na zakres niniejszego projektu nie jest wymagamezggzenie informacji dotyccej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozpg@izeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotpeq bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia — Dz.U.2003.120.1126 z driidipca 2003r.).

1.7.  UWAGI KO NCOWE.

1. Na 7 dni przed przygpieniem do robot naky zawiadomé o ich rozpocgciu dostawe
gazu oraz gytkownikow urzdzer technicznych wyspujacych na tym terenie.

2. Trax gazocigu naley wytyczy geodezyjnie, a wykonany gazegiprzed zasypaniem
podlega zainwentaryzowaniu przezzbly geodezyjne.

3. Sie¢ maze zostéa nagazowane po dokonaniu odbioruw&wego i spisaniu protokotu
technicznego odbioru przy udziale inwestora, wykera inspektora nadzoru i
dostawcy gazu.
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