Stupek >nacznikowo-pomiarowy niski

C A L
/ A\ ' A
G !
s
g porT
=1 1 i
1 ]
1 1
K101
1 i
1 1
) 2 B
i !
g ! 1
] 1
o | 1
a | i
« | 1
Q I !
= | i
il 1 I
[0} 1 1
] ]
i 1
! 1
1 i
' 1
] ! o
l ! ]
i 1 %)
l | ~
1 '
! 1
1 l
i 1
1 i
1 H
t 1
] 1
i !
' i
| 1
1 '
] 1
I i
! |
1 1
1 I
' !
1 1
1 '
' 1
1 I
@
h 1
M v
J200

A-A

D
N\
A
_S:il__
B Wl B
g
<
| va ‘;
B
>
. van 6
1 //-

[\

o 180w
R Ll

i

k‘..d 160 .;l

g

RN
NA

150

30w | i 160
\;

©8

Stupek znacznikowy niski wykonany z betonu
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1 - Walcowka okragta ©8 wg PN-82/H-93215 St0S
2 - Walcowka okragta ®5,5 Wg PN-82/H-93215 St0S
3 - Fazowanie 20° - 45°

4 - Plytka mocujaca

5 - Plytka zaciskowa

6 - Tadma lokalizacyjna lub przewod lokalizacyjny

7 - Otwory do mocowania tablicy orientacyjnej

Rysunek wykonano na podstawie normy ZN-G-3004:2001

TEMAT: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci gazowejf
w ulicy Zelwerowicza w Lublinie
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