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Kosztorys ofertowy Strona 2/2
Roboty budowlane w zakresie gazociggdw
Nr Nr 8T | Opisrobot Jm Tiosé Cena Wartosé
Roboty ziemne
1 ST-5.1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemmych - trasa drég w terenie km 0,465
réwninnym
2 ST-5.2. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad - m3 538,898
pojemnosé tyzki 0,15m3, grunt kategorii ITT
Krotnosé = 0,8
3 ST-5.2. | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach m3 538,898
suchych), z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem r¢cznym, wykopy o
glebokosci do 3,0m grunt kategorii HI-IV
Krotnosé = 0,2
4 ST-5.2. | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szerokosci do m2 1.408,450
1m i glebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
kategorii III-1V, wraz z rozbiorka
5 ST-5.2. |Podioza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m2 403,810
6 ST-5.2. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5mi| m3 119,811
glebokosci do 3m w gruncie kategorii I-II - obsypka rurociggéw piaskiem
7 ST-5.2. |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5mi| m3 367,129
glebokosci do 3m w gruncie kategorii III-IV - zasypka gruntem rodzimym
8 ST-5.2. |{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem m3 171,769
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci fyzki 0,60m3,
grunt kategorii I-IIT
9 ST-5.2. |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 171,769
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad
1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii ITI-[V
Krotnosé =9
Roboty instalacyjne
10 ST-5.3. |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-80 SDR-110 srednicy 25mm m 54,600
11 ST-5.3. | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE-80 SDR-11 o $rednicy 160mm m 478,900
12 ST-5.3. | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-80 SDR-11 o $rednicy 250mm m 39,800
13 ST-5.4. |Laczenie metoda zgrzewania czotowego rur z polietylenu o Srednicy szt 45,000
nominalinej 160mm
14 ST-5.4. |Laczenie metoda zgrzewania czolowego rur z polietylenu o $rednicy szt 5,000
nominalnej 250mm
15 8T-5.4. | Trojnik siodtowy d=160/32mm szt 1,000
16 ST-5.4. |Polgczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o ziacze 1,000
§rednicy nominalnej 25mm -zlaczka PE-stal d=25/20mm
17 ST-5.4. | Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o ztacze 1,000
$rednicy nominalnej 32mm - redukcja 32/25mm
18 ST-5.4. |Polaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o zlacze 2,000
$rednicy nominalnej 160mm - mufa
19 ST-5.4. |Polaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o zlacze 2,000
$érednicy nominalnej 160mm - kolano
20 ST-5.4. |Polgczenia za pomocy ksztaltek rur polietylenowych o érednicy nominalnej zlacze 1,000
160mm - kolano doczolowe 90st
21 ST-5.4. | Polaczenia za pomoca ksztaltek rur polietylenowych o érednicy nominalnej zlacze 2,000
160mm - tuk doczolowy 30st
22 ST-5.4. |Polaczenia za pomocy ksztaltek rur polietylenowych o Srednicy nominalnej zlacze 2,000
160mm - tuk doczolowy 45st
23 ST-5.4. |Polaczenia za pomoca ksztaltek rur polietylenowych o srednicy nominaknej ziacze 2,000
200mm - kolano doczotowe 90st
24 ST-5.4. |Polaczenia za pomocs ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o ziacze 1,000
Srednicy nominalnej 200mm - zigezka PE-stal d=250/200mm
25 ST-7.4. | Montaz aparatury kontrolno -pomiarowej kpl 1,000
26 ST-7.4. | Proby szczelno$ci gazociagdw na ciénienie do 0,6 MPa o Srednicy nominalnej m 54,600
65mm
27 ST-7.4. |Proby szczelnodei gazociagdw na ciénienie do 0,6 MPa o érednicy nominalnej m 478,900
150mm
28 St-7.4. | Proby szezelno$ci gazociagdw na cisnienie do 0,6 MPa o $rednicy nominalnej m 39,800
250mm
29 ST-5.4. | Oznakowanie tasmg ostrzegawcza z tworzywa sztucznego trasy gazociagu m 573,300
ulozonego w ziemi
30 S$T-5.4. | Oznakowanie tasma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego trasy gazociagu m 573,300
udozonego w ziemi
31 ST-5.4. |Oznakowanie na stupku oznacznikowo-pomiarowym SOP trasy gazociagu kpl 7,000
32 ST-5.4. | Oznakowanie na stupku oznacznikowym SO trasy gazociagu kpl 4,000
33 ST-6.8. |Rury ochronne dwudzielne AROT o srednicy nominalnej 110mm m 2,000
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Przedmiar robot Strona 2/3
Roboty budowlane w zakresie gazociagow
Nr Nr ST Podstawa, opis robdt Jm Ilosé
Roboty ziemne
1 ST-5.1. Roboty pomiarows przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
km 0,465
2 ST-5.2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad - pojemnosé tyzki 0,15m3, grunt
kategorii I1I
Krotnosé = 0,8
1,05%0,60*54,60 m3 34,398
1,35%0,70%(465,20+13,70) m3 452,561
1,45%0,90*39,80 m3 51,939
razem | m3 538,898
3 ST-5.2. ‘Wykopy liniowe o szerokogci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
fopata lub wyciagiem recznym, wykopy o glgbokosci do 3,0m grunt kategorii II-IV
Krotnos§é = 0,2
m3 538,898
4 ST-5.2. Azurowe umocnienie pionowych écian wykop6éw liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m palami
szatunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbidrka
1,35%(465,20+13,70)*2 mZ 1.293,030
1,45%39,80%2 m2 115,420
razem | m2 1.408,450
5 ST-5.2. Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0,60%54,60 m2 32,760
0,70%(465,20+13,70) m2 335,230
0,90%39,80 m2 35,820
razem m?2 403,810
6 ST-5.2. Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szerokodci 0,8-1,5m i glebokosei do 3m w gruncie
kategorii I-II - obsypka rurociagéw piaskiem
0,60%54,60%0,15 m3 4,914
0,70*(465,20+13,70)%0,30 m3 100,569
0,90*39,80*0,40 m3 14,328
razem m3 119,811
7 ST-5.2. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosei 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie
kategorii III-IV - zasypka gruntem rodzimym
538,898 m3 538,898
-403,81*0,10 m3 -40,381
-119,811 m3 -119,811
-3,14*0,16*0,16*0,25%478,90 m3 -9,624
-3,14*0,25%0,25%0,25%39,80 m3 -1,953
razem m3 367,129
8 ST-5.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosei Tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III
538,898-367,129 m3 171,769
razem m3 171,769
9 ST-5.2. Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglodci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odlegto$é ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV
Krotno$¢ =9
m3 171,769
Roboty instalacyjne
10 S§T-5.3. Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE-80 SDR-110 $rednicy 25mm
m 54,600
11 ST-5.3. Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE-80 SDR-11 o §rednicy 160mm
m 478,900
12 ST-5.3. Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE-80 SDR-11 o Srednicy 250mm
m 39,800
13 ST-5.4. 1 aczenie metoda zgrzewania czolowego rur z polietylenu o érednicy nominalnej 160mm
szt 45,000
14 ST-5.4. Lgczenie metoda zgrzewania czolowego rur z polietylenu o érednicy nominalnej 250mm
szt 5,000
15 ST-5.4. Tréjnik siodlowy d=160/32mm
szt 1,000
16 ST-5.4. Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o Srednicy nominalnej 25mm
-ztaczka PE-stal d=25/20mm
ztacze 1,000
17 ST-5.4. Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o érednicy nominalnej 32mm -
redukcja 32/25mm
zlacze 1,000
18 ST-5.4. Polaczenia za pomoca ksztatek elektrooporowych rur polietylenowych o §rednicy nominalnej 160mm - mufa
zlacze 2,000
19 ST-5.4. Polaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o érednicy nominalnej 160mm -
kolano
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Przedmiar robot Strona 3/3
Roboty budowlane w zakresie gazociagow
Nr NrST Podstawa, opis robdt Jm Tlosé
ziacze 2,000
20 ST-5.4. Polaczenia za pomocy ksztattek rur polietylenowych o $rednicy nominalnej 160mm - kolano doczotowe 90st
zlacze 1,000
21 ST-5.4. Polaczenia za pomoca ksztattek rur polietylenowych o érednicy nominalnej 160mm - fuk doczolowy 30st
ztacze 2,000
22 ST-5.4. Polaczenia za pomoca ksztaltek rur polietylenowych o frednicy nominalnej 160mm - tuk doczotowy 45st
zlacze 2,000
23 8T-5.4. Polaczenia za pomocs ksztaltek rur polietylenowych o $rednicy nominalnej 200mm - kolano doczotowe 90st
ztacze 2,000
24 ST-5.4. Polaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o $rednicy nominalnej 200mm -
zlaczka PE-stal d=250/200mm
ztacze 1,000
25 ST-7.4. Montaz aparatury kontrolno -pomiarowej
kpl 1,000
26 ST-7.4. Proby szczelnodci gazociagdéw na cisnienie do 0,6 MPa o §rednicy nominalnej 65mm
m 54,600
27 ST-7.4. Préby szezelnodci gazociagdéw na cisnienie do 0,6 MPa o $rednicy nominalnej 150mm
m 478,900
28 St-7.4. Proby szczelnosei gazociagéw na cinienie do 0,6 MPa o $rednicy nominalnej 250mm
m 39,800
29 ST-5.4. Oznakowanie ta$ma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego trasy gazociagu ulozonego w ziemi
54,60+478,90+39,80 m 573,300
razem m 573,300
30 ST-5.4. Oznakowanie tasma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
m 573,300
31 S§T-5.4. Oznakowanie na stupku oznacznikowo-pomiarowym SOP trasy gazociagu
kpl 7,000
32 ST-5.4. Oznakowanie na stupku oznacznikowym SO trasy gazociagu
kpl 4,000
33 ST-6.8. Rury ochronne dwudzielne AROT o $rednicy nominalnej 110mm
m 2,000




