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Spis zawartosci

LISTA OPRAW

OSWIETLENIE SKRZYZOWANIA ULICY ZELWEROWICZA Z ULICA STACZYNSKIEGO -----nmmeemmmmmemmmeeev

OSWIETLENIE SKRZYZOWANIA ULICY ZELWEROWICZA Z ULICA KONCERTOWA

OSWIETLENIE ULICY KONCERTOWEJ

OSWIETLENIE SKRZYZOWANIA ULICY ZELWEROWICZA W KM 1+320

OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. - KM 0+000 — KM 0+050
OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. II - KM 0+050 - KM 0+110
OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. 111 - KM 0+110 - KM 0-+290
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OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. V - KM 0+410 — KM 0+500
OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. VI - KM 0+580 — KM 0+630
OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. VII - KM 0+630 — KM 0+810
OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. VIII - KM 0+810 — KM 0+910, KM 1+550 — KM 1+610----
OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. IX - KM 0+980 — KM 1+070
. OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. X - KM 1+070 — KM 1+260

OSWIETLENIE ULICY ZELWEROWICZA ODC. XI - KM 1+380 — KM 1+540
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TOMAR-DROG s.c. Edytor

Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

DIALuUX

25.01.2008

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw

1 llosé Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W
CON TP P1
Numer artykutu:
Strumien $wietiny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 169.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 78 98 100 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llosé Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W
CON TP P2
Numer artykutu:
Strumien Swietlny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 169.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 79 98 100 78
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢ Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W
CON TP P3X
Numer artykutu:
Strumien Swietlny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 169.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 79 98 100 79
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢ Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W
CON TP P4
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 169.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 79 98 100 81
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llosé Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W
CONTP P5
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 169.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 79 98 100 81
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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TOMAR-DROG s.c. Edytor

Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

DIALUX

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

1 llosé Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W
CON TP P1
Numer artykutu:
Strumien $wietlny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 77 98 100 76
Wyposazenie: 1 x SON-TPP250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢ Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W
CON TP P2
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 77 98 100 78
Wyposazenie: 1 x SON-TPP250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢ Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W
CON TP P3X
Numer artykutu:
Strumien swietiny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Klasyfikacja o$wietlern CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 78 98 100 79
Wyposazenie: 1 x SON-TPP250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llosé Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W
CON TP P4
Numer artykutu:
Strumien swietiny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 78 98 100 80
Wyposazenie: 1 x SON-TPP250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llosc¢ Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W
CONTP P5
Numer artykutu:
Strumien swietiny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 79 98 100 80
Wyposazenie: 1 x SON-TPP250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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DIALux 4.7 by DIAL GmbH




DIALux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Lista opraw

Philips Urbana GPS308 PCC-R 1xSON-TPP70W
CON LO-D/I

Numer artykutu:

Strumien $wietiny opraw: 6600 Im

Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 83

Kod Flux CIE: 29 67 90 84 23

Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

b
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Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza z ul. Staczynskiego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

==p



e DIALux

Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza z ul. Staczynskie¢

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

R
3 3 ® g 3 @iz

[24.60
X . Y y . 982
138.23 171.38 203.92 224.44 236.95 267.10 298.43 m
Skala 1: 1146
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta

12 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P5
4 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1
3  Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P2
1 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P3X
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TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza z ul. Staczynskie¢

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T36.38m
T 3398
T31.80
T 2843
40 40 i
50/\ Y Tz
50 % 40
/ 0— 60~ 50 N
60
50 \ \ 60 60— 60~
60 : 60— 60 60
40 , 60 [ 50
3 60’ 60 60
— 60 60 /
/—\ \ 60
50 50 50 60
s 0.4/
- 60 50
\ /_\40 T
30 778
6.25
1324
1.78
L Ls [ - PR PYORPIY 1 | I [l . 1 -_0'00
0.00 13.18 17.78 22.09 31.58 36.85 41.12 52.80 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 378
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(214.906 m, 14.105 m, 0.000 m)
Siatka: 50 x 50 Punkty
Em [1x] Emin []X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
48 23 65 0.468 0.348
s,
ﬁ Strona 3
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Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza z ul. Koncertowa

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer Klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak



TOMAR-DROG s.c.

Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza z ul. Koncertowa

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

DIALuUx

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

25.01.2008

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

©
€D

5 6 8 B ® O
3 8 ¢ @8 ©

T232.48m

T 207.22

T 183.08

T 162.38

T 141.68

¥ 122.11
@"115.54

@ i106.88
T 100.10

@ J o258
85.99
@ Te2.13
@ T 35.48
[ | La | Y Ly -@I-- A s a2 o b I Y ud -.5'94
42.05 66.30 90.63 11491 131.24 149.66 166.18 194.45 218.49 24317 m
Skala 1 : 1532
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 19  Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P1
2 14  Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P3X
3 11 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P5
4 3 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1
o i
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 1 ﬂ Strona 2



Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza z ul. Koncertowg D I A l_. ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

Wykaz opraw
Nr. | llo§¢  Etykieta
5 2 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P3X
6 3 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P5

Y
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 1 i Strona 3



me DIALUX

Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza z ul. Koncertowa

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T67.85m

T62.24

T 5855

| 54.86
T51.87
T 49.14

T 4523
43.12

T 2242
T 1991
T17.25

T13.76

| 9.25

[ 4.39
2.46

1 1 1 " Jas ] 1 [ [PPSO | ] " 3] --0'00
1+ + m T g T H—t—t -t —t i+ |
0.00 15.15 19.94 26.66 32.09 37.51 46.16 53.54 58.96 64.12 73.64 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 531

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt;

(141.047 m, 81.687 m, 0.000 m) @

Siatka: 200 x 200 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
48 25 60 0.534 0.422
b
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Oswietlenie ulicy Koncertowej

km 0+000 - km 0+300

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

[



Oswietlenie ulicy Koncertowej e D | /\ L ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ T 232.48m

T 207.22

T 183.08

€)

) " 162,38
€ T 14168
@ o
8 8@® @0 @ fm
2 @ ® fes

@ Te2.13

@ ©

OE

@ 13548

@ .@H: '-'5.94

22.05 I6'6.30 I9'0.63 '1'14.91 11'3%..24- 149.66 166.18 194.45 '218.49 .‘243.17 m
Skala 1:1532
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 19  Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P1
2 14 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P3X
3 11 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P5
4 3  Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1
ey

DIALux 4.7 by DIAL GmbH ’g zg Strona 2



Oswietlenie ulicy Koncertowej

DIALux

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Melgiewska 38b e-Mail

25.01.2008

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Wykaz opraw

Nr. l llogé  Etykieta
5 2 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P3X
6 3  Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P5
.
DIALux 4.7 by DIAL GmbH i 5 Strona 3



Oswietlenie ulicy Koncertowej

DIALuUxX

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Melgiewska 38b e-Mail

25.01.2008

Scena zewnetrzna 1 / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / [zolinie (E)

T 212.06 m
T 199.49

T 187.62
T 17962

1 167.61
T 150.82

T 147.84
T 138.21

T121.22
111428
% 108.12

102.11

t 76.23
[ 68.24
_‘ 61.44

T 5052
| 43.43

| 33.68

T 18.56
1992

~0.00
000 1937 3451 51.46 66.31 81.14 115.77m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(141.047 m, 81.687 m, 0.000 m)

Siatka: 200 x 200 Punkty

E,. [Ix] E,... [ E o [X]
43 18 64

Wartosci Lux, Skala 1 : 1659

Emin / Em
0.410

Emin / Emax
0.275

b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza w km 1+320

km 1+320

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

=2



Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza w km 1+320 D I A I_ ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

e ‘ T 82876 m

181747

©,
@ T 81347

1o,
©® ©
OX®,

. ) . " 803.38
176.79 203.97 225.96 25321 m
Skala 1 : 547
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 4 Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P2
2 4  Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P4

&
DIALux 4.7 by DIAL GmbH ’i 8 Strona 2



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie skrzyz. ul. Zelwerowicza w km 1+320

DIALuUX

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

40— — —40 1
o™ 60 ( 60
40 60 / 60 /
\ 60 N\ o
60 ( 60 l
/ 60 ) 40
O AN 60 60\
& =0 (60 60 407
T1.64
5 L .\I... 1 [} 1 i i L 1 - O'OO
0.00 1248 17.41 23.26 37.21 41.08 46.53 58.59m
Wartos$ci Lux, Skala 1 : 419
Potozenie powierzchni w scenie P

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(204.802 m, 803.383 m, 0.000 m)

Siatka: 200 x 200 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
48 22 76 0.461 0.293

Y

% ‘ﬁ Strona 3

DIALux 4.7 by DIAL GmbH



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. |

km 0+000 - km 0+050

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. |

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks

e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystéw
Pas zieleni

Jezdnia 1

Pas srodkowy

Jezdnia 2

Pas zieleni

Chodnik 2

(Szerokosé: 1.500 m)
(Szerokosc: 2.500 m)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

(Szerokos¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R4, g0: 0.080)
(Szerokos¢: 2.000 m, Wysokosé: 0.000 m)
(Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, gq0: 0.080)

(Szerokosc: 3.750 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(M

)

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P2

3
.,
:’ -
9.50m

fd>
.,

1 I 1
l IO.OO 31.(.)0 m
Oprawa:
Strumien swietlny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 31.000 m

Wysoko$é montazu (1):

Wysoko$é punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

11.000 m
10.733 m
0.536 m
5.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 328 cd/kim
przy 80°: 41 cd/kim
przy 90°: 9.40 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

- Y
2 | Strona 2



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. |

DIALUX

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks

e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

@)

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1

-
s
s
— T6.50m
-
| | 1
0.00 31.00m
Oprawa:
Strumien Swietiny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 31.000 m

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

11.000 m
10.733 m
-2.511 m
5.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 322 cd/kim
przy 80°: 43 cd/kim
przy 90°: 11 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Strona 3
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. |

DIALux

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Melgiewska 38b e-Mail

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegotowe

€ T25.00m
@ T 2350
T21.00
T 19.00
——
— @
S
[ 9.00
[ 7.00
—>
- ®
—
| 0.00
©) T-375
X : . . 575
0.00 31.00 m
Wspolczynnik konserwaciji: 0.70 Skala 1:286
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugo$é: 31.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1
E,, [IX] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 23 18
Warto$ci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: "
Y

DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. |

DIALux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza | Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2

Chodnik 1

Diugos$é: 31.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 10 9
Wartosci zadane wedtug klasy: =210 23
Spetnione/nie spetnione: v &

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow
Ditugosé: 31.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m

Siatka: 11 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] ' Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15 12
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: =i o

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 31.000 m, Szerokosc: 10.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, g0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI %] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.0 0.5 0.8 8 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 20.7 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: v of v v v

Y

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 2 g Strona 5



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. | B D l A I_ u X

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegotowe

Lista pél oszacowania

5

Pole oszacowania Jezdnia 2

Dlugosé: 31.000 m, Szeroko$¢: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TIH%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.1 0.7 0.9 6 0.9
Warto$ci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 205
Spetnione/nie spetnione: " v Ve o o

Y

7

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 2 o} Strona 6



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. |

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

1T
~—~——_ \ 30 - T19.00m
L 40 30

> L 50\ 40 30

I O T S

ei ’ E ":;:‘:7 S ;:,,";/ D 30

i 60 50 ya
[ S w

To.00

0.00 31.00m

Siatka: 11 x 9 Punkty

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 265

Em []X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

38 21 61 0.545 0.343

. Y

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 2 ﬁ Strona 7



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. | D I / \ L ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Izolinie (E)

[ « 3'0 o\ 5({ 7.00m
s0 | /] B
40 \30 ) 30/ ‘2’0
50 \ \ / 40 &
/ 20 30 A \ \
z / \ / 40\ 4
0.00
' I0.00 '31 .00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 265
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
37 20 55 0.534 0.355

e
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 2 stronas




Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Il

km 0+050 - 0+110

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

2

%‘
)
9



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Il

DIALuUx

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow
Pas zieleni

Jezdnia 1

Pas srodkowy

Jezdnia 2

Pas zieleni

Chodnik 2

(Szerokosc: 1.500 m)

(Szerokosc: 2.500 m)

(Szeroko$é: 2.000 m)

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szerokos$é¢: 2.000 m, Wysokos$é: 0.000 m)

(Szerokosc¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

(Szerokosc: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwagiji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

.,
s
T1250m

>
[ (1)
e
e

| ] 1 v
— — iyp

0.00 31.00 m 2
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1
Strumien $wietiny opraw: 33200 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 276.0 W przy 70:: 322 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym przy 8005 43 cd/kim
Odstep stupa: 31.000 m przy 90°: 11 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

Wysoko§9 montaZl:I (1 ): . 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyspkosc punkfu swietinego:  10.733 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.536 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m o$lepiania D.6.

Y
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 2 8 stona2



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Il

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks

e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

)

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P2

L,
s
— T950m
e
—,
I [ 11
0.00 31.00m
Oprawa:
Strumien swietlny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 31.000 m

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$é punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

11.000 m
10.733 m
2511 m
5.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 328 cd/kim
przy 80°: 41 cd/kim
przy 90°: 9.40 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

s

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

3 ﬂ Strona 3



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Il

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Melgiewska 38b e-Mail

|

DIALux

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza | Wyniki szczegbétowe

©) T25.00m
@ T 2350
T 21.00
T19.00
—_—>
—>
T 12.00
T 10.00
—>
—> ®
—>
To.00
@ T-2.00
) ) } 400
0.00 31.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.70 Skala 1:269
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugo$é: 31.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16 13
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: " 4 &
b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

3 ﬁ‘ Strona 4



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. i : D I A I_ ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2  Chodnik 1
Dlugo$é: 31.000 m, Szerokos$é: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 21 17
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: v o

3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Diugo$é: 31.000 m, Szerokose: 2.500 m

Siatka: 11 x 3 Punkty .

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 ’

E,, [Ix] g Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 28 21
Warto$ci zadane wedtug klasy: =15 25
Spetnione/nie spetnione: " 4
4  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugo$é: 31.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.1 0.7 0.9 6 0.9
Wartos$ci zadane wedtug klasy: =220 20.4 207 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: " 4 " 4 v ” o v
b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 3 ‘lﬂf Strona 5



DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Il

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza | Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

5 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dlugo$é: 31.000 m, Szerokosc: 10.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI %] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:; 2.0 0.5 0.8 8 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 22.0 204 207 <10 2 0.5
Spetnione/nie spetnione: of " W " 4 v

s,
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 34 stonas




Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Il

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

DIALUX

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

\40 507 g 19.00 m
50 ) 30 /
\ feasscis s 40 = ,_/ 3 50 = ]
50 / 30 \
\ 40 50
50 \ /
1200
0.00 31.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 265
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
37 20 55 0.534 0.355
r
DIALux 4.7 by DIAL GmbH

3 [@ Strona 7



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Il

DIALux

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Melgiewska 38b e-Mail

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / 1zolinie (E)

0.00

Siatka: 11 x 9 Punkty

31.00m

T 10.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 265

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
38 21 61 0.545 0.343
b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

3 i’p Strona 8



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odec. lll

km 0+110 - km 0+290

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. lll

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks

e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystéw
Pas zieleni 1

Jezdnia 1

Pas srodkowy

Jezdnia 2

Pas zieleni 2

Chodnik 2

(Szerokosc¢: 1.500 m)
(Szerokosé: 2.500 m)
(Szeroko$é: 2.000 m)

(Szerokoscé: 7.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szerokosc¢: 2.000 m, Wysoko$é: 0.000 m)
(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

(Szerokosé: 5.250 m)
(Szerokosé: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(M

@)

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1

Y
:> =
9.50 m

> 1650
Es

I [ 11
I IO.OO '31 .00 m
Oprawa:
Strumien $wietiny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 31.000 m

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punkiu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

11.000 m
10.733 m
0.536 m
50°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 322 cd/kim
przy 80°: 43 cd/kim
przy 90°: 11 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

Y

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

:3; qu Strona 2



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Il

TOMAR-DROG s.c.

Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

DIALux

Edytor Grzegorz Pawlak

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczego6towe

©)

©)

%
s ®
I
N
= ©)
—_

Wspotczynnik konserwagiji: 0.70

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 2
Dilugo$é: 31.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

31.00m

725

T22.00m
T 20.50

T18.00

T 16.00

9.00

| 7.00

[ 0.00

T-5.25

Skala 1:272

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Ein [X]

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 17 14
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: v 3

b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 3 % strona3



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. 11l

DIALux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2 Chodnik 1
Diugosé: 31.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 21 17
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: " v

3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow
Dlugosé: 31.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

E., [IX] : Enin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 28 21
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: -
4 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dlugo$é: 31.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.0 0.7 0.9 6 0.9
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 205
Spetnione/nie spetnione: " v " e of
e

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 3 @ Strona 4



- DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. lll

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza | Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

5 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhlugosé: 31.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
WartosSci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.0 0.7 0.9 6 0.9
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: v o o " "4 f

il
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 4 {} stonas



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. lli

DIALux

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Metgiewska 38b e-Mail

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Izolinie (E)

0.00

Siatka: 11 x 6 Punkty

31.00m

0 4 [ Se—— 0\ 50 T7.00m
I l 30 / 40 \
40
S0 40 \ 30 \ 0
/ / 30\ / 40\ \ R 4
0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 265

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

37 19 55 0.526 0.353

b,

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 4 1 stonas



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. llI

=  DIALux

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Melgiewska 38b e-Mail

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

| N 30 40
N 0 4? \ / /
| \_ 40 B4
‘ 15 30 40 50
0\ — | )

50

0.00 31.00m

Siatka: 11 x 6 Punkty

[ 9.00

T 16.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 265

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

37 19 55 0.526 0.353

_ il

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 4 2 Strona 7



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IV

km 0+290 - km 0+410

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

(SN

G
5



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IV

E DIALuUX

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks

e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow
Pas zieleni 1

Jezdnia 1

Pas srodkowy

Jezdnia 2

Pas zieleni 2

Chodnik 2

(Szerokosé: 1.500 m)
(Szerokosé: 2.500 m)
(Szerokosé¢: 2.000 m)

(Szeroko$é: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szerokosé: 2.000 m, Wysoko$¢: 0.000 m)
(Szeroko$é: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

%

2

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1

—2>
:’ o
9.50 m

> 1650
—,

| | 1
' .0.00 I31.(I)O m
Oprawa:
Strumien swietlny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 31.000 m

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢é punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

11.000 m
10.733 m
0.536 m
50°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 322 cd/klm
przy 80°: 43 cd/kim
przy 90°: 11 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

A A
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. 1V : e D l M\ L ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza | Wyniki szczegotowe

©) T22.00m
o T 2050
T 18.00
T 16.00
—
—>
T9.00
T 7.00
—>
—>
To.00 -
0 T-2.00
. . } 400
0.00 31.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.70 Skala 1:265
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé: 31.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
* Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
- Wybrana klasa o$wietleniowa: S1
E, [IX] Ein X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 28 22
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: v

ks

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 4 EL‘ Strona 3
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IV 5 X D l //\ I_ ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegoétowe

Lista pol oszacowania

2 Chodnik 1
Dlugos$é: 31.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 21 17
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 =25
Spetnione/nie spetnione: v " 4

3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw
Diugosé: 31.000 m, Szerokosé: 2.500 m

Siatka: 11 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

E, [IX] s E i [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 28 21
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: v
4  Pole oszacowania Jezdnia 2
Dlugosé: 31.000 m, Szerokoscé: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, g0: 0.080
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.0 0.7 0.9 6 0.9
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 205
Spetnione/nie spetnione: v v o ” g v
il

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 4 ﬁ Strona 4



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IV ; ‘, D I M\ L ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

5

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugosé: 31.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TIf%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 2.0 0.7 0.9 6 0.9
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 205
Spetnione/nie spetnione: v o v v v

Y

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 4 "/ Strona 5
i



DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IV

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / 1zolinie (E)

o — o 7gim
| / 40
80 4 N\ . xn ] ®
| 7 40 \30 30 { 50\
/ \ / 40\ 1
0.00
I '0_00 I31.00 mI
Wartosci Lux, Skala 1 : 265
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
37 19 55 0.526 0.353

o
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 4 S@ Strona 6




Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IV D | A I_ u X

25.01.2008

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

5 - < e r T 16.00m

\50 4? 30/ \30 ! 50/

| PRV SR e ...
5 \ {

= / 30 30 40 50

[ 9.00

0.00 31.00m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty

Em []X] Emin [IX] Emax []X] I-:-min / Em Emin / Emax
37 19 55 0.526 0.353

b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 4 Q Strona 7
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. V

km 0+410 - km 0+500

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. V

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks

e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 1.500 m)

Sciezka dla rowerzystow (Szerokosc: 2.500 m)

Pas zieleni 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, g0: 0.080)
Pas srodkowy (Szeroko$¢: 2.000 m, Wysoko$¢: 0.000 m)

Jezdnia 2 (Szeroko$é: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 3, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
Pas zieleni 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspétezynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

l—p
: o
—'— T1250m
" (M
l—2>
L
| | 1 h 4
— — -
0.00 31.50m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1
Strumien swietlny opraw: 33200 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 276.0 W przy 70:: 322 cd/kim
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym przy 8005 43 cd/kim
Odstep stupa: 31.500 m przy 90°: 11 cd/kim -
WisokoSd montasy (1 ) 11.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wy KO&E ket S t.| . 10'733 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysg OS('; puUnkill swistinedo: : il Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0-5%6 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
.
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 5 E Strona 2



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. V

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

@

l—>
s
— T950m
—>
s

I | 1
— +— ¥

0.00 32.00m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P2
Strumien $wietiny opraw: 33200 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 276.0 W przy 70:i 328 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym pEEy 8005 41 cd/kim
Odstep stupa: 32.000 m przy 90°: 9.40 cd/kim

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$é punktu Swietlnego:

Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):

Dlugo$¢ wysiegnika (4):

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy

11.000 m . . i o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
10.733 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
2511 m o$wietleniowej G3.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. V

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

|
|

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegbtowe

@ T25.00m
@ T 23.50
T21.00
T 19.00
—
—
T 12.00
T 10.00
—_—
—> ®
—_—
T 0.00
@ T-2.00
L . , 400
0.00 32.00m
Skala 1:272

Wspétczynnik konserwaciji: 0.70

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugos$é: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
16 13
=215 25
v v

ah

Strona 4
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TOMAR-DROG s.c.

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. V

DIALux

Edytor Grzegorz Pawlak

Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegoétowe

Lista pol oszacowania

2 Chodnik 1
Dtugos$é: 32.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa os$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E ... [Ix]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 21 17
Wartoséci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetione: "4 " 2
3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw
Dtugosé: 32.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1
E, [IX] Enin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 28 21
Wartoéci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: "
4  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 32.000 m, Szeroko$é: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, g0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TIH%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.0 0.7 0.9 6 0.9
Wartoéci zadane wedtug klasy: 220 204 20.7 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: v g v " 4 »
il
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 5
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DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. V

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

5 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dlugos$é: 32.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 2.0 0.5 0.9 8 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 205
Spetnione/nie spetnione: v f v " o
Y
T

DIALux 4.7 by DIAL GmbH o) «} Strona6



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. V

DIALux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

' < / T19.00m
RN 40
50 ) 30

\ —— 40 Shass st _/

50 / 30

\ 40 /

50 \ 30

T 12.00

0.00 32.00m

Siatka: 11 x 6 Punkty

E,, [IX] Eppyn [X] E e [
36 19 55

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 272

Emin / Em Emin / Emax
0.517 0.338

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

5 Q‘} Strona 7



= DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. V

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Izolinie (E)

30 / / 60 |
.40 50 .1 |
30 . - 60
: 50 N
30 40 \

[ 0.00

0.00 32.00m
Wartosci Lux, Skala 1 ; 272

Siatka: 11 x 9 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
37 20 60 0.534 0.329

r 9
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 5 ' stonas




Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

km 0+580 - km 0+630

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

(SR
-~

./



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Vi

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystoéw
Pas zieleni 1

Jezdnia 1

Pas srodkowy

Jezdnia 2

Pas zieleni 2

Chodnik 2

(Szerokosc¢: 1.500 m)

(Szerokosc¢: 2.500 m)

(Szerokosc¢: 2.000 m)

(Szerokos¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szerokosc¢: 2.000 m, Wysokos¢: 0.000 m)

(Szeroko$¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szerokos¢: 2.000 m)

(Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

)
l—>
—,
:’ e
9.50 m
l—p
_,
| | 1 :
— — i
0.00 31.00m 2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xXSON-TPP250W CON TP P2
Strumien swietiny opraw: 33200 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 276.0 W przy 70°%: 328 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym przy 8005 41 cd/kim
\?VdStQkp S”rEJpa: . 1): ?1 888 o \I/)Vrkza};dgyg k-ierunku 3jri§i/§l::ny kat z dolng linia pionowa przy
yso OSC montaZl:l ( ) . ’ m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysc.)kosc.: punktu Swietinego:  10.733 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0'5306 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
Ry N
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 5 Y stona2



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

DIALuUX

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

@

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P1

—
—,
.,
— T650m
—,
I [ 11
'0.00 31.60 m
Oprawa:
Strumien swietiny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 31.000 m

Wysokosé montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):

Dlugos¢ wysiegnika (4):

11.000 m
10.733 m
-2.511m
50°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 322 cd/kim
przy 80°: 43 cd/kim
przy 90°: 11 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Y

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

ey
o

Strona 3



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Vi v— ¢ D I A L ux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegotowe

@) T 25.00m
o T 23.50
T21.00
T 19.00
—_—>
F
—> ©,
—>
T9.00
T7.00
—_—>
e
T0.00
@ T-2.00
‘ ; . 400
0.00 31.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.70 Skala 1:269
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 2
Dhlugoséé: 31.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1
E, [IX] E i X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 29 22
Wartosci zadane wedtug klasy: =15 25
Spetnione/nie spetnione: v
e
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Q 4 Strona 4
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2  Chodnik 1
Diugo$¢: 31.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E nin [X]
Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 10 9
Warto$ci zadane wedtug klasy: 210 23
Spetnione/nie spetnione: Ve v
3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow
Dlugos$é: 31.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15 12
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: o4 v
4  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhugo$é: 31.000 m, Szeroko$¢: 10.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 2.0 0.5 0.8 8 0.7
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 220 204 20.7 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: o v v v &
A
DIALux 4.7 by DIAL GmbH ;ﬁ) 2 Strona 5



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

i

DIALuUx

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

5

Pole oszacowania Jezdnia 2

Dlugos$é: 31.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.1 0.7 0.9 6 0.9
Warto$ci zadane wedtug klasy: 220 204 20.7 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: v v v v "

s

DIALux 4.7 by DIAL GmbH ﬁ J Strona 6



DIALuUX

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

[ 9.00

0.00 31.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 9 Punkty

Em [|X] Emin [[X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
38 21 61 0.545 0.343
b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH ﬁ /4 Strona7
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DIALUX

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Izolinie (E)

[ 9!0 R \ - T7oom
50 | / 40

o 40 \30 30/ ?0

T a0 =

= 4}0 \ / { 50

/ 30 i a0

' / \ / X 1

0.00

' 0.00 31.00m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [[X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

37 20 55 0.534 0.355

= b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 45 stonas



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc VII

km 0+630 - km 0+810

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzeforz Pawlak



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc VI

DIALuUX

Edytor Grzeforz Pawlak

Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow
Pas zieleni 1

Jezdnia 1

Pas srodkowy

Jezdnia 2

Pas zieleni 2

Chodnik 2

(Szerokosé: 1.500 m)
(Szerokosc: 2.500 m)
(Szerokosé: 2.000 m)

(Szerokos$é: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szeroko$¢: 5.000 m, Wysoko$¢: 0.000 m)
(Szeroko$é: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

1 1

| |
.
s

T11.50m

i 1750

| 11
I I0.00 '37.'00 m
Oprawa:
Strumien Swietiny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie sSrodkowym
Odstep stupa: 37.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 11.000 m
Wysokos$é punktu swietlnego:  10.733 m
Nawis (2): 1.036 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Diugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m

@)

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P3X

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 331 cd/klm
przy 80°: 37 cd/kim
przy 90°: 7.50 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

Y

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

L ]
é} ¢ Strona 2



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc VI

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

|

DIALuUX

25.01.2008

Edytor Grzeforz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegotowe

[©) T25.00m
@ T 23.50
T 21.00
T 19.00
—_
___ 772N\
o/
—
T 12.00
T 7.00
—_—
| D
o/
—_—
To.00
@ T-2.00
L . ) . 400
0.00 37.00m
Skala 1:308

Wspétczynnik konserwaciji: 0.70

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugoséé: 37.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] E,pin, [X]
18 13
215 25
v v

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

ﬁ }_», Strona 3



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc VI

DIALuUxX

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzeforz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza | Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2

Chodnik 1

Dilugosé: 37.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11 9
Wartosci zadane wedtug klasy: 210 23
Spetnione/nie spetnione: v o

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Diugoséé: 37.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] " B X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 17 12
Wartos$ci zadane wedlug klasy: =15 25
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Jezdnia 2

Dlugosé: 37.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ur TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.0 0.5 0.8 9 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 2.0 204 207 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: o v v v Ve
re

[E

DIALux 4.7 by DIAL GmbH () « Stona4d



- DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc VII

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzeforz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

5 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhlugos$é: 37.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 2.0 0.5 0.8 9 0.8
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: " " e v " g "

il
DIALux 4.7 by DIAL GmbH "\ {} stonas



DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc VI

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzeforz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / I1zolinie (E)

v U X ~___ _— 7 40 0] | [700m
60 50 40 \30 30 ( { \
L/ 2 1 \ / 50 60
I Ty P 30 30 Ty — \ ———, !
L~ 40/ / S ™~ a0 N

- 30 30\ S 1
0.00

l .0.00 37.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [IX] Emin []X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
35 18 60 0.526 0.308
b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH {1 stonas



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc VI

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzeforz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)

T 19.00m
N \40 \

50 ~ 30

N 50 ) 30

6;0 / /40 /

T 12.00

' 0.00 "

Siatka: 13 x 6 Punkty

E,, [Ix]
35

Emin [1x]
18

B 11 Ein/ Em E

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

lE

min max

60 0.526 0.308

r

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

{ 2 Strona 7



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Vi

km 0+810 - km 0+910
km 1+550 - km 1+610

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer Klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

" 6}
(3]



DIALUX

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystoéw (Szeroko$é: 2.500 m)

Chodnik 1 (Szerokosé: 4.500 m)

Zatoka autobusowa (Szerokosc¢: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos$é: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
Pas srodkowy (Szeroko$¢: 2.500 m, Wysokosc¢: 0.000 m)

Jezdnia 2 (Szerokos$é: 13.000 m, Liczba paséw jezdni: 4, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
Pas zieleni 2 (Szerokosc: 2.000 m)

Chodnik 2 (Szeroko$¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwagcji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

T15.75m

—

| ] L
— — g

0.00 24.40m (2)

Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P3X
Strumien $wietlny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 169.0 W przy 70°%: 319 cd/kim
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym przy 80°: 22 cd/km
\(/)VdStQE S,ﬂ'lpa: . 1): ?gggg m \il)vrkza);dgyg k.ierunku t?n/.ogrzz::/i/::lg:ny kat z dolng linig pionowa przy
Wysok()?? montazmIJ ( ): . ' m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

ysg OSC_ punktu Swietinego: ~ 10.233 m Rozmieszczenie speftnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0-5?16 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

T T —a
DIALux 4.7 by DIAL GmbH { & stona2
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DIALuX

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VIII

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

@
maf T12.75m
—r
| | 4 S
— — “~
0.00 24.40m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xXSON-TPP150W CON TP P1
Strumien swietlny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 169.0 W przy 70%: 339 cd/kim
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym przy 8005 41 cd/kim
\(/)vdStQ]f S{u pa. . . fgggo m \F/)Vrkzayidsg k.ierunku M;Irisg/:lcrinany kat z dolna linig pionowa przy
ye0 OSC mOl’l'[aZl:l (1 ) . -500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
X]Vayviioskz)zs;f punktu swietinego: 1207273?’:3;' Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
. o e os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
@
@ o
> &
=
— (1)
:- ot
I I “0.51 m ¥ '
L 1 '} ] a‘-—'g
0.00 2430 m ()
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P1
Strumien Swietlny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Moc opraw: 169.0 W przy 70:1 339 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 8003 41 cd/kim
st stiipe: 24,590, m \F/)vrkZ);_dQO — twlrz cd/klr: kat z dolng linia pi
Wysokosé montazu (1): 10.500 m @ lym erumcd qzym po kany. A ZI oina A plonowa prey
Wysokosé punktu éwietlnego 10.233 m zainstal o‘wanym i got?wym o u?yt u o$wietleniu.
Naywis 2): ) 0 5’36 o Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
: - . oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH '? [, Strona3
o



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Melgiewska 38b e-Mail

DIALux

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczego6towe

@ © |©

|

|

VIV

©)

0.00 2440 m

Wspotczynnik konserwagiji: 0.70

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugosé: 24.400 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

T3250m

T 30.00

T 2550

T 2250

T 1550

T 13.00

[ 0.00
[ -2.00
4,00

E,_ [Ix]
17
> 15

y;

Skala 1:339

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Emin [IX]
13
25

v

Al

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

7 f@ Strona 4



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VIII

DIALux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2

Chodnik 1
Dlugos$é: 24.400 m, Szerokosé: 4.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.9 7.3
Wartoséci zadane wedtug klasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: " v 4

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Dlugos$é: 24.400 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] " Enin X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 4
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: v "

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugo$cé: 24.400 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, g0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 2.0 0.6 0.8 6 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: w4 of v v v
s,

I

DIALux 4.7 by DIAL GmbH i ¢ Strona 5



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegdétowe

Lista pol oszacowania

5  Zatoka autobusowa
Dlugos$é: 24.400 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 23.6 0.8
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 275 204
Spetnione/nie spetnione: v o
6 Pole oszacowania Jezdnia 2
Diugos$é: 24.400 m, Szerokosé: 13.000 m
Siatka: 10 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, g0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI %] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 21 0.5 0.8 6 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 20.7 <10 205
Spetnione/nie spetnione: vi % i 4 &
DIALux 4.7 by DIAL GmbH ? (L‘ié Strona 6



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

DIALUX

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak

Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Siatka: 10 x 6 Punkty

E,, [Ix]
34

Emin [IX]

2440m

Emax [IX]

T 2250 m

T 1550

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

lE, E./E

mm min max

0.763 0.584

b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

=2
o
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DIALuUx

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VI

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Zatoka autobusowa / Izolinie (E)

. ——20 20 20— | T2550m

X 25 SR ?
30— ——25——25 "] 1o

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
24 19 30 0.801 0.622
.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 8 {} stonas



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. VIII

DIALux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / 1zolinie (E)

40 N 30\/

Siatka: 10 x 12 Punkty

E,, [IX] Erin [1X] E o [X]
40 22 54

0.00 2440 m

T 13.00m
T 0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 286
Emin/ Em Emin / Emax
0.549 0.402

s

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

8\ ISL Strona 9



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IX

km 0+980 - km 1+070

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak



DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IX

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Sciezka dla rowerzystéw (Szerokos¢: 2.500 m)

Pas zieleni 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 13.000 m, Liczba paséw jezdni: 4, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
Pas srodkowy (Szeroko$¢: 2.500 m, Wysoko$¢: 0.000 m)

Jezdnia 2 (Szeroko$é: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
Zatoka autobusowa (Szerokosc¢: 3.000 m)

Chodnik 2 (Szeroko$¢: 4.000 m)

Wspotczynnik konserwagcji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

@)
—r
T9.75m
—>
—
— — e
0.00 24.00m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P1
Strumien swietlny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
Moc opraw: 169.0 W przy 70:: 339 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym przy 80°: 41 cd/kim
Odstep stupa: 24.000 m przy 90°: 12 cd/kim
. s . . W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
wYSOEO§(:J montaZl:l (1 ) . 10.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso OS? punkiu swietinego:  10.233 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0'53;6 i o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugosé¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

Y
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 8 3 Strona 2




DIALuUX

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc.

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

5
= Te75m (M
—
1 v ,
— — “
0.00 24,00 m ' (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P3X
Strumien swietlny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Moc opraw: 169.0 W przy 70°: 319 cd/kim
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym przy 80 22 cd/kim
OdStQp stu i 24,000 m \?Vrfa);deg k.ierunku gt?rici;/ill;:l::ny kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos$é montazu (1): 10.500 m ) . , i
L. Lo zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego: 10233 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.773m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
i(4)
=i T2210m ,E_z ()
:- 3
i
—~
= (1)
—
L h 4
— — v
0.00 2400 m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P1
Strumien $wietiny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
Moc opraw: 169.0 W przy 70°: 339 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 80:: 41 cd/kim
Odstep stupa: 24.000 m &riidgo k ) 12 cd/ kl;n o
Wysokoéé I (1): 10.500 m . ym lerurT u tworzacym ;?o any’kattz do.lnq linig pionowa przy
.. i zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wyspkosc punktu $wietlnego:  10.233 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.423 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

Y
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 8 lj Strona 3




Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IX

= DIALux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza | Wyniki szczego6towe

(2) T2850m
©) T 27.00
©) T 2450
. T 2250
—>
—
—_—
—
T950
T7.00
—>
—>
@ T0.00
@ T-3.00
| . \ . -7.00
0.00 24.00 m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.70 Skala 1:330
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugo$cé: 24.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Enin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12 8
Wartosci zadane wedtug klasy: 210 23
Spetnione/nie spetnione: v v
i

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 8 L. Strona4
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IX

DIALux

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Metgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2  Chodnik 1
Dtugosé: 24.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13 10
Wartosci zadane wedtug klasy: =10 23
Spetnione/nie spetnione: v L
3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow
Diugos$é: 24.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty ]
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] - B X
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 17 13
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: v v
4  Zatoka autobusowa
Dlugo$c: 24.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 24.0 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 204
Spetnione/nie spetnione: "4 Ve
b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 8 f; Strona 5



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IX

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

5 Pas zieleni 1
Dlugos$é: 24.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas zieleni 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 21.8 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 204
Spetnione/nie spetnione: o v
6 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$é: 24.000 m, Szeroko$¢: 13.000 m
Siatka: 10 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, g0: 0.080
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 21 0.5 0.8 6 0.7
Warto$ci zadane wedtug klasy: 220 204 20.7 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: v > i v 04
7 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dlugoéé: 24.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, g0: 0.080
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.0 0.6 0.8 6 0.8
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 220 204 20.7 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: » o v v v v
- b
DIALux 4.7 by DIAL GmbH & '/ Stona6



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IX

DIALux

Edytor Grzegorz Pawlak

Telefon
faks
e-Mail

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza / Zatoka autobusowa / I1zolinie (E)

To.00m

T-3.00

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

1X]
24

Emin [IX]
19

E nax [IX]

31

Wartosci Lux, Skala 1 : 278

Emin / Em
0.801

Emin /E

max

0.625

b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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DIALuUX

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IX

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

' 0.00 .24.00 m'
Wartosci Lux, Skala 1 : 278
Siatka: 10 x 12 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
40 22 54 0.553 0.408
e

DIALux 4.7 by DIAL GmbH g -"J" Strona 8



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. IX

TOMAR-DROG s.c.
Telefon

faks
e-Mail

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

DIALuUx

Edytor Grzegorz Pawlak

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / [zolinie (E)

N~ / 7 a0 P 7.00m
l—> 45 40 30 3By
L/ ) N / 40 45
/ =30 \_ 5
0.00
.0.00 l24.00 mI
Wartosci Lux, Skala 1 : 278
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
35 27 45 0.769 0.593
y

DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc X

km 1+070 - km 1+260

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

g 1



TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc X

DIALuUx

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks

e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystéw
Pas zieleni 1

Jezdnia 1

Pas srodkowy

Jezdnia 2

Pas zieleni 2

Chodnik 2

(Szerokosc¢: 1.500 m)
(Szerokosc: 2.500 m)
(Szerokosc: 2.000 m)

(Szeroko$é: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szeroko$é: 4.000 m, Wysoko$¢: 0.000 m)
(Szeroko$é: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

(Szerokosé: 6.000 m)
(Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

@)

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P3X

1 1

| |
Ly
s

T11.00m

. T7.00
e

[ 11

'0.00 36.50 m
Oprawa:
Strumien swietlny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 36.500 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 331 cd/kim
przy 80°: 37 cd/kim
przy 90°: 7.50 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

WySOko?? montaZL’l (1 ): . 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysoko$¢ punktu $wietinego:  10.733 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 1.036 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.

ab
DIALux 4.7 by DIAL GmbH 3 2 Strona 2



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc X

TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

{

DIALUX

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegotowe

(2 T24.00m
@ T2250
T20.00
T 18.00
—_—
| m
NS
—_—
T 11.00
T7.00
—_—
L P
./
—
To.00
@ T-6.00
L . ) . 8.0
0.00 36.50 m
Skala 1:304

Wspétczynnik konserwaciji: 0.70

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 2
Dhugo$é: 36.500 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ein [X]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.8 6.9
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 21.5
Spetnione/nie spetnione: v &

r.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 9 d stonas



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc X

DIALUX

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2 Chodnik 1
Dhlugosé: 36.500 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [x] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13 10
Wartosci zadane wedtug klasy: 210 23
Spetnione/nie spetnione: " i v
3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw
Diugosé: 36.500 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] "~ Egqin X
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 19 13
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 215 25
Spetnione/nie spetnione: v &
4  Pole oszacowania Jezdnia 2
Diugos$¢: 36.500 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cdim?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.1 0.5 0.8 9 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 204 20.7 <10 20.5
Spetnione/nie spetnione: o f v " 4 o
b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH 9 /i Strona4
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DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc X

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza | Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

5 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 36.500 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, gq0: 0.080

Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.1 0.5 0.8 9 0.8
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 220 204 207 <10 205
Spetnione/nie spetnione: o " 4 v d o

s
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Q " Stronas




DIALux

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc X

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / [zolinie (E)

\ < — 7 = Troom
oY oW, < P T
7 40 / . 0. "\ 1
0.00
' 0.00 3650 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 304

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
36 18 60 0.509 0.304
b
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TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc X

DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Y \ — / 0 18.00 m
SN 30 4 40 #
5 | 30 % r 60
60 / 40 %0 \ 40 50
5 / / /_ \ 30 \ \ 60 .
' T11.00
IO.OO 36.50 n’ll
Wartoéci Lux, Skala 1 : 304
Siatka: 13 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
36 18 60 0.509 0.304
s
DIALux 4.7 by DIAL GmbH G 7/ stona7



Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. Xl

km 1+380 - 1+540

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.01.2008
Edytor: Grzegorz Pawlak

N O
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TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. XI

o DIALux

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

faks

e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow
Pas zieleni 1

Jezdnia 1

Pas srodkowy

Jezdnia 2

Pas zieleni

Chodnik 2

(Szerokosé: 1.500 m)
(Szerokosc¢: 2.500 m)
(Szerokos¢: 4.500 m)

(Szeroko$¢: 7.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szeroko$¢: 4.000 m, Wysokosé: 0.000 m)
(Szerokos$¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

(Szerokosé: 6.000 m)
(Szerokosé: 2.000 m)

Wspdtezynnik konserwacji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

)

Philips Selenium SGP340 PC 1xSON-TPP250W CON TP P2

=3
T10.50m
A
I L1 1
' IO.OO 3550 m
Oprawa:
Strumien swietlny opraw: 33200 Im
Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 35.500 m

Wysoko$é montazu (1):

Wysokosé punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

11.000 m
10.733 m
0.536 m
50°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70°: 328 cd/klm
przy 80°: 41 cd/kim
przy 90°: 9.40 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

b

DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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TOMAR-DROG s.c.

20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38b

Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. XI

DIALuUx

25.01.2008

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

)

L—p
s T750m
—,

I L 11
— — -~

0.00 3550 m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC 1xXSON-TPP250W CON TP P2
Strumien $wietiny opraw: 33200 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Moc opraw: 276.0 W przy 70°: 328 cd/kim
Rozmieszczenie: na pasie $rodkowym przy 80°: 41 cd/klm
Odstep stupa: 35.500 m przy 90°: 9.40 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

WySOkO?E: montaZl:I (1 ): . 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysgkosc punktu swietinego:  10.733 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.773 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé¢ wysiegnika (4): 1.500 m o$lepiania D.6.

b
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. XI
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TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon

20-234 Lublin faks

ul. Metgiewska 38b e-Mail

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczegdétowe

(2) T26.50m
©) T 25.00
12250
T 18.00
—
- 7\
p
—>
111.00
[ 7.00
—
e 2
&
—>
| 0.00
@ [ -6.00
X ; , . -8.00
0.00 35.50m
Wspétczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:320
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 2
Dilugosé: 35.500 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.6 8.1
Warto$ci zadane wedtug klasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: F v
r.
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. XI

E DIALux

25.01.2008
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ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza /| Wyniki szczeg6towe

Lista pol oszacowania

2

Chodnik 1

Diugosé: 35.500 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.3 7.4
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: v o

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow

Dlugoéé: 35.500 m, Szeroko$c: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty .
PrzynaleZzne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] - Epn [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12 10
Wartoéci zadane wedtug klasy: 210 =23
Spetnione/nie spetnione: v "
Pas zieleni 1

Dhugoséé: 35.500 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas zieleni 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 23.6 0.6
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 204
Spetnione/nie spetnione: o "

A
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Lista p6l oszacowania

5 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dlugo$é: 35.500 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R4, gq0: 0.080
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME1

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spenione/nie spetnione:

6 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugoséé¢: 35.500 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
2.0 0.6 0.8 8 0.8
220 =204 =207 <10 =205

v v v v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
2.0 0.6 0.8 8 0.8
220 =204 207 <10 205

v v v v Y

-
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. XI

25.01.2008
TOMAR-DROG s.c. Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
20-234 Lublin faks
ul. Melgiewska 38b e-Mail

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 2 / 1zolinie (E)

sy = \ \ =< 30 v; = S— e~ 7.00 m
> jo 50 40 \ 20\/ / il 150

g . —F—-
40/ / &0 \40 20
~ / N\ ~ . 4
' Tooo
0.00 3550 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 297

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
35 18 58 0.499 0.301
Y
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Oswietlenie ulicy Zelwerowicza odc. XI

DIALux

Edytor Grzegorz Pawlak
Telefon
faks
e-Mail

25.01.2008

Projektowana ulica Zelwerowicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

N Z —— T 18.00m
N 30 30 w0
40 ] i B / g — .
| 30 30 40 / a0
40 / 20 \ \ 50
50 /30 Paaiilite.™ 30, 40\ 1
11.00

' I0.00 35.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 297
Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
35 18 58 0.499 0.301
B > b,
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