Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.OS.1.7044/ 5/ L\Z /09 Lublin, dnia 20-11-2009 r.

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego

" ToMaR - DROG "

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna
ul. Metgiewska 38B/14

20 -234 Lublin

dot. oswietlenia ul. Zelwerowicza

Wydziat Drég i Mostow UM przekazuje w zatgczeniu uzgodniong bez uwag
dokumentacje projektowg budowy oswietlenia drogowego ul. Zelwerowicza

( odc. od ul. Choiny do ul. Poligonowej ) w Lublinie.

Zatacznik: DYREKZDE
1 x PBW Wydzialy 5{“&&.(_];5{26*;4
inz. niusz anicki
AO
Numer dokumentu: D-nnnn albo UID Strona 1z 1
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PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z 0.0,
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

ZAKLAD ENERGETYCEZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Labiin, ul. Woiska 12

tel.:081 445 10 U0, fax.: 031 748 43 33
=-mail: dystrybusja_ze 1 @lubzel.com p!

Lublin, dn. 04.12.2009r.
12371/ TU / KS / 2009

,,TOMar-DROG” Sp.j.
20-234 Lublin
ul. Metgiewska 38B/14

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,o$wietlenie drogowe

— ul. Zelwerowicza” w Lublinie.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy — ,oSwietlenie
drogowe - ul. Zelwerowicza” w Lublinie bez uwag:

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowg 2z kompletem
dokumentéw prawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopie pisma sprawdzajgcego zatgczy¢ do poszczegodinych egzemplarzy projekiu.
Realizacje robdét budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybuqa Lubzel Sp. z 0.0.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 13.05.2010r. '

Z powazaniem

Rozdzielnik:
_1 x adresat

1xTU ala LYl ZNV H

inz. KrzyszioffKlempka

Sprawe prowadzi Wydziat TU — Krzysztof Skwarek ® 081-44511 48

n, il Garbars L—,.i
BT 296 500 7|

PGE DYSTRYBUGJA LUBZEL Sp.zo. o
‘?.a r -ﬂ-]:mc« v erHmu— a‘1 ’J rt_| u :\r
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tJrzad Miasta Lublin

" Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow

ul. Wieniawska 14. 20-071 Lublin, tel.: +48 81 443 5229 fax: +48 87 443 5342, e-mail: drogi@lublin.eu

DM 4.2.1.0718.7044/ 9/ ¢ /08 Lublin, dn.14-02-2C08

CVRIZIAE INVE R Wydziat Inwestycji UM
e ey w/m

=
- Zelwerowicza

S
{

Dot. o$wietleria til

Wydziat Drog i Mostow UM wyraza niniejszym zgode na wigczenie
do miejskiej sieci oSwietlenia planowanego o$wietlenia ul. Zelwerowicza ( od ul. Choiny
do ul. Poligonowej ) przy jednoczesnym spetnieniu ponizszych warunkow;
- zakres os$wietlenia winien obejmowac wytacznie tereny miejskie.
- oswietlenie projektowac w oparciu o wymogi PN — 76/E — 02032 ,oswietlenie drog
publicznych”, przyjmujac dla w/w ulicy klase¢ oSwietlenia B,
- stosowacé stupy aluminiowe anodowane,
- stosowac oprawy sodowe wysokoprezne.
- prace projektowe wigczenia ul. Zelwerowicza do ul. Choiny skoordynowac

z dokumentacjq projektowg ul Choiny opracowywang przez SITK O/Lublin Osrodek

Ustug Techniczno — Ekonomicznych w Lublinie.

Dokumentacje projektowg ( opracowang w oparciu o techniczne warunki podigczenia
okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0., Zaktad Energetyczny Lublin — Miasto )

nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

AO
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Nr warunkow 36407

LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0. Lulbsiin. dnia. 13.05.2008
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin
Tel. centrala (081) 445-11-02 Zalgeznik nr 1 do umowy
Tel. BOK (081) 445-11-29

URZAD MIASTA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa A% WYDZIAL INWESTYCJI
468/7E-1/2008 ul. WIENIAWSKA 14

20-071 LUBLIN
WARUNKI PRZYELACZENIA

urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.05.2008 nr 468/ZE-1/2008 okresla si¢ nastgpujace warunki przylaczenia:
o$wietlenia drogowego — ul. Zelwerowicza w Lublinie.

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: nowoprojektowana szafka o$wietlenia drogowego Sz.O. 768,
nowoprojektowana szafka oéwietlenia drogowego Sz.O. 932, ismiejaca szafka oéwietlenia drogowego Sz.0. 685 po
uprzedniej wymianie, istniejaca szafka o$wietlenia drogowego 628/2 po uprzedniej wymianie.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen w rozdzielniach
niskiego napigcia w kierunku instalacji odbiorcy w stacjach transformatorowych K-932 oraz K-768, zaciski
pradowe na wyjSciu przewodéw od zabezpieczeii w kierunku instalacji odbioreéw w Sz.0. 628/2 oraz w Sz.0. 685.
W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowej 35 KW nalezy:

1.

[

Lad

Ll S

3.1

i N I

zaprojektowad szafki o$wietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego w 1l klasie izolacji wyposazona
w uklad pomiarowy energii czynnej i biernej z ukladem sterowania na trzech przekaznikach typu R-15, ilos¢
obwoddw wg potrzeb.

zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5x przekrdj jak wyjdzie z obliczent lecz nie
mniejszy niz 16mm’ w rurach ostonowych na calej dhugosci trasy,

zaprojektowaé shupy aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym posadowione na fundamentach,

zaprojektowac oprawy z ukfadem zaptonowym do lamp sodowych w II-giej klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie
jak dla danej kategorii drogi

zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe typu TB-I tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w 11-giej klasie izolacji
ze srubami m8& do podiaczania kabli,

4. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1.

4.2,

Zastosowaé¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV spehiajacy
ponizsze wymogi:
Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetnia¢ wymagania prawa.

3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar energii i mocy elektryczne] w kazdej z faz (uklad

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

gwiazdowy na napieciu 0,4 kV).

Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

Licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiada¢ klase doktadnosci, co
najmniej 2 dla energii czynnej.

Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé
widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekiryczne) musza by¢ przystosowane do plombowania.

Uktlad sieci TT.

Laczny czas trwania wyltgczen awaryjnych w ciagu roku do 48 godz.

Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynosi do 24 godz.
Wymagania.dodatkowe:

a. szczegoly techniczne polaczen sieci o$wietleniowych, schematy urzadzen i numeracje siupéw uzgodnicé na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM Lublin) w Zakladzie Energetycznym Lublin - Miasto,

b. napowyzsze opracowac dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia w Wydziale Drég i Mostow

Urzedu Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin-Miasto.

urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

d. instalacje wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

€
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¢ Waznos$¢ warunkéw okreéla sig na 2 latz liczac od daty ich akredlenia.
QOd niniejszych warunkow przylaczenia sfuzy prawo wiiesienia odwolania do Zarzadu Lubzel Dystrybucjz Sp. zo.0.
z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 14 dni od daty otrzymania.
11. Uzyskac uprawomocniong decyzje udzielajaca pozwolenia na budowe.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umewy o przylgczenie nie stanowia podstawy do rezpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Opracowatl:

Zatwierdzi

—

.

KIEROWNIK os. T,
s. THINICZNYC
1 H
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EYSTRYSREM

Nr centr. 12), 081 445-10-00

 Fax 081 746-43-33

a-mail:
dysuybucja_zoi1@lubzcl.com.pl

Sad Rejonowy w Lublinie
X1 Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rojestru
Sadowego

Nr KRS:
0000269891

Regon 140805360
NIP 701-00-49-218

Kapltat zakladowy:
1 574 239 500,00 PLN
wplacony w calosci

LUBZEL DYSTRYBUCJA
SPOLKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibg w Lublinie
20.340 LUBLIN, Ul.. CARBARSKA 21A

ZAKIAD TNERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO

200413 LUBLIN, Ul WOLSKA 12

Lublin, dn. 18.02.2008r.
Zalyeznik nr 1 do umowy

Urzgd Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Nri12/1229/TU/ TS /2008

WARUNK] TECHNICZNF.
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajae na wniosek z dnia 05.02.2008r. okresla si¢ nastgpujgce
warunki przebudowy urzadzen elektroencrgetycznych bedacych wiasnoscia
LUBZLL DYSITRYBUCJA Spotka z o.0., kolidujaeych 7 projeklowang
ul. Zelwerowicza (odcinek od ul. Poligonowej do ul. Choiny) w Lublinie.
Informujemy, ze warunki rozwigzania kolizji zostaly wydane na podstawie
przedstawioncgo planu. Po  opracowaniu ostatecznego  projektu
zagospodarowania terenu nalezy zglosi¢ si¢ do ZE Lublin - Miasto celem
uzgodnienia urzadzen bedacych w kolizji.

Popadto w przypadku:

a) zmiany rz¢dnych wysokoéciowych terenu,

b) zmiany geometrii jezdni,

¢) zmiany technologii wykonania jezdni

niniejsze warunki tracy swojg waznosc.

1. Migjsce wystepujacej kolizji: ul. Zelwerowicza w Lublinic.

2. Urzadzenia wehodzace w kolizje 7 projektowang budows:

2a. bedace na majgtku LUBZEL DYSTRYBUCJA Spotka z o.0.

- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm’ relacji stacja
transformatorowa K-668 + stacja transformatorowa K-726, §

- linia kablowa SN typu HAKuFta 3x120mm’ relacji  stacja
transformatorowa K-693 + stacja transformatorowa K-932,

- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm® rclacji stacja
transformatorowa K-650 = stacja transformatorowa K-932,

- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm’ relacyi GPZ Czechéw =+
stacja transformatorowa K-786,

- -linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji GPZ Czechow =
stup Nr 61 linii napowietrznej; w kierunku Lubelskicj Gieldy Rolno -
Ogrodniczej, ‘

- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji GPZ Czechéw =
slup Nr | hnii napowietrrmej w kierunku stacji transformatorowe;j
K-179,

- linia napowieuzna SN typu AFl 3x70mm’ w kietunku stacji
transformatorowe) K-179,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relacji ziacze kablowe ZK-
1+1P ul. Tlarnasie dz. Nr 30/1 + stacja transformatorowa K-693,

Sprawe prowadzr Wydziul TH), Stabuszewski Tomasz, el 081 445 11 47
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-

linia kablowa aN ypu YAKY 4x240mm?’ relacii stucja trunsformatorows K-693 + zlacze kablowe

ZK 1 ull [lamasie 10,

linia kablowa nN 'o,pu YAKY 4x240mm? relacii stacju transformatorowa K-693 + zlyeze kablowe

ZX 11 ul. Harnasic 10,

linia napowietrzna nN obwOd ze stacji 1r4ns&mndmmwcj K-179% na odeinku od stupa Nr 33 do

stupa Nt 35 wraz 7. przytaczem do budynku ul. Poligonowa 76,

linja kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-628 + szafka

oéwietlenia drogowego Sz0O 628/2;

tinig ksblowa oéwistlenia dropowego typu YAKY 4x35mm?” relacji stup oswietlenia drogowego Nr

55 + 56 + 57 + 58 ul. Choiny,

hma kablowa oswistlenia drogowego typu YAKY 4x25mm?’ relacji stup o$wietlenia drogowego Nr
=3 =4+ 5+6,20+ 21+ 22ul Choiny,

linia kablowa oéwictlcnia drogowego typu YAKY 4x25mm” relacji slup oéwietlenia drogowego Nr

50 + S1 ul. Sudccka,

linia kablowa oswictlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka odwietlenia drogowego

SzO 628/2 + stup oswietlenia drogowego Nr 80 = 81 ul. honccrt;ow&

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm’ relacji szafka oswictlenia drogowego

SzO 628/2 + stup oswicticnia drogowego Nr 83 + 84 + 85+ 86 ul. Koncertowa,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm’ rclacji szatka o$wietlenia drogowego

Sz 628/2 + stup odwietleria drogowego Nr 106 ul. Komcrmwa

linia kablowa o§wictlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka oswictlenia drogowego

S20 628/2 + stup odwicetienia drogowego Nr 107 ul. Koncertowa.

2b. Urzadzenia obce

3.

linia napowietrznu 110kV relacji GPZ Czechéw + GPZ UUMCS na majgtku Wydziatu Gospodarki
Majatkiem Sieciowym LUBZEL Dystrybucja Spéika z 0.0,

linia napowietrzna 110kV relacii GPZ Czechow + GI'Z P(’»lnoc na majatku Wydzatu Gospodarki
Majatkiem Sieciowym LUBZEL Dystrybucja Spéika z 0.0,

linia kablowa SN relacii GPZ Czechéw + shup linii napowietrzne) w kierunku Niemiec na majgtku
ZE Lublin Teren,

linia kablowa SN relacji GPZ Czechow + stup linii napowietrznej w kicrunku Snopkowa na
majatku ZL Lublin Teren,

linia kablowa SN relucji GPZ Czechow + stup linii napowietrzne] w kierunku Dgbrowicy na
majatku ZE Lublin Teren.

W celu usunigcia przewidywaney (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) dokona¢  przebudowy urzadzen clekiroenergetycznych po  trasach  bezkolizyjnych,

ogblnodostepnych,

b) wykonac dokumentacj¢ projcktowa na wymageng przebudowg faqcznie z pozwoleniem na budowe,
¢) dokumentacjg projektowy uzgodnié w ZE Lubliv — Miasto ul. Wolska 12,
d) powyzsze wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

_c‘. Ul-bh

Szczegdly techniczne uzgodnié na etapie projektowania w ZE Lublin — Miasto.

Waznos¢ warunkéw okresla si¢ na 2 lata liczace od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw przebudowy stuzy prawo wniesicnia odwolania do Zarsydu LUBZEL
DYSTRYBUCJA Spotka z o.0. z siedziby w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminic 7 dni od daty

otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigeia Kolizji bes zawartej umowy na przebudouwe nie stunuw:q‘
podstawy de rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano montazowych.

Otaresy Torhik

Sprawe prowadz Wydzind 1, Slabuszewski Tomasz, tel. OR1 445 11 47
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Lublin, dnia 28 .05.2009 r.
ZUDP Nr 67 /2009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Zelwerowicza
Zleceniodawca : Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - S.J. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wptywu zlecenia :20.01.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - S.J.

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pOzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.01.2009 i 22.05.2009 r. uzgodnit lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przylaczami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji §wietlnej i elementow sygnalizacji
swietlnej ; sieci: telekomunikacyjnej, gazowej, cieplowniczej, wodociagowe;j;
energetycznych linii kablowych NN, SN i o$wietleniowych dla projektowanej ulicy

Zelwerowicza w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

I~ Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto, ZG w Lublinie, LPEC w Lublinie, TP SA w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyZzowania z istniejaca kanalizacja telefoniczna TP przej$cie wykona¢ zgodnie z
norma ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.

. ZG w Lublinie uzgadnia na warunkach podanych w pismie TE/ 4074/ 017/ 2008 z dn.26.08.2008 ,

ktérego kopia stanowi zalacznik nr. 1 do niniejszej opinii ZUDP.

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

. Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sig

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos$¢ przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przedfozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Budowa oswietlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie.
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