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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Przebudowa sieci cieptowniczej na odcinku ,A”-,B”
w nowoprojektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dla przebudowy
sieci cieplowniczej na odcinku ,A”-,B” w nowoprojekiowanej

ul. Zelwerowicza w Lublinie.

Parametry temperaturowe -130/60 °C, zmienne w sezonie grzewczym,
70/35 °C w okresie lata.

Cisnienie nominalne 1,6 MPa. Rzeczywiste w komorze P-20/10 (140 40)
wg Warunkéw Technicznych LPEC Sp. z o.0.

Rzedne cisnienia wynosza;

-W sezonie grzewczym;

Statyczne (zasilenie z EC-MT) 256,0 m n.p.m.

W przewodzie zasilajgcym ok. 256,9 m n.p.m.

W przewodzie powrotnym ok. 243,4 m n.p.m.

-w sezonie letnim;

Statyczne (zasilenie z EC-MT) 235,0 m n.p.m.
W przewodzie zasilajgcym ok. 251,1m n.p.m.
W przewodzie powrotnym ok. 233,0 m n.p.m.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczne stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy przebudowie
sieci cieptowniczej okreslonej punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Zakres robot przy wykonywaniu przebudowy obejmuje;
-wytyczenie w terenie po wprowadzeniu na teren przeznaczony
pod przebudowe,

-oznakowanie robét,

-wykonanie prac przygotowawczych; wycinka i przesadzenia
drzew i krzewow, rozbidrki istniejgcych nawierzchni, zdjgcie i
zabezpieczenie humusu, przekopy probne, odkrycia istniejgcej
infrastruktury i zabezpieczenie na czas robdt,

-wykonanie wykopéw  w gruncie kategorii llI-IV wraz z
umocowaniem $cian wykopu i wykonaniem jego odwodnienia
-rozebranie izolacji przeciwwilgociowej na kanale i utylizacje
-demontaz ptyt przykrywajacych istniejacy kanat cieptowniczy,
-demontaz rurociggéw, punktéw statych izolacji zawierajacej
widkna azbestu z utylizacjg odpadow i odpaddéw niebezpiecznych
-demontaz obudowy kanatowej typu U,
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-przygotowanie podtoza pod rury,

-utozenie rur ochronnych,

-utozenie rur preizolowanych na podporach,

-montaz rur i elementdw preizolowanych ze sprawdzeniem spoin
i pofgczen sygnalizaciji alarmowej w wykopie i w rurze ochronnej,
-montaz muf w miejscach potgczen spawanych z ponownym
sprawdzeniem sygnalizacji alarmowej,

-montaz w istniejgcym kanale w miejscu wigczenia z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym,

-uzupetnienie toza piaskowego,

-utoZzenie tasmy ostrzegawczej,

- montaz elementow sygnalizacji alarmowej wraz z elementami
towarzyszacymi,

- montaz ptyt kanatowych,

- wykonanie $cian z cegty,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

-uzupetnienie wykopu z zageszczeniem w zaleznosci od
projektowanej nawierzchni.

2. Wymagania dotyczace materiatow

2.1. Rury i ksztaltki preizolowane wg obowigzujacych norm,;
Europejskich EN 253:2003 +A1;2005 -odpowiedniki krajowe ;PN-EN
253:2005 tgcznie z aneksami Ap1:2005 i A2:2006.0becnie norma
EN253;2009 obowigzujgca od 01.07.09.

Rury ze stali gatunku P235TR-2.

2.2. Ksztaltki ~wg PN-EN 448:2005.
2.3. Zespol zlgcza stalowych rur przewodowych wg PN-EN
489:2005.

Mufy termokurczliwe zgrzewane elekirycznie

3. Wymagania dotyczace sygnalizacji alarmowej

-przewdd czujnikowy czerwony izolowany perforowanym PTFE

( chromonikielina NiCr-5,7 Q/1mb)-BS-FA w kombinacji z przewodem
powrotnym zielonym BS-RA-0,036 Q/1mb.

-podtaczenie do puszek oraz elementy sygnalizacji zgodnie ze
schematem sygnalizacji alarmowej i zestawieniem materiatéw.

4. Wvymagania dotyczace technologii kanaloweij

-zastosowa¢ analogiczne wymagania dla rur jak dla rur przewodowych
w preizolacji wg PN-EN 10253-1,

-ksztattki i zespoty rurowe do przyspawania doczotowego

Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. Zabezpieczenie
antykorozyjne z dwoch warstw farb. Pierwsza warstwa - farba do
gruntowania, druga warstwa - farba nawierzchniowa. Stosowac farby
odporne na dziatanie temperatury do 200°C. Grubo$ci izolagji
dostosowac do $rednic rury ze wzgledu na bardzo krétkie odcinki. Dla
DN 250-75 mm na zasileniu, 50 mm na powrocie przy zastosowaniu
izolacji 0 wspotczynniku A 49 =0,035 W/mK. Dla innych wiasciwosci
zweryfikowac grubosc.



5. Skiadowanie i przechowywanie materiatow

5.1.  Rury i ksztattki preizolowane nalezy sktadowaé wg wymagan

okreslonych przez Dostawce i przepisy BHP ( do 1.5m).
Zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem koncdw rur, dziataniem
promieni stonecznych i temperatury powyzej 30 "C. oraz dostepem
0s06b z zewnatrz.

5.2.  Skiadowanie materiatéw do izolacji muf w magazynach
spetniajgcych wymagania dla pianki ( wymagana karta
charakterystyki substancji chemicznej).

5.3.  Kruszywa na podsypke — oddzielnie - wiasciwosci piasku dla foza
piaskowego pod rury preizolowane wg wymagan katalogowych
Dostawcy systemu. Kruszywa do wypetnienia wykopu pod
projektowang jezdnie - odrebne wymagania dla piasku
$redniego. Podtoze sktadowiska powinno byc¢ réwne, utwardzone
z odpowiednim uksztattowaniem dla odwodnienia i
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem w czasie
skladowania i poboru.

5.4. Cement w workach oraz cegta odizolowane od wilgoci.

6. Gospodarka odpadami

Wytworzone odpady niezakwalifikowane jako niebezpieczne powinny
by¢ odpowiednio pakowane i przekazane do jednostek posiadajgcych
uprawnienia do odbioru i utylizacji.

Rozbiérka izolacji zawierajgcych azbest powinna by¢ dokonana przez
osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce i uprawnienia do dziatalnosci w tym zakresie.

W trakcie tych robo6t zapewni¢ bezpieczenstwo os6b pozostatych
wykonujgcych roboty oraz oséb z zewnagirz.

7. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdbw ma odbywac sie zgodnie z zasadami ruchu
drogowego i przepisami BHP. Rodzaj i ilo$¢ uzytych srodkéw
transportowych musi zapewnia¢ dotrzymanie terminu umownego
zakonczenia prac.

8. Wymagania dotvczace sprzetu

8.1.  Sprzet do robdét ziemnych i przygotowawczych.
-pita motorowa fancuchowa 4.2 KM
-zuraw budowlany samochodowy 6 ton do 16 ton
-koparke podsigbierng 0,25 m* do 0,4 m®
-koparko-spycharke kotowg lub ggsienicowg
-samochod samowytadowczy do 10 ton
-sprzet do zageszczania gruntu; zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, .

8.2.  Sprzet do robot montazowych.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni sprzet montazowy;



-samochdd dostawczy do 0.9 ton,

-samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- przyczepa dtuzycowa do 10 ton

-samocho6d samowytadowczy od 5 do 10 ton,
-zurawie samochodowe od 6 do 16 ton,

-wciggarka reczna od 3 do 5 ton,

-urzadzenia do spawania ,

-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
-sprzet do obkurczania izolacji potgczen spawanych,
-narzedzia do tgczenia sygnalizacji alarmowej,
-urzgdzenia do sprawdzania potaczen sygnalizacji alarmowe;j.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii.

9. Obmiar robo6t

9.1.  Ogodlne zasady obmiaru roboét.

-obmiar robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu
-dtugosc rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi

9.2. Jednostki obmiarowe.
-m - dla montazu rurociggow,
-szt — dla montazu urzgdzen, elementow preizolowanych,

-m2 — dla powierzchni,
-m3 — dla robét ziemnych,

10.Wymagania dotyczace wykonania robot

10.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ
oraz dokona wytyczenia robo6t i trwale oznaczy trase w terenie za
pomocg  kotkdw  osiowych, kotkow  Swiadkow i kotkow
krawedziowych. W razie potrzeby Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne).
Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzednych przekaze Inzynierowi
kontraktu.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zgtosi pisemnie
zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad i podziemnego ustalajgc warunki wykonywania robot
w strefie ich urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wody a

skiadowanie urobku pozostawionego do wypetnienia wykopu z

zachowaniem wymaganych odlegtosci .

8.2. Prace rozbiérkowe.

Prace rozbidérkowe przewidujg rozbiorke nawierzchni, kanatow i
rurociggdw. Przy mozliwosci ponownego wykorzystania elementy
zabezpieczy¢, pozostate zaewidencjonowaé i przeznaczy¢ zgodnie z
zasadami gospodarowania odpadami.



10.2. Roboty ziemne.

Po odkryciu uzbrojenia i wykonaniu odpowiednich
zabezpieczen w wykopie, nalezy wykona¢ wykopy jako otwarte.
Wykopu o gtebokoéci ponad 1 metra nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
odpowiednimi szalunkami. Teren wykopu wygrodzi¢ barierkami
ochronnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Minimalna szerokos¢
w Swietle wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ po 20 cm szerzej z kazdej strony rur preizolowanych ze
zwiekszeniem i pogtebieniem o 30 cm (z dwu stron szerokosci wykopu
i od dotu) w miejscach spawow.

Roboty ziemne w obrebie 2m od uzbrojenia podziemnego oraz
istniejacych kanatéw wykonac recznie.

11. Wymagania dotyczace wykonania robét montazowych

Montaz wykona¢ wg schematu i profilu zgodnie z instrukcjg dostawcy
elementéw. Rurociggi uktadaé w wykopie na podporach z bali
drewnianych nad ustabilizowang podsypka z kruszywa o % zawartosci
ziarnistosci wg wymagan Dostawcy Technologii.

Prace spawalnicze wykonywaé zgodnie z Instrukcjg i wytycznymi LPEC
Sp. zo0.0.

Badaniem nieniszczacym podda¢ 100% spawow.

Polgczenia sygnalizacji alarmowej powinny by¢ sprawdzone po

zmontowaniu i po zamufowaniu. Calo$¢ pomiaréw powinna byc¢

sprawdzona za pomocg przenosnego aparatu po potaczeniu
wszystkich elementow.

W strefach kompensaciji utozy¢ maty z ptyt z miekkiej pianki

poliuretanowej o grub 40mm.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ zgodnie z

normg PN-76/E-05125.

Skrzyzowania z kablami telefonicznymi zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng o $rednicy 160mm zgodnie z normg ZN-96TPSA-004.
Skrzyzowania z gazociggami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg
PN-/M-34501.

12. Wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot

12.1. Badania i ustalenia przed przystgpieniem do robdt.

-zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii i ustalenie sposobu
zabezpieczenia wykopow oraz metod wykonywania

-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia

-ustalenie z Inwestorem metod prowadzenia robét , kontroli i odbioru,

-okreslenie stanu terenu.

10.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Czestotliwo$¢ kontroli, badan powinna by¢ ustalona z Inzynierem
kontraktu.

Zakres obejmuje;

-sprawdzenie rzednych z doktadnoscig do 5mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,



13.

14.

-sprawdzenie materiatdow pod kgtem zgodnosci ze specyfikacjg
-sprawdzenie dokumentéw dla wyrobu,

-sprawdzenie zabezpieczenia przewodow i kabli w wykopie,

-badanie prawidtowos$ci podfoza naturalnego- nienaruszalnosci
stabilnosci, zageszczenia podsypki,

-sprawdzenie dopuszczalnych tolerancji i wymagan ( odchylenie
wymiaréw w planie do 0,3m, odchylenia wysokosciowe +- 5 cm
-sprawdzenie wizualne spawow a nastepnie badanie nieniszczgce 100
% potaczen,

-préba cisnieniowa na cisnienie 2,5 MPa

-sprawdzenie sygnalizacji alarmowej, sporzgdzenie protokotu,
-sprawdzenie izolacji potgczen spawanych wg wymagan technologii,
-sprawdzenie zageszczenia obsypki piaskowej, recznie ubijakami po
obu stronach przewodu,

-sprawdzenie zageszczenia wypeinienia wykopu ( pod jezdnig i
chodnikiem ponizej 0,5m 1s>0.98, od zagt. 0,5m do podbudowy jezdni
Is>1,0.), w trawnikach Is >0.90.

Wymagania dotyczace odbioru robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST i
wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne. Zakres robét podlegajgcych odbiorowi
wyszczegolniony jest w punkcie 10. Wymagana jest dokumentacja
protokolarna i powykonawcza oraz geodezyjna oraz protokét
kohicowego odbioru robot.

Przepisy zwiazane

Przepisy zwigzane;
Normy; PN-EN 253:2005-Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu-rury.

PN-EN 448:2005-Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu-ksztatiki.

PN-EN 489:2005-Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji
cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu-zigcza.

PN-B-10736- Roboty ziemne, Wykopy otwarte —Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-11111-Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni
drogowych.

Inne dokumenty;

WT WiO sieci ciepinych z rur i elementéw preizolowanych- wyd.
COBRT! - INSTAL 2003 zeszyt 4

Wytyczne LPEC Sp. z 0. 0. w zakresie spawania rur,

Wytyczne LPEC Sp. z 0.0. w zakresie projektowania i wykonawstwa
sieci preizolowanych.



