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Kod CPV  45232140-5
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Kosztorys ofertowy Strona 2/2
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Nr Nr ST | Opis robot Jm Tlosé Cena ‘Wartosé
Roboty ziemne
1 ST 10.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,145
réwninnym
2 ST 10.2. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighbiernymi na odklad - m3 557,753
pojernnosé tyzki 0,40m3, grunt kategorii III
Krotnosé = 0,8
3 ST 10.2. | Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m 1 glgbokosci | m3 557,753
do 1,5m w gruncie kategorii I-I1, ze zlozeniem urobku na odktad
Krotnos¢ = 0,2
4 ST 8.2. |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z kanalu cieplowniczego m2 135,000
5 ST 8.2. |Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy m2 135,000
6 ST 8.2. |Utylizacja papy t 1,000
7 ST 8.2. |DemontaZ plyt kanatowych plaskich o wymiarach (135-145)x50x12cm szt 108,000
8 ST 8.2. |Rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowej - m2 32,400
$ciany kanatu cieplowniczego
9 ST 8.2. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 14,256
odleglosé do 1km
10 ST 8.2. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3 4,860
kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Krotnosé = 19
11 ST 10.2. |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m2 176,750
12 ST 10.2. |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5mi| m3 101,072
gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-I1 - obsypka rurociagdéw piaskiem
13 ST 10.2. | Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIT m3 403,486
na odleglosé do 10m
14 ST 10.2. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii m3 403,486
-1V
15 ST 10.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem m3 154,267
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemmnosci tyzki 0,60m3,
grunt kategorii I-11T
16 ST 10.2. |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km | m3 154,267
odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV
Krotno$é = 19
Roboty imstalacyjne
17 ST 8.2. |Plaszcz ochronny gipsowo-klejowy o grubosci 10mm na izolacji rarociagéw o | m2 125,280
$rednicy zewnetrznej ponad 108mm - demontaz, wsp. do R=0.3
18 ST 8.2. |Izolagja rurociggdw o $rednicy zewngtrznej ponad 102mm jednowarstwowa, m2 125,280
matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci 40-50mm -
demontaz, wsp. do R=0,3
19 ST 8.2. |Utylizacja izolacji termicznej m3 6,000
20 ST 8.2. |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 250mm {aczonego przez m 108,000
spawanie
21 ST 11. |Rurociagi z rur preizolowanych o érednicy 273,0/400mm i grubosci Scianek m 266,500
rur stalowych 5,0mm
22 ST 11. |Kolana lukowe dlugie z rur stalowych o érednicy 273,0/400mm i gruboséci szt 4,000
$cianek 5,0mm w rurociggach sieci cieplnych z rur preizolowanych - 90st,
1,00x1,00m
23 ST 11. |Kolana lukowe dlugie z rur stalowych o §rednicy 273,0/400mm i grubosci szt 2,000
$cianek 5,0mm w rurociagach sieci cieplnych z rur preizolowanych - 90st,
1,00%1,50m
24 ST 11. | Kolana lukowe dlugie z rur stalowych o $rednicy 273,0/400mm i grubosci szt 2,000
$cianek 5,0mm w rurociagach sieci cieplnych z rur preizolowanych - 45st
25 ST 11. |Kolana lukowe dhugie z rur stalowych o érednicy 273,0/400mm 1 gruboéci szt 2,000
$cianek 5,0mm w rurociagach sieci cieplnych z rur preizolowanych - 55st
26 ST 11. }Dostawa materiatu. Pierscien gumowy d=400mm szt 8,000
27 ST 11. |{Dostawa materiatu. Pierscien gumowy d=560mm szt 4,000
28 ST 11. |Dostawa materialu. Adapter dla rur d=400mm szt 4,000
29 ST 11. |Dostawa materialu. Maty kompensacyjne m 132,000
30 ST 12. | Proby szczelnodci rurociagéw sieci cieplnych o srednicy nominalnej m 288,000
200-600mm
31 ST 11. | Uruchomienie sieci cieplnej o érednicy nominalnej 200-300mm m 141,400
32 ST 12. |Badanie radiologiczne spoin rur d=250mm szt 38,000
33 ST 11. | Oznakowanie tadma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego trasy sieci cieplnej m 383,000
ulozonej w ziemi
34 ST 11. |Uzupelienie scianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w | m2 0,720
$ciankach na zaprawie cementowej
35 ST 11. |Rury ochronne o $rednicy nominainej 600mm w izolagji antykorozyjnej m 18,000
36 ST 11. |Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie polacz 38,000
Razem




Przedmiar robot

Budowa ulicy Zelwerowicza - sie¢ cieplownicza

Obiekt Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
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Przedmiar robdét Strona 2/3
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Nr Nr ST Podstawa, opis rob6t Jm Ilosé
Roboty ziemne
1 ST 10.1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
km 0,145
2 ST 10.2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad - pojemmoéé tyzki 0,40m3, grunt
kategorii III
Krotnosé = 0,8
(1,25+0,6%(2,20+1,50)*0,5)*(2,20+1,50)*0,5*27,50 m3 120,065
(1,25+0,6%(1,50+2,20)*0,5)%(1,50+2,20)*0,5*30,00 m3 130,980
(1,25+0,6*%(2,20+1,80)*0,5)*(2,20+1,80)*0,5*42,00 m3 205,800
(1,25+0,6%(1,80+1,40)*0,5)*(1,80+1,40)*0,5*41,90 m3 148,158
-1,25%0,70%(3,50+24,00+26,50) m3 -47,250
razem m3 557,753
3 ST 10.2. Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosei do 1,5m w gruncie kategorii
I-11, ze zlozeniem urobku na odkiad
Krotno$é = 0,2
m3 557,753
4 ST 8.2. Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z kanalu cieplowniczego
2,50%(3,50+24,00+26,50) m2 135,000
razem m?2 135,000
5 ST 8.2 Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy
m2 135,000
6 ST 8.2. Utylizacja papy
t 1,000
7 ST 8.2. Demontaz plyt kanalowych plaskich o wymiarach (135-145)x50x12cm
54,00%2 szt 108,000
razem szt 108,000
8 ST 8.2. Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowej - §ciany kanalu ciepfowniczego
0,60*54,00 m2 32,400
razem m2 32,400
9 ST 8.2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé¢ do 1km
32,40%0,15 m3 4,860
1,45%0,12*0,50*108 m3 9,396
razem m3 14,256
10 ST 8.2. Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 19
m3 4,860
11 ST 10.2. Podioza pod kanaty z materialow sypkich o grubosei 10cm
1,25%141,40 m2 176,750
razem m2 176,750
12 ST 10.2. Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosei do 3m w gruncie
kategorii I-II - obsypka rurociggdw piaskiem
(1,25+0,6%0,60)*0,60%141,40 m3 136,592
-3,14%0,40*0,40*0,25*141,40*2 m3 -35,520
razem m3 101,072
13 ST 10.2. Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odleglo$¢ do 10m
557,753 m3 557,753
-176,75*0,10 m3 -17,675
-101,072 m3 -101,072
-35,52 m3 -35,520
razem m3 403,486
14 ST 10.2. Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
m3 403,486
15 ST 10.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemmosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-IIT
557,753-403,486 m3 154,267
razem m3 154,267
16 ST 10.2. |Nakiady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu ponad
1km samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
m-Iv
Krotnoéé = 19
m3 154,267
Roboty instalacyjne
17 ST 8.2. Plaszcz ochronny gipsowo-klejowy o grubosci 10mm na izolacji rurociagdéw o érednicy zewngtrznej ponad
108mm - demontaz, wsp. do R=0,3
1,16*54,00*2 m2 125,280
razem m2 125,280
18 ST 8.2. Izolacja rurociagdw o srednicy zewnetrznej ponad 102mm jednowarstwowa, matami z waty szklanej na
osnowie z welonu szklanego grubosci 40-50mm - demontaz, wsp. do R=0,3
m2 125,280
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Przedmiar robot Strona 3/3
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Ilosc
19 ST 8.2 Utylizacja izolacji termicznej
m3 6,000
20 ST 8.2 Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 250mm laczonego przez spawanie
m 108,000
21 ST1L. Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 273,0/400mm i grubosci $cianek rur stalowych 5,0mm
m 266,500
22 ST 11. Kolana fukowe dlugie z rur stalowych o $rednicy 273,0/400mm i grubosci cianek 5,0mm w rurociagach
sieci cieplnych z rur preizolowanych - 90st, 1,00x1,00m
szt 4,000
23 ST 11. Kolana tukowe dlugie z rur stalowych o érednicy 273,0/400mm i grubosci $cianek 5,0mm w rurociagach
siect cieplnych z rur preizolowanych - 90st, 1,00x1,50m
szt 2,000
24 ST 11. Kolana tukowe dlugie z rur stalowych o érednicy 273,0/400mm i grubosci $cianek 5,0mm w rurociagach
sieci cieplnych z rur preizolowanych - 45st
szt 2,000
25 ST 11. Kolana tukowe dhugie z rur stalowych o érednicy 273,0/400mm i grubosci scianek 5,0mm w rurociagach
sieci cieplnych z rur preizolowanych - 55st
szt 2,000
26 ST 11. Dostawa materialu. Pierscied gumowy d=400mm
szt 8,000
27 ST 11. Dostawa materialu. Piersciet gumowy d=560mm
szt 4,000
28 ST 11. Dostawa materiatu. Adapter dla rur &=400mm
szt 4,000
29 ST 11. Dostawa materialu. Maty kompensacyjne
m 132,000
30 ST 12. Proby szezelnoscei rurociagdw sieci cieplnych o srednicy nominalnej 200-600mm
m 288,000
31 ST 11. Uruchomienie sieci cieplnej o érednicy nominalnej 200-300mm
m 141,400
32 ST 12. Badanie radiologiczne spoin rur d=250mm
szt 38,000
33 ST 11. Oznakowanie tasma ostrzegawcza z tworzywa sziucznego trasy sieci ciepinej ulozonej w ziemi
m 383,000
34 ST 11. Uzupelnienie scianek z cegiel o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w éciankach na zaprawie
cementowej
0,60*1,20 m2 0,720
razem m2 0,720
35 ST 11. Rury ochronne o srednicy nominainej 600mm w izolacji antykorozyjnej
m 18,000
36 ST11. Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie
polacz 38,000




