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Nazwa obiektu: Przebudowa sieci cieplownicze] wysokoparametrowe]
2x DN 250/400
Adres obiektu Lublin sie¢ od punku ,,A” do punktu ,,B”

i numery dzialek: w nowoprojektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie
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Pl'Oj ektowat: mgr inz. Konrad Baranski
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TZ - 4112 - 087 /13 Lublin 2013-05-15

Projekty budowlano-wykonawczy przebudowy sieci cieptownicze]
wysokoparametrowej na odcinku ,,A”-,,B” w rejonie komory P 20/10 w ciggu
projekiowane] ul. Zelwerowicza w Lublinie uzgodniono (przedfuzono
uzgodnienie) z LPEC Sp. z 0.0.

Powyzsze uzgodnienie dokumentacji nie zastepuje weryfikacji
projektu przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i nie
zwalnia projektanta od pelne] odpowiedzialnosci za zaprojekiowane
rozwigzania i materialy.




Lublin 6 lipca 2009r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany sieci cieplnej wysokoparametrowej od punktu ,,A” do punktu
B” w nowoprojektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12
Pieczed Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2009-05-05

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Baranski Konrad nrewidencyjny LUB/1S/3183/02
adres zamieszkania 20-429 Lublin Orzechowskiego 22
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-05-01 do 2009-10-31
Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okrggowej
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

w7

NS
;\\/

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed Izby Oksegowej
Lubelska Okregowa Izba

e M Lublin, dnia 2009-06-15
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Pani Bakowska Joanna nrewidencyjny LUB/IS/2426/01

adres zamieszkania 20-050 Lublin m. Lipniak 10 B

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagané ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-07-01 do 2010-06-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Ckregowej
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Opinia ZUDP Lublin nr 67/2009 z dnia 28.05.2000r.
Warunki przebudowy sieci cieptownicze;]

Nr WM-12/140 40/2008 z dnia 29.02.2008r. wydane przez
LPEC Sp. z 0.0. w Lublinie

Xero uzgodnienia dokumentacji

Wypis z ewidencji gruntow

. Warunki z UM Wydzial Ochrony Srodowiska prowadzenia prac

ziemnych

Oswiadczenie projektanta zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane

Uprawnienia projektanta

8. Przynaleznosc¢ projektanta do Izby Budowlanej
CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu  Skala 1:500

2. Schemat montazowy Skala 1:500

3. Schemat sygnalizacji alarmowe] Skala 1:500

4. Profil podtuzny Skala 1:100/500

5. Szczegot skrzynka uliczna Skala 1:10



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Opinia ZUDP Lublin nr 67/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Warunki przebudowy zewnetrznej instalacji odbiorczej Nr WM-12/140 40/2008
z dnia 29.02.2008r. wydane przez LPEC Sp. z 0.0. w Lublinie

- Uzgodnienia branzowe

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy wysokoparametrowej sieci cieplowniczej od punktu ,,A” do punktu ,B” w
nowoprojektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie. Sie¢ projektowana jest na dziatkach
nr41/12;41/11; 41/4— obreb 6, ark. 1 w Lublinie.

Zakres opracowanie zawiera si¢ w granicach projektowanego pasa drogowego.
Zgodnie z wykazem wiascicieli nieruchomosci na dzien 1.04.2009r. nie wszystkie
dzialki w granicy projektowanego pasa drogowego zostaly wykupione przez Gmine
Lublin. W zwiazku z powyzszym do przebudowy projektowanej sieci, przed
rozpoczeciem prac zwiagzanych z budowa ulicy Zelwerowicza , mozna przystapi¢ po
nabyciu przez Gming Lublin dziatek znajdujacych si¢ w granicy pasa przez, ktore
przebiega projektowana sie¢, lub po uprzednim uzyskaniu zgody wilascicieli gruntu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek i projektowane zmiany

Aktualnie na omawianych dziatkach nr 41/12; 41/11; 41/4 istnieje sie¢ cieptownicza
w obudowie kanatowej. Projektowana trasa przebudowy wprowadza zmiany zwigzane
z wymiang technologii kanalowej na technologie preizolowana.
Zmiana zagospodarowania dzialek dotyczy zmiany trasy sieci cieptowniczej zwiazanej
z planowang budowa ul. Zelwerowicza z jednoczesnym uwzglednieniem wymogdw
wytrzymatosciowych dla nowoprojektowanej sieci. Ze wzgledu na zastosowanie rur
preizolowanych z sygnalizacja przewiduje si¢ do momentu przebudowy dalszego
odcinka sieci, tymczasowe umieszczenie puszki pomiarowej w skrzynce ulicznej
zlokalizowane] nad istniejacym kanatem w punkcie ,,B” bedacym wiaczeniem
projektowanej sieci do kanatu cieptowniczego.
Poza tym nie przewiduje si¢ zadnych dodatkowych widocznych znakéw na gruncie.
Obecnie na catej dlugosci projektowanej sieci z wyjatkiem $ciezki dla pieszych
wystepuje nawierzchnia trawiasta. Po wykonaniu prac budowlanych nawierzchnia
terenu zostanie przywrdcona do stanu poprzedniego.
Rodzaj 1 powierzchnie istniejgcej nawierzchni podlegajacych odtworzeniu w wyniku
przebudowy projektowanej sieci.

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [mz]

Trawnik 224

Nawierzchnia betonowa 2.3

(%)



4, Dane ogdlne

Parametry pracy sieci wynosza w sezonie grzewczym 130/60°C , w sezonie letnim
70/35°C. Cisnienie nominalne 1,6 MPa. Cisnienie statyczne w rejonie
przebudowywanej sieci w sezonie grzewczym wynosi okoto 256 m n.p.m. i
odpowiednio w sezonie letnim 235 m n.p.m.
Na trasie prowadzonych prac wystepuje uzbrojenie podziemne.
Rozpatrywany obszar nie jest narazony na wplywy wynikajace z eksploatacji
gorniczej.

5. Okreslenie oddzialywania na srodowisko

Realizacja obiektu i pézniejsza eksploatacja nie ma negatywnego wplywu i nie
powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
budowlanych. Oddzialywanie obiektu po zrealizowaniu zamyka si¢ w granicach
dziatek nr 41/12; 41/11; 41/4 przez ktére prowadzona jest trasa, bez wplywy na
dziatki inne.

Podczas prowadzenia prac nalezy stosowaé obowiazujace przepisy w_zakresie
ochrony Srodowiska.

6. Miejsce wlgczenia projektowanej sieci

Wiaczenie sieci przewidziano w punkcie ,,A” 1 punkcie ,,B” do istniejacej sieci
kanalowej zgodnie z zalgcznikiem graficznym ,.projekt zagospodarowania terenu’.
Punkty wiaczenia znajduja si¢ po obu stronach chodnika nowoprojektowanej drogi w
granicy projektowanego pasa drogowego.

7. Roboty ziemne i demontazowe

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodetg, a po
wykonaniu robot zinwentaryzowana.

Na trasie projektowanej sieci znajduje si¢ infrastruktura podziemna. Roboty ziemne
w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac re¢cznie,
w pozostatych przypadkach mechanicznie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, takze
na zachowanie warunkéw prowadzenia prac ziemnych wydanych przez UM Wydzial
Ochrony Srodowiska. Szeroko§¢ wykopu powinna uwzglednia¢ minimalne odlegtosci
miedzy przewodem powrotnym i zasilajacym, dla $rednic DN 250/400 min. 20 cm.
(dotyczy srednic plaszcza zewngtrznego). Sciany wykopu powinny by¢ odlegle o min
20 cm od zewnetrznej powierzchni plaszeza rur. Wykop powinien by¢ o ok. 10-15 cm
glebszy niz projektowany poziom zaglebienia rur. Dno wykopu powinno by¢
wykonane z wymaganym spadkiem. W miejscach wystgpowania polaczen spawanych
wykop nalezy odpowiednio powigkszyé, w celu umozliwienia prawidiowego
wykonania zlacz spawanych. W miejscach wystgpowania wykopow o glgbokosci
wiekszej niz 1m, w gruntach niespoistych nalezy wykona¢ tak zwane wykopy
skarpowe lub zabezpieczy¢ $ciany wykopu poprzez zastosowanie odpowiednich
szalunkow.

W miejscach pokrywania sie trasy nowoprojektowanej sieci z istniejacg siecig
kanalowa wykopy nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia prac demontazowych
istniejacego kanalu. W punktach tych, nalezy zdemontowac¢ kolidujace elementy



betonowe kanalu o raz w przypadku demontazu piyt przykrywajacych calkowicie
rurociagi wraz z poduszkami podpor §lizgowych. Pozostajacy kanal zamurowac
scianka 25 cm z cegly klasy 100 z jednoczesny zastosowaniem  izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Przed przystgpieniem do demontazu rurociggdw nalezy wykona¢ badania ptaszcza
ostonowego izolacji termicznej. W przypadku stwierdzenia zawartosci witokien
azbestowych w plaszczu ostonowym nalezy zastosowaé wymagania zawarte w
ponizszych rozporzadzeniach ;

-Rozporzadzenie M.G. Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 02.04.2004 , DZ.U.
04.71.649 z dnia 06.05.2004 w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania iusuwania wyrobow zawierajacych azbest.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14. 10.2005 w sprawie zasad
bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolen w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow DZ.U. 05.216.1824. z dnia 31.10.2005.

Rurociagi preizolowane uktada¢ na podsypce grubosci 10-15cm wykonanej z piasku
o granulacji 2-10um (dopuszeza si¢ wystepowanie frakcji grubszych 10-15 pm, w
ilosci nie wiekszej niz 15%). Na odcinkach, w ktorych sie¢ preizolowana przebiegac
bedzie po tracie istniejacego, a nie zdemontowanego kanatu cieplowniczego nad
elementami betonowymi nalezy wykona¢ podsypke piaskowg do wysokosci minimum
20 cm ponad elementy betonowe. W przypadku braku mozliwosci zachowania
wymaganych rzgdnych istniejacy kanal nalezy zdemontowac calkowicie,

Przed wykonaniem proby ci$nieniowej proste odcinki rurociggéw pomigdzy
polaczeniami spawanymi nalezy przysypaé piaskiem na diugosci rownej polowie
odlegtosci pomiedzy najblizszymi polaczeniami spawanymi. Warstwa zasypki w tym
przypadku powinna wynosi¢ okoto 30 cm ponad wierzch rury preizolowanej.

Rury preizolowane po wykonaniu proby cisnieniowej zasypa¢ piaskiem zgodnie z
katalogiem producenta do wysokosci 10cm ponad wierz rury. W kazdym z
powyzszych przypadkéow nalezy recznie zagesci¢ wykonane foze piaskowe. Na
ustabilizowanej zasypce nad kazdym z rurociggéw w odlegtosci 30 ¢cm nalezy ufozy¢
tadme ostrzegawcza w kolorze fioletowym oznaczajaca trase przebiegu sieci.

Przed zasypaniem wvykopu nalezy ulozy¢é poduszki kompensacyjne dla
obustronnego oblozenia rur zgodnie ze schematem montazowym.

W miejscach projektowanej nawierzchni utwardzonej wykop uzupemi¢ piaskiem,

natomiast w pozostalym terenie gruntem rodzimym. Uzupelniong zasypke nalezy

zagesci¢ mechanicznie jak nizej:

- pod jezdniami do wskaznika zaggszczenia Is> 0,98, przy czym ostatnig warstwe
okoto 0,5m do wskaznika Is> 1,

- w chodnikach i placach postojowych do wskaznika zaggszczenia Is= 0,98,

- w trawnikach do wskaznika zageszczenia Is> 0,90.

Po wykonaniu prac ziemnych teren doprowadzi¢ do odpowiedniego stanu i rodzaju
nawierzchni pierwotnej.

(953



8. Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturs

- skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie
z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

Dla wilasciwego zabezpieczenia nalezy zastosowa¢ rury dwudzielne typu AROT o
diugosciach po 1,5 m wystajace poza obrys rurociagéw preizolowanych,

-skrzyzowania z kanalizacjq telefoniczng zabezpieczy¢ w trakcie robot oraz docelowo
poprzez nafozenie rury ochronnej dwudzielnej typu AROT zgodnie z normg ZN-96
TPSA-004. :

Uwaga w przypadku wigzki przewodow zastosowac rure o wiekszej $rednicy.

W miejscu skrzyzowan rurociagi preizolowane od kanalizacji telefonicznej oddzieli¢
dwoma warstwami mat z migkkiego PE wystajacymi minimum po 0,5m poza
zewngtrzny obrys kanalizacji telefonicznej i rurociagéw preizolowanych.

- skrzyzowania z gazociagiem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501

9. Podstawowe rozwigzania techniczne

9.1.Zastosowana technologia
Sie¢ cieplownicza projektuje sie jako sie¢ preizolowang z sygnalizacja alarmowa
Brandesa. Rura przewodowa stalowa ze szwem ze stali P235TR2 wg. PN-EN 10217-1.
Dla zespotu rurowego wspdtezynnik przewodzenia Asq nie wyzszym niz 0,029 W/mK.
Zespol rurowy wg PN- EN 253:2005 wraz z aneksami.
Ksztaltki wg PN-EN 448:2005
Zespol zlacza wg PN-EN 489:2005
Dla wyrobu wymagane jest oznakowanie identyfikujace i $wiadectwo wyrobu
potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz z przepisami
Rozdziatu 4 § 15.1.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. ew.
oznakowanie znakiem CE.

9.2.  Obliczenia wytrzymatos$ciowe, dobdr srednic

W projekcie sieci cieplowniczej wykorzystano naturalna kompensacje rurociagdw.
Projektuje si¢ ukladanie rurociggdéw w uktadzie swobodnym.
W strefach kompensacyjnych nalezy zastosowa¢ poduszki kompensacyjne o grubosci
40mm w technologii Producenta. Sprawdzenie naprezen dopuszczalnych i okreslenie
dlugosci ramion kompensacji dobrano w oparciu o wykresy doboru kompensacji
naturalnej opracowanych przez firm¢ PRIM Lublin S.A. Strefy kompensacyjne wg.
schematu montazowego.

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci cieplownicze] $rednice rurociagow
pozostawiono bez zmian. W ramach typoszeregu producenta dobrano rury
preizolowane DN 250/400.

9.3. Armatura odcinajaca
Na odcinku projektowanej sieci nie projektuje si¢ armatury odcinajace;.



9.2.  Odpowietrzenia
Ze wzgledu na jednolity spadek projektowanej sieci nie projektuje sie armatury
odpowietrzajace;.

9.5. Odwodnienia
Ze wzgledu na jednolity spadek projektowanej sieci nie projektuje sie armatury
odwadniajace;.

9.6. Przejscia przez przegrody
Przejscia przez Sciany kanaldw wykonaé jako szczelne przy wykorzystaniu
pierscieni gumowych.

10. Roboty montazowe
Typowe prace spawalnicze nalezy wykonywal przy dobrej pogodzie w
temperaturze powietrza wyzszej niz 5 °C 1 przy predkosci wiatru nie przekraczajace;
5'm/s ( w przypadku koniecznosci montazu w nizszych temperaturach lub innych
warunkach atmosferycznych, nalezy ustawiaé namioty zachowujac ostroznos$é i
zabezpieczenia przeciwpozarowe). Wymagania podczas przygotowania, spawania,
kontroli 1 badania wszystkich spawéw wg wytycznych LPEC Sp. z o.0.
Nalezy przeprowadzi¢ badania nieniszczace jakosci spoin dla 100% polaczen
spawanych.
Po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania spoin, nalezy wykonaé prébe szczelnosci
rurociaggow na cisnienie 2,5 MPa.

Na etapie montazu wymagany jest pomiar kontrolny i protokoly prawidlowego
potaczenia przewoddw sygnalizacyjnych w miejscu polaczen przed zapiankowaniem i
po zapiankowaniu muf.

Sygnalizacj¢ Brandesa nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem. Dla umozliwienia
wykonywania kontrolnych pomiardéw, przez $ciane kanalu nalezy wyprowadzi¢ w
rurce ochronnej przewdd czterozytowy do skrzynki ulicznej, w ktorej zostanie
umieszczona puszka pomiarowa. Przejscie rurki ostonowej przez sciane nalezy
uszczelni¢ masa silikonowa w celu zabezpieczenia prze infiltracja wdd opadowych.
Puszke nalezy przymocowa¢ do wewnetrzne] Sciany skrzynki. Ze wzgledu na
projektowana wymiang krotkiego odcinka sieci, na ktorego trasie nie znajduja sie
zadne komory cieptownicze, lokalizacje elementdéw sygnalizacji nalezy traktowad
tymczasowo. W przypadku wymiany dalszego odcinka sieci kanalowej na sieé
preizolowana, elementy sygnalizacji nalezy przenies¢ do miejsca docelowego
montazu.

PrzejScie projektowana siecia pad pasami jezdni nalezy wykonaé w rurach
ochronnych stalowych DZxg = 610x7,1 dlugo$ci 9m izolowanych zewnetrznie
izolacjq bitumiczna typu Z02 wg. BN-76/0648-76.

Rury preizolowane w rurach ochronnych umiesci¢ na plozach dystansowych
zgodnie z zestawieniem materialowych i instrukcja montazu producenta. Plozy
rozmiesci¢ w odleglosciach co 1,8m, przy czym, przy koncach kazdej z rur
ostonowych nalezy pierscienie zamontowaé podwdjne. Na koncach rur ochronnych
nalezy zamontowac opaski termokurczliwe typu CSEM-F. (dystrybutor firma
Armatech)



Podczas montazu nalezy zabezpieczy¢ konce rur przez dostaniem si¢ do Srodka
zanieczyszczen statych.

Po wykonaniu powyzszych prob i usunigciu ewentualnych usterek rurociagi nalezy
napelni¢ zmigkczong wodg gorgca i przeprowadzi¢ probe na goraco z nadzorem przez
72 godziny.

11. Uwagi koncowe

- Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z WT WiO sieci cieplnych z rur i elementow
preizolowanych- wyd. COBRTI — INSTAL 2003 zeszyt 4 i instrukcji Dostawcy
technologii preizolowanej

- Zastosowane substancje chemiczne do izolacji polgczen powinny posiada¢ karty
charakterystyki substancji chemicznych.

- Przy organizacji i prowadzeniu robdt Kierownik Budowy powinien wykorzystac
informacje do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej i wykonywane
przez osoby posiadajace dokumenty uprawniajace do wykonywania robot.

- W przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia, kierownik Budowy
powinien dopeini¢ obowigzku wynikajacego z przepisow Prawa Budowlanego art.
22. punkt 4). ,

- Zapewni¢ nadzor inwestorski w zakresie robdt instalacyjnych

Opracowat :

mgr inz. Konrad Baranski

upr. bud. nr ewid. LUB/0051/POOS/08
do projektowania bez ograniczen

w specj. instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i ur@dze{ﬁf@vo?kan.,
. o >
ciepinych, wentylagyjnych] gazowyc.—




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres
obiektu:

Nazwa i adres
Inwestora:

Przebudowa sieci cieptowniczej wysokoparametrowe]
2xDN 250/400

Lublin sie¢ od punktu ,A” do punktu ,B”
nowoprojektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie

Gmina Miasto Lublin
Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin

Imig i nazwisko Konrad Baranski

oraz adres
projektanta:

ul. Orzechowskiego 22 20-429 Lublin

6 lipca 20009r.
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1. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2003r. poz.2016 / z
wprowadzanymi biezgcymi zmianami.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —-Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. paragraf 1 12.

- Projekt Budowlany Podstawowy

2. Cel i zakres.

Celem opracowania jest:
-dokonanie szczegdtowej analizy zakresu robot i kolejnosci wykonywania
-przewidywanie zagrozen podczas realizacji zadania dla pracownikow
wykonujacych 1 0s6b z zewnatrz
-zwrécenie uwagi na  organizacje pracy na budowie w sposéb zapewniajacy
eliminacj¢ zagrozen
~wskazanie przewidywanych zagrozen, sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow oraz $rodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

3. Czes¢ opisowa.

3.1 Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego wg kolejnoSci realizacji
poszezeg6lnych elementéw robot dla obiektu.

3.1.1. Usuniecie nawierzchni utwardzonej i ziemnej;

- ulozenie i zabezpieczenie do ponownego utozenia w przypadku

plytek i kraweznikéw chodnikowych oraz trylinki,

_usuniecie 1 wywiezienie nawierzchni asfaltowej w  migjsce skiadowania
tymezasowego dla przekazania do utylizacji tego typu odpadow,

- reczne roboty ziemne-zdjecie humusu i skladowanie w miejscu zabezpieczonym do
ponownego rozprowadzenia.

3.1.2. Wykopy re¢czne

-wykonywane na odktad w poblizu drzew, w poblizu budynkow, skarp terenowych, w
miejscu kolizji do odkrycia uzbrojenia.

1.3 Mechaniczne wykopy w miejscach poza wymienionymi w punkeie 3.1.2..

.1.4. Tymczasowe zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych i elektrycznych
oraz biezace zabezpieczenie wykopow i przejéé dla pieszych.

3.1.5. Montaz rur ochronnych.

3.1.6. Wykonanie loza piaskowego o grubosci 10 cm nad dnem wykopu i 20 cm nad
dnem kanatu.

3.1.7. Zabezpieczenie kolizji .

-
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3.1.8. Ulozenie sieci ; rur preizolowanych na plozach w rurze ochronnej oraz na
podporach tymczasowych z krawedziakoéw w wykopie : spawanie, przeswietlanie
spawow, proba szczelno$ci, mufowanie i zalewanie muf przeciwwilgociowych piankg
poliuretanowa.
3.1. 9. Zasypka sieci cieplownicze] piaskiem o grubo$ci warstwy nad rurg

10 cm z recznym zageszezaniem ubijakami drewnianymi.
. 1. 10. Ponowne utozenie plyt kanalowych.
1.11. Zasypanie wykopu:
gruntem rodzimym w przypadku wykonywania prac w pasach trawnika,
odpowiednimi materiatami wymaganymi w pasie chodnika i drogi.
.1.12. Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
.1.13. Inne nie wyszczegdlnione, ktore moga wynikngé z nieprzewidzianych
okolicznosci, a ktére powinny by¢ uzupetnione w trakeie realizacji robot.
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3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

2. 1. Istniejace sieci uzbrojenia podziemnego

2. 3. Sieci i studnie istniejace

3.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzac
zagrozenie.

Oznaczenia wykonane sg zgodnie z legendg i stuza do oznakowania na
projekcie zagospodarowania terenu do czesci graficznej planu BIOZ.
. 1. Zblizenie do pasa drogowego, roboty inne na znacznych glgbokosciach
. 2. Zblizenie do przewodow elektrycznych
3. Demontaz:
3.3.3.1 nawierzchni
3.3.3.2 rurociggow z izolacjq i kanatu wraz z usunigciem i utylizacja
3.4 Wykopy powyzej 1 m
3.5 Skladowanie elementéw preizolowanych na placu budowy

-~

.3.6. Przechowywanie materiatow do izolacji i polgczen
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3. 4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz
miejsca i czasu ich wystepowania.

3.4.1. Zagrozenia dla 0sob z zewnatrz.
Wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnoscei przysypaniu ziemia lub upadku do wykopu.

3.4, 2. Zagrozenia dla wykonujacych roboty.

Uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne, ktore uniemozliwiajg wiasciwg ogdlng

organizacj¢ stanowisk pracy i odpowiednie zagospodarowanie terenu
budowy ze wzgledu na ciagi piesze,.

Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajace;




- 7 rozbiorki istniejacych sieci kanatowych ( Demontaz rur wraz z izolacja-respirabilne
widkna )
- 7 przyczyn wyzszego rzedu np. warunki techniczne i atmosferyczne
- z nieuwagi witasnej pracownikow
- 7 naglego niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia lub osfabienia sprawnosci z
jakichkolwiek przyczyn

- 7z zaniedban zasad bezpieczenstwa przy zabezpieczeniu $cian wykopow lub
skarpowania.

- podczas prac zwigzanych z mufowaniem  potaczefi piankq poliuretanowa-
wymagane zabezpieczenie ochronne w trakcie mufowania.( ochrona oczu, ciala)
- podezas docinania rur preizolowanych bez dokladnego zdjecia warstwy pianki
poliuretanowe]

3.4.3 . 0ddzialywanie na srodowisko.

Podczas realizacji robdt zachowac¢ ostrozno$é przy zblizaniu sig do drzew, ktore
powinny pozosta¢. Rozbiorke istniejacych rur z izolacjg prowadzic zgodnie z wydang
Decyzja 08S8.V.7639/310/2006 z dnia 15.02.2007 pozwalajacg na wytwarzanie
odpadéw w trakcie wykonywania prac budowlano-remontowych sieci
cieplowniczych. Wytworzone odpady z demontazu wprowadzic zgodnie z zasadami
gospodarki odpadami w Spétce. Punkt 6 Decyzji zobowigzuje do ewidencjonowania
odpadow wytworzonych zgodnie ze wzorami okreslonymi przez Ministra Srodowiska.

Elementy preizolowane wykonane beda przy zastosowaniu bezfreonowego systemu
spieniania.
Realizacja sieci nie ma negatywnego oddzialywania na stan $rodowiska .

3. 5. Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do pracy wymagany jest instruktaz stanowiskowy  oraz
szkolenie 0sob kierujacych pracownikami wg programu zawartego w zalaczniku do
DZ7.U..05.216.1824.

3.5.1 W ramach instruktazu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy, zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonych
stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz bezpiecznego
wykonywania pracy.

3.5.2 Instruktaz stanowisk przeprowadza osoba kierujaca  pracownikami,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

3. 6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym
niebezpieczenstwom  wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych —w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie.

3.6.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé odpowiednie zagospodarowanie

terenu budowy poprzez rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzgdzen

technicznych, skladowisk materiatow, drog komunikacyjnych, stref



bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru oraz pomieszczen socjalnych
i sanitarnych. W procesie przygotowania i realizacji budowy uczestnicy procesu
budowlanego wspotdzialajg ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. 6. 2. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz, stosownie do zakresu
obowiazkow. Odpowiadaja za organizacj¢ pracy, szkolenia stanowiskowe,
zapewnienie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczenie terenu robot,
oznakowanie znakami ostrzegawczymi dla 0séb z zewnatrz i pracownikow.

Na istniejacym projekcie zagospodarowania terenu nanie$¢ oznaczenia graficzne i
cy frowe w kélkach wedlug legendy w punkcie 3.3

Opracowal:

mgr inz. Konrad Baranski

upr. bud. nr ewid. LUB/0051/POOS/08
do projektowania bez ograniczen /'/
w specj. instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzei wod<kdn.,
cieplnych, wew@@% az vn_"ch/




ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH

Sie¢ wysokich parametrow w nowoprojektowane] ul. Zelwerowiczaj od punkitu "A" do punkiu "B"

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE | Charakterystyka | jed. | ilos¢
’ Rura preiz. pojedyncza prosta st.cz. ze szwem z DN 250/400  |=12m ot 20
sygn. w HDPE
, ; "
5 Rura preiz. pojedyncza prosta st.cz. ze szwem z DN 250/400 dorniar - 26.5
sygn. w HDPE
3 tuk dla rur preiz. pojedynczych st.cz. ze szwem z DN 250/400 Kat 90 st 1m x 1m ot 4
sygn. w HDPE
4 tuk dla rur preiz. pojedynczych st.cz. ze szwem z DN 250/400 Kat 90 st 1m x 1,5m ot 5
sygn. w HDPE
tuk dla rur preiz. pojedynczych st.cz. ze szwem z
5 DN 250/400 Kat 45 st 2m x 1m szt. 2
sygn. w HDPE
5 tuk dla rur preiz. pojedynczych st.cz. ze szwem z DN 250/400 Kat 55 st 2m x 1m ot 5
sygn. w HDPE
7 llzolacje polgczen z mufg zgrzewang elekirycznie DN 250/400 szt 34
8 |Rekaw konczacy dia rur preiz. DN 250/400 szt. 4
9 |Pierscien gumowy DN 400 szt. 8
10 [Pierscien gumowy DN 560 szt. 4
11 |Adapter dla rur DN 400 DN 560 L=1,5m szt. 4
Strefy kompensacyjne
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Charakterystyka jed. ilosc
12 |Maty kompensacyjne dla rur Dia rur 2x DN 250/400 m 132
Zestawienie elementéw sygnalizacji alarmowej
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Charakterystyka jed. ilos¢
13 |Puszka pomiarowa BS-MD szt 1
14 |bacznik BS-RFA szt 2
15 |Przewdd BS-SL 2 m
16 |Przewdd BS-SL4 m 8
17 |Lacznik BS-QU szt 68
18 {Koszulka BS-SRA szt 68

14




19 |Podszymka szt 68
Zestawienie elementéw dodatkowych

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Charakterystyka jed. ilosc
20 |Plozy dystansowe E/H~4szt/1szt wys. 41mm kpl 32
21 |Opaska termokurczliwa typ CSEM-F-760/270-600 szt 8
22 |Skrzynka Zeliwna hydrotec typ 3583/1953 szt 1
23 |Podstawa betonowa skrzyki ulicznej szt 1
24 Taéma znacznikowa m 310
25 |Rura stal. ochronna w izolacji vantykorozyjnej Dzxg 610x7,1; L=9m szt 4

15




Lublin, dnia 28 .05.2009 r.

ZUDP Nr 67 /2009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Zelwerowicza
Zleceniodawca : Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»1ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Metgiewska 38B

Data wplywu zlecenia :20.01.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j.

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.01.2009 1 22.05.2009 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przylaczami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji Swietlnej i elementéw sygnalizacji
swietlnej ; sieci: telekomunikacyjnej, gazowej, cieptowniczej, wodociagowej;
energetycznych linii kablowych NN, SN i o$wietleniowych dla projektowanej ulicy

Zelwerowicza w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecia.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z MPWiIK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto, ZG w Lublinie, LPEC w Lublinie, TP SA w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziata Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W miejscach skrzyzowania z isiniejaca kanalizacja telefoniczng TP przejscie wykona¢ zgodnie z

norma ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.

. ZG w Lublinie uzgadnia na warunkach podanych w pismie TE/ 4074/ 017/ 2008 z dn.26.08.2008 ,

ktérego kopia stanowi zatacznik nr. 1 do niniejszej opinii ZUDP.

. W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roznic sig

od wartoéci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestyciji
ul. Wieniawska 14
e e 20-071 Lublin

ZARZAD - SEKRETARIAT

ul. Pulawska 28 o [ &6
tel 081741 25 10 e e s .
iax 081 741 01 38 NR-4113-024/08

Lublin 29.02.2008r.
POGOTOWIE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3

tel. 081 993

tel./fax 081 740 79 39 WARUNK!

[ BSEUG! KLIENTA Przebudowy sieci cieplowniczej

te! 081 741 02 81 Nr WM-12 /140 40/ 2008

DZIAL STRATEGI!H | ROZWOJU

ul Pulawska 28

tel 0Bt 741 00 72

w 382, 384, 319

RZECZNIK PRASOWY Na podstawie koncepcji budowy ulicy Zelwerowicza w Lu_blinie podajemy warunki
ul. Pulawska 28 przebudowy sieci cieplowniczej 205250 w pasie drogowym projektowanej ulicy.
tel./lax 0B1 740 24 63

DZIAL SIEC A. Wnioskedawca:
ul. Pulawska 28

(€081 74035 11 Urzad Miasta Lublin Wydziat Inwestycji 20-071 Lublin ul, Wieniawska 14
DZiAt EKSPLOATACU
ul. Pulawska 28

tel 081 741 00 72 B. Informacje dotyczgce obiektu:

v 929,332 B.1. Lokalizacja obiektu: bez zmian.

DZIAL LOGISTYK] B.2. Lokalizacja weziow cieplnych: zgodnie ze stanem istniejgcym.

ul. Pulawska 28 B.3. Dane dotyczace obiektow: zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowe

tel.fax 081 741 04 57 B.4. Moc cieplna zaméwiona: bez Zmian.

MAGAZYN

:2; Ce’_a;‘;?s”;ga C. Granica wilasnosci: sje¢ cieplownicza zlokalizowana w rejonie projektowanej budowy
ulicy Zelwerowicza.

OODZIAL TRANSPORTU

ul. Ceramiczna 3
el. 081 747 44 78
el. 081 747 12 29

D. Granica eksploatacji: jw.

E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach
JZIAL. PLANOWANIA

NADZORU ROBOT E.1. M'a}k.synjalna temperatura wody sieciowej: zima 130/60°C, lato 70135
il Pulawska 28 E.2. Cisnienie dyspozycyjne:
el. 081741 99 72 Rzedne linii cisnien w komorze P-20/10 (140 40);
W sezonie grzewczym

i??&:&f;%?mcmy statyczne (zasilenie z EC- Lw) 256,0 m n.p.m.
j’-ﬁ%‘ ;’;& %? 52 W przewodzie zasilajgcym ok. 256,9 m n.p.m.
T W przewodzie powrotnym ok. 2434 m n.p.m,
ERWIS CIEPLOMIERZY W sezonie letnim
'lﬁﬁ;z’gfﬂg 2o statycznego (zasilenie z EC- MT) 2350 m n.p.m.

W przewodzie zasilajgcym ok. 251, Tmn.pm.
ERWIS POMP W przewodzie powrotnym ok. 233,0m n.p.m.
55225&;;2” Wartosci  rzednych  finji cisSnien podano na podstawie obliczen hydraulicznych do
I /fax 081 748 35 a3 opracowanego na sezon 2007/2008 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianom

w miare wylgczenia i przylaczania do m.s.c. odbiorcéw Oraz zmiany rejondw zasilania.

A
WM-12/14040/2008 %



F. Wymogi dotyczace sieci i przyigcza cieplnego

F.1.
F.2.
F.3.
F.4.

F.5.

F.6.

F.7.

Miejsce wigczenia: nie dotyczy.

W miejscu wigczenia: nie dotyczy.

Srednica sieci i przytaczy: pozostawic bez zmian .

Siec i przytacza:

- wykonac w technologii z rur preizolowanych, zastosowac rury z sygnalizacjg alarmowg —
system ,BRANDES” {projeki winien zawiera¢ schemat montazowy | zestawienie elementow
niezbednych do wykonania instalagji),

- zabezpieczy¢ poprzeczne pizejécia rurociggoéw cieptowniczych pod projektowanymi
jezdniami poprzez ulczenie sieci w rurach ostonowych,

- wszystkie komory, odgailezienia iwydluzki zlokalizowaé pod terenami zielonymi pasa
drogowego.

Przebudowac sie¢ cieplownicza 20250 w zakresie pasa drogowego (zaznaczono na

zatgczonej mapie)

Wszystkie rurociagi cieplownicze podlegajace przebudowie zlokalizowaé poza terenem

prywatnym. '

Przewidzie¢ rezerwe terenowg na rozbudowe sieci cieplowniczej, w pasie zieleni wzdiuz

projektowanej ulicy.

Koncepcje przebudowy sieci ciepfowniczej wraz z przekrojami poprzecznymi pasa
drogowego z zaznaczeniem lokalizacji sieci uzgodnic¢ z naszg Spotka.

- Szczegolowy zakres i rozwigzania projektowe zostang ustalone z projektantem na biezaco.

G. Wymogi dotyczace wezla cieplnego — nie dotyczy

H. Pomiar ciepta — nie dotyczy

I. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania — nie dotyczy

J. Wymogi formalne

J.1.

J.2.

J.3.

J.4.

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentacji. Projekty przedkiadane do uzgodnienia
powinny posiada¢ komplet obliczen cieplnych, hydraulicznych i wytrzymalosciowych (sieci
cieplne). Zaproponowane rozwiazania przebudowy winny zapewni¢ jak najkrotsze
przerwy w dostawie ciepia.

Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Otrzymuia:
1.x Adresat

1 x NR4,

ala



LUBELSKIE BR i
ERNERGETVRI CIEFLMEJ
Spoika z ograniczong odpowiedzialnoseia
DZiAL STRATEGH | ROZWOJIU

NR -4112-149/09 Lublin 2009-07-20.

Projekt = budowlany  wykonawczy  przebudowy  sieci
cieptowniczej 20250 na odcinku ,A” - ,B” w projektowanej
ul. Zelwerowicza w Lublinie uzgodniono z LPEC Sp. z 0.0.

Za strone obliczeniowg i techniczng uzgodnionego projekiu
odpowiada projektant.

Diziat Strategii | Rozwoju
Kierowrnik

AL
mgr el G-r:zegs?} Oleksy

e



TZ-4112-087/13 - Lublin 2013-05-15

Projekty budowlano-wykonawczy przebudowy sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej na odcinku ,,A”-,,B” w rejonie komory P 20/10 w ciggu

projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie uzgodniono (przedtuzono
uzgodnienie) z LPEC Sp. z o.0.

Powyzsze uzgodnienie dokumentacji nie zastepuje weryfikacji
projektu przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i nie

zwalnia projektanta od petnej odpowiedzialno$ci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty.




N YEL oL, il AR It
WYKAZ WEASCICIELT NIERUCHOMOSCI
Lp. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA I Nr o] NF | pow.dziatki |
Nr JEDN | adres zamieszkania, siedziba | ARK | DzZIAtkI | Nomenklatura prawna |
| | |
1 KEPOWICZ MIROSLAW WIKTOR/KAZIMIERZ HELENA 1 41/7 0.0147 ha
G.773-1 20-706 LUBLIN UL. POWST.STYCZNIOWEGO 87 w POBL.UL.PADEREWSKIEGO
431010066: WSPOLWLASCICIEL udz: 1/2 1 41/8 0.0365 ha
KEPOWICZ ZDZIStAW WALDEMAR/KAZIMIERZ HELENA W POBL.UL.PADEREWSKIEGO
20-706 LUBLIN UL. KRUKA MICHALA 19 1 41/10 0.0094 ha
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/2 W POBL.UL.PADEREWSKIEGO
AN2563/07
AN727/02
GKN.GT.LUBLIN-6572/00
GN.I1.7724/4-5/07
KW 259846
2 LUSZCIKT MARTANNA/MICHAL AMNA i, 43711 (.127G ha
G.E26-1 70543 LUBLIN UL, RYIFDRONKI 11 m 33 W OPORL UL CHGINY  aNT727,/02
431010066: wtASCICIEL GKIM.GT.LUSLIN-6572/00
1GM.7221-77/06/09
Kw 28004
3 GMINA LUBLIN 1 41/12 0.6709 ha
G.626-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 W POBL.UL.CHOINY AN727/02
431010066: WEASCICIEL GKN.GT.LUBLIN-6572/00
) UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW IGM.7221-77/06/09
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 Kw 28004
ZARZADCA
4 GMINA LUBLIN 1 41/4 3.5963 ha
G.630-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL.PADEREWSKIEGO GN.GT.LUBLIN-7340/02
431010066: WEASCICIEL Kw 197373

UM-WYDZIAt DROG I MOSTOW
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14
ZARZADCA
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Urzad Miasta Lublin A

# Y
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Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Ochrony Srodowiska
ul. Krakowskie Przedmiescie 72, 20-076 Lublin, tel.: +48 81 466 2600, fax: +48 81 466 2601, e-mail: srodowisko@Iublin.eu

08.0Z.1.7632/W-17/09 Lublin, 2009-04-24

LUBPOL S. C.
ul. Orzechowskiego 22
20 — 429 Lublin

Odpowiadajac na pismo przedstawiam ponizej warunki, jakie nalezy spelni¢
podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przebudowa sieci cieplownicze] w rejonie
nowoprojektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie:

1. Ze wzgledu na liczne kolizje 1 bliskie sasiedztwo drzew oraz krzewéw (wigkszosci brak na
mapie do celéw projektowych!) wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie pod statym
nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych. O powotaniu
inspektora nalezy pisemnie powiadomi¢ tut. Wydzial przynajmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem prac.

. Odleglo$¢ krawedzi wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 2 m od pni drzew 1 0,5 m od krzewow.

. W przypadku bezposrednich kolizji i wigkszych zblizen niz okreslone w pkt 2 kolidujace z
inwestycja drzewa i krzewy przesadzi¢ po uzyskaniu zgody wiadciciela terenu i stosownego
zezwolenia w Wydziale Ochrony Srodowiska.

4. Podczas wykonywania rob6t nie wolno uszkodzi¢ korzeni drzew i krzewow. Korzenie
stabilizujace o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawi¢ i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

5. Na czas trwania rob6t pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. W obrebie rzutu koron drzew i w poblizu krzew6w nie wolno odklada¢ ziemi pochodzacej z

wykopu.

LY b

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne
straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich prowadzenia.
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Do wiadomosci:
1. Wydziat Gospodarki Komunalnej UM
2. A a
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