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Zasuwa koğnierzowa typu E2, kr·tka, DN 80, np. HAWLE nr kat. 4700E2

Zaw·r napowietrzajŃco-odpowietrzajŃcy 2-stopniowy DN80, z zaworem roboczym, np. Hawle nr kat. 98352
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Oznaczenia:
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4
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ĞaŒcuch uszczelniajŃcy np. firmy TYCO

   STUDNIA Ï  1200

33

AA

przekr·j  A-Aprzekr·j  pionowy

201,99

cementowa marki 10
ŜwieŨa zaprawa

zagňszczona do Is=0,97
podsypka wyr·wnawcza z piasku

K1200ŧ/1060
KrŃg Ũelbetowy z dnem

                Beton B20
podpora pod zasuwň

chudy Beton B10 - 8cm
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1. ĞŃczenie krňg·w na uszczelki STEINHOFF SD

o katalog firmy ZWB "TRYKACZ".
3. G·rny krŃg naleŨy zam·wiĺ bez felca.

2. Elementy prefabrykowane przyjňto w oparciu

Uwagi:

203,99

K1200ŧ/1000
KrŃg Ũelbetowy

Uwaga nr 3

            h=6cm 
pierŜcieŒ wyr·wnawczy

wğaz Ũeliwny Dn600 klasy D400 
pokrywa z zamkniňciem zatrzaskowym

1,0+0,5kg/m
Maxseal Foundation

na uszczelkň
poğŃczenie krňg·w 

Ũeliwo DN 300Ũeliwo DN 300

203,89

4 Uniwersalna opaska do nawiercania, odejŜcie koğnierzowe DN 300 - DN 80 , np. HAWLE nr kat.  3510
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