PRZEKRCJ POSADOWIENIA RURY

zasypka z piasku nienormowego zagrnszczona ) .
warstwami do uzyskania Is+0,97 SP W proj. chodniku POSADOWIENIE RUR W OBSYPCE
' WBUDOWANEJ W GEOTKANINIE SEPARACYJNEJ

zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego

zagnszczona warstwami co 15 cm do uzyskania
parametr -w sziUTnych do gruntu rodzimego

Uwagi:
1. Na podsypke i obsypke stosowac¢ wylgcznie grunt przyjety do obliczen statycznych
(a okreslony w tabeli wymiardéw), zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia
systematycznie kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).
2. Utrzymacé w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szerokosé wykopu
wynikajaca z rozktadu naprezen w elemencie nosnym uktadu -osrodku gruntowym.
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Tabela wymiarow:

Nr DN Symbol ( rodzaj) a b gn\fvp:trgerﬁgtu Is

przekroju (mm) rury (cm) (€m) | Jtozenia rury %
Zeliwo

1 300 sferoidalne 15 120 G1 97

Grupa gruntu w strefie utozenia rury ( na wysokoscia+Dz+b):
G1A- kruszywo tamane o frakcji0+31,5mm o uziarnieniu ciagtym

(tzn. réwnomiernie stopniowanym) Maksymalne,K dopuszczalne
wielkosci ziaren obsypkiizasypki stykajace] sie bezposrednio z rura: TEMAT: Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej
dla rury DN <300mm 10mm w ul.Zelwerowicza w Lublinie
3 0 0+ 6 0 0 m m _’I 5 m m Funkcja Nazwisko i Imie Nr upraw. Data Podpis
700-1000mm 20mm PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Bakowski 295/L.b/2000 | 05.2009 \
OPRACOWAL mgr inz. Katarzyna Gajewska | —---mmes 05.2009
. >1000 m m . -25mm . . . SPRAWDZIE: mgr inz. Romuald Tarfowski 2762/Lb/75 | 05.2009 Zi
G1- piasek gruby lub érednio b. dobrym uziarnieniu (d=dgo/dq10>5) " _ N,
i zawartoscifrakcji pylastejiilastej «<5% cechujgcy sie po TRESCRYSUNKU 8
zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego =35° SZCZEGOL POSADOWIENIA RUR W WYKOPIE Ska‘g/s

G2- piasek gruby lub éredniréwnoziarnisty, piasek drobny i pylasty.




