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* Warunki techniczne wod-kan w zwku z budow ulicy Zelwerowicza na odcinku od
ul. Poligonowej do ul. Choiny znak TRK/5004-13400

* Warunki techniczne umieszczenia w pasie drogowym Zalwerowicza sieci
kanalizacji sanitarnej znak TRK/5004-134-1/2008.

* Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projekto® Lublin nr 67/2009.

* Oswiadczenie projektanta.

» Kopia uprawnié budowlanych projektanta.

» Zaswiadczenie o przynataasci projektanta do Izby kynieréw Budownictwa.

* Pismo MPWIK znak TRT/5001/280/09 z dnia 29-07-2p®dhiajgce wanaosé
warunkéw technicznych oraz uzgadn@g niniejsz dokumentaej projektow;.

. Wykaz rysunkow.

* Plan sytuacyjno-wysokciowy cz.1 1:500 Ark. 1/12

* Plan sytuacyjno-wysokciowy cz.2 1:500 Ark. 2/12

» Profil sieci wodocigowej 1:500/100 Ark. 3/12
» Szczegot komory zasuw KZ - konstrukcja 1:25 Arkd.2/

» Szczegot komory zasuw KZ1 - konstrukcja 1:25 A5

» Szczegot komory zasuw KZ - technologia 1:50 Ark.26/

» Szczegot komory zasuw KZ1 - technologia 1:50 ArR27

» Szczegot posadowienia rur w wykopie b/s Ark. 8/12
» Zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia b/s Ark. 9/12
* Podhkczenie hydrantu b/s Ark. 10/12
» Szczegot bloku oporowego 1:10 Ark. 11/12
» Szczegot studni odpowietraag] W7 1:20 Ark. 12/12
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4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

4.1. Przedmiot opracowania

Przebudowa sieci wodagjowej w ul. Zelwerowicza w Lublinie w zazku z budow ulicy:
odc. W5-W8, DN30@eliwo, wyptycenie, po trasie
odc. W1-W2, DN30Geliwo, zmiana trasy
odc. Wk-Wr, DN20@eliwo, wyptycenie, cgsciowa zmiana trasy

4.2. Podstawa opracowania
* Warunki techniczne wod-kan w zazku z budow ulicy Zelwerowicza na odcinku
od ul. Poligonowej do ul. Choiny znak TRK/5004-13208.
 Warunki techniczne umieszczenia w pasie drogowym Zdlwerowicza sieci
kanalizacji sanitarnej znak TRK/5004-134-1/2008.
* Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektow#®] Lublin nr 67/2009.

4.3. Zataczniki
* Dokumenty wymienione w pkt. 4.2.
» Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanegasigopdrogowym
» Uprawnienia do projektowania
e Zaswiadczenie o przynataosci do LOIIB w Lublinie
» Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Podstawa opracowania

Dokumenty wyszczegodlnione w pkt. 4.2. i 4.3.

Pomiary uzupetniage w terenie

Analiza dokumentacji Archiwum Technicznego MPWIK. m.0. Lublin

Projekt budowlano-wykonawczy wodagu opracowany w marcu 2007 roku przez
PW ,Sanitgaz” , projektant mgrin R.S. Czop pod tytutem ,Aktualizacja projektu
budowlano-wykonawczego sieci wodggowej w rejonie poligonu na os. Czechdéw
w ulicach: Poligonowej, Zelwerowicza i KoncertowejLublinie. Sie€ wodocagowa

— Il etap”

» Normy i przepisy obowzujace w budownictwie.

VVVY

5.2. Cel i zakres opracowania
W zwiazku z budow ulicy Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. IB@nowej
do ul. Choiny zaszta konieczito przebudowy wodoggu kolidupcego z projektowan
jezdnik. Zgodnie z warunkami technicznymi MPWIiK Sp. z alokonano analizy zagiien
istniejacego uzbrojenia pod projektowanymi drogami orazbelkolizyjnego usytuowania
wzgledem elementéw zagospodarowania pasa drogowego.er8aono konieczrid
przebudowy sieci wodagjiowej na nagpujacych odcinkach:
» odc. W5-W8, DN30@eliwo, wyptycenie, po trasie
» odc. W1-W2, DN30Geliwo, zmiana trasy
» odc. Wk-Wr, DN20Qzeliwo, wyptycenie, cgsciowa zmiana trasy
Na pozostatych odcinkach wodgg znajdugcy Sk w granicach opracowania,
posadowiony jest na normatywnycllgbkasciach, tj.przykrycie wahasiod 1,6m do 2,5 m.

5.3. Dlugosé sieci i materiaty do budowy wodocigu

Sie¢ wodochagowa nalezy wykon& z rur i ksztattek zeliwa sferoidalnego na&iienie
PN 10 (1,0 MPa), érednicy Dn 200 i Dn 300 np. firmy Buderus GUSS Ginbliektore
zaproponowane elementy uzbrojenia wodgginp. zasuwy firmy Hawle wygtuja tylko na
cisnienie PN 16, w tych przypadkach nalezastosowé kotnierze specjalne, aby poky
bosy kotnierz rury z kotnierzem armatury na PN16eWza rur § pokryte warstwy cementu
hutniczego, zabezpieczenie zeitvmne rur z zeliwa sferoidalnego stanowi powioka
cynkowa (ok. 200g cynku/m2). Dodatkowo rura jedtezpieczona warstwbitumu. Takie
zabezpieczenie jest zgodne z DIN 30674 cz. 3. Ayatastosowa rury zgodnie z PN-EN
545 : 2005 ,Rury , ksztaltki i wypoganie zzeliwa sferoidalnego oraz ichamza do
rurociagdw wodnych — Wymagania i metody batla

W zakres rzeczowy robot afych projektem i specyfikagjwchodzi:

» Sie¢ wodocagowaDn 200 (zeliwo sferoidalne)o diugaci L= 137,80 moraz
Dn 300 (zeliwo sferoidalne)o dtugdci L= 230,35 m .

5.4. Miejsce wigczenia

Polkczenie projektowanego wodagu z istniejca siech w ul. Zelwerowiczavykona
za pomog tukow dwukielichowychzeliwnych np. firmy TYCO. Wiczenia do istniece]
sieci dokonaw punktach W1, W2, Wk, Wr, W5 oraz W8.

5.5. Trasa przewodow, kolejnd¢ realizacji

Projektowana site wodochgowa zostata |ekalizowana poza pasem drogowym
ul. Zelwerowiczaj po trasie zblbnej do istniejcej sieci. Przewiduje sirealizacg sieci
wodochgowej jednoetapowo.
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Sposob zapewnieniaagtosci dostawy wody wykonawca uzgodni z Wydziatem TSW —
MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie.

5.6. Armatura

Stosowd armatug na cénienie 1,0 MPa, a w sytuacji gdy u producenta goyge tylko
w wersji na dnienie 1,6 MPa (Hawle) nalg zastosowa armatue o lepszych
wiasciwosciach wytrzymatéciowych, tj. PN16.

Na rurocagach dla sterowania pracsieci w komorach zainstalowaneda zasuwy
klinowe z mgkkim uszczelnieniem np. firmy HAWLE typu E nr katD0O o srednicy
DN300 — 2 szt.

W punkcie W7 zaprojektowano studnielbetowa dn 1,2m, w ktorej zlokalizowano
armatue odpowietrzajca wg wymaga MPWIK (zawor napowietrzago-odpowietrzajcy
2-stopniowy DN80, z zaworem roboczym, np. Hawlekat. 9835 i zasuwa kotnierzowa
typu E2, Dn 80, np. HAWLE nr kat. 4700E2).

Hydranty keda zainstalowane na odgateniach od ruroagu gtdwnego DN 300 i
DN200mm. Zastosowano hydrantyeliwvne nadziemne sztywne DN80mm, h=1,5m,
gtebokas¢ zabudowy RD1500, zabezpieczone przed kradziody np. firmy Hawle typu E
Nr kat. 5053 H4. Odlegké pomidzy hydrantami nie przekracza 150m, ale ich lokaia
jest adekwatna do miejsc zainstalowania na przelydanej sieci (w wgkszaci
przypadkow kdzie to tylko przebudowa wysoémiowa — wyptycenie).

W czasie zasypywania hydrantow riglevokét otworu odwodnieniowego wykoéa
obsypk z pospétki w iléci 0,1n?, co zapewni odwodnienie hydrantu. Hydranty
posadowione dxlaca blokach podporowych.

Na podhczeniu kadego hydrantu dmlzie zainstalowana zasuwa klinowa kotnierzowa o
srednicy DN 80 mm. Do kalej zasuwy w gruncie zainstaloévabudowe teleskopow do
zasuw i skrzynk sztywry. Teren wokét skrzynek ulicznych do zasuw o powdbrd 1nf
wybrukowa — prefabrykat betonowy.

Do budowy mog by¢ zastosowane materiaty innych producentéw o tyamysh
parametrach hydraulicznych i funkcjonalnych.

5.7. Montaz sieci wodocagowych
Rury xda taczone:

» w kielichach na odcinkach prostych z uszczaitandard

» w kielichach na zalamaniach z uszcaelkotwiaca (zabezpieczeniem przed

przesungciem)

» kotnierzowo przy podiczeniach armatury

Wodochkg z zeliwa sferoidalnego ze wzglu na niebezpiecastwo uszkodzenia otuliny
zewretrznej rur musi by uktadany na catej dlugoi na spgu (dnie) pozbawionym kamieni.
Rury musz przylega& do spgu na catej swojej diugoi. Nalezry tylko poszerzéa (trzyma
otwarte) okolice kielichow. Rury mniejszyéhednic nominalnych magby¢ opuszczane do
wykopow kcznie, dlasrednic wekszych potrzebneaspodnagniki (koparki lub dwigi).
Bezpdrednio przed rozpogeziem montau rur zeliwnych naley je starannie wycZgic i
usura¢ ewentualne zanieczyszczenia oraz nacieki farbyedPmontaem naley koniec
bosy, szczegoOlnie w okolicy sfazowanego néa, posmarowa cienko srodkiem
paslizgowym i wskpnie wprowadzi do kielicha tak daleko, aby dotykat centrycznie
uszczelki TYTON. Osiegczonych rur lub ksztattki powinny 2e¢ w jednej osi. Przy
pomocy przyborow montawych wsuré¢ koniec bosy tak daleko do kielicha, pierwsza
kreska znakowania nie ¢izie widoczna. Zaleca ¢sistosowanie wycznie smarow
wskazanych przez producenta.

Montaz rur i ksztaltek wykonywé& zgodnie z instrukgj monta&u dostarczom od
producenta. Rury z ktérych wykonanydzie wodocig winny posiada swiadectwo
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zgodndci z wymogami normy, wydane przez kontrdechniczia i zawierajce wyniki
bada materiatu. W rejonie skrzgpwan z innym uzbrojeniem wykopy wykonywaecznie.

5.8. Posadowienie rurocaigow

Przewody sieci wodoagowej oraz przyczy ukladé w uprzednio przygotowanym
wykopie, wykonanym zgodnie z nogmPN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodoaigowych i kanalizacyjnych”. @Gbokas¢ posadowienia winna by godna

z profilem zadczonym z czsci rysunkowej opracowania, a przebieg zgodny z dagoa
przez ZUD Lublin tras.

Zaprojektowano podsygk rurochgu do wysokéci 20 cm oraz obsygk zasypk do
wysokasci 30 cm ponad wierzch rury z piaskednioziarnistego zagzczonego warstwami
o0 wsk&niku zagszczenia 1s=0,97. Pozostakysoka¢ wykopdw do poziomu podbudowy
jezdni (chodnika) naley zasypé piaskiemsrednioziarnistym (w terenie zielonym gruntem
rodzimym) zagszczonym warstwami o wskaiku zagszczenia I1s=1,00 (w strefie
podbudowy jezdni, podjazdéw i wjazdow do posespzow chodnikach). Szczegotowe
rozwiazania zgodnie z rysunkierr

5.9. Wykopy

Wykopy wykonyw& jako waskoprzestrzenne oscianach pionowych umocnionych

mechanicznie, a w miejscach kolizgcenie. Obudowa wykopéw powinna upliavia¢ jej

podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Zaprojektowano obudogvz ptyt wykopowych. Zaleca sistosowanie do umacniandaian

wykopdw szalunkdw inwentaryzowanych wielokrotneggtku - np.:

* Obudowa szalunkowgcian wykopow — produkcji PP-U ,Wykopy — Serwis” .$po.0.
Wronki

* Ptyty wykopowe PW-261 i PW-131 produkcji ZREMB wl8&o Kujawskim.

» Piyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudert) - dystrybutor ,Budosprg”
Sp. z 0.0. w Bytomiu.

* Obudowa szalunkowsian wykopow-producent:PP-U Wykopy-Serwis Sp.zo.0. Wronki.

e Szalunki do wykopéw ziemnych typu ,ZREMB” produkgdREMB TRADING Sp. z
0.0. W Midzyrzecu Podlaskim.

Dodatkowe, szczeg6towe informacje w tym zakresiezmaouzyska u producenta lub

dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowej:

.Nowe metody wykonywania umocnionych wykopow liniget” - Energopol, Warszawa.

~Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW am z uyciem klatek

stel&zowych” - Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszad982r.

Jednoczénie dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w
uktadzie poziomym.

Zachowé& naley szczegdla ostraznos¢ przy wykonywaniu wykopow wzdiu
istniejacego  uzbrojenia. Obudowa wykopdédw powinna ¢ byodnoszona wraz z
wykonywaniem zaggzczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed zoEniem s¢ gruntu
zagszczanego. Decydige znaczenie na wytrzymato (nosnos¢) rur ma sposob
wbudowania i zagszczenia zasypki i obsypki. Wskak zag:szczenia zasypki winien by
potwierdzony przez uprawnionego geologa.

Roboty ziemne i budowlano - moatave prowadz z zachowaniem warunkdéw zawartych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie warunkéw BHP
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. NipéZ. 401).
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5.10.Zabezpieczenie istnigjcego uzbrojenia

W obrbie istniegcego uzbrojenia podziemnego wykopy uglewykonywa recznie.
Propozycje wykonania zabezpieczenia istimefjo uzbrojenia na czas przebudowy sieci
wodochgowej przedstawiono na rysunku nr 9/9.

Kable elektryczne i telefoniczne najezabezpieczy na state specjala do tych celow,
dwudzielry rura z PP (np. produkcji ELPLAST - Jasthie Zdr¢j) lub dwudziela rura np.
firmy AROT A 83, A 110 i A 160. Na czas wykonywanizabezpieczenia kabla
elektrycznego nafy wytaczye napkcie w tym kablu — zabezpieczenie kabla przedstawia
rysunek nr 9.

5.11. Bloki oporowe na zatamaniach.

Zaprojektowano bloki oporowe (wg BN-81/9192-05) zdamaniach podakem 45°,
47° 1 51° dla ruroeigébw DN 300 mm. Bloki natey wykona z betonu B-20 o geometrii wg
rysunku szczegoétowego. Przed obetonowaniem rumgyawina¢ paskiem z geowtokniny
o0 tacznej grubéci ~1,0cm. Wykop pod wodogg w miejscu lokalizacji bloku oporowego,
od gkbokasci posadowienia bloku, natg wykonywa wytacznie sposobemecznym. Na
zadanie MPWIK zaprojektowano rowriel bloki oporowe przy zatamaniach pionowych o
kacie 22,5°.

5.12. Czes¢ konstrukcyjna.

Z uwagi na fakt, 4 niniejszy projekt jest projektem przebudowy isfmego
wodochgu, w zakresie &#ci konstrukcyjnej (np. warunki gruntowo-wodne, Zeroe
studni, itp.) oparto sina projekcie podstawowym tego wodggti opracowanym w marcu
2007 roku przez PW ,Sanitgaz” , projektant mge.irR.S. Czop. Istnigce studnie
wymagaj przebudowy w nowe lokalizacje (niewiele odbiegajod obecnych), zachowygj
swoje pierwotne funkcje techniczne i kontrukcyjne.

5.13. Poskgpowanie z istniepcymi elementami naziemnymi, likwidowanymi
ruroci ggami i komorami.

Pozostajce w rejonie okgtym modernizag naziemne elementy uzbrojenia
wodochgowego nalgy dostosowéa do projektowanej niwelety drogi (wtaz do komory,D4
dwa hydranty).

Przebudowywane odcinki sieci wodagowej, po odiczeniu, nalgy pozostawé w
gruncie, zamulag rury. Uzbrojenie komor i whlazy studzienne nglezdemontowa i
przekaza MPWiIK. Przebudowywane komory nalerozebré do gkbokasci 1,0 m, reszt
zasypé piaskiem, zagszczajc go warstwami.

Komore F (oznaczenia wg proj. pierwotnego) rgl@rzebudowé, przenoszc w nowe
miejsce (nowe oznaczenie KZ — odga¢nie i odpowietrzenie sieci). Komorasuw wraz z
odwodnieniem D2a natg przebudowé& w tym samym miejscu, podnaegzo 2,5 m (nowe
oznaczenie KZ1). Dno studni odwodnieniowej OW3 aalpodnigé o 60 cm i wykon&a
odprowadzenie wody do projektowanej kanalizacjizdeewej kanatem DN 150 GRP (wg
proj. kanalizacji deszczowe)).

Likwidacje przewodow naley prowadzé pod nadzorem MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie.

5.14. Proby, ptukanie i dezynfekcja

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci polaczen nalery przeprowad# proke
cisnieniowo-hydraulicza na ckénienie 1,5 razy wiksze od dnienia roboczego, (nie mniej
niz 1,0MPa). Préb przeprowadzi po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z
podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym. Y&tkze zhcza powinny b§ odkryte dla
sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przeciekORrzykcza przed oddaniem do
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eksploatacji natey doktadnie przeptuka czysta wod, przy szybkéci przeptywu
zapewniagjcej wyptukanie wszystkich zanieczyszfize

Dezynfekcje przeprowadzivody chlorowan, zawierajica co najmniej 50 mg Gldm® przy
czasie kontaktu wynoseym 24 godziny dawkag roztwor srodka dezynfekugcego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Po przeprowadzenerydfekcji przewod naky
ponownie przeptuka czyst woda i dokona& analizy bakteriologicznej, ktér nalery
udokumentowa

Przed zasypaniem pragizy naley wykona inwentaryzagj geodezyja.

5.15.0znakowanie trasy

Sie¢ oraz przyhcza wodocigowe oznakowa tasma ostrzegawczo-lokalizacynPE o
szerokdci 20 cm, z zatopianwkiadka metalowa. Tasme utozy¢ 30 cm nad wodoggiem.
Ponadto na trasie wodagu naley umiesci¢ tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia
na przewodach. Tablice orientacyjne dla projektohnzasuw umigi¢ na istniegcych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych akip( zgodnie z PN-86/B-09700).

6. ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Projektowana sie wodocagowa oddziatuje na otoczenie tylko w ¢le dziatek, przez
ktére przechodg czyli pasa drogowego ul. Zelwerowicza.

7. UWAGI KO NCOWE

Na zagcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnikiazy uzysk& zgod:
Wydzialu Drég i Mostow U.M. Lublin zgade 2z przepisami zawartymi
w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Przed przysipieniem do robét powiadokiz wyprzedzeniem 7-dniowym
MPWIK Lublin i uzytkownikéw uzbrojenia znajdagego st w obrebie wykonywanej
inwestycji. Po wykonaniu teren doprowagdo stanu pierwotnego.

Na okres robét naky wykona projekt organizacji ruchu i uzgodngo w
Wydziale Drég i Mostow U.M. Lublin.

Wszystkie prace ziemne prowadzone w pabtrzew i krzewdw nalgy wykonywa recznie
bez uycia sprztu mechanicznego. Po zalazeniu prac naly dokon& renowacii
trawnikOw poprzez posianie nowej trawy. O wykonapiowyzszego obowizku naley
pisemnie powiadonmiWOS, ktérego przedstawiciel dokona ich odbioru.

Wykonanie sieci wodoaggowej i przyhczy prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych” cz$¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Po wykonaniu sieci i przytzy a przed ich zasypaniem, nalevykona inwentaryzagj
geodezyjn. Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem lggah odbiorowi
technicznemu przez przedstawiciela MPWIK Lublin beondci inwestora i wykonawcy.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowaneipoy posiadéd wymagane atesty i
odpowiadé obowikzujacym normom.

Roboty budowlane wykonywazgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obpuycymi
normami.
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