8. INFORMACJA BIOZ.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. wagpe informa-
cji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia — Dz.U.2003.120.1126 z dnia p@di 2003r.

Obiekt : przebudowa sieci wodociggowe)
Adres : ul. Zelwerowiczaw Lublinie
Inwestor :  Gmina Miasto Lublin
Projektant : mgr inz. Piotr Bakowski

Zakres robot i kolejnos¢ ich realizaciji.

W trakcie realizacji robot natg:

» wykona wykopy pod sié wodocihgows i studzienki wodogigowe
» dokon& montau rur wodocagowych w wykopie

» dokon& montau elementow studni i armatury

» przeprowad# préby czsciowe i kaacowe wodocigow

» zasypa wykopy i odtworzy teren

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» zabudowa mieszkalna i gospodarcza

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bioz.

kable energetyczne, telefoniczne

kanalizacja telefoniczna

istniejgce gazoggi

istniejgce wodocigi

istniejgcy kanat sanitarny

istniegcy kanat deszczowy
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

roboty zwizane z wykonaniem wykopow oeokasci ponad 1,5m
roboty zwizane z wykonaniem studzienek i komor woggoivych
roboty zwizane z monteem ckzkich elementéw uzbrojenia
skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem

prace w pasach drogowych istamjch ulic

WSKAZANIE SPOSOBU SZKOLENIA PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

YVVVVY

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad bhgloknech

W hastpujacych przepisach:

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. z 6.02.2003r. w zghe bezpiec#stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdny
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia. z 20.09.2001r. w zakrbszpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997rsprawie ogolnych
przepisoéw bezpiechstwa i higieny pracy — prace szczegolnie niebezpiec

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Ze wzgkdu na wykonywanie prac ziemnych w pasie drogowym wykopy ayakabez-
pieczy przed dosfpem osob postronnych.

W trakcie prowadzenia robot teren najeodpowiednio oznakowa zapewnt przegcia i
przejazdy.

Organizacja stanowisk pracy powinna zapewrspetnienie wymagaprzepisow i zasad
BHP.

Stosowaé narzdzia i sprzt w petni sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Srodki ochrony osobistej powinny Bysprawne i prawidtowe dla wykonywanej czynno-
SCi.

Zapewné nalezyty tad i porzdek na stanowiskach pracy oraz @wach i drogach ewa-
kuacyjnych.

Na budowie musi znajdowssic zawsze wymagana 6 drabin dla pionowej komunika-
cji w wykopach.
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