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Kosztorys ofertowy

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

Strona 2/3

Nr

Nr 8T

Opis robot

Jm

Tlosé

Cena

Wartosé

Roboty ziemne

ST-5.1.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwnimmym

0,370

8T-5.2.

Wykopy o glebokosci do 2,50m i szerokoscei 1,0-2,0m, wykonywane w
gruncie kategorii ITI-I'V o $cianach zabezpieczonych obudows OW WRONKI
Krotnosé = 0,8

1.066,450

ST-5.2.

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o écianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym, wykopy o
glebokosei do 3,0m grunt kategorii I-IV

Krotnosé = 0,2

1.066,450

ST-5.2.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad -
pojemnosé tyzki 0,25m3, grunt kategorii III-IV - poszerzenie na studnie i
komory

Krotnos¢ = 0,8

26,200

ST-5.2.

Wykopy liniowe o szerokosci 1,6-2,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym, wykopy o
glgbokoscei do 3,0m grunt kategorii INI-I'V

Krotnos¢ =0,2

26,200

ST-5.2.

Pelne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruncie suchym pionowych scian wykopdw liniowych o szerokosci do Im i
glebokosel do 3m w gruncie kategorii III-IV

57,400

ST-5.2.

Pelne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruncie suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m -
dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokoéci wykopu przy glebokosei do 3mw
gruncie kategorii I-IV

Krotnos¢ =2

B

57,400

ST-5.2.

Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 20em

384,510

ST-5.2.

Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
glebokosei do 3m w gruncie kategorii I-IT - obsypka rurociagdw piaskiem

209,556

10

ST-5.2.

Zasypywanie wykopdw linjowych o $cianach pionowych szerokosei 0,8-1,5m i
giebokoscei do 3m w gruncie kategorii I-II - zasypka rurociggow piaskiem

&l B8

233,329

11

ST-5.2.

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
glebokosei do 3m w gruncie kategorii III-IV - zasypka gruntem rodzimym

500,295

12

ST-5.2.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
uroblu samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3,
grunt kategorii 1-111

B

566,155

13

ST-5.2.

Naklady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglodoi
transportu ponad 1km samochodami samowytadowozymi na odlegloéc ponad
1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii ITI-['V

Krotnos¢ =9

566,155

Roboty instalacyjne

14

ST-5.3.

Podioza betonowe z betonu B-10 o grubosei 10cm - pod studnig

4,844

15

ST-5.3.

Komora odpowietrzenia w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych
aczonych na uszczelke o érednicy 1200mm i glebokosci 3m, z wlazem
zatrzaskowym na pierscieniu Wyrownawczym

szt

1,000

16

ST-5.3.

Komora odpowietrzenia w gotowym wykopie z krggow zelbetowych o
Srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni

0,5m

-2,000

17

ST-5.3.

Komora zasuw w gotowym wykopie z kregéw Zelbetowych taczonych na
uszczelke, o srednicy 1600mm i glebokosci 3m, z wlazem zatrzaskowym na
pierscieniu wyrdwnawczym

szt

1,000

18

ST-5.3.

Komora zasuw w gotowym wykopie z kregéw Zelbetowych o érednicy
1500mm - za kazde 0,5m réznicy giebokosei studni

0,5m

-2,000

19

ST-5.3.

Podtoza betonowe o grubosci 10cm - B-10

6,900

20

ST-5.3.

Reczne przygotowanie zbrojenia z pretow o srednicy 8-14mm, dla konstrukcji
prostych

0,180

21

ST-5.3.

Montaz zbrojenia taw fundamentowych z pretow o érednicy powyzej 8 do
14mm

0,030

22

§T-5.3.

Montaz zbrojenia $cian plaskich z pretdéw o srednicy powyzej 8 do 14mm

0,100

23

8T-5.3.

Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropow plaskich z pretow o Srednicy
powyzej 8 dol4mm

0,050

24

ST-5.3.

Deskowanie gcian prostych, blokow oporowych o wysokosei 3m

27,000

25

ST-5.3.

Deskowanie stropéw

6,160

26

ST-5.3.

Uk}adanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w fawach
fundamentowych i blokach oporowych - beton B-25

1,540

27

ST-5.3.

Ukladanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w écianach prostych -
beton B-25

3,312

28

ST-5.3.

Uk}adanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w stropach - beton B-25

1,047

29

ST-5.3.

Powtloka izolacyjna dwuwarstwowa, poziomych powierzchni betonowych i
zelbetowych, z lepiku asfaltowego na zimno

6,160

30

§T-5.3.

Powtloka izolacyjna dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i
murowanych, z lepiku asfaltowego na zimno

B BBl B BIBR

22,000

31

ST-5.3.

Wiaz zeliwny ciezki z zamknigciem ryglowym klasy C250 o srednicy 600mm

2,000

32

ST-5.3.

Luki dwukielichowe f-my TYCO, o $rednicy 200mm, lub réwnowazne

2,000
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Kosztorys ofertowy Strona 3/3
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

Nr Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢ Cena Wartosé

33 ST-5.3. | Luki dwukielichowe f-my TYCO, o $rednicy 300mm, lub réwnowazne szt 6,000

34 ST-5.3. {Kolana 90st dwukielichowe fmy TYCO, o srednicy 300mm, lub réwnowazne | szt 1,000

35 8T-5.3. |Rury z zeliwa sferoidalnego kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm {aczone | m 136,800
na uszezelki kauczukowe

36 8T-5.3. |Rury z zeliwa sferoidalnego kielichowe o srednicy nominalnej 300mm laczone | m 129,500
na uszezelki kauczukowe

37 ST-53. |Tréjnik kolnierzowy zredukowany HAWLE, o érednicy 200/80mm, nr kat. szt 2,000
510 lub rownowazny

38 ST-5.3. | Trojnik kolierzowy zredukowany HAWLE, o $rednicy 300/80mm, nr kat szt 2,000
510 lub rownazny

39 ST-5.3. |Kohierz specjalny HAWLE, o $rednicy 200mm, nr kat. 7602 lub réwnowainy | szt 4,000

40 ST-5.3. |Kohierz specjalny HAWLE, o $rednicy 300mm, nr kat. 7602 lub réwnowazny | szt 4,000

41 8T-5.3. |Krociec komierzowy HAWLE, o Srednicy 80mm, or kat. 530 lub réwnowazny | szt 4,000

42 ST-5.3. |Uniwersalna opaska do nawiercania z odejsciem koirzowym HAWLE, szt 1,000
d=300/80mm, nr kat. 3510 lub réwnowazna

43 ST-5.3. |Zasuwa kolnierzowa, krétka, typu E2, HAWLE, d=80mm, nr kat. 4700E2 lub | kpl 1,000
réwnowazna

44 8T-53. | Zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy 2-stopniowy d=80mm, z zaworem kpl 1,000
roboczym, HAWLE, nr kat. 9835 lub réwnowazny

45 8T-5.3. |Zasuwy kohierzowe HAWLE bez obudowy montowane w komorach, o kpl 2,000
$rednicy 300mm, or kat. 4000 lub réwnowazne

46 S§T-5.3. | Demontaz i ponowny montaz odwadniakow i zasuw Zeliwnych o $rednicach kpl 1,000
nominalnych 100mm rurociagéw sieci wodociggowych

47 ST-5.3. |Hydranty pozarowe nadziemne sztywne HAWLE, o srednicy 80mm, nr kat. kpl 4,000
5051H4 lub rownowazne

48 ST-5.3. |Dostawa i montaz fancucha uszczelniajacego d=300mm fmy TYCO lub szt 6,000
réwnowaznego

49 ST-5.3. | Wykonanie roznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci m3 4,524
do 1,5m3 - bloki oporowe i stupki pod zasuwy z betonu B-20

50 ST-53. |[Oznakowanie ta$ma ostrzegawczo-lokalizacyjng z tworzywa sztucznego trasy m 362,000
gazociagu ulozonego w ziemi

51 8T-5.3. |Zabruk z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cmna| m2 8,000
podsypce cemerntowo-piaskowej

52 ST-5.3. |Oznakowanie na shupku betonowym zasuw wodociagowych kpl 8,000
Roboty demontazowe

53 ST-5.1. |Demontaz wlazéw zeliwnych o ciezarze do 130kg szt 2,000

54 S8T-5.1. |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych m3 1,041

55 ST-5.1. | Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o srednicy nominalnej 300mm - w szt 2,000
komorach

56 ST-5.1. | Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominainej 80mm kpl 4,000

57 ST-5.1. | Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pier§cieniem odcigzajacym | kpl 1,000
i wlazem dla komin6éw o érednicy 120cm

58 ST-5.1. | Demontaz kominéw wiazowych z krggow betonowych o srednicy 120cm m 1,000

59 ST-5.1. |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - strop komory m3 1,248
Zasuw

60 8T-5.1. |Zasypanie komor zasuw piaskiem z ubiciem warstwami co 15cm wraz z m3 14,212
dostawa piasku

Razem




Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor
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Przedmiar robot
Budowa ulicy Zelwerowicza - wodociagi
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Przedmiar robot Strona 2/4
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
Nr NrST Podstawa, opis robdt Jm Tlos¢
Roboty ziemne
1 ST-5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0,12+0,11+0,14 km 0,370
razem km 0,370
2 S§T-5.2. ‘Wykopy o giebokosci do 2,50m i szerokoéei 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii III-IV o $cianach
zabezpieczonych obudowg OW WRONKI
Krotnosé = 0,8
W5-KZ1 23,38+26,08+26,51+23,27+24,98 m3 124,220
KZ1-We 44,24 m3 44,240
W6-W7  12,3246,73+9,09+10,60 m3 38,740
W7-W8 34,3+20,33+20,07+20,09+26,10+21,05 m3 141,940
WI1-KZ 146,94 m3 146,940
KZ-W2 23,92+9,13+37,88+50,18+8,57 m3 129,680
Wk-W3  83,7142,40 m3 86,110
W3-W4 95,10 m3 95,100
W4-Wr  108,42+151,06 m3 259,480
razem m3 1.066,450
3 S§T-5.2. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o §cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
Yopata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosdci do 3,0m grunt kategorii ITI-IV
Krotnosc = 0,2
m3 1.066,450
4 ST-5.2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemno$é tyzki 0,25m3,
grunt kategorii III-IV - poszerzenie na studnie i komory
Krotnosé = 0,8
KZ1 3,60*1,60*2,60 m3 14,976
W7 2,00%1,00%2,30 m3 4,600
KZ 2,40%1,20%2,30 m3 6,624
razem | m3 26,200
5 ST-5.2. Wykopy liniowe o szerokosci 1,6-2,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
topaty lub wyciagiem recznym, wykopy o glgbokosei do 3,0m grunt kategorii ITI-IV
Krotnosc = 0,2
m3 26,200
6 ST-5.2. Pelne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych $cian
wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii HI-IV
KZ1 (3,60+1,60)*2*2,60 m2 27,040
W7 (2,00+1,00)*2*2,30 m2 13,800
K7 (2,40+1,20)*2*2,30 m2 16,560
razem m2 57,400
7 ST-5.2. Pelne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych §cian
wykop6w linjowych o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy glebokosci
do 3m w gruncie kategorii I-IV
Krotnos¢ =2
m2 57,400
8 ST-5.2. Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 20cm
d=200mm 138,00*1,00 m?2 138,000
d=300mm (120,00-3,20-1,40+110,50-1,80)*1,10 m2 246,510
razem | m2 384,510
9 ST-5.2. Zasypywanie wykopow lintowych o écianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie
kategorii I-II - obsypka rurociagdw piaskiem
d=200mm 138,00%1,00%0,55 m3 75,900
-3,14%0,24*0,24*0,25*138,00 m3 -6,240
d=300mm (120,00-3,20-1,40+110,50-1,80)*1,10%0,65 m3 160,232
-3,14%0,34*0,34*0,25%224,10 m3 -20,336
razem m3 209,556
10 ST-5.2. Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosei do 3m w gruncie
kategorii I-II - zasypka rurociagéw piaskiem
chodnik 146,91+23,92+9,13 m3 179,960
-(66,60+1,60)*1,10*(0,20+0,65) m3 -63,767
-3,14*1,80*1,80*0,25%2,05 m3 -5,214
83,71+151,06%0,5 m3 159,240
-(19,70+23,70)*1,00*(0,20+0,65) m3 -36,890
razem m3 233,329
11 ST-5.2. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosei do 3m w gruncie
kategorii III-IV - zasypka gruntem rodzimym
teren zielony 1066,45-179,96-159,2 m3 727,290
-(120,00-4,60)*1,10%(0,20+0,55) m3 -95,205
-3,20%2,60%2,40-3,14*1,40%1,40*0,25%2,05 m3 -23,122
-(110,50-66,60-1,60-1,80)*1,10%(0,20+0,65) m3 -37,868
-(137,80-19,70-23,70)*1,00%(0,20+0,55) m3 -70,800
razem m3 500,295
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Przedmiar robot Strona 3/4
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tosé
12 ST-5.2. Roboty zienme wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o
pojemnodci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-II1
1066,45 m3 1.066,450
-500,295 m3 -500,295
razem | m3 566,155
13 ST-5.2. Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-I'V
Krotnosé =9
m3 566,155
Roboty instalacyjne
14 ST-5.3. Podtoza betonowe z betonu B-10 o grubosdci 10cm - pod studnig
komora-odpowietrzenie 3,14*1,60*1,60%0,25 m2 2,010
komora zasuw K7  3,14*1,90%1,90%0,25 m2 2,834
razem m2 4,844
15 ST-5.3. Komora odpowietrzenia w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych taczonych na uszezelke o $rednicy
1200mm i glgbokosci 3m, z wlazem zatrzaskowym na piercieniu wyrownawczym
szt 1,000
16 ST-5.3. Komora odpowietrzenia w gotowym wykopie z kregdw zelbetowych o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m
réznicy glebokosci studni
0,5m -2,000
17 ST-5.3. Komora zasuw w gotowym wykopie z kregow Zelbetowych taczonych na uszezelke, o Srednicy 1600mm i
glebokosci 3m, z wlazem zatrzaskowym na pierscieniu wyréwnawczym
szt 1,000
18 ST-5.3. Komora zasuw w gotowym wykopie z kregow zelbetowych o srednicy 1500mm - za kazde 0,5m roznicy
glebokodci studni
0,5m -2,000
19 8T-5.3. Podtoza betonowe o grubosci 10cm - B-10
3,00%2,30 m2 6,900
razem m2 6,900
20 §T-5.3. Reczne przygotowanie zbrojenia z pretow o srednicy 8-14mm, dla konstrukeji prostych
t 0,180
21 S§T-5.3. Montaz zbrojenia faw fundamentowych z pretow o srednicy powyzej 8 do 14mm
t 0,030
22 S§T-5.3. Montaz zbrojenia scian plaskich z pretéw o srednicy powyzej 8 do 14mm
t 0,100
23 ST-5.3. Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw plaskich z pretow o Srednicy powyzej 8 dol4mm
t 0,050
24 ST-5.3. Deskowanie $cian prostych, blokow oporowych o wysokosei 3m
(2,80+2,20+3,20+2,60)*2,50 m2 27,000
razem m2 27,000
25 ST-5.3. Deskowanie stropow
2,80%2,20 m2 6,160
razem m2 6,160
26 ST-5.3. Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w fawach fundamentowych i biokach oporowych -
beton B-25
2,80%2,20%0,25 m3 1,540
razem | m3 1,540
27 ST-5.3. Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w $cianach prostych - beton B-25
(2,80*0,20*2+1,80%0,20*2)*1,80 m3 3,312
razem m3 3,312
28 ST-5.3. Uk}adanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w stropach - beton B-25
2,80%2,20%0,17 m3 1,047
razem m3 1,047
29 ST-5.3. Powtloka izolacyjna dwuwarstwowa, poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych, z lepiku
asfaltowego na zimno
2,80%2,20 m2 6,160
razem m2 6,160
30 ST-5.3. Powtoka izolacyjna dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych 1 murowanych, z lepiku
asfaltowego na zimno
(2,80+2,20)*2%2,20 m2 22,000
razem m2 22,000
31 ST-5.3. Wiaz zeliwny ciezki z zamknigciem ryglowym klasy C250 o érednicy 600mm
sz 2,000
32 ST-5.3. Fuki dwukielichowe f-my TYCO, o srednicy 200mm, lub réwnowazne
szt 2,000
33 ST-5.3. Fuki dwukielichowe f-my TYCO, o rednicy 300mm, lub réwnowaine
szt 6,000
34 ST-5.3. Kolana 90st dwukielichowe f-my TYCO, o $rednicy 300mum, lub réwnowazne
szt 1,000
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Przedmiar rob6t Strona 4/4
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
Nr Nr ST Podstawa, opis robdt Jm Ilos¢
35 ST-5.3. Rury z zeliwa sferoidalnego kielichowe o srednicy nominalnej 200mm faczone na uszczelki kauczukowe
m 136,800
36 ST-5.3. Rury z zeliwa sferoidalnego kielichowe o srednicy nominalnej 300mm faczone na uszczelki kauczukowe
m 129,500
37 ST-5.3. Trdjnik kolierzowy zredukowany HAWLE, o srednicy 200/80mm, ar kat. 510 lub rownowazny
szt 2,000
38 S§T-5.3. Trojnik kolierzowy zredukowany HAWLE, o $rednicy 300/80mm, nr kat 510 lub réwnazny
szt 2,000
39 §T-5.3. Kokmierz specjalny HAWLE, o érednicy 200mm, nr kat. 7602 lub réwnowazny
szt 4,000
40 ST-5.3. Koierz specjalny HAWLE, o srednicy 300mm, ar kat. 7602 lub réwnowazny
szt 4,000
41 ST-5.3. Kréciec kolnierzowy HAWLE, o drednicy 80mm, nr kat. 530 lub réwnowazny
szt 4,000
42 ST-5.3. Uniwersalna opaska do nawiercania z odgjSciem kolirzowym HAWLE, d=300/80mm, nr kat. 3510 lub
réwnowazna
szt 1,000
43 ST-5.3. Zasuwa konierzowa, krotka, typu E2, HAWLE, d=80mm, nr kat. 4700E2 lub réownowazna
kpl 1,000
44 ST-5.3. Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy 2-stopniowy d=80mm, z zaworem roboczym, HAWLE, nr kat.
9835 lub rownowazny
kpl 1,000
45 ST-5.3. Zasuwy kolnierzowe HAWLE bez obudowy montowane w komorach, o srednicy 300mm, nr kat. 4000 tub
réwnowazne
kpl 2,000
46 ST-5.3. Demontaz i ponowny montaz odwadniakéw i zasuw Zeliwnych o srednicach nominalnych 100mm
rurociagow sieci wodociggowych
kpl 1,000
47 ST-5.3. Hydranty pozarowe nadziemmne sztywne HAWLE, o $rednicy 80mm, or kat. 5051H4 lub réwnowazne
kpl 4,000
48 ST-5.3. Dostawa i montaz tancucha uszezelniajacego d=300mm f-my TYCO lub rownowaznego
szt 6,000
49 ST-5.3. Wykonanie roéznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5m3 - bloki oporowe i
stupki pod zasuwy z betonu B-20
1,00%0,60%0,60*6 m3 2,160
1,20%0,70%0,70*4 m3 2,352
0,20%0,20*0,30 m3 0,012
razem m3 4,524
50 ST-5.3. Oznakowanie tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z tworzywa sztucznego trasy gazociggu ulozonego w ziemi
m 362,000
51 ST-5.3. Zabruk z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosei 6cm na podsypee
cementowo-piaskowej
m?2 8,000
52 ST-5.3. Oznakowanie na stupku betonowym zasuw wodociagowych
kpl 3,000
Roboty demontazowe
53 ST-5.1. Demontaz wiazéw zeliwnych o cigzarze do 130kg
szt 2,000
54 ST-5.1. Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
2,80%2,20%0,15-3,14*0,60%0,60%0,25%0,15%2 m3 0,839
(2,80+1,80)*2%0,20%0,11 m3 0,202
razem m3 1,041
55 ST-5.1. Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy nominalnej 300mm - w komorach
szt 2,000
56 ST-5.1. Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
kpl 4,000
57 ST-5.1. Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odciazajacym i wiazem dla kominéw o
$rednicy 120cm
kpl 1,000
58 ST-5.1. Demontaz kominow wiazowych z kregéw betonowych o srednicy 120cm
m 1,000
59 ST-5.1. Rozbidrka elementdw konstrukeiji betonowych zbrojonych - strop komory zasuw
3,20%2,60*0,15 m3 1,248
razem m3 1,248
60 ST-5.1. Zasypanie komor zasuw piaskiem z ubiciem warstwami co 15¢m wraz z dostawa piasku
2,80%2,20%2,30 m3 14,168
3,14*0,16*0,16*0,25%2,20 m3 0,044
razem m3 14,212




