BLOKI OPOROWE NA ZMIANIE KIERUNKU TRASY PRZEWODU DN300
| Skala 1:10
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TABELA WYMIAROW
Kat zatam.| df. L wys.H |szer.B |szer.b
30°-33° | 100 60 60 20 | bt iy
45°-51° | 120 70 70 20 bot -

UWAGI:

1. Bloki nalezy opisrac o pionowa $ciane wykopu przy nienaruszonej
strukturze gruntu w innych przypadkach szczeling pomiedzy blokiem
a nienaruszona sciana wykopu wypsetni¢ betonem.

2. Rure nalezy odizolowaé od betonu np. geowtoknina,

3. Lokalizacja i ilo$¢ blokéw wg czesci technologiczne).
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TEMAT: Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowe]
w ul.Zelwerowicza w Lublinie |

Funkcja Nazwisko | Imig Nr upraw. Data

PROJEKTOWAL mgr inZ. Piotr Bakowski 295/1.b/2000 | 05.2009

OPRACOWAL mgrinz. Katarzyna Gajewska 05.2009

SPRAWDZIL: mgr inz. Romuald Tartowski 2762/Lb/75 |05.2009
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TRESC RYSUNKU:

SZCZEGOL BLOKU OPOROWEGO
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