
8. INFORMACJA BIOZ.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informa-
cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia – Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

Obiekt : przebudowa sieci wodociągowej 
Adres : ul. Zelwerowicza w Lublinie
Inwestor : Gmina Miasto Lublin
Projektant : mgr inż. Piotr Bąkowski

Zakres robót i kolejność ich realizacji.

W trakcie realizacji robót należy:
� wykonać wykopy pod sieć wodociągową i studzienki wodociągowe
� dokonać montażu rur wodociągowych w wykopie
� dokonać montażu elementów studni i armatury
� przeprowadzić próby częściowe i końcowe wodociągów
� zasypać wykopy i odtworzyć teren                  
  
Wykaz istniejących obiektów budowlanych
� zabudowa mieszkalna i gospodarcza

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

bioz.
� kable energetyczne, telefoniczne
� kanalizacja telefoniczna
� istniejące gazociągi
� istniejące wodociągi
� istniejący kanał sanitarny 
� istniejący kanał deszczowy 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

� roboty związane z wykonaniem wykopów o głębokości ponad 1,5m
� roboty związane z wykonaniem studzienek i komór wodociągowych
� roboty związane z montażem ciężkich elementów uzbrojenia
� skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
� prace w pasach drogowych istniejących ulic

WSKAZANIE SPOSOBU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad bhp określonych
w następujących przepisach:
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. z 6.02.2003r. w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia. z 20.09.2001r. w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych.

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. wsprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – prace szczególnie niebezpieczne.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

� Ze względu na wykonywanie prac ziemnych w pasie drogowym wykopy należy zabez-
pieczyć przed dostępem osób postronnych.

� W trakcie prowadzenia robót teren należy odpowiednio oznakować, zapewnić przejścia i
przejazdy.

� Organizacja stanowisk pracy powinna zapewniać spełnienie wymagań przepisów i zasad
BHP.

� Stosować narzędzia i sprzęt w pełni sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem.
� Środki ochrony osobistej powinny być sprawne i prawidłowe dla wykonywanej czynno-
ści.

� Zapewnić należyty ład i porządek na stanowiskach pracy oraz dojściach i drogach ewa-
kuacyjnych.

� Na budowie musi znajdować się zawsze wymagana ilość drabin dla pionowej komunika-
cji w wykopach.
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