e Zdjac¢ gérna czes¢ korpusu studni

o Wymurowac¢ z bloczkow $ciany boczne wsparte na
dolnej czg¢sci korpusu o wysokosci jak na rysunku

e Ustawi¢ na wymurowanych §cianach gorna czgs¢
korpusu z demontazu na spoinie betonowej

o Wymieni¢ i wyregulowac¢ rame i pokrywe studni

P-2 . . . .
km 1+171.00 dostosowujac do rzednej projektowane;j
Erde e Zamonftowac pOKl'yWQ WeanU‘znq
Fledn Drabinka
21500 L=2,5m
21400 .
213.00 ) %I:
21200 54 <
2100 -
Rzedne niwelety g E § § § 2 E g §
Rzedne terenu ; g § ; § § § E é
Rzedne dna studni g
Odlegtosé od osi 8 88 g g § g g g

INWESTYCJA:

PROEXT BUDOMANY — WKONAKCZY
budowy ulicy Zelwerowicza w Lublinie

Plan sytuacyjny, skala 1:200
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STADIUM OPRACOWANIA:

PROEKT BUDOMLANY - WHONAKLZY

BRANZA:
BRANZA | TELEKOMUNIKAC YiMA
TYTUL RYSUNKU: NR.RYS.
Przekrdj w km. drogi 14171 32
SKALA:

Dostosowanie studni do rzedne] projektowanej
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