SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZWIAZKU Z BUDOWA
ULICY ZELWEROWICZA W LUBLINIE, NA ODCINKU
OD UL. POLIGONOWEJ DO UL. CHOINY.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych oraz telekomunikacyjne;j
kanalizacji kablowej wykonywanej przy budowie ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul.
Poligonowej do ul. Choiny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot przy przebudowie kablowych linii telekomunikacyjnych
wykonywanych przy budowie ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul.
Choiny.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty omoéwione w SST maja zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej
do ul. Choiny.

Zakres robot obejmuje:

- Budowg 4-otworowej kanalizacji z rur PCW 110/3,0, - dtugos¢ trasowa 32,5 m, zakres 130 motw

- Zaglebienie 6-otworowej kanalizacji z rur PCW 110/3,0, - dfugos¢ trasowa 43 m, zakres 258 motw

- Zabezpieczenie 8-otworowej kanalizacji. rurami A 120 PS pod projektowanym skrzyzowaniem
- dlugos¢ trasowa 6 m, zakres 48 motw

- Zabezpieczenie kanalizacji pod jezdniami fawa z pianobetonu o tacznej di. trasowej 65m

- Budowg studni kablowej typu SKMP3 1 kpl
- Wymiang studni kablowej na typu SKMP3 1 kpl
- Budowg studni kablowych typu SKR2 2 kpl
- Podniesienie studni kablowej typu SK12 2 szt
- Podniesienie studni kablowej typu SK12 Warszawski 4 szt
- Demontaz kanalizacji 4-otworowej 33m
- Demontaz studni kablowej typu SK2 1 szt
- Demontaz studni kablowej typu SK12 Warszawski 1 szt
- Podniesienie wlazu studni kablowe;. 1 szt
- Wymiang ramy i pokrywy studni kablowej typu cigzkiego 7 szt
- Montaz pokryw wewngtrznych 11 szt
- Montaz drabinek 9 szt
- Przebudowg kabli teletechnicznych:
Dlugos¢
Typ kabla instalacyjna km x para
[m]
XzZTKMXpw 2x2x0,5 79,0 0,158
XzTKMXpw 10x4x0,5 38,0 0,760
XzZTKMXpw 100x4x0,5 150,0 30,000
RAZEM 267,0 30,918




1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, migdzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciaggow kanalizacji kablowe;.

1.4.5. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i
polaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebna liczbg otworéw
kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;j.

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnica kablowa.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcja wsporcza
do montazu glowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.12. Sie¢ miedzycentralowa - czg$¢ linii miejscowej obejmujaca linie taczace centrale telefoniczne
w jednym miescie.

1.4.13. Sie¢ abonencka - czg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.14. Sie¢ magistralna - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Lacze - zestaw przewodow i1 urzadzen migdzy centralami, centrala a aparatem abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para zyl kablowych lub napowietrznych migdzy centrala a aparatem
telefonicznym.

1.4.18. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomigdzy centralami w jednym miescie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosigznego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa migdzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale
mig¢dzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia laczaca centrale okrggowa z
centrala migdzymiastowa.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej migdzy dwoma sasiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.23. Dlugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.



1.4.24. Dlugo$¢ elektryczna (instalacyjna) - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza
od dlugosci trasy, na ktorej uktada sig kabel.

1.4.26. Zesp6l pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potaczony zespdt cewek pupinizacyjnych w
obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosi¢zny cewek, ktorych zadaniem jest zréwnanie
reaktancji pojemnos$ciowej z reaktancja indukcyjna kabla.

1.4.28. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Materiaty do przebudowy kanalizacji kablowej nabywane sa przez Wykonawcg u wytworcow.
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

Wykonawca moze stosowa¢ materialy zamienne w stosunku do dokumentacji
projektowej i SST, o nie gorszych parametrach i wlasciwosciach technicznych oraz pod
warunkiem dopuszczenia ich do stosowania przez Wlasciciela przebudowywanych urzadzen.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego
wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-
08 [50] 1 sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiadac¢
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
normga PN-88/B-06250 [3]. Nalezy zabudowaé jedna studnie kablowe prefabrykowane. Studnig
nalezy wyposazy¢ w osadnik betonowy, rury wspornikowe i uchwyty studniowe 2-kablowe oraz
pokrywe wewngtrzna.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyrOwnanym podiozu.

2.3.2. Bloki betonowe ptaskie



Nie wystepuja.
2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury z polietylenu wysokiej gestosci (RHDPE)

Nalezy stosowa¢ rury typu RHDPE 110/6,3, PCW 110/5, rury dwudzielne np. typu A110PS,
A120PS 1 A160PS, oraz na stupach odporne na promieniowanie UV.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych miejscach,
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastgpujace ich czgsci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [45],
— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 [46].
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4.3. Szafki kablowe
Nie wystepuja.

2.4.4. Skrzynki kablowe
Istniejace.

2.4.5. Zespoly i skrzynie pupinizacyjne
Nie wystepuja.

2.4.6. Kable

Nalezy zastosowa¢ kable typu XzTKMXpw, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w
punkcie 10.1 OST.

2.4.7. Z}acza kablowe

Do taczenia kabla nalezy stosowa¢ taczniki modutowe 10 parowe zelowane i ostony
termokurczliwe.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprze¢t uzywany przez Wykonawceg powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprz¢t do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprz¢tu, w zaleznos$ci od
zakresu robot gwarantujacych wtasciwa jako$¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna 10m3/min,
— megaomomierz,

— mostek kablowy,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— zuraw samochodowy 4 t,



— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementéow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastg¢pujacych $rodkow transportu, w zaleznosci od zakresu
robot:

— samochod skrzyniowy do 5t,

— samochod samowytadowczy do 5t,
— samochod dostawczy,

— przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktore nie
spelniaja wymagan norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] 1 BN-
89/8984-18 [42] podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogdlny okresla sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowaé¢ zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:

— wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejaca,

— wykona¢ polaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciagtosci pracy poszczegdlnych obwodow linii,

— zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy [53].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczeg6lnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o
ile uzyska na to zgode¢ Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementdéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym
gruntem 1 wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji



Lokalizacja kanalizacji zgodna z uzgodnieniem ZUDP. Po wybudowaniu studni kanalizacji
nalezy wybudowane rury kanalizacji wprowadzi¢ do wybudowanych studni.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnia kablowa usytuowana zostala poza obszarem kolizyjnym, zgodnie z lokalizacja
uzgodniona przez ZUDP.

5.1.1.3. Dlugos¢ przelotéw migdzy studniami

Dhugos$¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekraczac

- 150 m migdzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,

- 100 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub blokow
betonowych,

- 120 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,

- 50 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i blokéw
betonowych,

- 70 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.

5.1.1.5. Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,5 m dla kanalizacji
rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przej$ciach pod jezdniami gleboko$¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegtos¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 1,0 m. Jezeli glgbokos¢ ulozenia nie moze by¢
zachowana nalezy pod jezdniami kanalizacj¢ zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi lub
tawa z pianobetonu.

5.1.1.6. Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;j.
W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygigte tak, aby promien
wygigcia nie byl mniejszy od 6 m.

5.1.1.7. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.
5.1.1.1. Ciagi kanalizacji
5.1.1.7.2. Wymagania ogodlne
Ilo$¢ otwordw kanalizacji zostata ustalona w uzgodnieniu z Telekomunikacja Polska S. A..
5.1.1.7.3. Zestawy z blokéw betonowych
Nie wystepuja.
5.1.1.7.8. Zestawy z rur

Kanalizacj¢ nalezy wybudowac¢ z rur grubosciennych PCW110/5. W miejscach skrzyZzowania
z ulicami utozy¢ rury typu HDPE 110/6,3.

5.1.1. Roboty ziemne
5.1.8.2. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podana w
dokumentacji projektowe;j.

5.1.8.3. Glgbokos¢ wykopow
Glebokosci wykopow podane sa w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach

przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gigbsze.

5.1.8.4. Szeroko$¢ wykopodw



Szerokosci wykopow podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.5. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby speinialy wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [8]. Sciany wykopdéw powinny by¢ pochyte.

5.1.8.9. Wyréwnanie 1 wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.1. Uktadanie ciagéw kanalizacji

5.1.9.2. Uktadanie blokow betonowych
Nie wystepuje.

5.1.9.10. Uktadanie rur

Z pojedynczych rur PCW 110/5,0 lub HDPE 110/6,3 nalezy tworzy¢ przebudowywany ciag
kanalizacji.

5.1.1. Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z blokow betonowych

Nie wystgpuje
5.1.10.11. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Kanalizacj¢ z rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubos$ci przykrycia
nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi
uzyskujac wskaznik zagegszczenia min 0,85 a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

5.1.12. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach
Nie wystepuje.

5.1.1. SkrzyZowania i zbliZzenia kanalizacji

5.1.12.2. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej SST i zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z
dopuszczalng odchytka 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczna nalezy uktadad
w wykopach przed robotami drogowymi.

5.1.12.1. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowa¢ si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sig¢ tylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora byloby mniejsze od wymaganego wg pkt
5.1.4 niniejszej SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy
krawegdziami ciagdéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od
podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciagu kanalizacji kablowej nalezy zastosowac¢ studnie kablowe betonowe prefabrykowane.

5.2.1.2. Wykonywanie studni bezposrednio na budowie

Poniewaz istnieje znaczna réznica w stosunku do rzgdnej terenu zaprojektowano podniesienie
catych korpuséw studni poprzez przedtuzenie $cian bocznych z bloczkéw betonowych. Przed



wymurowaniem $cian wokot dolnej czesci korpusu wykona¢ tawe betonowa wsparta na korpusie
studni..

5.2.1.1. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalogu).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.4.2. Stosowane typy kabli

Nalezy zastosowa¢ kable typu XzZTKMXpw.
5.3.3. Pupinizacja kabli

Nie wystepuje.
5.3.17. Uktadanie kabli w kanalizacji

Kabel uktada¢ w wybudowanych ciagach kanalizacji. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno
by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujacych postanowien:
a) W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wciaga¢ wigcej niz:
- 1 kabel, jezeli srednica zewngtrzna jest wigksza od 50 mm,
— 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
- 31 wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielko$ci $rednicy otworu kanalizacji,
a) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny si¢ krzyzowa¢ migdzy soba, promien wygigcia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od
10-krotnej jego $rednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

5.3.6. Uktadanie kabli w ziemi
Nie wystepuje.

5.3.7. Zawieszanie kabli
Nie wystepuje.

5.3.8. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe
Nie wystepuje.

5.3.1. Montaz kabli

Ztacza na kablu XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu. Do
wykonania ztaczy nalezy wykorzysta¢ taczniki modutowe 10 parowe zelowane 1 ostony
termokurczliwe.

5.3.2. Skrzyzowania i zbliZzenia

5.4.9.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami
Nie wystepuja.

5.3.8.4. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociagami
Nie wystepuja.

5.3.8.5. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi

Nie wystepuja.

5.3.8.6. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii
elektroenergetycznych

Nie wystepuja.

5.3.8.9. Najmniejsze dopuszczalne odlegltosci kabla ziemnego od innych urzadzen
1 obiektow



Nie wystepuja.

5.3.8.1. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami
Nie wystepuja.

5.3.2. Ochrona linii kablowych

5.3.9.3. Zabezpieczenie kabli ziemnych od uszkodzen mechanicznych
Nie wystepuje.

5.3.9.10. Zabezpieczenie kabli od wyladowan atmosferycznych
Istniejace.

5.3.9.1. Kontrola ci$nieniowa szczelnosci powlok kabli
Nie wystepuje.

5.3.2. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.3.10.1. Wymagania ogdlne

Trwata 1 wyrazna numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach
oraz studniach, puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykonaé¢ za pomoca szablonow
wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.1. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraznie odci$nigtymi numerami.

5.4. Telekomunikacyjne kable wewnatrzstrefowe i dalekosi¢zne
5.4.0. Uwagi ogdlne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnatrzstrefowych (okrggowych) 1
dalekosigznych (migdzymiastowych) sa jednakowe i dlatego w dalszej czg$ci niniejszej OST nie
rozrdznia si¢ tego podziatu.

5.4.3. Stosowane typy kabli

Nalezy zastosowac kable typu XzZTKMXpw.
5.4.4. Pupinizacja kabli

Nie wystepuje.
5.4.5. Ukladanie kabli w kanalizacji

Kabel uktada¢ w wybudowanych ciagach kanalizacji. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno
by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujacych postanowien:

b) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wciaga¢ wigcej niz:

- 1 kabel, jezeli srednica zewngtrzna jest wigksza od 50 mm,
- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
- 31 wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny si¢ krzyzowa¢ migdzy soba, promien wygigcia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od
10-krotnej jego $rednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

5.4.6. Ukladanie kabli w ziemi

Nie wystepuje.

5.4.7. Zawieszanie kabli
Nie wystepuje.

5.4.8. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe
Nie wystepuje.

5.4.9. Montaz kabli



Ztacza na kablu XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu. Do
wykonania zlaczy nalezy wykorzysta¢ taczniki modutowe 10 parowe zZelowane i oslony
termokurczliwe.

5.4.10. Skrzyzowania i zblizenia

5.4.9.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami
Nie wystepuja.

5.4.9.5. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociagami
Nie wystepuja.

5.4.9.6. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi
Nie wystepuja.

5.4.9.7. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii
elektroenergetycznych
Nie wystegpuja.

5.4.9.8. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen
1 obiektow
Nie wystepuja.

5.4.9.9. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami
Nie wystepuja.

5.4.11. Ochrona linii kablowych

5.4.11.0. Zabezpieczenie kabli ziemnych od uszkodzen mechanicznych

Nie wystepuje
5.4.11.1. Zabezpieczenie kabli od wytadowan atmosferycznych

Istniejace.
5.4.11.2. Kontrola ci$nieniowa szczelno$ci powtok kabli

Wszystkie linie kablowe migdzymiastowe 1 wewnatrzstrefowe powinny by¢ szczelne, a wige
osrodki tych kabli powinny by¢ trwale zabezpieczone przed dostgpem wilgoci za pomoca powlok
kablowych. Linie kablowe powinny by¢ poddane kontroli ci$nieniowej z automatycznym
dopetnieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20].

5.4.12. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli.
5.4.11.0. Wymagania ogdlne

Trwala 1 wyrazna numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szatkach kablowych, kablach, gtowicach
oraz studniach, puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykona¢ za pomoca szablonow
wg BN-73/3238-08 [21].

54.11.1. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraZznie odci$nigtymi numerami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci robot telekomunikacyjnych powinna odbywa¢ si¢ w obecno$ci
przedstawicieli urz¢du telekomunikacyjnego 1 zaktadu radiokomunikacji 1 teletransmisji. Jakos$¢ robot
musi uzyska¢ akceptacjg tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciagdéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
— prawidlowos$ci wykonania ciagdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:
— potaczen kabli,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-
17 [17].

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy
BN-76/8984-17 [17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne
Nie wystepuja.
6.5. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 daty dodatni
wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i1 kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
— aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa,
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
— protokdty z dokonanych pomiarow,
— protokdty odbioru robot zanikajacych,
— protokdt odbioru robdt przez wilasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji i
teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci
wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

5. BN-74/3233-15  Bloki betonowe plaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PCW).

7. PN-76/D-79353  Bgbny kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogbélne wymagania 1 badania.

9. BN-76/3238-13  Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze.
Sprawdzian do uktadania blokow betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami
czworkowymi o izolacji papierowe] 1 powloce
olowianej. Ogdlne wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami
czworkowymi o izolacji papierowej, o powloce
olowianej, nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe;j
z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i
opancerzone z ostona polietylenowa lub
polwinitowa.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami

czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe;.
Ogdlne wymagania i badania.



14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17

PN-76/E-05125

PN-98/E-05100

BN-76/8984-26

BN-73/3238-08

BN-72/3233-13

BN-74/3233-17

PN-84/T-90340

PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne
Projektowanie i budowa.
Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych.
System z automatycznym dopetlniaczem gazu.
Ogodlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe
sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

Ogdlne

linie napowietrzne.

Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Opaski
oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Stupki
0znaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe.
Telekomunikacyjne kable dalekosigzne

symetryczne z wiazkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogolne wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne
symetryczne z wiazkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej z
ostona ochronna polietylenowa.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne
symetryczne z wiazkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej,

opancerzone, @ w  ostonach z  materialow
termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosigzne

symetryczne z wiazkami czwoérkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogoélne wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne
symetryczne z wiazkami czwoérkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o powloce olowianej,
opancerzone, z oslonami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne
symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i
powloce otowianej. Rodzaje kabli.
Telekomunikacyjne kable dalekosigzne
symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej i
powloce olowianej. Rodzaje kabli.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowe;,
o powloce stalowej, spawanej, falowanej, z ostona
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o
izolacji polietylenowej, ekranowane o powloce
stalowej  spawanej, falowanej 1  oslona



polietylenowa.

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami
wspotosiowymi  matowymiarowymi, o powloce
aluminiowej, nieopancerzone 1 opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami
wspotosiowymi normalnowymiarowymi, o powtoce
metalowej, opancerzone, z ostonami
polietylenowymi.

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze
z wiazkami czworkowymi o izolacji polietylenowe;j
piankowej 1 o powloce otowiane;.

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiazkami
parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
powloce olowiane;.

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze
z wiazkami czworkowymi o izolacji polietylenowe;j
piankowej, ekranowane w powloce stalowej, z

ostona polietylenowa.
38. BN-88/8984- Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie
17/03 kablowe. Og6lne wymagania i badania.
39. BN-79/8976-78- Pustak kablowy.
78
40. BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
41. PN-77/E- Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa.

05030/00 101 Wspdlne wymagania 1 badania. Ochrona
metalowych czg$ci podziemnych.

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosig¢zne.
Ogolne wymagania i badania.

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

44. BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
Wietrznik do pokryw.

45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
Wsporniki kablowe.

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.  Szafki
kablowe.

48. BN-79/3223-02  Telekomunikacyjne linie  kablowe. Zespoty
pupinizacyjne i skrzynie zespotow pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych
kabli miejscowych.

50. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosi¢zne symetryczne
z wiazkami czworkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i o powloce aluminiowej z ostona
ochronna polietylenowa.

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne
symetryczne o powloce olowianej. Ogdlne
wymagania i badania.

10.2. Normy zakladowe TP S. A.

1. ZN-97/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.
2. ZN-97/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
3. ZN-97/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.



4. ZN-97/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i1 rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.
5. ZN-97/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
6. ZN-97/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
7. ZN-97/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
8. ZN-97/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
9. ZN-97/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
10. ZN-97/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i
powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 r.

2. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

4. Zakladowe normy branzowe TP S.A.



