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e Zdemontowaé gorna cz¢s¢ korpusu studni

o Wymurowac¢ z bloczkow $ciany boczne wsparte na
dolnej czg¢sci korpusu o wysokosci jak na rysunku

e Ustawi¢ na wymurowanych §cianach gorna czgs¢
korpusu z demontazu na spoinie betonowej
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INWESTYCJA:

PROEXT BUDOMANY — WKONAKCZY
budowy ulicy Zelwerowicza w Lublinie

INWESTOR:

GHIVA MASTO LLELIV
Ploc Lokietka 1, 20-109 Lublin

ZESPOL AUTORSKI:

Tunkcja nazwISko Data podpis

Projekant

ProfNant
brarty sanitamej

Projekant
branzy elekinczne

Profekant branzy | mar inz. Marian Bialy

tolokomunkanye | upr.1476/90 052000

Sprawdzapey | myr in2. Krzysztof Mazgowski

upr L UBDDGIZHOTIG 05.2009

STADIUM OPRACOWANIA:

PROEKT BUDOMLANY - WHONAKLZY

BRANZA:

TYTUL RYSUNKU: NR.RYS.
Przekrdj w km. drogi 14520 39
Dostosowanie studni do rzgdnej projekiowanej SKA\%AZ:DD

MIEJSCOWOSC, DATA: WERSJA:
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