t Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

~ Region Wschdd
Rozwdj | Gospodarka Zasobami

Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ul. Chodiki 10, 20-093 Lublin
tel.: 081718 14 30

fax: 081718 14 69
www.ip.pl

Lublin, 14 wrzesien 2009 .

,ToMaR - DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna
ul. Melgiewska 38B/14

20-234 Lublin

Numer pisma: STTEERELU/MR-1/14.09/09
Temat: uzgodnienie dokumentacii projektowej

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2009 informujemy, ze przedstawiong dokumentacje
projektowg ,Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku
z budowa ulicy Zelwerowicza, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny” uzgadniamy bez
uwag. Jednoczesénie informujemy, ze:

1. Przed przystapieniem do realizacji prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy uzgodnic
z Dziatem Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie zgodno$¢ dokumentacji ze
stanem faktycznym urzadzen telekomunikacyjnych ujetych do przebudowy, na dzien
rozpoczecia robét.

2. Przed wykonaniem prac zwigzanych z przebudowg kabli $wiattowodowych nalezy zgtosi¢ do
Grupy Technicznej ds. Linii Kablowych gotowos¢ do czesciowego odbioru technicznego wraz
z podaniem planowanego terminu i kontaktu telefonicznego do osoby odpowiedziainej za
realizacje. Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem wybudowanej
infrastruktury (rurociag, kanalizacja pierwotna i wtérna) przy udziale przedstawiciela
Telekomunikacji Polskiej.

3. Po odbiorze zgodnie z pkt. 2 i przed przystapieniem do prac przytaczeniowych nalezy
wystgpi¢ do Dysponenta Operacyjnego (tel. 081 718 16 60) ze stosownym wnioskiem (data
planowanego przetaczenia i kontakt do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robét) celem
oddelegowania pracownika TP do nadzorowania prowadzonych robét.

4. Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig Telekomunikacji Polskiej
w zakresie wigczenia wstawek kablowych i pomiardéw winna by¢ wykonana za odptatnoscig
przez Grupe Techniczng Uniwersalng lub pod jej scistym nadzorem.

5. Na etapie wykonawstwa robot wymagana jest wspétpraca z Dziatem Wspotpracy z Partnerami
Technicznymi TP telefon kontaktowy 0 81 718 14 25.

6. W razie jakichkolwiek watpliwosci w zakresie kabli optotelekomunikacyjnych prosimy o kontakt
z pracownikiem TP Andrzejem Gapem pod numerem telefonu 0 81 718 14 18.

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania i nie uprawnia do
rozpoczecia robdt.

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w catosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 106 319723 #
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10.

11.

12.

W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac na sieci bedacej wtasnoscig Telekomunikaciji
Polskiej, Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapieniem do robét powiadomic
stosownym pismem Telekomunikacje Polskg o przygotowaniach do robét z podaniem osoby
odpowiedzialnej /imig i nazwisko/ oraz kontakt telefoniczny. Osoba wymieniona w niniejszym
pismie winna zglosic¢ sie do TP i spisa¢ stosowny protokdt wejscia na roboty na sieci bedacej
wtasnoscig Telekomunikaciji Polskiej. :

Prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajg
odbiorowi i nalezy je wykonac pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej.

Prace zwigzane z przebudowa kabli $wiattowodowych nalezy zgtosi¢ do korncowego odbioru
technicznego wraz z dokumentacjg powykonawczg wykonang wg instrukcji T 01.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Inwestor, zmieniajgcy warunki techniczno — uzytkowe
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacije
powykonawczg z zatgczonymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i zgodami
wlascicieli dziatek na umieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych oraz geodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa
Budowlanego).

Za ewentualne przestoje czynnych taczy i straty wynikte z tego tytutu oraz zniszczenia
infrastruktury teletechnicznej Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

g,?’/?/?

4
Grzegorz/éolis
Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Zatacznik: 1 egz. dokumentacii projektowej

Przebudowa i zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z budowq ulicy Zelwerowicza w Lublinie,
na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny
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2
netla _ Lublin 15.09.2009

Netia S.A.
z siedzibg w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
tel. 022 352 65 40; fax; 022 352 65 66

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego ,,ToMaR — DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

nasz znak: DUU/CW/U/2009/160/WT

Dotyczy: uzgodnienia Projektu Budowlano ~ Wykonawczeqo na budowe ulicy Zelwerowicza w Lublinie na

odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, znak: TMD-U-035/031/07/08/09 z dn. 25-08-2009r, informujemy, ze
uzgadniamy Projekt Budowlano — Wykonawczy dla inwestycji jak wyzej, w zakresie zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A., bez uwag.

7. powazaniem
listw du, Utizymania Usiug
Specialsts Netia SA

Jacek Pigtkiewicz

Przebudowa i zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z budowq ulicy Zelwerowicza w Lublinie,
na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny
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Telekomunikacja Polska
Fion Sieci i Platform Uslugowych Grupy TP
Obszgr Eksploalzcy w Lublinie

i /ul. . Chodzki 10. 20033 Lublin
;"‘u" tel. 081 718 11 00

fax: G &+ 718 11 09

M, “':_.-” www.tp. pl
l // | s .
/‘\ : Lublin, 7 luty 2008 r.

' . /T Urzad Miasta Lublin
Wydziat [nwestycji

ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Numer pisma: TSSELZEU/TS/6251/08
Temat: warunki techniczne

Szanowni Parnstwo!

w odpowiedzi na pismo znak IN.11I-3/01717/89/08 z dnia 30-01-2008 w sprawie opracowania warunkow
technicznych na przebudowe urzadzen teletechnicznych kolidujgcych z pilanowang budowg ulicy
Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ui. poligonowej do ul. Choiny, informujemy, ze:

1.

Istniejgce odcinki kanalizacji oraz kable (miedziane jaki i $wiatiowodowe) teletechniczne
lokalizowane w projektowanych ciggach jezdnych przebudowaé poza obszar projektowanych ulic
z zachowaniem co najmniej 0,5 mb odleglo$ci poziomej liczonej od zewnetrznej krawedzi ulicy.

Istniejgce ciggi kanalizacji kolidujgce z budowa zjazdbéw oraz skrzyzowaniami z drogami lokalnymi
zabezpieczyé rurami ostonowymi przepustowymi przy zachowaniu co najmniej 1,0 m giebokosci
przykrycia liczonej od nawierzchni projektowanej drogi do goérnej powierzchni rur ostonowych.

W przypadku braku zachowania giebokosci przykrycia istniejaca kanalizacje wraz z kablami nalezy
przebudowac.

W przypadku wprowadzenia zmian istniejgcego zagospodarowania w zakresie poprawienia
statecznos$ci konstrukcji podioza nawierzchni lub obnizenia istniejgcego poziomu terenu ciggu
jezdnego istniejgce przejécia poprzeczne przez projekiowane drogi zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu PP lub PE oraz fawg betonowg z zachowaniem co najmniej 1,20 mb gigbokosci
przykrycia liczonej od nawierzchni ulicy do gérnej powierzchni rury ostonowej. Koncowki rur
ostonowych uszczelnic,

W planowanym pasie drogowym ulicy Zelwerowicza nalezy przewidzie¢ miejsce na infrastrukture
teletechniczng TP celem zapewnienia przysziych ustug telekomunikacyjnych w rejonie planowanej
ulicy na odcinku od ul. Kencertowej do ul. Poligonowej.

Roboty budowlane przy projektowanej drodze realizowane w bezposredniej odlegtosci od istniejgcej

infrastruktury teletechnicznej prowadzi¢ recznie, ze szczegbdlng ostroznoscig oraz po wczesniejszym
wytyczeniu jej w terenie.

W kanalizacji teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy znajdujg sie réwniez kable bedace
wiasnoscig innych podmiotow Swiadczacych ustugi telekomunikacyjne.

Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do

zaopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobow Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpieczenia
i przebudowy istniejgeg] infrastrukiury teletechniczngj.

UG prowa frenese
5754, NIP £2502-50-G55;

Przebudowa i zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z budowq ulicy Zelwerowicza w Lublinie,
na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny
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8. Szczegdlowe dane dotyczace istnigjgcej sieci teiziechnicznej przeznaczone) do przebudowy
otrzyma Inwestor lub upowazniony przez inwesto a projektant w Dzizle Ewidenciji Zasobidw
Fizycznych w Lublinie.

9. Na etapie wykonawstwa robdt wymagana jest wepotpraca z Dzialem Wspdlpracy z Parinerami
Technicznymi TP telefon xontaktowy 0 81 718 1. 20.

10. Istniejgacs, i przebudowywanz infrastrukture tele!schniczng dostosowaé do projektowanych rzednych
terenu.

11. Zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych odcinkow sieci wykonaé bez przerw w igcznosci.

12. Przebudcwa kabli optotelekomunikacyjnych w z: iresie wigczenia wstawek kablowych i pomiaréw
winna byd wykonana za ocplatnosceig, przez tutejszg Grupe Techniczng Liniowg lub pod ich cislym
nadzorem.

18. W razie jakichkolwiek watpliwosci w sprawie kabli $wiattowodowych, prosimy o kontakt
z pracownikiem TP Andrzejem Gapem pod numerem telefonu 081 718 14 18.

14. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajg
odbiorowi i nalezy je wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Poiskiej.

15. Po zakonczeniu robot budowlanych Inwestor, zmieniajgcy warunki techniczno - uzytkowe istniejacej
sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z zalgczonymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i protokotami odbioru skrzyzowan i zblizefi dokonanymi
z wiascicielami poszczegoéinych sieci uzbrojenia terenu oraz geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

16. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i przebudows istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
ponosi inwestor. Koszty zwigzane z niniejszg inwestycjg nie podlegajg zwrotowi przez TP.

17. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzje dotyczacg wydanych warunkoéw. Brak odpowiedzi
w okreslonym terminie uznamy za ich akceptacje.

~ 18. W razie jakichkolwiek watpliwosci, prosimy o kontakt z pracownikiem TP Tomaszem Sobstylem pod
numerem telefonu 0 81 718 14 54.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do rozpoczecia
robot. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedgcej wiasnoscig Telekomunikagiji
Polskiej, Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapieniem do robot powiadomié stosownym
pismem Telekomunikacje Polska z podaniem osoby odpowiedzialnej /imie i nazwisko/ oraz kontaktem
telefonicznym. Osoba wymieniona w niniejszym pismie winna zgtosi¢ si¢ do TP i spisa¢ stosowny
protok6t wejscia na roboty na sieci bedacej wlasnoscig Telekomunikaciji Polskiej. Podstawg spisania
protokotu wejscia na prowadzenie robot budowianych bedzie pozytywne branzowe uzgodnienie
przedstawionego sposobu przebudowy kabli bedacych wiasnoscig Operatora w kanalizacji TP.

Roboty winny by¢ wykonane w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo i zgodnie ze sztukg budownictwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przestoje
czynnych {gczy i straty wynikie z tego tytutu oraz zniszczenia infrastruktury teletechnicznej
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienic, ze konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie
wykonuje na nasze zlecenie firma ,ELMO-Siedlce”, Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedice
(tel. 0 25 643 60 75). YWymieniona firma posiada wykwalifikowang kadre techniczng oraz nowoczesny

i specjalistyczny sprzet budowlanc - montazowy.

Z powazaniem

Vi
Ny

Roman Hetman

Dyrektor

Obszaru Eksploatacii
w Lublinie

Przebudowa i zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z budowq ulicy Zelwerowicza w Lublinie,
na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny
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ul. Wisniawska 14
20-071 Lublin

Numer plsma: STTEERELU/MR-/02.05/09
Temat: przediuzenie warunkdw technicznych.,

Szanowni Padstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: IN.P|.I-3/0717/372/09 z dnia 22.05.2009 r, informujemy, 2e wa2nosé
warunkdw tachnicznych znak: TSSELZEU/TS/6251/08 z dnia 07.02.2008 r. dotyczgeych przebudowy
urzadzen telatachnicznych kolidujgcyeh z planowang budawa ul. Zelwerowicza w Lublinis na odeinku
od ul. Poligonowej do ul. Choiny przediuzamy o jeden rok.

Raboty w zakrasie przebudowy infrastruklury teletechnicznej winny byé wykonane w uzgodnieniu za
sluzbami technicznymi cdpowiedzialnymi za utrzymanig sieci terminowo | 2godnie ze sztuka,
budownictwa telekomunlikacyjnego. Jednoczesnie pragniemy nadmienié, e konserwacje i utrzymanie
sleci telelromunikacyijne] na przedmiotowym terenie wykonuje na nasze zlecenia firma

“ELMO - Sledica®, Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice (tel. 0 25 643 60 75). Wymienlana
firma posiada wyhkwalifixowana kadrg techniczng oraz nowoczesny i specjalistyczny sprzgt budowlano
— montazowy.

Ponadto pragniamy 2asygnalizowaé, 2e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie Z wymogami
Prawa Budowlanego wraz 2 przedstawieniem do zaoplniowania przez Dzial Ewidancji Zasobow
Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpieczenia oraz przebudowy istniejgcej infrastruktury
telotochnicznej.

W razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie realizacji, prasimy o kontakt z pracownikiem TP
Czestawam Popiotkiem pod numerem telefonu 0 81 718 14 40.

Po zakofczeniu robét budowlanych inwestar, zmienlajaey warunki tachnlezno ~ uzytkowe istniejace!
siecl teletechnicznej, dostarczy dokumentacjg powykonawczg wraz z zalgczonymi warunkami
technicznyml, opiniami, uzgodnianiami, protokotami odbioru skrzyzowan i zblizefi dokonanym|

z wladcicielam! poszczegoéinyceh siacl uzbrojenia terenu, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z zaznaczeniem sposobu usunlecia koliz)l (art. 60 Prawa Budowlanego).

2 powazaniem

Z up. Dygeklora

Grzagorf Solis
Kierowrfix
Dziatu Larzgdzania Zasobaml Fizycznymi Sieci

Tehchumu nikony's Poiska 5pbika Ay  shedziby ud:tsun - m:mwnlm'rw ey ulicy lwanlef 18, wpliana do wujestry Proepsiehinmdw prowadovncpy
PIEET 530 IRjonouwsy din mi st WarQowy KN Wydzial G et Sy £ pod AumcEm LMo NGY1; NEGUN D1290078a, MIP 50650095
2 pokayeyen w caleds] kapltalem zakladovam wys £5c4eym 4 104 1197234l

Przebudowa i zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z budowq ulicy Zelwerowicza w Lublinie,
na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny
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Netia 5.A.
¢ siedziba w YWarszawie
ul. Polecaki 13 02-822 Warszawa

adres do korespondencji

ul. Wolska 1A, 20-411 Lublin
el 081 494 88 07: faa 087 444 38 50

Urza o Miasta Lublin
Depariament Pierwszego Zastepey “razydenia
S Wydziat Inwestycji
EICE-L-08/027/TS - ul. Wienjawska 14
T SRR e 20-0741 Lubiin

Dotyczy: warunki techniczne do projektu budowy ulicy Zelwerowicza w Lublinie

W odpowiedzi na Panstwa pismo :znak IN.PLI-3/0717/388/08 « dn.28-04-2008r informujeimy,ze w
rejonie proiektowanc] budowy ulicy Zelwerowicza wystepuje sie¢ NETI S.A. w poniZzszym zakresio:

1. zat.nr1 - skrzyzowanie z kanalizacja telefoniczng jednootwerowsg z rur AROT DVR 110/96
Kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ pod jezdniami i chadnikami dodatkowo rura ostonowa dwudzieing lub iawg
betonowa gr.20cm.Ramy istniejacej siudni typu SKO1 wyregulowaé do poziomu terenu.

2. Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb utrzymaniowych NETH S.A.
Uirzymaniem sieci NETI S.A zajmuje sie Zespot Sieci Zewnetrznych Ericsson Network Services ,Lubiin
ul.Zwigzkowa 4 .Roboty podlegajg odbiorowi lechnicznemu przez pracownikow w/w zespotu.

3.Catkowite koszty zwiazane z 2abezpieczeniem oraz ewentualnymi uszkedzeniami ponosi Inwestor.

Powyzsze warunki techniczne podlegajg aktualizacji po 12 miesiacach od daty ich wydania.
W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych usiug i rozbudowa wlasnej infrastruktury telefonicznsj,
NETIA 8.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien

Wszelkich informacii na temat sicci Neti udzicli:
W zakresie dokumentacii:
Waldemar Tolilski{ ERICSSON) tel.(81) 4dd 19 15
W zakrosio wykonastwa
Sicc miedziana i kanalizacja Tomass Swirszez{ERICSSON) te.{813444 19 11 hub 603 009 103

Opracowal : Zatwierdzil:

[P TTY TP
d, Uormyisy s
Hatia SA

Hogukalzis

o
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Zalqeanik:1 eys Imgmentu koneepji budowy ulic z zaznaczonym kolorem pomaranczowy: u:-;g,-tu;:‘-.ﬂ.rgﬁ'
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om sicei NETH S.A

Przebudowa i zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z budowq ulicy Zelwerowicza w Lublinie,
na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny
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WYDZIAY, INWESTYC)
netia J_ﬁ___....ﬁ_.-i.".’fj'.f]cﬂ Lublin 15.06.2009
otia S. [ Zﬂﬂg 'ﬂ -
?s?anzslb:ww“awla l___“:___“ __?___2*?_
ul. Poleczki 13; 02-922 Warszawa WRENYTNEL O
adres do korespondenc)| Lde . A5%0. ...

ul. Wolske 11A, 20-411 Lublin
tel. 022 352 65 40; fax; 022 352 64 66

Tizad Miasta Lublin |
Kul zl?31”‘aria Ogoina | Urzad Miasta Lublin
““““““““ Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
2009 -06- 18 Wydziat Inwestycji
— ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

wWPT YT
ot clia

nasz znak: DUU/CW/U/2009/092/WT

Dotyczy: przediuZenia terminu waznosci warunkéw tachnicznych z dn. 14.05.2008 wydanych do
projektu budowy u, Zelwerowicza.

W odpowiedzi na Panstwa pismo: znak IN.PL1-3/0717/372/09 z dn. 22.05.2008r, przediuzamy
Warunki Techniczne znak: E/CE-L-08/027/TS z dn. 14.05.2008.

Zmiana;
1. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ Dziat Utrzymania Uslug Netia S.A. w Lublinie,
Wolska 11A na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

Powyz2sze warunki podlegajg aktualizacji po 1 roku od daty ich wydania.

¢, Utrzymania Uslug
gpeojeiiete 3% i SA

Jacek Pigtklowicz

J—
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Lublin, dnia 28 .05.2009 r.
ZUDP Nr 67 /2009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Zelwerowicza
Zleceniodawca : Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
. fToMaR -~ DROG"” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wptywu zlecenia :20.01.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - S.J.

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pOzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.01.2009 i 22.05.2009 r. uzgodnit lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przylaczami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji §wietlnej i elementow sygnalizacji
swietlnej ; sieci: telekomunikacyjnej, gazowej, cieplowniczej, wodociagowe;j;
energetycznych linii kablowych NN, SN i o$wietleniowych dla projektowanej ulicy

Zelwerowicza w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

I~ Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto, ZG w Lublinie, LPEC w Lublinie, TP SA w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budoweg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowafi z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczgciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W miejscach skrzyZowania z istniejaca kanalizacja telefoniczng TP przejécie wykonaé zgodnie z

norma ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.

. ZG w Lublinie uzgadnia na warunkach podanych w pismie TE/ 4074/ 017/ 2008 z dn.26.08.2008 ,

ktérego kopia stanowi zalacznik nr. 1 do niniejszej opinii ZUDP.

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadz6r techniczny.

. Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych mogg roznic sig

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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