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DM/3.1.2. 5512/5-39/08 Lublin, dn. 18.02.2008 r.

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji

w/m

W odpowiedzi na’ pismo znak IN.III-3/0717/89/08 okreslamy wymogi do projektu budowy
sygnalizacji éwiet]n% w ul. Zelwerowicza w Lublinie.
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[. Zakres opracowania:

a) ze wzgledu na wymogi koordynacji/sterowania obszarowego uwzgledni¢ drogowe
sygnalizacje swietlne na skrzyzowaniach ulic:

- Poligonowa - Zelwerowicza

~ skrzyzowanie w km 1+124, 91

- skrzyzowanie Zelwerowicza — Koncertowa

- skrzyzowanie Zelwrowicza - Choiny

b) ze wzgledu na potrzeb¢ minimalizacji dlugosci syg. zielonego dla poszczegdlnych grup
i mozliwosci lokalizacji sygnalizatorow i masztow uwzglednié¢ koniecznos¢ wprowadzenia
korekt geometrii skrzyzowan (w stosunku do przedtozonych rozwigzan). Dotyczy w
szczegolnosei skrzyzowan rozleglych: Zelwerowicza — Koncertowa

¢) ze wzgledu na potrzebg podlgczenia do systemu monitorowania sygnalizacji na terenie
miasta zaprojektowa¢ kanalizacj¢ kablowa wzdluz ul. Choiny na odcinku od ul.
Zelwerowicza do ul. Elsnera.

Wymagane dostosowanie do obowigzujacych przepisow, projektowanej organizacji ruchu
i wymogéw koordynacji/sterowania obszarowego w pelnym zakresie.

II. Wymagania programowo -ruchowe

Nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy w branzy inzynierii ruchu zawierajacych m. in. :

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z projektowana organizacjq ruchu 1 rozmieszczeniem
detektoroéw oraz sygnalizatorow na planszy syt.-wys. z naniesionym istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem terenu i innymi projektowanymi elementami,

- pomiary ruchu w ciggu ul. Koncertowej, Poligonowej i Choiny na wysokosci wlaczenia
ul. Zelwerowicza w godz 6% - 10% i 14% - 18% w dniach wtorek — czwartek,

- programy sygnalizacji dostosowane do koordynacji wzdluz ul. Zelwerowicza
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uwzgledniajgce: cykl minimalny dla ciggu oraz cykle optymalne ze wzgledu na
koordynacjg 1 prognozowane natezenie ruchu dla poszczegdinych relacji

- obliczenia przepustowosci zgodnie z Zarzadzeniem Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zasad i metod
obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych ,

- schemat podstawowych faz ruchu,

- tablice minimalnych czaséw miedzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych, schematy
torow jazdy wraz z obliczeniami czaséw migdzyzielonych,

- algorytmy sterowania w oparciu o stany ustalone wzbudzen detektorow, okresli¢
warunki logiczne, programy przejs¢ fazowych,

- okreslenie min i maks. wartoséci sygnatow w grupach akomodowanych,

- okreslenie zaleznodci grup akomodowanych od detektorow,

Lokalizacje przejs¢ dla pieszych i innych elementéw projektowaé przy uwzglednieniu
wymogow sterowania sygnalizacja i lokalizacji osprzetu.

[1I. Wymagania techniczne
Na podstawie uzgodnionego projektu w branzy inZynierii ruchu nalezy opracowac 1 uzgodni¢ w
tut. Wydziale Drog 1 Mostow :

a) projekt w branzy elekirycznej sygnalizacji zawierajacy m in. :

- opis techniczny

- obliczenia obcigzenia,

- przebieg kabli sterowniczych,

- zasilanie detektoréw i przyciskdw dla pieszych

- $wiattowodowa transmisje danych

- schematy rozszycia i podtaczen kabli.

- elementy niezbedne dla wykonania detekcji 1 systemu monitoringu sygnalizacji zgodnie z
ponizszymi wytycznymi.

b) projekt w branzy konstrukcyjnej uwzgledniajacy m. in.:

- projekt konstrukcyjne masztow wysiggnikowych 1 fundamentow,

- badania geologiczne podloza gruntowego,

- maszty zwykle i maszty z wysiggnikami - do montazu latarn syg. nalezy zastosowaé
konstrukcje typowe, ale jezeli zastosowanie typowych konstrukcji masztow z wysiegnikami
nie bedzie mozliwe, to mozna zastosowac konstr. opracowane indywidualnie (np. bramowe)

- konstrukcje masztéw powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne z
zewnatrz (powloka galwaniczna + farba), od wewnatrz (powltoka galwaniczna),

- w celu minimalizacji liczby konstrukcji wsporczych zaleca sie taczenie konstrukeji dla
sygnalizacji Swietlnej, o§wietlenia ulicznego , itp,

- nalezy uwzgledni¢ zalecane odlegtoscei latarn od linii zatrzymania,

- wzornictwo stosowane na terenie miasta

- ekrany kontrastowe perforowane.

¢) wykonanie

- kanalizacji wykonanej z rur min. fi 100,

~  kanalizacji w rejonie skrzyzowania na ,,obwodzie gléwnym” wykonanej minimum jako 3-y
otworowa,

- kanalizacji dla potrzeb transmisji danych/ koordynacji wykonana jako 3-y otworowa
dostosowana do montazu $wiattowodu, przewidzie¢ ja w calym zakresie objetym robotami
budowlanymi,

IV. Elementy wyposazenia sygnalizacji:
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a) sterownik - nalezy zastosowad sterownik zapewniajacy peing obstuge systemu sterowania
sygnalizacji i wspotpracujacy ze sterownikami na sasiednim skrzyzowaniu:

- konstrukcja 2-procesorowa - osobno funkcjonujace niezaleznie od siebie
mikrokomputery sterowania i nadzoru oraz 2 dzialajace niezaleznie od siebie tory
pomiaréw napie¢ i pradéw zaimplementowane na pakietach wykonawezych.

- oba mikrokomputery: sterowania i nadzoru 32-bitowe,

- dostgp do menu na wyswietlaczu terminala wewngtrznego mozliwy  po
wprowadzeniu przez uzytkownika jego kodu PIN, z 3 roznymi poziomami
uprawnien.

- sterownik winien umozliwia¢ odezyt dziennikéw zdarzen — logdw poprzez port PC
do notebooka. Oprogramowanie umozliwiajace odczyt logéw winno byé
dostarczone razem ze sterownikiem.

- sterownik winien umozliwia¢ realizacje¢ koordynacji/transmisji danych ze
sterownikami na sasiednich skrzyzowaniach oraz odbiera¢ sygnal koordynacyjny z
jednostki nadrzednej — sterownika lub centrum sterowania ruchem,

- realizacja pomiarow ruchu w kwantach 1,5, 15, 30 minutowychoraz1,2,6124 h
w okresie min. 90 dni dla 64 punkéw pomiarowych.. Do sterownika nalezy
dolaczy¢é oprogramowanie do programowania pomiardw w sterowniku oraz
odczytu danych.

- wbudowany modut interfejsu z symulatorem ruchu np Vissim firmy PTV.

Przelaczenie z trybu przetwarzania zgloszen rzeczywistych w tryb symulacji
zgloszen generowanych przez symulator. Przed uruchomieniem sterownika nalezy

przedlozy¢é Zamawiajacemu zapis przebiegu symulacji.

Razem ze sterownikiem winno zosta¢ dostarczone oprogramowanie (nadajace si¢ do
zainstalowania na komputerze przeno$nym typu notebook) umozliwiajace : tadowanie programow
sygnalizacji do sterownika,odczyt dziennikoéw zdarzen ze sterownika, programowanie i odczyt
wynikéw pomiaréw ruchu ze sterownika, zmiang parametréw sterowania w poszczegolnych
grupach sygnalizacyjnych (dtugosci sygnaléw minimalnych, okreséw akomodacji, czasow
miedzyzielonych wydtuzania ewakuacji realizowanego przez petle wydluzania ewakuacji).

Sterowniki powinny by¢ ponadto dolaczone sygnalizacji do eksploatowanego przez Zarzadce
Drogi systemu centralnego monitorowania, sterowania i pomiaréw ruchu — MSR SiMS. W
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zaprogramowanie serwera systemu monitorowania
uzytkowanego przez zarzad drogi w zakresie niezbednym do realizacji  funkcji centralnego
monitorowania, sterowania oraz automatycznych pomiaréw ruchu. Serwer systemu powinien
zapewnia¢, aby dla poszczegolnych uzytkownikow systemu mozliwe bylo zaprogramowanie ich
uprawnien w szczegélnosci jezeli chodzi o mozliwos¢ dokonywania zmian parametrow
sterownika.

b) latarnie sygnalizacyjne - wszystkie latarnie energooszczgdne, lumiled, z bezbarwnym tlem
soczewki,

d) sygnalizatory akustyczne - nalezy zastosowac syg. dzwigkowe o natgzeniu dzwigku
regulowanym automatycznie poziomem halasu otoczenia.

e) przyciski dla pieszych : sensorowe, ze zwrotnym potwierdzeniem zgloszenia i informacjg
tekstowa o jego przyjeciu na przycisku, zasilanie 24 V

h) detekcja pojazddw - obejmujaca wszystkie pasy ruchu, system detekcji przystosowany do
pomiaréw ruchu, mierzenia dtugosci kolejki i wykrywania pojazdéw w strefach dylematu;
transmisja obrazu z kamer wideodetekcji lub niezaleznych mamer CCTV

Uwaga : Szczegdtowe dane na temat parametrow osprzetu i transmisji danych do siedziby UM

Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 nalezy uzgadnia¢ na etapie projektowania z Wydziatem
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Drog i Mostéw UM Lublin
V. Zakres ilo$ciowy opracowania:

a) dla potrzeb uzgodnienia w Wydziale Drog i Mostow - forma graficzna, projekt techniczny w
ilosci - po 2 egz. dla kazdej branzy,

b) dla potrzeb odbioru i przyje¢cia na majgtek Gminy Lublin: forma elektroniczna - wszystkie
strony projektu. Opis, obliczen, itp ( A-4 ) zeskanowane w formacie jpg. Rysunki techniczne w
programie graficznym spetniajacym warunek wymienialnosci plikoéw zapisanych w formatach
DWG i DXF (otwieranych w programie AUTOCAD 2000 i pdzniejszych wersjach)

UWAGA: forma elektroniczna planszy organizacji ruchu przekazana do UM Lublin na
podkladzie syt.-wys. ( pliki. tif.) z naniesionymi elementami (znaki pionowe i poziome, tablice,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, sygnalizatory itp) na oddzielnych warstwach, w sposob
umozliwiajacy automatyczne tworzenie baz danych, winna mie¢ charakter inwentaryzacji
powykonawczej prac. [los¢ nosnikow: - legz. na plycie CD

Niezbedne dane dane techniczne dot. istniejacych sygnalizacji zostang przekazane projektantom
po zgtoszeniu si¢ do tut. Wydziatu.

W/w warunki i zakres prac nalezy traktowa¢ jako wymagania minimalne i uwzgledni¢ w

dokumentacji technicznej, specyfikacjach oraz przedmiarach.
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Lublin, dnia 28 .05.2009 r.
ZUDP Nr 67 /2009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Zelwerowicza
Zleceniodawca : Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
. fToMaR -~ DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wptywu zlecenia :20.01.2009 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - S.J.

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.01.2009 i 22.05.2009 r. uzgodnit lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przylaczami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji $wietlnej i elementow sygnalizacji
swietlnej ; sieci: telekomunikacyjnej, gazowej, cieplowniczej, wodociagowe;j;
energetycznych linii kablowych NN, SN i o$wietleniowych dla projektowanej ulicy

Zelwerowicza w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

I~ Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto, ZG w Lublinie, LPEC w Lublinie, TP SA w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyZzowania z istniejaca kanalizacja telefoniczna TP przej$cie wykona¢ zgodnie z
norma ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.

. ZG w Lublinie uzgadnia na warunkach podanych w pismie TE/ 4074/ 017/ 2008 z dn.26.08.2008 ,

ktérego kopia stanowi zalacznik nr. 1 do niniejszej opinii ZUDP.

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

. Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sig

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przedfozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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