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Część opisowa: 
 
1. Zakres i kolejność realizacji robót 
 
Poniżej przedstawiono zakres robót według kolejności ich wykonywania 

- Wykonanie przekopów kontrolnych 
- Wykonanie wykopów pod studnie i pod kanalizację 
- Szalowanie wykopów 
- Budowa studni teletechnicznych 
- Układanie i zasypywanie rur kanalizacji teletechnicznej 
- Zagęszczanie gruntu 
- Zasypanie i zagęszczanie wykopów 
- Regulacja ram studni 
- Prace porządkowe 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
W rejonie prowadzonych robót znajdują się obiekty budowlane: 
Infrastruktura techniczna niezwiązana. 

- kable telekomunikacyjne 
- kable energetyczne 
- sieć wodociągowa 
- kanalizacja sanitarna  
- kanalizacja deszczowa 
- gazociągi 
- ciągi jezdne 

W strefie obejmującej wykonywanie prac zlokalizowane są też napowietrzne linie energetyczne 
wysokiego napięcia 110kV (strefa zagrożenia – 15m od przewodów w rzucie poziomym) 

 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

- ciągi jezdne  
- kable energetyczne ziemne niskiego i średniego napięcia 
- linie napowietrzne wysokiego napięcia 
- gazociągi 

 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
Przewidywanymi zagrożeniami są: 
 
- Wykopy płytkie i głębokie do 2,5 m oraz prowadzenie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie 

z rurociągami a szczególnie gazociągami. 
 
 Występuje możliwość wjechania pojazdem lub wpadnięcia do wykopu pracowników i osób 
trzecich. Występuje możliwość osunięcia się ziemi do wykopów wykonanych pod słupy i zawalenia 
pracowników. Występuje możliwość potrącenia przez maszyny budowlane takie jak dźwigi i koparki 
oraz upuszczenia przenoszonych lub przewożonych przez nie materiałów budowlanych. Możliwość 
zaczepienia słupów sąsiednich przez maszyny budowlane. 
Występuje możliwość uszkodzenia rurociągów istniejących, które mogą doprowadzić do ulatniania się 
i wybuchu gazów oraz zalania wodą z wodociągów. 
 



 
BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DLA POTRZEB SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W CIĄGU PROJEKTOWANEJ ULICY ZELWEROWICZA  

NA ODCINKU OD ULICY POLIGONOWEJ DO ULICY CHOINY 

3

- Porażenie prądem osób wykonujących roboty w strefie kabli o napięciu 15 kV i 0,4 kV. 
  
 Występują zagrożenia takie jak: możliwość uszkodzenia zewnętrznej powłoki kabli przez 
uderzenie narzędziami takimi jak kilofy, łopaty, łomy, itp. Zagrożenie występuje podczas wykonywania 
wykopów. Występują zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem procedury dopuszczającej do 
wykonywania prac na liniach energetycznych przez PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. oraz 
wytycznych zawartych w przepisach szczególnych obowiązujących w energetyce zawodowej 
 
- Porażenie prądem o napięciu 110 kV przy wykonywaniu robót w strefie przewodów napowietrznej 

linii energetycznej. 
  
 Pod czynnymi liniami 110kV lub w jej pobliżu (15m od skrajnego przewodu linii) kierownik 
budowy zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ podlega 
pozytywnemu zaopiniowaniu w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót budowlanych. 
 Występują zagrożenia takie jak: możliwość przeskoku napięcia na części przewodzące maszyn i 
urządzeń budowlanych w strefie zagrożenia. Występują zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem 
procedury dopuszczającej do wykonywania prac na liniach energetycznych przez PGE Dystrybucja 
Lubzel Sp. z o.o. oraz wytycznych zawartych w przepisach szczególnych obowiązujących w energetyce 
zawodowe. 
 
 - Ruch kołowy na drodze miejskiej i placu budowy. 
 
 W czasie wykonywania prac może odbywać się ruch pojazdów i pieszych w strefie prowadzonych 
prac oraz praca maszyn budowlanych uczestniczących w procesie budowy drogi. Plac budowy 
powinien być ogrodzony i oznakowany. 
 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
 

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników 
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy 
i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 
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stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy: 
Właściwa ogólna organizacja pracy: 

- prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- właściwe polecenia przełożonych, 
- właściwy nadzór robót, 
- instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

Właściwa organizacja stanowiska pracy: 
- właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy, 
- odpowiednie przejścia i dojścia, 
- korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej 

Środki techniczne zapobiegające powstania wypadków przy pracy: 
Właściwy stan czynnika materialnego: 

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego będących źródłem zagrożenia, 
- właściwa stateczność czynnika materialnego, 
- właściwe urządzenia zabezpieczające, 
- zapewnienie środków ochrony zbiorowej lub właściwy ich dobór, 
- właściwa sygnalizacja zagrożeń, 
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- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 

Właściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- nie stosowanie materiałów zastępczych, 
- dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
- eliminowanie ukrytych wad materiałowych czynnika materialnego; 

Właściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego, 
- dostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
- właściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi 
z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

     Opracował: 
 

 
 
 


