Studnia ZGODNIE Z PN-EN 1917 oraz Aprobata Techniczna AT/2001-02-1112-01:

PierScien dystansowy

1. Studnia ztozona tylko z dwdch elementow: Wiaz zeliwny klasy D400 ) A s Klamry ztazowe powlekane / 7
a) dennica monolityczna w systemie PERFECT z betonu SCC. przegubowy, ryelowany 7z tworzywem sztucznym \ .
b) NggonEm mﬂcms_.wﬁmogﬁwm z betonu SCC. uszezelka gumowa,
2. Tylko jedno potaczenie uszczelka elastomerowa. '
3. Jeden dostawca kompletnej studni.
4. Klasa betonu dla studni C35/45 = =
5. Nasiakliwo$¢ do 4% Kregozwezka KuTu
6. Wodoszczelno$¢ W 12. (Konus)
7. Mrozoodpornosé - klasa ekspozycji do XF4. — 1 —
8. Odporno$¢ na agresje¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl. o R| I R 4 I 7 B - \ o
. ST
9. mcmmmwchoNE_S%am:Eo%w\o . . — Y 1y — — — — — 7y — = — —
10. [Rodzaje szczelnych przytaczy w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu & _ Q L »K
¢) przejscie szczelne \ ~_ Uszczelka V\
11. Stopnie ztazowe podwojne - stalowe powlekane. elastomerowa
12. Tolerancja wymiaréw - zgodnie z dokumentacja techniczna. =—— =4
13. Maksymalne pionowe obciazenie studni do 900 kN. _
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