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1. Studnia ztozona tylko z dwoch elementow: . \ \
a) dennica monolityczna w systemie PERFECT z betonu SCC. /) Klamry ztazowe powlekane = 7
b) zwieficzenie studni kregozwezka z betonu SCC. tworzywem sztucznym \
2. Tylko jedno potaczenie uszczelka elastomerowa. Wrtaz zeliwny klasy D400 =
3. Jeden dostawca kompletnej studni. przegubowy, ryglowany z .
4. Klasa betonu dla studni C35/45 uszczelka gumowa _
5. Nasigkliwo$¢ do 4% — —4
6. Wodoszczelnos¢ W 12. Kregozwezka KuTu
7. Mrozoodporno$¢ - klasa ekspozycji do XF4. (Konus)
8. Odpornos¢ na w.maom_.n orom:owbm - klasa ekspozycji XAl. y _ p —1
9. Spadek spocznika w dennicy 5% S
10. [Rodzaje szczelnych przytaczy w podstawie studni: \ T \ Uszezelka \ ==
a) zintegrowana uszczelka clastomerowa
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu \
¢) przejscie szczelne r _ \ﬂ W\w \—ﬁ
11. Stopnie ztazowe podwojne - stalowe powlekane.
12. Tolerancja wymiardéw - zgodnie z dokumentacja techniczna.
13. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN. —_ —/
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Projektowana rura kanalizacyjna @400 GRP podstawa studni w systemic PERFECT
podbudowa pod studnie: > -monolityczny odlew kinety z betonu SCC
10cm thuczen kamienny, 10 cm chudy beton samozageszczalnego
- polaczenie przejScem szczelnym dla rur GRP STRONA 16
n ® o~ S| NWESTOR Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie STADIUM  prgjekt
o__m M = ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin Budowlano-Wykonawczy
. . . ¢ < & |BUDOWLA Budowa wiaduktu nad Sucha Doling w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza, budowa | DATA
5 = _— =
QEONOEQ. przytaczy zgodnie z .mv\ﬁcmo._mn - kat . h—d NE® z ekranow akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budowe kanalizacji 04.2013
wlaczenia poda¢ w specyfikacji szczegétowe;j 2-<gEs deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad Sucha Dolina do skrzyzowaniaz = =
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