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Budowa wiaduktu nad Suchg Doling w km 0+435,76 w ul.
Zelwerowicza, budowa ekranéw akustycznych w ul.

Zamierzenie | Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budowe kanalizacji
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Sucha Doling do skrzyzowania z projektowanym dojazdem do
wezta Jakubowice
Obiekt Kanalizacja deszczowa w ul. Zelwerowicza

Adres obiektu

Wojewodztwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lublin,
dziatki nr: 37, 36/2, 35, 1/9, 1/10, 1/165, 1/167

Nazwa
opracowania

Informacja BIOZ

Nazwa
Inwestora i
jego adres

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Nazwa i adres
jednostki
projektowania

ProtechniCon
Konstrukcje Inzynierskie
Os. Akademickie 4/45

31 - 866 Krakow

Egzemplarz nr:

Lp | Imie i nazwisko Funkcja Specjalnos¢ Nr. . Data Podpis
uprawnien
1 MIrinZ. - | projektant | Sanitarna | KL-59/2002 | 04.2013
Grzegorz Sty$

Krakow 2013




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Inwestor :  Zarz ad Dréog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13;,
20-401 Lublin

Projekt: Budowa wiaduktu nad Such g Dolin g w km 0+435,76 w ul.
Zelwerowicza, budowa ekranow akustycznych w ul.
Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow e
kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcin  ku od
wiaduktu nad Sucha Dolin g do skrzy zowania z
projektowanym dojazdem do w ezta Jakubowice

Branza: KANALIZACJA DESZCZOWA

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stys$

kwiecien 2013



Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1.Zakres prac wod-kan
Opracowanie zakresem swoim obejmuje

Budowe kanalizacji deszczowej w ciggu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie.
Obiekt jest czescig zamierzenia budowlanego:

Budowa wiaduktu nad Such g Doling w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza, budowa
ekranow akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamienna d  okumentacja na budow e
kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcin  ku od wiaduktu nad Sucha
Dolin g do skrzy zowania z projektowanym dojazdem dow ezta Jakubowice

2. Istniej ace obiekty budowlane
Na terenie inwestycji jest jezdnia asfaltowa wystepuje kable sieci energetycznej oraz
napowietrzna linia energetyczna oraz sie¢ gazowa.

3.Elementy zagospodarowania stwarzaj ace zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie takie elementy.

4.Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét
W czasie realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.

* nieodpowiednie sktadowanie rur, armatury i elementéw zabudowy,
* nieprawidiowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow.
* uderzenie, przygniecenie cztiowieka przez spadajgce materialy i ciezkie elementy
» awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikéw,
* przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze $rodkéw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
4., Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdow i pracg sprzetu.
* zasypanie ziemia,
* upadek do wykopu,
 upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,
» zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu $cianek
szczelnych,
 zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia,
« zastabniecie w czasie robot w wykopach.



5.Spos6b prowadzenia instrukta _zu pracownikow .

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoélnych przepiséw BHP, muszg
posiada¢ swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

» oméwienie zakresu prac na dzien roboczy,

» wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegélne grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

6.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac:

» kaski ochronne,

* rekawice ochronne,

» obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

+ szelki do ewakuacji z wykopéw z zamocowanag ling i asekuracje na poziomie terenu,

* cieplg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

* pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni znac¢ telefony alarmowe:

* pogotowia ratunkowego,

* strazy pozarnej,

 pogotowia gazowego,

* policji,

« zakladowych stuzb bhp i p.poz,

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736,

* stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

* prace nalezy wykonywac¢ tylko w zespole 3-ch i wiecej 0séb,

» wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj.:

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami,

- przy skladowaniu urobku nalezy uwzgledni¢ wtasciwy klin odtamu gruntu,

- skladowanie urobku z wykopu na odklad moze sie odbywac wylacznie z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1,00 m dla komunikaciji.

-z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,00m od poziomu terenu, do
schodzenia i wyjscia z wykopu nalezy zastosowac drabinki ztazowe ustawione co
najmniej co 20,0m.

« w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda branza musi mie¢ telefon



komoérkowy.

e prace w rejonie skrzyzowan z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac

wylgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela danego

uzbrojenia.

» wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

« w miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi

przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5m z obustronnymi poreczami.

* nalezy przestrzega¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopow

od istniejacych budynkow; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0 m - 6,0 m

w zaleznosci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejacego

budynku.

e przy pracy w poblizu istniejacych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m

od skrajnego przewodu, mogg pracowac tylko osoby majace uprawnienia do pracy przy

napieciu do 1 kV.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomoca $rodkéw technicznych, pracodawca
lub kierownik budowy obowigzany jest dba¢ o to, aby pracownik ktéremu powierza sie dang prace
miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie mogq przy tym
wystgpi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspélinie
z podwykonawcami, okresli¢ szczeg6towe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy na poszczeg6lnych odcinkach robot.



