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O � W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejszym o�wiadczam �e 

projekt architektoniczno-budowlany: 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

 W CI�GU UL. ZELWEROWICZA  - ODWODNIENIE 

b�d�cy cz��ci� projektu budowlano-wykonawczego:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany przez 

Zespół Projektowania i Obsługi In�ynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR – 

DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka jawna, ul. Hetma�ska 6/11, 20-553 

Lublin

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Projektant: mgr in�. Grzegorz Sty�
   (imi� i nazwisko)

..............................................          .....................
(podpis)                                  (data)

Sprawdzaj�cy: mgr in�. Maciej Cisowski
   (imi� i nazwisko)

..............................................          .....................
(podpis)                                  (data)
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OPIS TECHNICZNY 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy 

kanalizacji deszczowej w ci�gu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie. 

Obiekt jest cz��ci� zamierzenia budowlanego: 

Budowa wiaduktu nad Such� Dolin� w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza, budowa 
ekranów akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow�
kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad Sucha 
Dolin� do skrzy�owania z projektowanym dojazdem do w�zła Jakubowice 
zlokalizowanego na terenie województwa lubelskiego, gmina Lublin (powiat Lubelski). 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstaw� opracowania jest umowa zawarta pomi�dzy Zarz�dem Dróg i Mostów w Lublinie

a firma ProtechniCon Konstrukcje In�ynierskie.

1.1. Materiały wyj	ciowe. 

Niniejsza opis techniczny, dotycz�cy odprowadzenia wód opadowych z projektowanego  

wiaduktu w ci�gu projektowanej ul. Zelwerowicza w m. Lublin w km 0+435,76 został 

opracowany w oparciu o: 

− umowa z Zamawiaj�cym. 

− mapy do celów projektowych. 

− Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany 

przez Zespół Projektowania i Obsługi In�ynierskiej Budownictwa Drogowego 

„ToMaR – DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka jawna, ul. Hetma�ska 

6/11, 20-553 Lublin z 2008r. 

− Dokumentacja geotechniczna podło�a projektowanego wiaduktu w ci�gu 

projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie opracowana przez Przedsi�biorstwo 

Usługowe Geotech ul. Tumidajskiego 14/14 20-247 Lublin 

− Ustalenia z Inwestorem 

− Opinie instytucji 

− Uzgodnienie MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. KT/5001/193/13 z dnia 06.05.2013 r. 

1.2. Cel opracowania. 

Projekt Budowlano-Wykonawczy  wraz z kompletem uzgodnie� b�dzie stanowił materiał 

niezb�dny do uzyskania decyzji o zgod� na realizacj� inwestycji drogowej. 



Projekt Budowlano-Wykonawczy – Wiadukt w ci�gu ul. Zelwerowicza w Lublinie 5 

��������	
����������	
����������	
����������	
��  

2. PODSTAWOWE DANE WYJ�CIOWE. 

2.1. Opis stanu istniej�cego.

Projektowany wiadukt znajduje si�  w ci�gu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie w 

km 0+435,76 nad Such� Dolin�. 

W rejonie obiektu ulica b�dzie przebiegała na odcinku prostym posiadaj�c dwie jezdnie o 

szeroko�ciach po 7,0m ka�da. Całkowita szeroko�� korony drogi wynosi 29,0 m. 

Podstawowe parametry projektowanej ulicy na odcinkach dojazdowych do wiaduktu: 

Jezdnia lewa: 

− Chodnik   = 1,50 m 

− �cie�ka rowerowa = 2,50 m  

− Zieleniec = 1,50 m  

− Opaska = 0,50 m 

− Jezdnia  2x3,50m= 7,00 m 

− Pas dziel�cy    = 1,00 m 

Razem szeroko	
  = 14,00 m 

Spadek poprzeczny na jezdni     2,0% 

Spadek poprzeczny na chodniku     2,0% 

Jezdnia prawa: 

− Pas dziel�cy    = 1,00 m 

− Jezdnia  2x3,50m (+3,0m)= 7,00 m(10,0m) 

− Opaska = 0,50 m 

− Zieleniec = 1,50 m  

− Chodnik = 2,00 m  

Razem szeroko	
  = 15,00 m 

Spadek poprzeczny na jezdni     2,0% 

Spadek poprzeczny na chodniku     2,0% 

2.2. Opis stanu projektowanego. 

2.2.1 Ogólny opis odprowadzenie wód opadowych 

Projektowany wiadukt zlokalizowany jest w miejscowo�ci Lublin nad Such� Dolin�. 

Niweleta projektowanego wiaduktu wzniesiona jest o około 5,00m ponad istniej�cy teren.  

W ramach projektu wiaduktu zostało zaprojektowane odwodnienie, które w ramach 

niniejszego opracowania odprowadzamy wody opadowe pochodz�ce z powierzchni 

mostu do kanalizacji zaprojektowanej przez Zespół Projektowania i Obsługi In�ynierskiej 

Budownictwa Drogowego „ToMaR – DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka 

jawna, ul. Hetma�ska 6/11, 20-553 Lublin. Z uwagi na kolizj� kanalizacji zaprojektowanej 

przez w/w biuro na odcinku  D12- D13 z przyczółkiem wiaduktu została 

przeprojektowana przekładka kanalizacji na odcinku D11 do D13 w sposób bezkolizyjny z 
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przyczółkiem wiaduktu.   W ramach niniejszego opracowania projektuje si� kanalizacj� z 

rur z rur i kształtek z �ywic poliestrowych (GRP) o sztywno�ci SN10000 zbrojonych 

włóknem szklanym i ci�tym, odpornym na korozyjne działanie bagiennych kwasów 

siarkowych z wypełniaczem oboj�tnym z czystego piasku kwarcowego (nie dopuszcza 

si� innych wypełniaczy np.w�glanu wapnia) o �rednicach: 

Dn400 – D11-D12-D12a-D13      L=26,0 m 

Dn300- D9-D9.1; D13-D13.1     L=28,7 m 

Dn200 – D9.1-D9.2; D9-m1l; D13.1-D13.2; D13-omp  L=49,7 m 

ł�czone ł�cznikami ci�nieniowymi z trzywargowymi uszczelkami. Poł�czenia kanału         

i przykanalików ze studniami poprzez odpowiednie przej�cia szczelne dla rur GRP. 

Nie przeprowadza si� szczegółowego wyliczenia ilo�ci wód opadowych odprowadzanych 

z powierzchni projektowanego wiaduktu, gdy� w opracowaniu Zespółu Projektowania       

i Obsługi In�ynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR – DROG”, Tomasz Lis, Marek 

Oleszczuk – spółka jawna, ul. Hetma�ska 6/11, 20-553 Lublin z 2008r.  wyliczona jest 

szczegółowo ilo�� odprowadzanych wód opadowych z całej zlewni projektowanej drogi, a 

przedmiotowe opracowanie stanowi jedynie uszczegółowienie sposobu odprowadzenia 

wód opadowych z projektowanego wiaduktu.

3. R O B O T Y   Z I E M N E 

 Ci�gi kanalizacyjne projektuje si� z rur ø400, ø300, ø200, z rur i kształtek z �ywic 

poliestrowych (GRP) o sztywno�ci SN10000 zbrojonych włóknem szklanym i ci�tym, 

odpornym na korozyjne działanie bagiennych kwasów siarkowych z wypełniaczem 

oboj�tnym z czystego piasku kwarcowego (nie dopuszcza si� innych wypełniaczy 

np.w�glanu wapnia) ł�czone ł�cznikami ci�nieniowymi z trzywargowymi uszczelkami. 

Poł�czenia kanału i przykanalików ze studniami poprzez odpowiednie przej�cia szczelne 

dla rur GRP. 

Rury kanalizacyjne ø400, ø300 i ø200 układa� na podsypce piaskowej grubo�ci 15 cm 

SKA90o zag�szczonej do wska�nika zag�szczenia Is=97 i zasypa� gruntem sypkim 

bezokruchowym starannie zag�szczonym do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury. 

Zasyp pozostałego wykopu wykona� gruntem piaszczystym lub piaskiem zag�szczaj�c 

warstwami do uzyskania wska�nika zag�szczenia zgodnie z  norm� PN-S-02205/98. 

Na głównym ci�gu kanalizacji deszczowej projektuje si� studzienki ø1200 i ø1000. 

Wszystkie studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako całkowicie prefabrykowane –z betonu 

C35/45, z uszczelkami elastomerowymi mi�dzy poszczególnymi elementami studni o 

nasi�kliwo�ci do 4%, mrozoodporno�ci – klasa ekspozycji do XF4 oraz odporno�� na agresj�
chemiczn� – klasa ekspozycji XA1. 

Elementy dna studni monolityczny z fabrycznie wyrobionymi kinetami w systemie PERFECT z 

betonu SCC. Dla uzyskania szczelno�ci przej�� rur przez �cianki studzienek, w �cianie studzienki 

nale�y osadzi� kró�ce dostudzienne przystosowane do poł�cze� z rurami GRP.

Do osadzonych w �cianach przej�� szczelnych nawi�zujemy si� kró�cami 

przystudziennymi o długo�ci max. 0,6m, które s� przegubowym poł�czeniem studni 

betonowych z rurami GRP. Takie poł�czenie pozwala uzyska� elastyczno�� przegubów, 

co zapobiegnie skutecznie p�kni�ciom rur w okolicy studzienek w wypadku 

nierównomiernego osiadania studzienki i rury. 
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Studnie posadowi� na podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 10cm i chudym betonie gr. 

10cm. 

Włazy studni stosowa� klasy D400 

Kanalizacj� układa� nale�y w wykopie w�skoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub 

płytami ze spadkami i na gł�boko�ciach pokazanych na rysunkach profili. 

Dopuszcza si� równie� szalowanie obudowami samopogr��alnymi typu ������� ��

	
�����
��  

Wykopy nale�y wykona� przy u�yciu sprz�tu mechanicznego.  

Cało�� prac ziemnych nale�y prowadzi� zgodnie z normami PN EN1610,  

PN-/B-06050,  BN-62/8932-01, BN-81/8976-47. 

Prowadzenie prac ziemnych nale�y odpowiednio oznakowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami z zabezpieczeniem ruchu pieszego. 

Na rysunku nr 2 pokazano tras� sieci. Układ wysoko�ciowy przedstawiono na rysunkach 

profili podłu�nych - rys. nr 3

Prefabrykowane elementy studzienek winny by� wykonane wg nowych technologii 

z uszczelkami elastomerowymi mi�dzy poszczególnymi elementami studzienek, co zapewnia 

du�� szczelno�� studzienek.

Studzienki te s� wykonywane tylko na indywidualne zamówienie z podaniem �rednic, 

k�tów załamania, dopływów bocznych i ewentualnych kaskad. 

Nie dopuszcza si� wykonania studzienek na placu budowy, jak równie� niedopuszczalne 

jest wykonanie na placu budowy kinet i zabudowy elementów dostudziennych w 

studniach prefabrykowanych starego typu.

Przykładow� konstrukcj� studzienki z wykazem elementów dostudziennych kamionkowych 

podano na rys. nr 4 i 5.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU. 

 Na podstawie wykonanych prac i bada� oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza si�
, �e w obr�bie badanego terenu wyst�puj� nasypy niebudowlane, grunty rodzime 

próchniczne oraz grunty sypkie, spoiste i kamieniste. Stan i rodzaj gruntów okre�lono na 

podstawie przeprowadzonych bada� makroskopowych i sondowa� sond� udarow�. 

Warto�ci parametrów okre�lono metod� B. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 

w podło�u wydzielono warstwy geotechniczne, których opis podano poni�ej. 

Do warstwy I zaliczono holoce�skie deluwialne pyły humusowe, wilgotne 

twardoplastyczne o IL = 0,20, stwierdzone w otworach nr 2 i 4. 

Do warstwy II zaliczono holoce�skie pyły humusowe, wilgotne plastyczne o IL= 0,30, 

stwierdzone równie� tylko w otworach nr 2 i 4. Stopie� plastyczno�ci tych gruntów 

potwierdzono w wykonanych sondach udarowych. 

Do warstwy III zaliczono deluwialne, ale plejstoce�skie gliny pylaste z 

przewarstwieniami pyłów humusowych , wilgotne twardoplastyczne IL=0,10.

Warstw� IV stanowi� plejstoce�skie eoliczne, pyły mało wilgotne i wilgotne w stanie 

półzwartym o Il=0,0 stwierdzone pod nasypami tylko w otworach nr 1 i 2. 
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Do warstwy V zaliczono plejstoce�skie wodno lodowcowe piaski �rednie, wilgotne 

zag�szczone o ID=0,70 wyst�puj�ce cienk� warstw� we wszystkich otworach na 

gł�boko�ciach 7,0 - 8,0 m ppt.

Warstw� VI stanowi� plejstoce�skie wodno lodowcowe gliny pylaste i gliny pylaste 

zwi�złe z okruchami i przewarstwieniami rumoszy marglu, wilgotne w stanie 

twardoplastycznym o IL = 0,25. 

Do Warstwy VII zaliczono kredowe wietrzeliny gliniaste składaj�ce si� w ok. 20 % z 

okruchów marglu i ze spoiwa gliniasto pylastego wilgotnego w stanie twardoplastycznym 

o IL = 0,20., stwierdzone w otworach nr 3 i 4. 

Do warstwy VIII, zaliczono wietrzeliny kamieniste pozbawione spoiwa gliniastego, 

których do gł�boko�ci 11,0 m ppt. nie przewiercono. 

W wykonanych otworach do gł�boko�ci 11,0 m ppt nie nawiercono poziomu wody 

gruntowej, która w omawianym rejonie bada� wyst�powa� mo�e na gł�boko�ci ok. 30 m. 

Po okresach opadów lub roztopów, w dnie doliny mog� tworzy� si� okresowe cieki wody 

uplastyczniaj�ce przypowierzchniowe warstwy gruntu. 

Warunki gruntowo-wodne wyst�puj�ce w podło�u projektowanego mostu s� �rednio 

korzystne i pozwalaj� na jego posadowienie. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012r , poz. 463) proponuje si�, przyj�� II kategori�
geotechniczn� obiektu, która obejmuje posadowienie kanalizacji deszczowej przy 

prostych warunkach gruntowych (brak gruntów słabono�nych, nie stwierdzono 

zwierciadła wód gruntowych).

5. O D B I Ó R   R O B Ó T   Z A N I K A J � C Y C H   I   P R Ó B Y   S Z C Z E L 
N O � C I. 

Przed zasypaniem wykonanego kanału, Wykonawca powinien powiadomi� Inspektora 

Nadzoru oraz u�ytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z 

PN EN1610. Do kanałów nale�y przeprowadzi� prób� szczelno�ci zgodnie z wytycznymi 

wybranego Producenta rur oraz norm� jw.

6. K O L I Z J E. 

Skrzy�owania projektowanego kolektora z istniej�cym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z 

inwentaryzacj� na profilu. Nie wyklucza si� jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, 

a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Je�eli na trasie kolektora zostan�
napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne ruroci�gi) nieujawnione w 

projekcie nale�y zawiadomi� o tym U�ytkownika i zabezpieczy� wg jego wymogów. 

Dokładn� lokalizacj� obiektów podziemnych nale�y ustali� przy pomocy wykopów 

kontrolnych r�cznych wykonywanych pod nadzorem u�ytkowników.

7. U W A G I   K O � C O W E. 

Prace ziemne wykonywa� r�cznie przy skrzy�owaniu z istniej�cym uzbrojeniem, 

w miejscu gdzie nie wyst�puje uzbrojenie podziemne prace prowadzi� sprz�tem 
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mechanicznym, roboty nale�y prowadzi� odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wła�cicieli 

istniej�cego uzbrojenia. 

Wykopy o gł�boko�ci powy�ej 1 m na całej długo�ci nale�y zabezpieczy�, natomiast dla 

wykopów o gł�boko�ci powy�ej 3 m nale�y przewidzie� pełne umocnienie �cian zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Studzienki rewizyjne ø1200, ø1000 wykona� z kr�gów �elbetowych zgodnie 

z wytycznymi producenta. 

Prowadzone roboty nale�y wykonywa� zgodnie z: 

Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, 

poz. 401), 

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urz�dze�
�ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y zleci� nadzór wszystkim wła�cicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie; 

Kanalizacj� przed zasypaniem wykopu nale�y podda� próbie szczelno�ci zgodnie 

z PN EN1610; 

Niezasypan� kanalizacj� nale�y zgłosi� do odbioru technicznego; 

Wykonana kanalizacja winna zosta� naniesiona na mapy zasadnicze przez słu�by 

geodezyjne; 

Cało�� robót wykona� zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych. 

Materiały u�yte do wykonania powinny posiada� stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

Osoby wykonuj�ce powinny posiada� stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

Uwaga: 

Wszystkie zastosowane materiały i urz�dzenia musz� posiada� Aprobat� Techniczn�
wydan� przez wła�ciwe instytucje - zgodnie Ustaw� z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo 

Budowlane” (Dz. U.  Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 

1997r. poz. 726.�

�

8. N O R M Y. 
PN EN1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/10715  Szczelno�� przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700   Sie� kanalizacyjna zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa�enia. Terminologia. 

PN-85/B-01700  Wodoci�gi i kanalizacje. Urz�dzenia i sie� zewn�trzna. Oznaczenia graficzne. 
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PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

BN-62/8738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

PN-85/B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i �elbetowe. Nazwy i okre�lenia. 

PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i �elbetowe. Klasyfikacja i okre�lenia. 

PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada�. 

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi betonowe i �elbetowe. 

PN-64/H-74086  Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-EN-124  Zwie�czenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach u�ytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

BN-62/8738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

PN-83/6616-12  Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-S-02204  Odwodnienie dróg. 

PN-74/C-89200  Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów 

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem

9. I N N E   D O K U M E N T Y. 
Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie 

warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego, 

Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112), 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” 

Warszawa, 
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Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych cz. II: 

Instalacje sanitarne i przemysłowe - Arkady 1987r, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r, 

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z GRP  opracowane przez producenta 

Asortyment rur kanalizacyjnych GRP. 

Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta 

Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 – „Ustawa o odpadach”,

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpiecze�stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401),�

�

10. I N F O R M A C J E   D L A   W Y K O N A W C Y   R O B Ó T 

Niezale�nie od stopnia dokładno�ci i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiuj�cej usług� do wykonania, Wykonawca zobowi�zany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu ko�cowego. Wszystkie wymiary nale�y sprawdzi� na budowie. Przed 

rozpocz�ciem robót budowlanych nale�y wytyczy� obiekt w terenie i sprawdzi� zgodno��
projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia si� nie�cisło�ci lub bł�dów nale�y 

natychmiast powiadomi� Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cz��� opisowa s�
dokumentami wzajemnie si� uzupełniaj�cymi. Wszystkie elementy uj�te w opisie, a nie 

uj�te na rysunkach lub uj�te na rysunkach, a nie uj�te w opisie winne by� traktowane tak, 

jakby były uj�te w obu. W przypadku rozbie�no�ci w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji nale�y zgłosi� to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nale�y 

prowadzi� w oparciu o zatwierdzon� tymczasow� organizacj� ruchu.
Uwaga! 

1. Przed wybudowaniem odcinka kanalizacji nale�y sprawdzi� rz�dne istniej�cych 

odbiorników, do których maja zosta� wł�czone projektowane kanały. 

2. Nale�y tak stara� si� wykonywa� kanał, aby budowa� go od wł�czenia, co 

zapobiegnie ewentualnemu jego zalaniu. 

Projektował: mgr in�. Grzegorz Sty�

Kraków, kwiecie� 2013 r 
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RYSUNKI 
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KOPIE UPRAWNIE� I ZA�WIADCZE� O PRZYNALE�NO�CI DO IZBY IN�YNIERÓW 

BUDOWNICTWA 












