
 

 
 

 

 
 

 

Zamierzenie 
budowlane 

 

Budowa  wiaduktu nad Such ą Dolin ą w km 0+435, 76 w ul. 
Zelwerowicza, budowa ekranów akustycznych w ul. 

Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow ę kanalizacji 
deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduk tu nad 

Sucha Dolin ą do skrzy żowania z projektowanym dojazdem do 
węzła Jakubowice  

 
 

Obiekt 
 

Wiadukt nad Such ą Dolin ą w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza 

 
 

Adres obiektu 
Województwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lubli n,  
działki nr: 37, 36/2, 35, 1/9, 1/10, 1/165, 1/167 

 

Nazwa 
opracowania Informacja BIOZ 

 

Nazwa 
Inwestora i 
jego adres 

 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin 
 

 
 

Nazwa i adres 
jednostki 
projektowania 
 

ProtechniCon  
Konstrukcje In żynierskie 
Os. Akademickie 4/45 
31 – 866 Kraków  

Egzemplarz nr: 

 
 

Lp 
 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja Specjalność Nr 
uprawnień 

Data Podpis 

1 
Mgr Inż. Maciej 
Żuchowicz 

Projektant Mostowa 
MAP/0084/ 
POOM/04 

04.2013 
 
 

 
Kraków 2013



Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 1 
�

��������	
����������	
����������	
����������	
��   Wiadukt nad Such� Dolin� w Lublinie�

INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog� stwarza�
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

�

Budowa wiaduktu stwarza zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi wynikaj�ce z powodu pracy sprz�tu 

i �rodków transportu słu��cych realizacji inwestycji. Lokalizacja tych zagro�e� obejmuje cały teren robót 

budowlanych.  

Dodatkowo zagro�enie dotyczy robót zwi�zanych z zabezpieczeniem istniej�cych sieci 

energetycznych �redniego napi�cia, sieci wodoci�gowej, kanalizacji deszczowej (zagro�enie 

wypadkowe – pora�enie pr�dem, upadek z wysoko�ci), wykonanie robót palowych. 

2. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas 
realizacji robót budowlanych. 

�

Oprócz ogólnych zagro�e�, mog� wyst�powa� szczególnie zagro�enia przy budowie wiaduktu. 

Zagro�enia wynikaj� z pracy na du�ej wysoko�ci (praca na wykonanej konstrukcji rusztowaniowej), 

pracy w gł�bokich wykopach, z prac zwi�zanych z przenoszeniem ci��kich elementów, monta�em 

elementów konstrukcyjnych, monta�em i demonta�em rusztowa�, oraz prac� ludzi w zasi�gu 

działania maszyn i przejazdów �rodków transportu, oraz wykonaniem pali wielko�rednicowych. 

Dodatkowo zagro�eniem przy realizacji prac budowlanych jest istniej�ca sie� energetyczna. 

Ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi wyst�puje w przypadku prowadzenia 

robót ziemnych w�skoprzestrzennych o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,5 m i wykopów o bezpiecznym 

nachyleniu skarp o gł�boko�ci wi�kszej ni� 3,0 m.  

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed 
przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

�

Wykonawca cały czas b�dzie podejmował wszystkie rozs�dne �rodki ostro�no�ci dla zapewnienia 

zdrowia i bezpiecze�stwa personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. 

Wykonawca zapewni, �e personel słu�by zdrowia, urz�dzenia pierwszej pomocy i ambulans 

pogotowia ratunkowego b�d� do dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiaj�cego zgodnie z 

wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak okre�lono w planie bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia opracowanym przez Wykonawc�. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa 

opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpiecze�stwo i 

ochron� przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP b�dzie miał odpowiednie 

kwalifikacje stosowne do swojej pracy i b�dzie uprawniony do wydawania polece� i stosowania 

�rodków zapobiegaj�cych wypadkom ku zadowoleniu In�yniera. Przez cały okres realizacji Robót, 

Wykonawca b�dzie dostarczał wszystko, co b�dzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania 

oraz zapewni mu stosowne upowa�nienia. 

Wykonawca winien zawiadomi� o ka�dym wypadku Inspektora Nadzoru oraz wszystkie osoby 

wskazane Ustaw� Prawo Budowlane w ci�gu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego 

pobli�u lub w zwi�zku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien równie� zgłosi� ten wypadek 

odpowiednim Władzom, je�li prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Przy robotach szczególnie niebezpiecznych to jest przy pracy w pobli�u linii napowietrznych 
niskiego napi�cia w odległo�ci do 3m od skrajnego przewodu mog� pracowa� wył�cznie osoby 
maj�ce uprawnienia do prac przy napi�ciu do 1kV. 
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4. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 
niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca prowadz�cy roboty w pasie drogowym zobowi�zany jest do utrzymania w nale�ytym 

stanie wszystkich urz�dze� technicznych zabezpieczaj�cych miejsce robót takich jak: bariery, �wiatła 

ostrzegawcze, sygnalizacje �wietlne itp. oraz innych zastosowanych zabezpiecze� w zwi�zku z 

wykonywanymi robotami. Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu u�yte do zabezpieczenia i oznakowania 

miejsca robót na drodze powinny by� dobrze widoczne zarówno w dzie� jak i w nocy oraz utrzymane 

w nale�ytym stanie technicznym przez okres trwania robót. 

Wykonawca b�dzie bezwzgl�dnie przestrzegał przepisów dotycz�cych ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym, jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne przy pracy sprz�tu mechanicznego; 

Wykonawca b�dzie u�ywał tylko sprz�tu mechanicznego, spełniaj�cego odpowiednie wymagania 

techniczne; 

Wykonawca wykona i b�dzie utrzymywał niezb�dne drogi komunikacyjne na terenie budowy 

zapewniaj�ce szybk� i skuteczn� ewakuacj� z terenu zagro�enia; 

Wykonawca dokona nadzorowania robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia 

technicznego – przez osoby upowa�nione przez administratorów tych sieci; uzyskanie przez 

wykonawców robót szczegółowych wskaza� i uzgodnie� w zakresie warunków prowadzenia tych 

robót, stosowanych technik i rodzaju sprz�tu oraz stosowanie si� do nich; wykonywanie prac w 

s�siedztwie linii elektrycznych – po wył�czeniu napi�cia; 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym 

od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

�rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich 

szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien 

otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

Konsekwencje, u�ycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków kontraktu i zgodnie ze 

Specyfikacjami, poniesie Zamawiaj�cy. 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie 

jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze�
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 

higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 

odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa publicznego. Wykonawca zapewni organizacj� pracy i zespołów – w sposób 

zapewniaj�cy bezpo�redni lub po�redni kontakt z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i 

interwencji w sytuacji zagro�enia. 

Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom 

wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w 

ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk�
ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�. 

5. Bezpiecze�stwo ludzi i mienia. 

�

Roboty przy remoncie widuktu b�d� trwały przez okres dłu�szy ni� 30 dni, przy zatrudnieniu 

przekraczaj�cym 20 pracowników. W zwi�zku z powy�szym Wykonawca robót zobowi�zany zostanie 

do: 

• Umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• Opracowania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót 
budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wyst�pi� sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników nale�y wyposa�y� w odpowiedni� odzie� ochronn�. Pracownicy wykonuj�cy prace 

powinni by� przeszkoleni, oraz roboty powinny by� prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia 

robót powinno by� zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

       Opracował: 

      mgr in�. Maciej �uchowicz 

           Kraków, kwiecie�  2013 r. 


