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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy wiaduktu w
ciggu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie.

Obiekt bedzie realizowany w zwigzku z budowg ul. Zelwerowicza, ktérej opracowaniem
zajmuje sie firma ,ToMaR — DROG".

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drog i Mostow w
Lublinie a firma ProtechniCon Konstrukcje Inzynierskie.

1.3. Materiaty wyj sciowe.

Niniejsza opis techniczny, dotyczacy budowy wiaduktu w ciggu projektowanej ul.
Zelwerowicza w m. Lublin w km 0+435,76 zostat opracowany w oparciu o:

— umowa z Zamawiajgcym.

— mapy do celdw projektowych.

— Projekt architektoniczno budowlany

— Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany
przez Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»,TOMaR — DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna, ul. Hetmanska
6/11, 20-553 Lublin z 2008r.

— Dokumentacja geotechniczna podioza projektowanego wiaduktu w ciggu
projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie opracowana przez Przedsigbiorstwo
Ustugowe Geotech ul. Tumidajskiego 14/14 20-247 Lublin

— Ustalenia z Inwestorem

— Opinie instytucji

1.4. Cel opracowania.

Projekt Wykonawczy jest uszczegotowieniem projektu architektoniczno budowlanego.
Projekt wykonawczy wiaduktu nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja budowy ul.
Zelewerowicza opracowang przez ,ToMaR — DROG” z Lublina.

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy.

- Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych.

PN-EN 12063 - Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

WT-2 Mieszanki mineralo-asfaltowe, Wymagania techniczne 2010.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

2.

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE.

2.1. Opis stanu istniej gcego.

Projektowany wiadukt znajduje sie w ciggu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie
w km 0+435,76 nad Suchg Doling.

W rejonie obiektu ulica bedzie przebiegata na odcinku prostym posiadajgc dwie jezdnie
0 szerokosciach po 7,0m kazda. Catkowita szerokosc¢ korony drogi wynosi 29,0 m.

Podstawowe parametry projektowanej ulicy na odcinkach dojazdowych do wiaduktu:

Jezdnia lewa:

— Chodnik =1,50m
- Sciezka rowerowa =2,50m
— Zieleniec =1,50m
— Opaska =0,50m
- Jezdnia 2x3,50m= 7,00 m
- Pas dzielacy =1,00m
Razem szeroko $¢ =14,00 m
Spadek poprzeczny na jezdni 2,0%
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Spadek poprzeczny na chodniku 2,0%
Jezdnia prawa:

- Pas dzielgcy =1,00 m
- Jezdnia 2x3,50m (+3,0m)= 7,00 m(10,0m)
— Opaska =0,50m
— Zieleniec =1,50m
— Chodnik =2,00m
Razem szeroko $¢ =15,00 m
Spadek poprzeczny na jezdni 2,0%
Spadek poprzeczny na chodniku 2,0%

2.2. Opis stanu projektowanego.

2.2.1. 0Ogolny opis rozwi gzania konstrukcyjnego

Projektowany wiadukt zlokalizowany jest w miejscowosci Lublin nad Suchg Doling.
Niweleta projektowanego wiaduktu wzniesiona jest o okoto 5,00m ponad istniejacy
teren.

Konstrukcja wiaduktu zostala zaprojektowana jako ustr6j wolnopodparty,
jednoprzestowy, sprezony. Ustréj nosny obiektu (jednej nitki) stanowig dwie belki
sprezone o rozpietosci 32,0m i wysokosci 1.80m. Pomost stanowi ptyta zelbetowa o gr.
25cm. Podpory projektuje sie jako masywne przyczotki zelbetowe z podwieszonymi
skrzydetkami. Posadowienie obiektu projektuje sie jako posrednie na palach
wierconych.

2.3. Opis warunkéw drogowych na dojazdach.

Na odcinkach dojazdowych do obiektu projektuje sie zawezenie zielehca wraz z
rezygnacjg z niego na obiekcie. Dodatkowo majgc na uwadze projekt budowlano-
wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany przez Zespo6t
Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR — DROG”
przewiduje sie wydzielenie dodatkowego pasa ruchu w ciggu jezdni prawej poprzez
malowanie jezdni, z zachowaniem stalej szerokosci kapy chodnikowej.

2.4. Charakterystyka przeszkody.

Projektowany wiadukt pokonuje Suchg Doline. Dolina w rejonie obiektu ma ftagodne
nachylenia skarp. W rejonie projektowanego obiektu nie wystepujg drzewa do wycinki.

2.5. Nawigzanie geodezyjne obiektu.

W projekcie pokazano wspotrzedne punktu trasy w srodku obiektu oraz wspotrzedne
wytyczenia pali i taw fundamentowych.
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Obiekt nalezy dowigza¢ $cisle do osi projektowanej ul. Zelwerowicza. Przed
przystgpieniem do tyczenia taw fundamentowych Wykonawca przekaze Projektantowi
protokét z wytyczenia osi ul. Zelwerowicza wg projektu ,ToMaR — DROG".

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. OgOlIny opis obiektu

Projektowany wiadukt zlokalizowany jest w miejscowosci Lublin w ciggu ul.
Zelwerowicza (km 0+435,76).

Konstrukcja wiaduktu zostala zaprojektowana jako ustr6j wolnopodparty,
jednoprzestowy, sprezony. Ustréj nosny obiektu (jednej nitki) stanowig dwie belki
sprezone o rozpietosci 32,0m i wysokosci 1.80m. Pomost stanowi ptyta zelbetowa o gr.
25cm. Podpory projektuje sie jako masywne przyczotki zelbetowe z podwieszonymi
skrzydetkami. Posadowienie obiektu projektuje sie jako posrednie na palach
wierconych.

3.2. Technologia organizacji rob6t

Roboty przy budowie obiektu, prowadzone bedg w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce projekt organizacji robot zawierajacy m.in.

— projekt zabezpieczenia rozkopéw,

— projekty technologiczne wykonywania poszczegolnych robat,

— projekt zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi na czas robot,

— projekt rusztowan i deskowania elementéw betonowych,

— projekt wykonania konstrukcji wsporczych,

— projekt warsztatowy dylataciji, tozysk,

— projekt technologii sprezenia,*

— projekt prébnego obcigzenia,*

— projekt wykonania palowania,

— projekt wykonania probnego obcigzenia pali,*

— projekt organizacji placu budowy

— projekt technologiczny wykonania scianek szczelnych

— projekt technologiczny barier i balustrad

— projekt czasowego zabezpieczenia istniejgcych sieci ktOre nie zostang

przetozone zgodnie z projektem ,ToMaR — DROG".

*- projekty podlegajg akceptacji Projektanta.
W opracowaniach powyzszch muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki

prowadzenia robot:
— nienaruszalnos$¢ interesdw o0so6b trzecich.
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3.3. Etapowanie robot.
Roboty prowadzone beda etapowo zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie

architektoniczno — budowlanym.

Przyjeta technologia zaktada wykonie robot w nastepujacych etapach:

* Wykonanie scianek szczelnych,

* Woykonanie pali fundamentowych,

e Budowa taw fundamentowych wraz z korpusami przyczotkow,

* Montaz tozysk,

* Budowa przesta,

* Wykonanie sprezenia przesta,

* Wykonanie dylataciji,

* Wykonanie zabudowy przekroju poprzecznego (izolacja, wpusty, sgczki,
dreny, kraweznik, deski gzymsowe, kapy chodnikowe, bariery i balustrady,
nawierzchnia chodnikow i jezdni),

*  Whbudowanie nawierzchni.

* Wykonanie schodow skarpowych, umocnienia stozkdw nasypowych.

3.4. Elementy wyposa zenia obiektu

3.4.1. Izolacja ptyty pomostu
GoOrng powierzchnie zelbetowej plyty pomostowej zabezpiecza sie izolacja z papy
termozgrzewalnej o grubosci 10mm.

3.4.2. Nawierzchnia
Projektuje sie nawierzchnie z warstwy Scieralnej SMA8 gr. 4cm oraz warstwy wigzacej
z asfaltu lanego MA11 gr. 5¢cm.

Nawierzchnie na chodnikach bedzie stanowita nawierzchnia bitumiczna modyfikowana
polimerami o grubosci 5mm.

3.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczane beda za pomocg
izolacji bitumicznych wykonywanych ,na zimno”.

Powierzchnie betonowe, jako szczegOlnie narazone na dzialania korozyjne,
zabezpieczone bedg powtokami akrylowymi.

Powierzchnie stalowe zostang zabezpieczone poprzez wykonanie powtok malarskich.

3.4.4. Urzadzenia bezpiecze istwa ruchu
Na krawedziach obiektu zaprojektowano balustrady o wysokosci 1,20 m.

Bezpieczenstwo ruchu beda zapewniaty bariery o parametrach H1,W2,A oraz H2,W4,A.

3.4.5. tozyska
Na obiekcie zostang zamontowane fozyska garnkowe.
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3.4.6. Dylatacje
Dylatacje zostang zamontowane na pofaczeniu ustroju nosnego z przyczotkami.

Projektuje sie zastosowanie modutowych urzadzen dylatacyjnych o min. przesuwach
+25mm.

3.4.7. Odwodnienie obiektu
Odwodnienie obiektu realizowane bedzie za pomoca sciekdéw przykraweznikowych oraz

wpustow  kraweznikowych w rozstawie co 6,50m. Nastepnie woda bedzie
odprowadzona kolektorem do projektowanej kanalizacji deszczowej.

3.4.8. Oswietlenie obiektu
Na obiekcie w ciggu jezdni lewej bedzie zamontowana latarnia zgodnie z projektem

oSwietlenia wykonanego dla zadania: ,Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul.
Zelwerowicza w Lublinie”. Zasilanie latarni zostanie poprowadzone w rurach
ostonowych w kapie chodnikowe;j.

3.4.9. Urzadzenia obce
W ciggu projektowanego obiektu przebiegajg nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa

~ sie¢ gazowa

- kanalizacja sygnalizacyjna (projektowana)
— siec oswietlenia ulicznego (projektowana)
- kanalizacja deszczowa (projektowana)

— kanalizacja sanitarna (projektowana)

— sie€ energetyczna eS (projektowana)

Majac na uwadze projektowane sieci w zwigzku z zamierzeniem budowlanym: ,Budowa
ul. Zelwerowicza w Lublinie” przewiduje sie utozenie sieci oswietlenia ulicznego oraz
kanalizacji sygnalizacyjnej w rurach ostonowych znajdujgcych sie w kapach
chodnikowych.

4. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIE KTU

4.1. Roboty ziemne

Z uwagi na projektowane oraz istniejgce sieci wystepujgce w rejonie projektowanego
obiektu wykopy projektuje sie jako zamkniete, zabezpieczone $ciankami szczelnymi
typu G62.

4.2. Wykonanie podpor

Podpory wykonuje sie w technologii ,na mokro” w formach i szalunkach przestawnych
dwuetapowo:

| etap — wykonanie taw, korpuséw, skrzydetek
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Il etap — wykonanie scianek zaplecznych (po wykonaniu sprezenia ustroju niosgcego)

4.3. Wykonanie ustroju nios acego

Piyta oraz belki ustroju niosgcego wykonywane bedg w technologii ,na mokro” w
formach i szalunkach przestawnych. Po osiggnieciu wymaganej wytrzymatosci betonu
zostanie wykonane sprezenie obiektu.

4.4. Zasypki przyobiektowe
Fundamenty podpor zostang zasypane gruntem rodzimym nieprzepuszczalnym.

Nasypy na dojsciach do obiektu w obszarze klina odtamu nalezy wykona¢ gruntem
przepuszczalnym (piasek sredni lub gruby), o co najmniej nastepujgcych parametrach:

— gestosc objetosciowa y < 19.0 KN/m3
- kat tarcia wewnetrznego 2 =320
— wskaznik zageszczenia Is>1.00

W pozostatych czesciach nasyp nalezy wykona¢ wg projektu drogowego ,Budowa ul.
Zelwerowicza w Lublinie”

45, Kontrola osiada A obiektu

Na podporach i konstrukcji nosnej obiektu umieszczone zostang znaki

pomiarowe w celu kontroli jego osiadania.

Opracowat :

mgr inz. Maciej Zuchowicz

Krakow, marzec 2013r.
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RYSUNKI

01 Orientacja

02 Sytuacja

03 Rysunki og6lne — rzut z gory

04 Rysunki og6lne — przekréj poprzeczny przekréj podtuzny, widok z boku,
05 Wytyczenie obiektu

06 Gabaryty przyczotka w osi B

07 Gabaryty przyczoétka w osi A

08 Zbrojenie pali

09 Zbrojenie tawy fundamentowej

10 Zbrojenie przyczétka po stronie jezdni w kierunku ul. Koncertowej

11 Zbrojenie przyczétka po stronie jezdni w kierunku ul. Poligonowej

12 Gabaryty ustroju nosnego

13.1 Zbrojenie ustroju niosacego po stronie jezdni w kier. ul. Poligonowej
13.2 Zbrojenie ustroju niosgcego po stronie jezdni w kier. ul. Koncertowej
14 Schemat sprezenia

15 Schemat tozyskowania

16 Zbrojenie kap chodnikowych

17.1 Zbrojenie piyt przejéciowych pl

17.2 Zbrojenie piyt przejéciowych p2

18 Schemat rozmieszczenia elementéw wyposazenia

19 Schemat dylatac;ji

20 Schemat odwodnienia

21 Znaki pomiarowe
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