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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejszym oswiadczam ze

projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA WIADUKTU NAD SUCH A DOLINA W KM 0+435,76
W CIAGU UL. ZELWEROWICZA

bedacy czescig projektu budowlanego:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany przez
Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR —
DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna, ul. Hetmanska 6/11, 20-553
Lublin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Maciej Zuchowicz
(imie i nazwisko)

(pOdeS) ...................................... (data) ..............

Projektant: mgr inz. Tomasz Grysiak
(imie i nazwisko)

(podpis) (data)
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany
budowy wiaduktu w ciggu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie.
Obiekt jest czescig zamierzenia budowlanego:

Budowa wiaduktu nad Such g Doling w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza, budowa
ekranow akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamienna d  okumentacja na budow e
kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcin  ku od wiaduktu nad Sucha
Doling do skrzy zowania z projektowanym dojazdem do w ezta Jakubowice
zlokalizowanego na terenie wojewodztwa lubelskiego, gmina Lublin (powiat Lubelski).

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drég i Mostéw w Lublinie
a firma ProtechniCon Konstrukcje Inzynierskie.

1.3. Materiaty wyj sciowe.

Niniejsza opis techniczny, dotyczacy budowy wiaduktu w ciggu projektowanej ul.
Zelwerowicza w m. Lublin w km 0+435,76 zostat opracowany w oparciu o:

— umowa z Zamawiajgcym.

— mapy do celéw projektowych.

— Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany
przez Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
,TOMaR — DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna, ul. Hetmanska
6/11, 20-553 Lublin z 2008r.

— Dokumentacja geotechniczna podioza projektowanego wiaduktu w ciggu
projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie opracowana przez Przedsigbiorstwo
Ustugowe Geotech ul. Tumidajskiego 14/14 20-247 Lublin

— Ustalenia z Inwestorem

— Opinie instytucji

1.4. Cel opracowania.

Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z kompletem uzgodnien bedzie stanowit
materiat niezbedny do uzyskania decyzji 0 zgode na realizacje inwestycji drogowe;.
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1.5. Podstawowe przepisy i hormatywy.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych.

PN-EN 12063 - Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne 2010.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

2.

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE.

2.1. Opis stanu istniej gcego.

Projektowany wiadukt znajduje sie w ciggu projektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinie
w km 0+435,76 nad Suchg Doling.

W rejonie obiektu ulica bedzie przebiegata na odcinku prostym posiadajgc dwie jezdnie
o szerokosciach po 7,0m kazda. Catkowita szerokos¢ korony drogi wynosi 29,0 m.

Podstawowe parametry projektowanej ulicy na odcinkach dojazdowych do wiaduktu:

Jezdnia lewa:

Chodnik =1,50m
Sciezka rowerowa =2,50m
Zieleniec =1,50m
Opaska =0,50m
Jezdnia 2x3,50m= 7,00 m
Pas dzielacy =1,00 m

ProtechniCemn



Projekt Architektoniczno-Budowlany — Wiadukt w ciagu ul. Zelwerowicza w Lublinie

Razem szeroko $¢€ =14,00 m
Spadek poprzeczny na jezdni 2,0%
Spadek poprzeczny na chodniku 2,0%
Jezdnia prawa:

- Pas dzielgcy =1,00 m
- Jezdnia 2x3,50m (+3,0m)= 7,00 m(10,0m)
— Opaska =0,50m
— Zieleniec =1,50m
— Chodnik =2,00m
Razem szeroko $¢ =15,00 m
Spadek poprzeczny na jezdni 2,0%
Spadek poprzeczny na chodniku 2,0%

2.2. Opis stanu projektowanego.

2.2.1. 0Ogolny opis rozwi gzania konstrukcyjnego

Projektowany wiadukt zlokalizowany jest w miejscowosci Lublin nad Suchg Dolina.
Niweleta projektowanego wiaduktu wzniesiona jest o okoto 5,00m ponad istniejacy
teren.

Konstrukcja wiaduktu zostala zaprojektowana jako ustr6j wolnopodparty,
jednoprzestowy, sprezony. Ustréj nosny obiektu (jednej nitki) stanowig dwie belki
sprezone o rozpietosci 32,0m i wysokosci 1.80m. Pomost stanowi ptyta zelbetowa o gr.
25cm. Podpory projektuje sie jako masywne przyczotki zelbetowe z podwieszonymi
skrzydetkami. Posadowienie obiektu projektuje sie jako posrednie na palach
wierconych.

2.3. Opis warunkéw drogowych na dojazdach.

Na odcinkach dojazdowych projektuje sie do obiektu zawezenie zielenca wraz z
rezygnacjg z niego na obiekcie. Dodatkowo majgc na uwadze projekt budowlano-
wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wykonany przez Zespo6t
Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR - DROG”
przewiduje sie wydzielenie dodatkowego pasa ruchu w ciggu jezdni prawej poprzez
malowanie jezdni, z zachowaniem stalej szerokosci kapy chodnikowej.

2.4. Charakterystyka przeszkody.

Projektowany wiadukt pokonuje Suchg Doline. Dolina w rejonie obiektu ma tagodne
nachylenia skarp. W rejonie projektowanego obiektu nie wystepujg drzewa do wycinki.
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2.5. Nawigzanie geodezyjne obiektu.

W projekcie pokazano wspotzedne punktu trasy w $rodku obiektu. Pozostate
wspoétrzedne potrzebne do wytyczenia obiektu oraz repery zostang zawarte w projekcie
wykonawczym

2.6. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia ob iektu.

Na podstawie wykonanych prac i badan oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza sie , ze
w obrebie badanego terenu wystepuja nasypy niebudowlane, grunty rodzime
préchniczne oraz grunty sypkie, spoiste i kamieniste. Stan i rodzaj gruntéw okreslono
na podstawie przeprowadzonych badahn makroskopowych i sondowan sondg udarowa.
Wartosci parametréow okreslono metodg B. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020 w podtozu wydzielono warstwy geotechniczne, ktérych opis podano ponizej.

Do warstwy | zaliczono holocenskie deluwialne pyly humusowe, wilgotne
twardoplastyczne o IL = 0,20, stwierdzone w otworach nr 2 i 4.

Do warstwy Il zaliczono holocenskie pyty humusowe, wilgotne plastyczne o IL= 0,30,
stwierdzone réwniez tylko w otworach nr 2 i 4. Stopien plastycznosci tych gruntow
potwierdzono w wykonanych sondach udarowych.

Do warstwy Il zaliczono deluwialne, ale plejstocenskie gliny pylaste z
przewarstwieniami pytdw humusowych , wilgotne twardoplastyczne IL=0,10.

Warstw e 1V stanowig plejstocenskie eoliczne, pylty mato wilgotne i wilgotne w stanie
potzwartym o 11=0,0 stwierdzone pod nasypami tylko w otworach nr 1 i 2.

Do warstwy V zaliczono plejstocenskie wodno lodowcowe piaski srednie, wilgotne
zageszczone o ID=0,70 wystepujgce cienkg warstwg we wszystkich otworach na
gtebokosciach 7,0 - 8,0 m ppt.

Warstw e VI stanowig plejstocenskie wodno lodowcowe gliny pylaste i gliny pylaste
zwiezie z okruchami i przewarstwieniami rumoszy marglu, wilgotne w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,25.

Do Warstwy VIl zaliczono kredowe wietrzeliny gliniaste sktadajgce sie w ok. 20 % z
okruchow marglu i ze spoiwa gliniasto pylastego wilgothnego w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,20., stwierdzone w otworach nr 3 i 4.

Do warstwy VIII, zaliczono wietrzeliny kamieniste pozbawione spoiwa gliniastego,
ktorych do gtebokosci 11,0 m ppt. nie przewiercono.

W wykonanych otworach do gtebokosci 11,0 m ppt nie nawiercono poziomu wody
gruntowej, ktora w omawianym rejonie badan wystepowa¢ moze na gtebokosci ok. 30
m. Po okresach opaddéw lub roztopéw, w dnie doliny mogg tworzy¢ sie okresowe cieki
wody uplastyczniajgce przypowierzchniowe warstwy gruntu.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu projektowanego mostu sg Srednio
korzystne i pozwalajg na jego posadowienie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r , poz. 463) proponuje sie, przyjac Il kategorie
geotechniczng obiektu, ktéra obejmuje przyczétki mostowe przy prostych warunkach
gruntowych (brak gruntéw stabono$nych, nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych).
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
3.1. Wiadukt w km 0+435,76.

Projektowany wiadukt zlokalizowany jest w miejscowosci Lublin w ciggu ul.
Zelwerowicza (km 0+435,76). Niweleta projektowanego wiaduktu wzniesiona jest o
okoto 5,00m ponad istniejacy teren.

Konstrukcja wiaduktu zostata zaprojektowana jako ustréj wolnopodparty,
jednoprzestowy, sprezony. Ustréj nosny obiektu (jednej nitki) stanowig dwie belki
sprezone o rozpietosci 32,0m i wysokosci 1.80m. Pomost stanowi ptyta zelbetowa o gr.
25cm. Podpory projektuje sie jako masywne przyczotki zelbetowe z podwieszonymi
skrzydetkami. Posadowienie obiektu projektuje sie jako posrednie na palach
wierconych.

3.2. Podstawowe parametry obiektow.

3.2.1. Projektowany przekréj poprzeczny obiektu
Projektowany przekrdj poprzeczny na wiadukcie bedzie sie skladal z nastepujgcych
elementow:

Jezdnia lewa:

— Balustrada z gzymsem =0,23m
— Chodnik =1,50 m
- Sciezka rowerowa =2,10m
— Bariera z pasem bezp. =0,81m
— Bezpiecznik =0,50m
- Jezdnia 2x3,50m= 7,00 m
— Bezpiecznik =0,50m
— Bariera z gzymsem =0,70m
Razem szeroko $¢ ustroju =13,34m
Spadek poprzeczny na jezdni 2,0%
Spadek poprzeczny na chodniku 2,5%, 4%

Jezdnia prawa:

- Bezpiecznik =0,70m

- Jezdnia 2x3,50m (+3,0m)= 7,00 m(10,0 m)

- Bezpiecznik =0,50m

— Bariera z pasem bezp. =0,81m

— Chodnik =160m

— Balustrada z gzymsem =0,23m
Razem szeroko $¢ ustroju =13,84m
Spadek poprzeczny na jezdni 2,0%
Spadek poprzeczny na chodniku 2,5%, 4%
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Swiatto pomiedzy jezdnig lewa i prawg =0,10 m
Caltkowita szerokosé obiektu 13,34m+13,84m+0,10m =27,28m

3.2.2. Dlugo $¢ i rozpi etosé€ obiektu

Rozpietosc¢ teoretyczna Li= 32,00 m
Dlugosc catkowita ustroju niosgcego L. =33,00 m
Dlugos$¢ catkowita obiektu Lo, =43,30 m
Swiatlo poziome Do= 31,20 m
Swiatto pionowe D.=~3,00m

3.2.3. Niweleta w rejonie obiektu

Niwelete obiektu przyjeto zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: ,Budowa ul.
Zelwerowicza w Lublinie”. Na projektowanym odcinku ksztatt niwelety wyznacza tuk
wklesty o promieniu R=10000,0 m. w spadku w strone ul. Poligonowej. Najnizszy punkt
niwelety znajduje sie w km 0+399,88 (lokalizacja wpustu deszczowego), poza
projektowanym obiektem.

3.2.4. Kat skosu obiektu

Wiadukt przebiega w planie na proste). Kat skrzyzowania pomiedzy osig obiektu
i osig doliny wynosi 90,00°. Podpory wiaduktu zaprojektowano prostopadle do osi
obiektu.

3.2.5. Obciazenia
Obiekt zaprojektowany na obcigzenia taborem samochodowym klasy ‘A’ wg PN-
85/S10030 , Obiekty mostowe. Obcigzenia” oraz na obcigzenia pojazdem STANAG 150.

3.2.6. Skrajnia pionowa obiektu

Skrajnia wiaduktu wynosi ~3,00 m
3.2.7. Wojskowa klasa obci agzenia (MLC) obiektu

Wojskowa klasa obcigzenia (MLC) dla:

* w ruchu jednokierunkowym dla jednej kolumny pojazdow kotowych:
- Klasa 149 — . lewa
- Klasa 117 — j. prawa

* w ruchu jednokierunkowym dla jednej kolumny pojazdoéw gasienicowych:
- Klasa 147 —j. lewa
- Klasa 117 —j. prawa

e w ruchu dwukierunkowym dla dwoch kolumn pojazdéw kotowych,
- Klasa 95 —j. lewa
- Klasa 101 —j. prawa

e w ruchu dwukierunkowym dla dwoch kolumn pojazdéw gasienicowych
- Klasa 95 —j. lewa
- Klasa 100 — j. prawa
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3.3. Forma architektoniczna i powi gzanie z istniej agcym terenem.

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy wiaduktu sg
dobrze wkomponowane w istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekt jest dobrze wpisany w teren i Suchg Doline.
3.4. Kolorystyka obiektu.

Projektuje sie deski gzymsowe w kolorze czerwonym, jednak ich ostateczny kolor
nalezy uzgodni¢ z Zamawiaj gcym.

3.5. Rodzaj zastosowanych materiatdw

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:
— beton konstrukcyjny

Element Klasa betonu Klasa Klasa ekspozycji
konstrukeyjny wg PN-91/S- wytrzymatosci wg PN-EN 206-1
10042 wg PN-EN 206-1
Kapy chodnikowe B35 C30/37 XC4 + XD3 +
XF4
Belki sprezone BA45 C35/45 XC4 + XD3 +
XF4
tawy B35 C30/37 XA3 + XC4
fundamentowe

— stal zbrojeniowa klasy A-1l1IN (BSt500S)
— stal konstrukcyjna S355J
- beton wyréwnawczy klasy C8/10

3.5.1.1. Parametry stali spr ezajace;j:
wytrzymatos¢ charakterystyczna Rk 1770 MPa

modut sprezystosci podiuznej E, 180 GPa

3.5.1.2. Parametry lin spr ezajacych
Sprezenie konstrukcji nosnej realizowane jest jako podiuzne. Stosowane sg w kierunku

podtuznym liny typu L15,2.

typ liny / $rednica zastepcza liny L15,2 15.2 mm
pole przekroju liny A 140.0 mm?
sita zrywajgca Nyk 248 kN

3.5.2. Parametry spr ezenia

W projekcie zalozono nastepujgce parametry sprezania:
- sitg naciggu — pojedynczego kabla Nyo= 3550 kN
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3.5.3. Realizacja spr ezenia
Sprezenie konstrukcji nastepuje po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymaltoSci

wynoszacej 0.8 wytrzymatosci gwarantowanej betonu na sciskanie.

Sprezenie moze by¢ realizowane na podstawie programu sprezania.

3.6. Uzasadnienie przyj etego rozwi gzania.

Przyjecie jednoprzestowej, sprezonej, swobodnie podpartej konstrukcji  ustroju
niosgcego wynika z nastepujacych przestanek:

— fatwos¢ procesu wznoszenia konstrukciji,

— szybkie tempo wykonania konstrukcji,

— niski koszt wykonania podpor obiektu,

— niski koszt utrzymania obiektu

— trwalo$¢ konstrukcji.
Przyjete rozwigzanie jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem
optymalnym pod wzgledem konstrukcyjnym, uzasadnionym réwniez wzgledami
technologicznymi i architektonicznymi.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1. Ogodlny opis obiektu

Projektowany wiadukt zlokalizowany jest w miejscowosci Lublin w ciggu ul.
Zelwerowicza (km 0+435,76).

Konstrukcja  wiaduktu zostata zaprojektowana jako ustréj wolnopodparty,
jednoprzestowy, sprezony. Ustréj nosny obiektu (jednej nitki) stanowig dwie belki
sprezone o rozpietosci 32,0m i wysokosci 1.80m. Pomost stanowi ptyta zelbetowa o gr.
25cm. Podpory projektuje sie jako masywne przyczotki zelbetowe z podwieszonymi
skrzydetkami. Posadowienie obiektu projektuje sie jako posrednie na palach
wierconych.

4.2. Technologia organizacji rob6t

Roboty przy budowie obiektu, prowadzone beda w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce projekt organizacji robot zawierajacy m.in.

projekt zabezpieczenia rozkopéw,

projekty technologiczne wykonywania poszczegolnych robat,

projekt zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi na czas robot,

projekt deskowania elementow betonowych,
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— projekt wykonania konstrukcji wsporczych

W opracowaniu powyzszym muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki prowadzenia
robot:
— nienaruszalnosc¢ interesdw 0so6b trzecich.

4.3. Budowa wiaduktu

4.3.1. Ustrgj nios acy

Projektuje sie wykonanie ustroju nosnego jako ptytowo-belkowego jednoprzestowego,
swobodnie podpartego o konstrukcji sprezonej. Przekroj poprzeczny sktada sie z dwoch
belek o wysokosci 1.80m kazda oraz ptyty pomostu o gr. 25cm. Na skraju belek
zaprojektowano monolityczne wsporniki o zmiennej grubosci. Nad podporami projektuje
sie monolityczne poprzecznice zelbetowe o wys. 1.65m. Catkowita szeroko$¢ ustroju
bedzie wynosita odpowiednio:

- jezdnia lewa - 13.22 m

- jezdnia prawa - 13.72 m

4.3.2. Podpory

Podpory projektuje sie jako zelbetowe przyczotki masywne ze skrzydtami
podwieszonymi. Na skrzydtach projektuje sie wsporniki 0 zmiennej grubosci pod
chodnik oraz Sciezke rowerowa. tawy fundamentowe bedace jednoczesnie oczepami
fundamentow posrednich projektuje sie o statej wysokosci h=1,00m.

4.3.3. Technologia wykonania obiektu

Projekt niniejszy przewiduje wykonanie ustroju niosgcego w formie konstrukcji z belek
sprezonych. Przewiduje sie zastosowanie 2 belek sprezonych o wysokosci 180 cm (na
kazdej z jezdni)
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ pale wiercone, Scianki szczelne oraz ftawy
fundamentowe.

Nastepnie wykonane zostang przyczotki wraz ze skrzydtami podwieszonymi. Przyczotki
projektuje sie jako zelbetowe masywne petnoscienne. Grubos¢ korpusu przyczotkow
wynosita bedzie 80 cm. Grubos$¢ skrzydet wynosita bedzie 50 cm. Potaczenie skrzydet z
korpusami przyczétkéw projektuje sie w formie skoséw 50 x 50 cm. Podpory w
pierwszym etapie nalezy wykona¢ do poziomu tawy podtozyskowej wypuszczajgc
zbrojenie scianki zaplecznej w celu pézniejszego betonowania.

Po wykonaniu i rozszalowaniu podpor, ich czesci stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczyC izolacjg bitumiczng wykonywang na zimno. lzolacje nalezy uktadac
warstwami zgodnie z zaleceniami producenta.

Na wykonanych podporach w nastepnej kolejnosci utozone zostang tozyska garnkowe.
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Nastepnie nalezy wykonac¢ szalunek dla ustroju niosgcego, utozy¢ zbrojenie i wykonac
betonowanie. Po osiggnieciu wymagane] wytrzymatosci betonu zostanie wykonane
sprezenie obiektu, a nastepnie zostang wykonane scianki zapleczne podpor.

Potgczenie ustroju niosgcego ze sciankami zaplecznymi stanowity bedg urzadzenia
modutowe urzgdzenia dylatacyjne. Urzgdzenia nalezy zabetonowac¢ w pozostawionych
wczesniej wnekach dylatacyjnych.

Na catej szerokosci ptyty nalezy wykonaé izolacje z papy termozgrzewalnej. Wykonaé
nowe wpusty wraz z umieszczonymi pomiedzy nimi saczkami oraz wykona¢ drenaz
podtuzny i poprzeczny. Nowy gzyms stanowi¢ bedzie prefabrykowana deska gzymsowa
polimerobetonowa o wysokosci 70 cm. Deski gzymsowe proponuje sie wykona¢ w
kolorze czerwonym, jednak ich ostateczny kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiaj gcym.

Zabezpieczeniem jezdni na obiekcie bedzie bariera o parametrach H1,W2,A oraz
H2,W4,A mocowana do kapy chodnikowej zgodnie z zaleceniami producenta barier.
Wysokos¢ bariery powinna wynosi¢ min. 75 cm.

Powierzchnia kap chodnikowych bedzie zabezpieczona nawierzchnig bitumiczng
modyfikowang polimerami a jej spadek poprzeczny o wartosci 2.5% i 4% skierowany do
bedzie do jezdni.

Na obiekcie nalezy utozy¢ nawierzchnie bitumiczng ztozong z warstwy wigzacej o
grubosci 5 cm oraz warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni
wynosity bedg 2%.

Za przyczotkami nalezy wykona¢ nowe piyty przejsciowe na szerokosci jezdni o
dtugosci 4,0 m. Nawierzchnie za przyczotkami na dojazdach nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem drogowym.

Za ptytami przejsciowymi wykonany zostanie dren francuski. Koncéwka drenu
wypuszczona zostanie na skarpe nasypu drogowego.

Projektowane odwodnienie wiaduktu nalezy wigczyé do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych

Ostatnim etapem budowy wiaduktu jest wykonanie nawierzchni w rejonie przyczotkow
oraz zabezpieczenie skarp elementami prefabrykowanymi. Wykonane zostang rowniez
2 biegi schodoéw skarpowych zapewniajgcych dostep pod obiekt w celach obstugi
wiaduktu.

4.4. Elementy wyposa zenia obiektu

4.4.1. Izolacja ptyty pomostu
Gorng powierzchnie Zzelbetowej plyty pomostowej zabezpiecza sie izolacjg z papy
termozgrzewalnej o grubosci 10mm.

4.4.2. Nawierzchnia
Projektuje sie nawierzchnie z warstwy Scieralnej SMA8 gr. 4cm oraz warstwy wigzacej
z asfaltu lanego MA11 gr. 5¢cm.

Nawierzchnie na chodnikach bedzie stanowita nawierzchnia bitumiczna modyfikowana
polimerami o grubosci 5mm.
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4.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczane bedg za pomocqg
izolacji bitumicznych wykonywanych ,na zimno”.

Powierzchnie betonowe, jako szczegdlnie narazone na dzialania korozyjne,
zabezpieczone beda powtokami akrylowymi.

Powierzchnie stalowe zostang zabezpieczone poprzez wykonanie powtok malarskich.

4.4.4. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
Na krawedziach obiektu zaprojektowano balustrady o wysokosci 1,20 m.

Bezpieczenstwo ruchu bedg zapewniaty bariery o parametrach H1,W2,A oraz H2, W4 A.

4.4.5. tozyska
Na obiekcie zostang zamontowane tozyska garnkowe.

4.4.6. Dylatacje
Dylatacje zostang zamontowane na pofgczeniu ustroju nosnego z przyczotkami.

Projektuje sie zastosowanie modutowych urzadzen dylatacyjnych o min. przesuwach
+25mm.

4.4.7. Odwodnienie obiektu
Odwodnienie obiektu realizowane bedzie za pomoca sciekdéw przykraweznikowych oraz

wpustow kraweznikowych w rozstawie co 6,50m. Nastepnie woda bedzie
odprowadzona kolektorem do projektowanej kanalizacji deszczowej.

4.4.8. Oswietlenie obiektu
Na obiekcie w ciggu jezdni lewej bedzie zamontowana latarnia zgodnie z projektem

oswietlenia wykonanego dla zadania: ,Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul.
Zelwerowicza w Lublinie”. Zasilanie latarni zostanie poprowadzone w rurach
ostonowych w kapie chodnikowej.

4.4.9. Urzadzenia obce
W ciggu projektowanego obiektu przebiegajg nastepujgce sieci:

— sie¢ wodociggowa

- sie€ gazowa

— kanalizacja sygnalizacyjna (projektowana)
— sie¢ oswietlenia ulicznego (projektowana)
— kanalizacja deszczowa (projektowana)

— kanalizacja sanitarna (projektowana)

— siec energetyczna eS (projektowana)

Majac na uwadze projektowane sieci w zwigzku z zamierzeniem budowlanym: ,Budowa
ul. Zelwerowicza w Lublinie” przewiduje sie utozenie sieci oswietlenia ulicznego oraz
kanalizacji sygnalizacyjnej w rurach ostonowych znajdujgcych sie w kapach
chodnikowych.
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5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu zapewnione jest przez zastosowanie barier
ochronnych na wiadukcie. Dostep dla obstugi umozliwiajg schody skarpowe.

6. WARUNKI GORNICZE

Teren objety niniejszg inwestycjq ani teren bezposrednio z nim sasiadujacy nie podlega
wptywom i oddziataniu eksploatacji gornicze;.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych ze wzgledu na
walory przyrodnicze lub wysokiej wartosci uzytki rolne.

Prace budowlane nie znajdujg sie na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie
oddzialywajg negatywnie na obszar Natura 2000 .

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu
wznoszenia obiektu.

Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa obiektu zobowigzany
jest do uwzglednienia warunkéw srodowiskowych natozonych przez Prezydenta Miasta
Lublin w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach pismem znak OS.0S.111.7624-
82/10 z dn. 14.02.2012r.

8. BIEZPIECZENSTWO POZAROWE
Nie dotyczy.
Q. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIE KTU

9.1. Roboty ziemne

Z uwagi na projektowane oraz istniejgce sieci wystepujgce w rejonie projektowanego
obiektu wykopy projektuje sie jako zamkniete, zabezpieczone $ciankami szczelnymi
typu G62. Doktadne rozmieszczenie zabezpieczenia wykopow zostanie ustalone na
etapie projektu wykonawczego.

9.2. Wykonanie podpor

Podpory wykonuje sie w technologii ,na mokro” w formach i szalunkach przestawnych
dwuetapowo:

| etap — wykonanie taw, korpuséw, skrzydetek
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Il etap — wykonanie scianek zaplecznych (po wykonaniu sprezenia ustroju niosgcego)

9.3. Wykonanie ustroju nios acego
Piyta oraz belki ustroju niosgcego wykonywane bedg w technologii ,na mokro” w
formach i szalunkach przestawnych. Po osiggnieciu wymaganej wytrzymatosci betonu
zostanie wykonane sprezenie obiektu.

9.4. Zasypki przyobiektowe
Fundamenty podpdr zostang zasypane gruntem rodzimym nieprzepuszczalnym.

Nasypy na dojsciach do obiektu w obszarze klina odtamu nalezy wykona¢ gruntem
przepuszczalnym (piasek sredni lub gruby), o co najmniej nastepujgcych parametrach:

— gestosc objetosciowa y<19.0 kN/m?®
- kat tarcia wewnetrznego g >32°
— wskaznik zageszczenia Is>1.00

W pozostatych czesciach nasyp nalezy wykona¢ wg projektu drogowego ,Budowa ul.
Zelwerowicza w Lublinie”

9.5. Kontrola osiada n obiektu
Na podporach i konstrukcji nosnej obiektu umieszczone zostang znaki

pomiarowe w celu kontroli jego osiadania.

9.6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robét
Roboty przy budowie obiektu bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy

zatrudnieniu przekraczajgcym 20 pracownikow.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:

— umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
— opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania
robét budowlanych.
Przy prowadzeniu rob6t zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje

niebezpieczne. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronna.
Pracownicy wykonujgcy prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢
prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ zabezpieczone i

oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

9.7. Prébne obci gzenie obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, dla przedmiotowego obiektu nalezy wykonaé
prébne obcigzenie.

9.8. Odpady w trakcie realizacji inwestycji
Gospodarka odpadami w fazie zarowno realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewziecia bedzie odbywaé sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z
dnia 27 kwietnia (Oz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg
ewidencjonowane przez ich wytworcow (firme wykonujgcg roboty budowlane na etapie
realizacji oraz firmy swiadczace ustugi - na etapie eksploataciji).

Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje,
akumulatory, czesci maszyn nalezy sktadowa¢ w kontenerach (wymagana jest zbiorka

selektywna).

Najlepszym sposobem utylizacji odpaddw organicznych jest ich kompostowanie.
Ze wzgledu na mozliwe ich zanieczyszczenie metalami ciezkimi i substancjami
ropopochodnymi (pochodzacymi ze sptywdw z powierzchni drogi), powstaty kompost

nie powinien by¢ uzywany w celach rolniczych.

10. SPRAWOZDANIE Z OBLICZE N STATYCZNYCH.

10.1. Zatozenia do oblicze A.

10.1.12. Normy, przepisy i normatywy :

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nastepujacymi hormami i przepisami:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie,

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.1.2. Modele obliczeniowe.

W obliczeniach statycznych obiektu wykorzystano nastepujgce modele obliczeniowe:

— dla ustroju niosacego: model rusztowy,
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&,

— dla przyczotka: model tarczowy,

I

10.1.3. Wykorzystane programy komputerowe.

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych wykorzystano nastepujace programy komputerowe:

- RM WIN do obliczen statycznych,
— arkusze kalkulacyjne EXCEL.

10.2.  Podstawowe wyniki oblicze n.

— Posadowienie.
No$nosc¢ obliczeniowa pala 4067 kN
- Ustrdj niosacy.
Naprezenia w betonie belki w fazie poczatkowej max 11,1MPa

Naprezenia w betonie belki w fazie bezuzytkowej max 8,1MPa

min 0,52MPa
min 2,1MPa
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Naprezenia w betonie belki w fazie uzytkowej

W tabeli zestawiono miarodajne do wymiarowania zbro

Wyst epujace w poprzecznicy.

max 6,52MPa

min 1,38MPa

jenia momenty i sity poprzeczne

wyszczegolnienie obcigzen

element
konstrukciji

Momenty zginajace [kKNm]

Warto$ci .
charakterystyczne poprzecznica 1627
Wartosci obliczeniowe poprzecznica 2476

Sity poprzeczne [kN]

Wartosci obliczeniowe

poprzecznica 561

W tabeli zestawiono momenty zginaj

ace wystepujace w przypadkach obci gzenia

miarodajnych do oblicze n wytrzymato sciowych $cian i tawy fundamentowej przyczétkéw.

Wyszczegoblnienie

kierunek poziomy
kierunek podtuzny

kierunek pionowy
kierunek poprzeczny

my my

[KNm/m] [KNm/m]
$ciana przyczotka — momenty maksymalne 357 334
$ciana przycz6tka — momenty minimalne -106 -340
Sciana zapleczna — momenty maksymalne 131 168

Wyszczegoblnienie

kierunek poziomy
kierunek podtuzny

kierunek pionowy
kierunek poprzeczny

my my

[KNm/m] [KNm/m]
tawa — momenty maksymalne 784 892
tawa — momenty minimalne -215 -240

Wyszczegoblnienie

kierunek poziomy
kierunek podtuzny

kierunek pionowy
kierunek poprzeczny

my my

[KNm/m] [KNm/m]
Sciana boczna — momenty maksymalne 505 765
$ciana boczna — momenty minimalne 2 -40

- Urzadzenia dylatacyjne.
Zakres pracy urzadzen dylatacyjnych:

Minimalny przesuw urzgadzen dylatacyjnych:

+25 mm
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10.2.1.1. Dopuszczalne warto $ci ugi e¢ i osiada n konstrukciji.
Dopuszczalne ugiecia konstrukcji belek wynosi 0,0533 m. Wielko$¢ ta nie jest przekroczona.

Maksymalne ugiecie od obcigzenia normowego wynosi 0,0389 m.

Dopuszczalne osiadania podpér obiektu moga wynies¢ 0,01 m w kierunku podtuznym i 0,01 m w
kierunku poprzecznym.

10.2.1.2. Interpretacja wynikéw oblicze A.
Przyjete wymiary elementéw konstrukcyjnych zapewniajg spetnienie warunkéw nosnosci,
uzytkowania i trwatosci konstrukcji.

Opracowat :

mgr inz. Maciej Zuchowicz

Krakow, styczen 2013r.
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. RYSUNKI
Rys. 1. Orientacja
Rys. 2. Sytuacja
Rys. 3. Rzut z gory
Rys. 4. Przekroj poprzeczny, podtuzny, widok z boku
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M. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 4 czerwea 2004 r,
OKREGOWA
S1 728 A
” INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/10/04

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn, zm.), art. 12 ust, 3, art, 13 ust. 1 pkt |, art. 14 ust.
1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.),
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z poin. zm.)

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maciej Zuchowicz

urodzony dnia 09.12.1976 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0084/POOM/04

do projcktowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzila, ze Pan Maciej Zuchowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa
Konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodei iuzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzckajacy

Okregowe) Koy jb}(waliﬁkacyjncj,
A/é-. G
1. dring’) Przewodniczacy Przewodniczacy

uszALiesfinski
,ﬁ@%/' Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskicj Okrepowej [zby
o / Inzynieréw Budownictwa
2. mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek Q z{/\_A_,L,kQ i

SR gk = n..»-—-}wl—:

] dr inz. Stanislaw Karczmarczyk dr inz. ZyEmunt Rawicki
; Y
3. mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymujg:
I, Pan Maciej Zuchowicz
ul. Skarzynskiego 1C22
31-866 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
1 afh
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 21 czerwea 2006 r.
OKREGOWA
7B A
- INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0016/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow (Dz, Ul z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz arl. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz
U. 22003 r. Nr 207 poz. 2016z pézr. zm ), §3ust. 1, § 12 ust 1 1 § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005 r. Nr 96, poz.
8§17), w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art, 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (feist jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin.
zm.).

Malopolska Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Zbigniew Grysiak

urodzony dnia 30.09.1977 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy MAP/Q085/POOM/06

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowe;j.

UZASADNIENIE

Okrgpgowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskicj Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Grysiak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1praktyke zawodowa koniecrma do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymieniongj specjalnodel i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O4d niniegsze} decyzji stury odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyingj Polskic] 17by Tnzynieréw Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Lzby inZzynierow Budewnictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karcemarczyk

2. Catonek Skladu Orzckajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sidadu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymujay:
1. Pan Tomasz Grysiak
ul. Sciegiennego 54A

30-809 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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MALOPOLSKA Jouwonziwo
KR o ey
OKREGOWA SiE

| .Z B A BIR
INZYNIEROW Rt

BUDOWNICTWA Qg8

6 czerwca 2012 r.
Krakow, ......ccocovveeviiivenennn,

Zaswiadczenie

Maciej Zuchowicz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BM/0770/04

O AUMerze eWIdeneYIRYIN ..o masssssimrcsmsraiass s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 lipca 2012 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..........oooooovoeeeevovove)
30 czerwca 2013 r. SHZEWODNICZAGY RADY
i Mﬁtl.?}%?xy\';}l«_fi; i }Ln« = GOWES 1ZBY
dOo dNi@ oo INZIEAOW BUDO NNICT '-JF\_
¥ w Krakowie ¢ G
MMHMHM OKREGOWA 1284 Ay ing. Stamistaw Karczmarczyk
INZYNIEBROW RUBDWNIETWA (pieczed i podpis przewodniczacega ONlB)

W KRAKOWIE

8|2 [i2

126

X +40

€/

630 90 61, f
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MALOPOLSKA ﬁ_%%%
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7 listopada 2012 .
KrakOw, .......coeeveevviievnnennnn

Zaswiadczenie

Tomasz Grysiak

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BM/0501/06

0 numerze ewidencyjnym ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 grudnia 2012 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..o
30 listopada 2013 r. whis ﬁn.wo A e ey

. WNI
BO AN onve aiesiirnsnsonsioasiansemssis i sz NIERCY B CWNIG

MALDPOLSKR OXBERDWA 1A
{HTYHIER0W BEDSEIMETHR (pieczat | podpis przewodniczacego OIIB)
W HRAKBWIE

Krakéw,

Zaswiadczenie

403%& Dcs_mx

Pan/Pani..

ul ma_mmmmz:muo 54 a

kania..

30-809 Krakow

do dnia ..
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