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Budowa wiaduktu nad Such g Doling w km 0+435, 76 w ul.
Zelwerowicza, budowa ekrandéw akustycznych w ul.

Zamierzenie | Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow e kanalizaciji
budowlane deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduk  tu nad
Sucha Dolin g do skrzy zowania z projektowanym dojazdem do
wezta Jakubowice
Obiekt Wiadukt nad Such g Dolin g w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza

Adres obiektu

Wojewoddztwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lubli n,
dziatki nr: 37, 36/2, 35, 1/9, 1/10, 1/165, 1/167
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Projekt statej organizacji ruchu na obiekcie mostowym zlokalizowanym w km 0+435,76 w ciggu ul. Zelwerowicza w Lublinie
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Projekt statej organizacji ruchu na obiekcie mostowym zlokalizowanym w km 0+435,76 w ciggu ul. Zelwerowicza w Lublinie

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgemizruchu w ramach budowy
obiektu mostowego w @ju projektowane] ul. Zelwerowicza w Lublinie.
Niniejszy projekt zastat wykonany w ramach opracoaapn.: ,Projekt budowlano-
wykonawczy budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie wylkamy przez Zespét Projektowania i
Obstugi Ineynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR — DROG”, masz Lis, Marek
Oleszczuk — spodtka jawna, ul. Hetfisa 6/11, 20-553 Lublin”, na zlecenie Zgim Droég i
Mostow w Lublinie

Celem opracowania jest wykonanie projektu stateganizacji ruchu zgodnego

z obowhzujacymi przepisami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania niniejszego opracowania jest umowaaria pomgdzy Zaradem
Drog i Mostéw w Lublinie, a firm ProtechniCon Konstrukcje ignierskie z Krakowa.

Do opracowania niniejszego projektu docelowej oizge)i ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi wykorzystano nagiujace akty prawne:

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchgawym.

— Zalacznik nr 1-4 do rozporxizenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegothwy
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatldbw drogolwyoraz urzdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania dragach
(Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2008raz z péniejszymi
zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
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Projekt statej organizacji ruchu na obiekcie mostowym zlokalizowanym w km 0+435,76 w ciggu ul. Zelwerowicza w Lublinie

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

a) Projekt wykonawczy budowy obiektu mostowego wgai ul. Zelwerowicza w
Lublinie.

b) Mapa do celéw projektowych w niegdnym zakresie.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Obiekt mostowy bdacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizoyvgast w
ciagu nowoprojektowanej ul. Zelwerowicza w Lublinierz@dmiotowy odcinek ulicy
posiadé bedzie przekrdj uliczny dwujezdniowy (szergkoobu jezdni wynosi 7,0m) |,
dwupasowy z obustronnymi chodnikami oraz jednosiideiezka rowerows w ciagu jezdni

lewej.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Brak informacji na temat prognozowanego ruchu wgei nowoprojektowanej

ul. Zelwerowicza.

6. ZAKRES PRAC | OPIS ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH

Niniejszy projekt stanowi aktualizacprojektu statej organizacji ruchu na w/w obiekcie
mostowym zrealizowanw ramach dokumentacji projektowej na budaw. Zelwerowicza w
Lublinie wykonan przez Biuro ,ToMar — DROG” w 2008 r. Zakres prac ramach
niniejszego opracowania obejmowat aktualizagznakowania poziomego oraz zmgan
lokalizacji znakéw pionowych typu F-10 i A-29. Zmia w statej organizacji ruchu
podyktowane gzmiarg parametrow technicznych przedmiotowego obiektutavesgo.
Oznakowaniesciezek rowerowych naley wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows
wykonarny przez Zespot Projektowania i Obstugizymierskiej Budownictwa Drogowego
,TOMaR — DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spoflawna, ul. Hetm@ska 6/11,
20-553 Lublin”, na zlecenie Zaydu Drég i Mostow w Lublinie.

Ponadto na diugeai obiektu mostowego wzdiusciezki rowerowej po stronie jezdni w
kierunku ul. Poligonowej oraz wzdtichodnika w kierunku ul. Koncertowej zaprojektowan

lini¢ krawedziowa typu P-7d ponddzy krawedzia sciezki rowerowej/chodnika, a stalaw

fmProtecihmiCon
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Projekt statej organizacji ruchu na obiekcie mostowym zlokalizowanym w km 0+435,76 w ciggu ul. Zelwerowicza w Lublinie

baries, ochronm oddzielajca jezdnie odsciezki rowerowej i chodnika (lokalizacja linii
krawedziowej zgodnie z przekrojem poprzecznym).

W zwiazku ze zmiam geometrii ulicy Zelwerowicza na dt. obiektu tj.cb@waniem stalej
szerokdci kapy chodnikowej (pasa rozdziatu), pas do ldwgs zostat wydtaony o
43,30m, zgodnie z planem sytuacyjnym.

7. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Przewidywany termin realizacji projektu: przetonkud2014/2015.
8. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA | URZ ADZEN BRD

Bariery i wygrodzenia:
a) Balustrada: 55,30 mb (jezdnia lewa), 55,30 mb Gezg@rawa)
b) Bariera HIW2-A: 87,30 mb (jezdni lewa), 87,30 mdz(nia prawa),
c) Bariera H2W4-A: 67,30 mb (pas dziey)

d) Oznakowanie poziome na obiekcie zgodnie z projekiemar-Drog

P-1b - 43.30 mb
P6 —43.30 mb
P-23 1 szt.

e) Oznakowanie poziome na obiekcie projektowane
P-7d - dt. 2x43,30m=86,60m (10,66)m
P-1c - dt. 70,00m (11,00%)n
P-8b - 2 szt. (3,00t
P-8a - 2 szt. (2,400
P-8f - 2 szt. (4,40t

f) Oznakowanie pionowe projektowane
A-29 - 1 szt. (zmiana lokalizacji)
F-10 - 1 szt. (zmiana lokalizaciji)

9. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe haleykona jako znaki z grupy
wielkosci znakdw srednich, natomiast lica znakdéw nafewykona w technologii folii
odblaskowej | typu (poza watkami). Oznakowanie poziome najewykona& w technice

oznakowania poziomego grubowarstwowego struktugane

Opracowat:

Mgr inz. MaciejZuchowicz
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Projekt statej organizacji ruchu na obiekcie mostowym zlokalizowanym w km 0+435,76 w ciggu ul. Zelwerowicza w Lublinie
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Projekt statej organizacji ruchu na obiekcie mostowym zlokalizowanym w km 0+435,76 w ciggu ul. Zelwerowicza w Lublinie

UZUPELNIENIE DO OPISU TECHNICZNEGO
(AUTOPOPRAWKA)

Uzupetnienie niniejsze dotyczy uszczegotowienia sposobu przyjecia typow barier
ochronnych na dtugosci projektowanego obiektu mostowego.

1. W zwiazku z szerokgcia pasa dzielcego obiektu mostowego wynasz 2,0m,

projektuje s¢ bariek stalows, mostows, podwojn, dziehca o parametrach H2, W4,
A. W zwiazku z powyszym szerok& pracupca bariery wynosga 1,30m (Klasa
W4) Ixdzie odpowiednia dla odlegio lica prowadnicy od przeciwlegtych
krawedzi jezdni (zgodnie z rys. 6b, str. 23 Wytycznyctosewania Drogowych
Barier Ochronnych GDDKIA), wynogzych odpowiednio:

* Dla jezdni w kierunku ul. Koncertowej — 1,50 m

* Dla jezdni w kierunku ul. Poligonowej — 1,30 m

2. Dla jezdni w kierunku ul. Poligonowej, w zawku z zastosowaniem bariery
skrajnej, stalowej, mostowej, o parametrach H1, W, projektuje st pas
bezpieczéstwa za barier o szerokéci 0,60m, oddzielony od gju pieszo-
rowerowego znakiem P-7d. W zmku z powyszym odksztalcenie bariery
wynoszce 0,80m (liczc od lica prowadnicy, zgodnie z rys. 5, str. 18 Yéghych
Stosowania Drogowych Barier Ochronnych GDDKIA), wzypadku uderzenia
pojazdu, nie &dzie zagraato chgowi pieszo-rowerowemu.

Szeroka&¢ sciezki rowerowe] na obiekcie dolzie wynosita 2,10m, zgodnie z
przekrojem poprzecznym.

3. Dla jezdni w kierunku ul. Koncertowej, w zazku z zastosowaniem bariery
skrajnej, stalowej, mostowej, o parametrach H1, W2, projektuje st pas
bezpieczéstwa za barier o szerokéci 0,60m, oddzielony od gju pieszych
znakiem P-7d. W zweku z powyszym odksztalcenie bariery wynase 0,80m
(liczac od lica prowadnicy, zgodnie z rys. 5, str. 18 Yghych Stosowania
Drogowych Barier Ochronnych GDDKIiA), w przypadkudeszenia pojazdu, nie
bedzie zagraato cagowi pieszych.

Szeroké¢ chodnika na obiekcie po stronie jezdni w kier. Klbncertowej kdzie
wynosita 1,60 m, zgodnie z przekrojem poprzecznym.

Mgr inz. MaciejZuchowicz
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Budowa wiaduktu nad Suchg Doling w km 0+435,76 w ul.
Zelwerowicza, budowa ekranéw akustycznych w ul.
Zamierzenie | Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budowe kanalizacji
budowlane deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad
Sucha Doling do skrzyzowania z projektowanym dojazdem do
wezta Jakubowice

Obiekt Wiadukt nad Suchg Doling w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza

; Wojewodztwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lublin,
Adres obiektu | gziatki nr: 37, 36/2, 35, 1/9, 1/10, 1/165, 1/167

e Stata Organizacja Ruchu
opracowania
Inwestora i Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

jego adres ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
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