/BROJENIE PALI FUNDAMENTOWYCH
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Nr | Liczba Przedmiot Diugost Mosa_[kg] Powierzchnia Gatunek )
pozycji| [szt] [mm] 1 szt catkowita aaﬁ_“_“mo:_o materiaiu Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Element: Pql
1 1{B1.5x90 1480 5.23 5.23 0.28 S235
2 1 BI.5x600 600 14.13 14.13 0.73 S235
3 1{B1.5x90 700 2.47 2.47 0.13 S235
sumo da:  Paql 1 szt. 21.83 kg| 114 m?
Wykonat: 40 st 873.2 kg| 456 m?
Masa Sumaryczna dla Rysunku 873 _Am
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 16 xo
Masa Catkowita dla Rysunku 889 _A@
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 45 6 Bm
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6. Na koricach pretéw nr 1 (spdd pala) przyspawaé krzyzowo
blachy nr | i Il oraz lIl.

7. tqczenie pretow wg PN-91/S—10042 Obiekty mostowe Konstrukcje betonowe,

/
/
/ WYKAZ ZBROJENIA
/ N n
) Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogéina [m]
( zM Srednica | DIuGOSE | 1 elem. | og6ina TR Unagi
N Obrys projektowanego preta
skucie| pala przyczstka [mm] [em] [szt] [szt] %12 220 $25
moaﬁ P Element: Pal Wykona¢ 40 szt.
/T T T 1 1 825 1290 20 800 10320
W 2 912 25757 1 40| 10302,8
f 3| 920 83 24 960 796.8
f 4 820 295 8 320 944
R S s - 5] 12 26 32 1280|3328
912 | | Dfugo$é ogdlna wg Srednic [m] 10636 1741 10320
_ _ Masa 1 m preta [ka] 0888| 2466 3,85
$20 _ | Masa pretow wg Srednic [ka] 044477 |  4293,31 39732
_ _ Masa catkowita [kq] 53470
_ _
| | Beton: C25/30 V =40x14,46=578,4 m3
#12 | | )
) | | Stal zbroj: AlIN G = 53470,1 kg
$20 | |
_ _
_ _ £ 1A
| | SZCZEGOL A
012 _ _ Rura 1:20
) _ _ $1200.0/40.0
920 | | \
_ _ 925
_ _
_ _ Prety nr 5 spawaé ™~
_ _ do pretéw nr 1
_ 912 _ _ spoing dwustronng
$20 _ _ 12
_ _
A | | B-B (7
| | 1:50
#12 | |
) _ _
920 _ _
_ _
_ _
_ _
912 _ _
) _ _
_ _
$20 | |
_ _
_ _
_ _
912 _ _
) _ _
420 _ _ UWAGI:
_ _ 1. Technologia palowania powinna zabezpiecza¢ grunt przed nawodnieniem.
! ! 2. Zwoje spirali nr 2 spawa¢ do pretéw nr 1 (25% stykow).
_ _ 3. Prety dystansowe nr 5 spawa¢ do pretdw gfownych spoing
_ _ dwustronng przy pierécieniach nr 4 po 4szt w przekroju.
912 | | 4. Pierécienie nr 4 wzmocni¢ pretami nr 3.
_ _ 5. Do pierscieni nr 4 przyspawa¢ wszystkie prety nr 1.
T~_820 _ _
_ _
_ _
_ _

OBJASNIENIE OZNACZEN
UZYTYCH DO WYMIAROWANIA SPIRALI:
— Dz — érednica zewnetrzna

N.m_vmﬁosm i sprezone
8. Otulina 7cm
9. Zestawienie stali nie obejmuje zaktadow.

— Do — $rednica w osi
— Dw — Srenica wewnetrzna

n @ - 8 INWESTOR Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie STADIUM
Om ® ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin Projekt Wykonawczy
@ = < W BUDOWLA Budowa wiaduktu nad Suchg Doling w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza, budowa | DATA
c o2 & = ekranéw akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budowe kanalizacji 03.2013
_u_”;m == S deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad Sucha Doling do skrzyzowania z
m S w m % 8 & projektowanym dojazdem do wezta Jakubowice SKALA
SN2 es Wiadukt nad Sucha Dolina w km 0+435,76 1:20, 1:50
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